Piekary Slaskie 11.08.2016r.

Samodzielny Publiczny

Wojewaddzki Szpital Chirurgii Urazowej

im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Slgskich

ul. Bytomska 62 e e s
41-940 Piekary Slaskie

Sekcja d/s zamdwien publicznych
Znak sprawy: SZP.270-42/16

Dotyczy zaméwienia publicznego ogtoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:
Modernizacja kompleksu budynkdéw gospodarczych
Numer ogtoszenia: 2016/S 127-228164; data zamieszczenia: 05/07/2016

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych modyfikuje SIWZ
W nastepujacy sposob:

1. W siwz w cz. X Sktadanie ofert i procedura wyboru oferty: w pkt 1. i 5. zapisy ,18.08.2016”
zastepuje sie zapisami ,,02.09.2016”. Godziny i miejsce sktadania oraz otwarcia ofert pozostajg bez
zmian.

2. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robot dotyczacym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 9 kolumna 3 - naktad, zapis
,»,21,12 m3” zastepuje sie zapisem ,35,18 m3”

3. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robot dotyczagcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czeséci nr 2 — Fundamenty, pkt 10 kolumna 3 - naktad, zapis
,21,12 m3” zastepuje sie zapisem , 35,18 m3”

4. W siwz w zataczniku nr 6a w przedmiarze robdt dotyczagcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czeséci nr 2 — Fundamenty, pkt 11 kolumna 3 - naktad, zapis
»77,07m2"” zastepuje sie zapisem ,128,45m2”

5. W siwz w zataczniku nr 6a w przedmiarze robét dotyczagcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 12 kolumna 3 - naktad, zapis
»77,07m2” zastepuje sie zapisem ,, 102,76m2”

6. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robot dotyczacym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 13 kolumna 3 - naktad, zapis
»77,07m2” zastepuje sie zapisem ,, 102,76m?2”



7. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robot dotyczagcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 14 kolumna 3 - naktad, zapis
»7,9m3"” zastepuje sie zapisem ,,31,97m3”

8. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robot dotyczgcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 15 zapis ,KNR 2-02 0207-01-
050 Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do 3 m (z zastosowaniem pompy do beto-
nu). Nakfad: 253,45 m2 ” zastepuje sie zapisem ,NNRNKB 202 0137-02 182,470 — (z.l) Sciany bu-
dynkow jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na za-
prawie cementowe]. Nakfad: 182,470m2"

9. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robot dotyczgcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czeséci nr 2 — Fundamenty, pkt 16 zapis ,KNR 2-02 0207-07-
050 Dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci Scian zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do
betonu)h - za 22 cm do 30. Naktad: 253,45 m2 ” zastepuje sie zapisem , KNR 2-02 0211-01 Stupy
zelbetowe w $Scianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane. Naktad: 3,980
m3”

10. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robét dotyczacym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 17 zapis ,,KNR 2-02 0290-0401-
034 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretamistalowymi,okragtymi,zebrowanymi fi 14
mm. - 18G2-b. Naktad: 1,28 t ” zastepuje sie zapisem , KNR 2-02 0290-04 Przygotowanie i montaz
zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 12mm — 18G2-b. Naktad:
0,330 t”

11. W siwz w zafaczniku nr 6a w przedmiarze robét dotyczagcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 2 — Fundamenty, pkt 19 kolumna 3 - naktad, zapis
,0,8 t” zastepuje sie zapisem ,0,28 t”

12. W siwz w zatgczniku nr 6a w przedmiarze robét dotyczagcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 5 pkt 57 kolumna 2, zapis ,brama segmentowa Ma-
kroPro 100 o wym.3,0x3,0 m, ocieplona, szklona , firmy Wisniowski” zastepuje sie zapisem ,brama
przemystowa segmentowa MakroPro 100 o wym.3,0x3,0 m, ocieplona z automatem, jeden panel z
przeszkleniem , firmy Wisniowski lub rownowazna. Typ napedu / rodzaj zasilania: GFA seria SI(3) /
3 x 400 V. Zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciw peknieciu linek, zabezpieczenie przeciw peknie-
ciu sprezyn, krawedziowa listwa bezpieczenstwa (naped Automatik), bezpieczny panel. Minimalna
liczba cykli: 100 000. Typ prowadzenia: STL. Malowana proszkowo, kolor: RAL 9007. Klamki ze stali
szlachetnej.”

13. W siwz w zataczniku nr 6a w przedmiarze robét dotyczgcym cz. budowlanej — Szpital Piekary —
stan surowy zamkniety przedmiar, w czesci nr 5 dodaje sie pkt 58 z zapisem ,brama przemystowa
garazowa segmentowa o wym. 2,75x2,25 m, ocieplona z automatem, firmy Wisniowski lub réow-
nowazna. Typ napedu / rodzaj zasilania: GFA seria SI(3) / 3 x 400 V. Zabezpieczenia: zabezpiecze-
nie przeciw peknieciu linek, zabezpieczenie przeciw peknieciu sprezyn, krawedziowa listwa bezpie-
czenstwa (naped Automatik), bezpieczny panel. Minimalna liczba cykli: 100 000. Typ prowadzenia:
STL. Malowana proszkowo, kolor: RAL 9007. Klamki ze stali szlachetnej. Naktad: 18,56m2.

14. W zwigzku z modyfikacjg nr 13, w czesci nr 5, pkt. 6, wiersz 1 otrzymuje nr 59, a wiersz 2 otrzy -
muje nr 60.



W zwigzku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagajgcymi zmian w ofertach zamawiajacy
przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert na dzien 02.09.2016 r.

Z powazaniem



