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spec.

Lp. tech Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
1 KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw ponizej terenu na m3
d.1 4040101070 | zaprawie cementowe;j
000
79,68 m3 79,680
RAZEM 79,680
2 KNR 4-04 | Rozebranie zelbetowych faw, stop i fundamentow pod| m3
d.1 4040302060 | maszyny o grubosci (wysokos$ci) ponad 100 cm
000
39,34 m3 39,340
RAZEM 39,340
3 KNR 4-04 | Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci m3
d.1 4040301030| do 15cm
000
80,81 m3 80,810
RAZEM 80,810
4 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1 4041103040 [ mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
000 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
5 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1 4041103050 [ mechanicznym zatadunku i wytadunku.Naktady
000 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km
odl.transportu ponad 1 km
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
6 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3
d.1 4041103040 [ mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Transport
000 samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
7 AW AW | Optata za sktadowanie gruzu m3
d.1
200 m3 200,000
RAZEM 200,000
2 FUNDAMENTY - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji
8 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2 2010205020 | podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
000 samochodami samowytadowczymi na odl.do 1km.
Grunt kategorii lll (B.l.nr 8/96)
329,51 m3 329,510
RAZEM 329,510
9 KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3
d.2 2010310030 | szerokosci dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,5 m,ze
000 ztozeniem urobku na odkfad.Grunt kategorii IV.
35,18 m3 35,180
RAZEM 35,180
10 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z m3
d.2 2021101010 | betonuzwyktego z kruszywa naturalnego C8/10 (z
000 zastosowaniem pompy do betonu).
35,18 m3 35,180
RAZEM 35,180
11 KNR 2-02 | analogia/ zatarcie na gtadko podktadu z betonu m2
d.2 2021106020
000
128,45 m2 128,450
RAZEM 128,450
12 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z | m2
d.2 2020604050 | papy asfaltowej na tekturze na lepiku na
100 zimno.Pierwsza warstwa.Roztwor asfaltowy do
gruntowania.
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102,76 m2 102,760
RAZEM 102,760
13 KNR 2-02 | Izolacje poziome z papy asfaltowej na sucho.Jedna m2
d.2 2020616010 | warstwa.
000
102,76 m2 102,760
RAZEM 102,760
14 KNR 2-02 | Lawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o m3
d.2 2020202010 szerokoscido 0,6 m. - beton C20/25 (z
000 zastosowaniem pompy do betonu).
31,97 m3 31,970
RAZEM 31,970
15 NNRNKB | (z.l) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. | m2
d.2 202 0137-02| do 4,5 m i grubosci 25 cm z bloczkow betonowych na
zaprawie cementowej
182,47 m2 182,470
RAZEM 182,470
16 KNR 2-02 | Stupy zelbetowe w Scianach murowanych o grubosci | m3
d.2 0211-01 do 0,3 m dwustronnie deskowane
3,98 m3 3,980
RAZEM 3,980
17 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2 0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
12mm - 18G2-b
0,33 t 0,330
RAZEM 0,330
18 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t
d.2 2020290040 | pretamistalowymi,okrggtymi,zebrowanymifi 16 mm -
200 18G2-b
1,87 t 1,870
RAZEM 1,870
19 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t
d.2 2020290030 | pretamistalowymi,okrggtymi,gtadkimifi 6 mm. - St0S-
000 b
0,28 t 0,280
RAZEM 0,280
20 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2
d.2 2020603090 | roztworuasfaltowego.Pierwsza warstwa. - abizol "R"
000
161,49 m2 161,490
RAZEM 161,490
21 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2
d.2 2020603100 | roztworuasfaltowego.Kazda nastepna warstwa. -
000 abizol "R"
161,49 m2 161,490
RAZEM 161,490
22 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z m2
d.2 2020603070 | lepikuasfaltowego na zimno.Pierwsza warstwa. -
000 abizol "P"
161,49 m2 161,490
RAZEM 161,490
23 KNR 00-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 8 cm do m2
d.2 2326120100 scianfundamentowych
00
120,8 m2 120,800
RAZEM 120,800
24 KNR 00-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca szt
d.2 2326120500 | dybliplastikowych,do scian z betonu
00
484.0 szt 484,000
RAZEM 484,000
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25 KNR 00-23 | Przyklejenie warstwy siatki ha $cianach m2
d.2 2326120600
00
120,8 m2 120,800
RAZEM 120,800
26 KNR 2-02 | Podktady na podtozu gruntowym z ubitych m3
d.2 2021101070 | materiatéw,zpiasku.- zasypanie fundamentéw
200
530,42 m3 530,420
RAZEM 530,420
3 SCIANY PRZYZIEMIA - 45262310-7 - Zbrojenie, 45262311-4 - Betonowanie
konstrukciji; 45262522-6 - Robotymurarskie
27 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami m2
d.3 2020604020 | papyasfaltowej na tekturze na lepiku na
100 gorgco,tawfundamentowych betonowych.Roztwor
asfaltowy dogruntowania.
62,52 m2 62,520
RAZEM 62,520
28 KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z m2
d.3 2020109080 | pustakéwsciennych ceramicznych typu Max/220,
000 grubosci 29 cm.
778,45 m2 778,450
RAZEM 778,450
29 KNR 2-02 | Otwory na okna (bez nadprozy) w scianach szt
d.3 2020126010
000
50 szt 5,000
RAZEM 5,000
30 KNR 2-02 | Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez szt
d.3 2020126020 | nadprozy) wscianach
000
12,0 szt 12,000
RAZEM 12,000
31 KNR 2-02 [ Stupy zelbetowe w Scianach murowanych m3
d.3 2020211010 dwustronniedeskowane,w scianach o grubosci do 0,3
000 m.
19,26 m3 19,260
RAZEM 19,260
32 KNR 2-02 | Rygle i przekrycia $cian zelbetowe w m3
d.3 2020211040 | $cianachmurowanych,dwustronnie deskowane,przy
000 szerokosciprzewigzek do 0,3 m.
18,3 m3 18,300
RAZEM 18,300
33 KNR 2-02 | Belki i podciggi zelbetowe,o stosunku m3
d.3 2020210020 | dtugoscideskowanego obwodu do przekroju belki do
000 10 m/m2.-nadproza
4,04 m3 4,040
RAZEM 4,040
34 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t
d.3 2020290040 | pretamistalowymi,okrggtymi,zebrowanymi fi 12 mm. -
100 18G2-b
1,74 t 1,740
RAZEM 1,740
35 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t
d.3 2020290030 | pretamistalowymi,okrggtymi,gtadkimi fi 6 mm. - St0S-
000 b
1,1 t 1,100
RAZEM 1,100
36 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli t
d.3 2020290030 | pretamistalowymi okragtymi,gtadkimi fi 12 mm. - St0S
100 -b
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
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37 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t
d.3 N007020802| stalowychspawanych o masie elementu 5 kg - blachy
00000 marek M1
0,34 t 0,340
RAZEM 0,340
38 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o m2
d.3 2020120020 | grubosci1/2 cegty.
000
104,98 m2 104,980
RAZEM 104,980
39 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o m2
d.3 2020120010 grubosci1/4 cegty.
000
14,49 m2 14,490
RAZEM 14,490
40 KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych.Razem: m
d.3 2020126050
000
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
4 KONSTRUKCJA DACHU - 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne; 45442200-9 -
Naktadanie powltok antykorozyjnych
41 KNR 2-02 [ analogia/ Zbiorniczki przy rynnach z blachy z szt
d4 2020509090 | cynkugrubosci 0,60 mm. - obudowa wyprowadzenia
100 rynnyRazem:
4,0 szt 4,000
RAZEM 4,000
42 KNR 2-05 [ Hale typu lekkiego. Montaz pfatwi z ksztattownikéw t
d.4 2050102040
000
11,21 t 11,210
RAZEM 11,210
43 AW dostawa konstrukcji stalowej, malowanej t
d.4
11,21 t 11,210
RAZEM 11,210
44 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukgc;ji t
d4 N007020802| stalowychspawanych o masie elementu 5 kg - blachy
00000
0,14 t 0,140
RAZEM 0,140
45 KNR 2-05 [ analogia/ Montaz lekkiej obudowy dachow pfaskich m2
d4 2051004010 onachyleniu do 10 % z ptyt warstwowych PWS grub.
000 15 cm,metoda tradycyjna
387,55 m2 387,550
RAZEM 387,550
46 AW dostawa ptyt warstwowych PWS grub 15 cm m2
d.4
387,56 m2 387,560
RAZEM 387,560
47 KNR 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci| m2
d4 202U054101| w rozwinieciu do 25 cm (Orgbud W-wa)
0000
64,57 m2 64,570
RAZEM 64,570
48 KNR 2-02 | Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,60 m2
d.4 2020507010 | mm
100
231,17 m2 231,170
RAZEM 231,170
49 KNR 00-32 | analogia/ uszczelnienie obrébek klejem montazowym [ m
d.4 3206340400
00
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921,08 m 921,080
RAZEM 921,080
50 KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej, m
d4 2020511040 | grubosci0,60 mm,okragte o srednicy 15 cm.
100
36,0 m 36,000
RAZEM 36,000
5 OKNA, DRZWI, BRAMY, DASZKI - 45421000-4 - Roboty
51 KNNR 7 Montaz okien aluminiowych uchylno- m2
d.5 N007050304| otwieranych ,Imperial, ciepte
00000
5,49 m2 5,490
RAZEM 5,490
52 AW dostawa okien aluminiowych UR, profil Imperial, kpl
d.5 ciepte1,77x0,62, dwu-kwaterowe
50 kpl 5,000
RAZEM 5,000
53 KNNR 7 | analogia/ Montaz drzwi stalowych Multiuso firmy m2
d.5 NO007050308| Stermet,stal nierdzewna, 1,2x2,1m
00000
12,6 m2 12,600
RAZEM 12,600
54 AW dostawa drzwi stalowych 1,2x2,1 m Multiuso firmy kpl
d.5 Stermet
50 kpl 5,000
RAZEM 5,000
55 KNNR 7 | analogia/ Montaz drzwi stalowych Multiuso firmy m2
d.5 NO007050308| Stermet,stal nierdzewna, 1,0x2,06 m
00000
18,54 m2 18,540
RAZEM 18,540
56 AW dostawa drzwi stalowych 1,0x2,06 m Multiuso kpl
d.5 firmyStermet
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
57 KNNR 2 | analogia/ brama przemystowa segmentowa MakroPro| m2
d.5 N002130203| 100 o wym.3,0x3,0 m, ocieplona z automatem, jeden
00000 panel z przeszkleniem , firmy Wisniowski lub
rébwnowazna. Typ napedu / rodzaj zasilania: GFA
seria SI(3) / 3 x 400 V. Zabezpieczenia:
zabezpieczenie przeciw peknieciu linek,
zabezpieczenie przeciw peknigciu sprezyn,
krawedziowa listwa bezpieczenstwa (naped
Automatik), bezpieczny panel. Minimalna liczba cykli:
100 000. Typ prowadzenia: STL. Malowana
proszkowo, kolor: RAL 9007. Klamki ze stali
szlachetne;.
36,0 m2 36,000
RAZEM 36,000
58 KNNR 2 | analogia/ brama przemystowa garazowa segmentowa| m2
d.5 N002130203| o wym. 2,75x2,25 m, ocieplona z automatem, firmy
00000 Wisniowski lub réwnowazna. Typ napedu / rodzaj
zasilania: GFA seria SI(3) / 3 x 400 V.
Zabezpieczenia: zabezpieczenie przeciw peknigciu
linek, zabezpieczenie przeciw peknigciu sprezyn,
krawedziowa listwa bezpieczenstwa (naped
Automatik), bezpieczny panel. Minimalna liczba cykli:
100 000. Typ prowadzenia: STL. Malowana
proszkowo, kolor: RAL 9007. Klamki ze stali
szlachetne;.
18,56 m2 18,560
RAZEM 18,560
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6 RUSZTOWANIA - 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
59 KNR 2-02 | Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokos$ci do 10 m2
d.6 2021604010| m.
000
559,29 m2 559,290
RAZEM 559,290
60 AW czas pracy rusztowanRazem: m-g
d.6
402,38 m-g 402,380
RAZEM 402,380
-6-
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