Załącznik nr 4mod do SIWZ

	Pakiet nr 1

	Urządzenie do dezynfekcji  pomieszczeń za pomocą suchej mgły poprzez użycie nadtlenku wodoru o zasięgu dezynfekcji do 20m3 w czasie 3min, objętość pomieszczenia min. 350m3, zużycie płynu max. 3ml/m3. Urządzenie wyposażone w pojemnik z płynem dezynfekcyjnym.
Wymagania:
- urządzenie fabrycznie nowe;

- Zasilanie elektryczne 230V;
- Ustawienie powierzchni dezynfekcji za pomocą przycisków membranowych, bez pokręteł i suwaków;

- Wyświetlacz LED;

- Waga maksymalnie max 4kg;

- Urządzenie rozpraszające środek w postaci mikrokropelek do 5 mikronów;

- Szybkość wyrzutu środka przy dyszy: 80m/s;

- Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą przenoszenie;

- Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka;
- likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, sporów;

- nie wytwarza wilgoci;
- nie powoduje korozji;
- nie pozostawia osadu. 

-Działanie bakteriobójcze w zakresie:
 -pseudomonas aeruginosa;
 -escherichia coli;
 - enterococcus hirae;
 - staphylococcus aureus;
 - proteus vulgaris;
 - staphylococcus epidermis;
 - clostridium difficile cells;
 - listeria;
 - streptococcus pyogenes;
 - salmonella typhimurium;
 - shigella sonnei;
 - klebsiella pneumoniae;
 - proteur mirabillis;

- Działania przeciw grzybom i drożdżom w zakresie:
 -  candida albicans
 - aspergillus niger;

- Działanie przeciw grużlicy w zakresie:
 - mycobacterium avium, according;
 - mycobacterium albicans;

- Działanie przeciw sporom w zakresie:
 - spory clostridium difficile;

- Działanie przeciwwirusowe w zakresie:
 - HBV;
 - HCV;
 - HIV;
 - BVDV;
 - wirus grypy ludzkiej;
 - SARS;
 - wirus krowianki;
 - H5N1;
 - norovirus;
 - adenovirus;
 -  rhinovirus;
- rotavirus,
Urządzenie z możliwością archiwizacji danych dotyczących dezynfekcji tj. Daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia dezynfekcji. Urządzenie wyposażone w przełącznik uruchamiania timera – co daje możliwość ustawienia startu dezynfekcji z opóźnieniem czasowym. Zamawiający wymaga aby czas od zakończenia pracy urządzenia do momentu bezpiecznego użytkowania sali nie był dłuższy niż 3 godziny.  Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało skuteczność biobójczą (bakteriobójczą, grzybobójczą, drożdżakobójczą oraz sporobójczą) w czasie jednego procesu dezynfekcji.

	Nazwa handlowa, nazwa producenta, kraj pochodzenia
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	
	szt
	1
	
	
	
	


(podać też w zał nr 1)

	Pakiet nr 2

	Macerator do naczyń z pulpy, wyposażony w: - sensory, umożliwiające automatyczne otwieranie i zamykanie pokrywy – za pomoczą czujnika podczerwieni;  - w min. 9 noży tnących umożliwiających rozdrabnianie do 8 naczyń z pulpy w trakcie 90 sekundowego cyklu; - automatyczny proces czyszczenia i deodoryzacji.
Dane techniczne:
Napięcie:
Moc: 230V, 60 Hz, 1 - faza, 1200 W;

Liczba naczyń na cykl: do 8 naczyń; 
Liczba noży: 9;

Wymiary: 360 do 500mm/600mm/1038mm;
Waga: 86 kg;
Czas cyklu: 90 sekund;

Głośność: do 59,5 dB;

Podłączenia:  odpływ: 50mm, woda zimna: 3/4”, prąd: 230V, 60 Hz, 1 – faza, 12A.
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(podać też w zał nr 1)

	Pakiet nr 3

	Ssak elektryczny dwu-butlowy z  możliwością umieszczenia na kolumnie, sterowany z pulpitu. 

Urządzenie wyposażone w:

dwie butle poliwęglanowe wielorazowego użytku 2l (kompatybilne z systemem jednorazowym Serres) 

naczynie kontrolne 0,8l z zaworem zabezpieczającym,

przewód ssący silikonowy fi 7  1,5m, 

zapasowe filtry antybakteryjne 1op/ 20 sztuk, 

wydajność 35 l/min,

zakres regulacji podciśnienia do 0,85bar (0,085Mpa), poj butli 1-3l.

Głośność < 46dB

Masa max 4,2kg

Wymiary max 260x360 x 350mm

Zasilanie 230V/50Hz

Klasa izolacji I
Część aplikacyjna CF
Gwarancja min. 24 miesiące
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(podać też w zał nr 1)


	Pakiet nr 4

	Łóżeczko dziecięce przeznaczone do ogólnej opieki nad dziećmi do 3 roku życia w placówkach służby zdrowia,  szpitalnych oddziałów dziecięcych. 

Konstrukcja: łóżeczko wykonane z rurek stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, leże wypełnione metalową kratką. Regulacja segmentu leża, Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga dokonywana systemem zapadkowym. Barierki boczne z regulacją wysokości. System jezdny stanowią cztery tworzywowe kółka, każde z indywidualną blokadą. Przed uderzeniami łóżko zabezpieczają krążki odbojowe w narożnikach leża;

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wymiary zewnętrzne: 1640 x 765 x 1480 mm;

- kąt przechyłu Trendelenburga: 0 – 6°;

- kąt przechyłu anty -Trendelenburga
0 – 6°;

- zakres regulacji wysokości leża
550 - 820 mm;

- regulacja wysokości boków
915 - 1410 mm;


Kolorystyka na podstawie palety RAL;

- łóżeczko dwukolorowe do wyboru zamawiającego w zakresie: zieleni, czerwieni, żółcieni, niebieskiego, bieli;-kolorystyka: konstrukcja łóżeczka np. niebieska, barierki żółte;-Łóżeczko dziecięce ma być wyposażone w materac dopasowany do łóżeczka w pokrowcu zmywalnym paroprzepuszczalnym. Gwarancja min. 24 miesiące.



	Nazwa handlowa, nazwa producenta, kraj pochodzenia
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto

	
	szt
	1
	
	
	
	


(podać też w zał nr 1)
