Piekary Slaskie 05.01.2016r.

Samodzielny Publiczny
Wojewodzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Slaskich e

ul. Bytomska 62

41-940 Piekary Slaskie e,
Sekcja d/s zamowien publicznych

Znak sprawy: SZP.270-57/15

Dotyczy zamowienia publicznego ogloszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:
Dostawa sprzetu medycznego -2
Numer ogloszenia: 354860 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015

Samodzielny Publiczny Wojewo6dzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach
Slaskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie informuje, iz zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych do Zamawiajacego wplynely nastepujace wnioski o wyjasnienia zapiséw siwz,
na ktore to zamawiajgcy odpowiada:

PYTANIE NR 1
Dotyczy pakietu 1:

1. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie roznigce si¢ wzgledem SIWZ:

4 zakresy temperatur: temp. otoczenia, 36 st. C, 40 st. C, 44 st. C
cigzar urzadzenia: 6,8 kg

wymiary ogrzewacza: 30 x 24 x 19 [cm]

brak licznika przepracowanych godzin

brak w ofercie kocy termoizolacyjnych

koc na cale ciato o wymiarach 102 x 203 [cm]

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

PYTANIE NR 2
Dotyczy pakietu 3:

1. Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie réznigce si¢ wzgledem SIWZ:

Zasilanie urzadzenia przy uzyciu baterii AA lub dedykowanego akumulatora litowego
temperatura przechowywania: -10 do +60 st. C

wysokiej jakosci wyswietlacz LED, posiadajacy wyzsza jasnos¢ i kontrast niz wyswietlacz LCD
wskaznik wizualny informujacy o pojawieniu si¢ alarmu

9-czgéciowy wskaznik amplitudy pulsu

brak wskaznika interferencji i zegara SatSeconds

futeral ochronny dostgpny w kolorach: granatowy, czerwony zielony, zotty

brak migkkej saszetki ochronnej

drukarka dotaczana do opcjonalnej stacji dokujacej, dostgpna jako akcesorium dodatkowe

Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.



PYTANIE NR 3
Dotyczy: Pakiet nr 2 - pulsoksymetr stacjonarny

Czy Zamawiajacy dopusci  wysokiej klasy pulsoksymetr amerykanskiego producenta
0 nastgpujacych parametrach:

- Aparat prezentuje dane: Spo2, czgstos¢ pulsu, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe,

- Zasilanie akumulatorowe do 48 godzin z wewngtrznych akumulatorow (baterie AA — 4 szt.),

- Wymienialna ostona gumowa

- Dwa niezalezne wys$wietlacze LCD

- Wymiary urzadzenia 128 x 85 x 46 mm

- Waga urzadzenia 320 g z bateria

- Pomiar saturacji w zakresie ( 1-100)%

- Doktadno$¢ pomiaru saturacji max. + 2 cyfry w zakresie min. 70-100%

- Rozdzielczo$¢ pomiaru saturacji min. 1%

- Pomiar czgsto$ci pulsu w zakresie min (25-240) uderzen/min.

- Doktadno$¢ pomiaru czgstosci pulsu max. + 3 uderzenia/min.

- Rozdzielczo$¢ pomiaru czestosci pulsu min. 1 uderzenia/min.

- Rozdzielczoé¢ pomiardw:

Saturacja (%Sp02): 1%

Czestos¢ pulsu (BPM) 1 BPM

- Technologia umozliwiajaca pomiar saturacji i tgtna u pacjentdow o niskiej perfuz;ji

- Zakres perfuzji 0-20,0%

- Pamigc 160 h

- DZzwigkowa sygnalizacja cze¢sto$ci pulsu z mozliwoscig ustawienia nat¢zenia dzwigku i jego wyltaczenia
- Eliminacja artefaktow ruchowych dzigki eliminacji sygnatow z krwi zylnej

- Wyswietlanie wynikow pomiaru saturacji i cz¢stos$ci pulsu w formie cyfrowej

- Graficzny wskaznik aktualnego poziomu natadowania akumulatora stale widoczny na ekranie urzadzenia
- Alarmy dzwigkowe i §wietlne pomiaru saturacji i czestosci pulsu

- Indywidualne ustawienia granic alarmow i zapamigtywanie ich przez urzadzenie

- Czasowe zawieszenie generowania sygnatu alarmowego

Ponizej proponowane urzadzenie;




FastSatTM — aktywacja tej opcji
umozliwia sledzenie w sposob ciagly
nawet bardzo gwaltownych zmian w
saturacji pacjenta

Wspolezynnik Perfuzji (PI) wskazuje
site sygnalu tetniczego w migjscu
pomiaru. Wskaznik ten moze by¢
réwniez uzywany jako narzedzie
diagnostyczne w przypadku
pacjentow o niskiej perfuzji**. Gdy
perfuzja w miejscu pomiaru jest
wysoka wskaznik LED wyswietla
wszystlkie segmenty w  kolorze
zielonym, gdy perfuzja jest niska

Wskaznik alarmu sygnalizuje
migajacym swiatlem czerwonym
przekroczenia granic alarmowych
ustawionych przez uzytkownika

Wskaznik Jakosci Sygnalu IQ a
zarazem wskaznik barowy pulsu
prezentuje jakos¢ sygnalu
pomiarowego podczas wystapienia
zakltocen ruchowych. Diody LED
1053 1 opadaja zgodnie z pulsem
pacjenta. Ich wysokos¢ wskazuje
jako$¢ sygnalu pomiarowego. Gdy
jakos¢ sygnalu pomiarowego jest
staba diody wskaZnika swieca na

wysokos¢ shupka jest mmiejsza. a CZeTwono.
segmenty LED $wiecg na czerwono.

Pragniemy podkreslic, ze okreslone w SIWZ wymagania techniczne w sposéb nieuzasadniony
uniemozliwiaja zaoferowanie urzadzen rownowaznych lub bardziej zaawansowanych technicznie,

o potwierdzonej klinicznie skutecznos$ci, zgodnych z najnowszymi wytycznymi i posiadajacych wszelkie
dopuszczenia do stosowania w dzialaniach medycznych oraz uniemozliwiaja zaproponowanie
korzystniejszego rozwigzania ekonomicznego.

Odpowiedz: Nie, zgodnie z siwz, Zamawiajacy dokona odpowiednich modyfikacji.

PYTANIE NR 4

Dotyczy postanowien siwz i projektu umowy:

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze gwarancja na urzadzenia medyczne nie obejmuje przypadkow naturalnego
zuzycia si¢ (na skutek korzystania z nich przez uzytkownika) akcesoriow, czesci i materiatow /elementow
zuzywalnych (eksploatacyjnych), a takze wyrobow jednorazowego uzytku wchodzacych w sktad przedmiotu
umowy, a w szczego6lnosci, ze nie znajduja do nich zastosowania zapisy dotyczace przedtuzenia

i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niz wyzej zaproponowana interpretacji, nie bedzie mozliwe skalkulowanie ceny oferty na
poziomie akceptowalnym dla Zamawiajacego, bowiem nie jest mozliwe przewidzenie, jaka ilos¢ razy
materiaty eksploatacyjne beda wymienione — teoretycznie mozliwa jest nieograniczona ilos¢ wymian.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy potwierdza.

PYTANIE NR 5

Zwracamy si¢ z prosba o dodanie do §4 ust. 3 zastrzezenia o treSci: ,,za wyjgtkiem sytuacji ustawowej
zmiany stawki podatku VAT majgcej miejsce przed datq wystawienia faktury. Wowczas cena netto
pozostanie bez zmian, zmianie netto ulegnie natomiast cen brutto proporcjonalnie do zmiany stawki podatku
VAT.”.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmieni zapis jednak w nieco odmienny sposéb.

PYTANIE NR 6

Zwracamy si¢ z prosba o wydtuzenie terminu przewidzianego na usunig¢cie wady, usterki lub awarii do 5 dni
roboczych, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czgsci spoza granic Polski do 14 dni roboczych.
Odpowiedz: Zamawiajgcy zmieni zapis jednak w nieco odmienny sposéb.

PYTANIE NR 7
Zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapisu §9 ust. 2 a) na: ,,przekroczenia umownego terminu realizacji
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci niedostarczonego sprzetu netto za kazdy dzien zwloki,



liczony od dnia nastepnego po uplywie umownego terminu zakonczenia przedmiotu umowy do dnia
koncowego odbioru dostaw objetych przedmiotem umowy.”.
Odpowiedz: Zamawiajgcy zmieni zapis jednak w nieco odmienny sposéb.

PYTANIE NR 8

Zwracamy si¢ z prosba o zmiane zapisu §10 ust. 2 d) na: ,,za zwloke w usunigciu przez Dostawce wad,
usterek lub awarii urzqdzen, stwierdzonych przy odbiorze Ilub ujawnionych w okresie gwarancji,
w wysokosci 0,2% wartosci netto sprzetu, ktorego zwtoka dotyczy, za kazdy dzien zwioki liczqgc od dnia
nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na ich usuniecie.”.

Odpowiedz: §10 nie posiada ust. 2 d). Zamawiajacy zmieni zapis §9 ust. 2 d) jednak w nieco odmienny
sposéb.

PYTANIE NR 9

Zwracamy si¢ z pro$ba o zmiane zapisu §9 ust. 5 na: ,, Zamawiajqcy jest zobowigzany do zapltaty odsetek
w wysokosci odsetek za zwloke okreslanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalnosci swiadczenia pienigznego, po spetnieniu swojego
Swiadczenia niepienigznego i doreczenia diuznikowi faktury lub rachunku — do dnia zaplaty w przypadku
opoznienia w zaptacie naleznosci.”. Zapis taki jest zgodny z ustawa o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

Odpowiedz: Zamawiajacy zmieni zapis jednak w nieco odmienny sposéb.

PYTANIE NR 10
Dot. § 1 ust. 8 wzoru umowy

W zwigzku z zadaniem Zamawiajacego przedstawionym w ww. zapisie wzoru umowy, prosimy
o doprecyzowanie jakiego doktadnie oprzyrzadowania potrzebnego do zbadania stanu i jakosci
urzadzen/wyrobow wymaga Zamawiajacy oraz doprecyzowanie zakresu wymaganego w tym celu potencjatu
ludzkiego.

Prosimy réwniez o ograniczenie obowiazku zapewnienia wskazanego oprzyrzadowania i potencjatu
ludzkiego poprzez zawgzenie okresu czasowego, w jakim jego zapewnienie bedzie wymagane, do dnia
podpisania przez strony protokotu bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Odpowiedz:Zamawiajacy doprecyzuje, iz chodzi uprawnionego serwisanta na czas dostarczenia i
uruchomienia przedmiotu umowy celem zbadania i sprawdzenia funkcji aparatu. Czas ten nie
przeKkroczy terminu wyznaczonego na termin podpisania protokolu odbioru.

PYTANIE NR 11

Paragraf 9 ust. 2 pkt. a

Niniejszym Wykonawca zwraca si¢ z prosba o modyfikacje zapisu na ,,Zamawiajacy naliczy i zazada zaplaty
przez Dostawce kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) przekroczenia umownego terminu realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 2,0% wartos$ci netto
niedostarczonego sprzetu, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uplywie
umownego terminu zakonczenia przedmiotu umowy do dnia koncowego odbioru robot objetych
przedmiotem umowy”’

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmieni zapis jednak w nieco odmienny sposéb.

PYTANIE NR 12
Pakiet nr 1



Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej jakosci urzadzenie do ogrzewania pacjenta minimalnie roznigce si¢
nastepujacymi parametrami:

- 4 zakresy temperatur: 43,3 st. C, 37,8 st. C, 32,2 st. C oraz temperatura pokojowa;

- waga urzadzenia 6,1 kg,

- wymiary urzadzenia nie wicksze niz: 34,2x22,2x22,2 (wys.xszer.xgleb.),

- licznik informacji wizualnej o czasie przepracowanym przez urzadzenie, dajacy informacj¢ o koniecznosci
wymiany filtra;

- dostepne kotdry grzewcze w min. 9 typach/rozmiarach: kolderka na cale cialo dla dorostych, kotderka pod
ciato dla dorostych, kotderka na dolng czgs¢ ciata u dorostych, kolderka na goérna czes¢ ciata dla dorostych,
kolderka na tors dla dorostych, kotderka pediatryczna (jako kotderka na cate cialo pacjenta), kolderka
noworodkowa/wczesniacza z kolnierzem grzewczym otaczajagcym pacjenta, kotderka w formie tuby
grzewczej dla dorostych, sterylna grzewcza kotderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych;

- Kotderki bezlateksowe, wykonane z materiatu nietkanego oraz folii, 2 - kolorowa kotderka, pozwalaja ce
na szybka orientacjee , ktora powierzchnia bezposrednio okrywa ciato pacjenta. Nie posiadajag ca perforacji,
roéwnomierny przeptyw powietrza zapewniony przez caleg powierzchnie kotderki, przystosowane do pracy
z ogrzewaczami nisko przeptywowymi o maksymalnych warto$ciach przeptywu powietrza: 980 1/min.
Konstrukcja kotderki zapewniajag ca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza, system mocowania
do wee z a urza dzenia grzewczego za pomocsg idealnie dopasowanego, rozktadanego adaptera.
Odpowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

PYTANIE NR 13

Pakiet nr 3

Czy Zamawiajacy dopusci wysokiej jakosci niemieckiej produkcji pulsoksymetr mierzacy saturacje krwi
SpO2 oraz puls o nastgpujacych parametrach:

- Zakres SpO2: 0 - 99%,

- Zakres pulsu: 30-249 uderzen na minute,

- wbudowany akumulator NiMH - 14 godzin zywotnosci, fadowanie za pomoca tadowarki biurkowe;j
w przeciagu ok. 3,5 godziny

- Temperatura pracy: -20-40 st. C,

- Temperatura zapisu pracy: -25-50 st. C,

- Wilgotnos¢ wzgledna: 10-95%, bez kondensacji

- Obudowa: dwuczeséciowa forma - plastik ABS z wytozeniem Evoprene, odporny na duze obcigzenia,

- Wysokiej jakosci wyswietlacz TFT z pod$wietleniem LCD,

- Zywotno$¢ ekranu: >50000 godzin,

- Pamig¢ wewngetrzna: 55 godzin dla 8 pacjentéw, zapis w pamigci co 6 sekund,

- Pamig¢ dodatkowa: interfejs karty Mini SD,

- Symbole i komunikaty btgdow w oknie SpO2 ekranu, ktora pokazuje przyczyne nieprawidtowego dziatania
sprzetu,

- Wbudowany zegar czasu rzeczywistego,

- Alarmy wizualne i optyczne dla wartosci granicznych, alarmy techniczne (niski poziom natadowania
akumulatora, nie podlaczona zadna sonda lub do sondy nie podtaczony Zaden pacjent,

- Wyposazenie dodatkowe: Drukarka z interfejsem w pasmie podczerwieni, torba, Karta MiniSD - 1GByte,
ochronny pokrowiec koloru czerwonego.

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie dopuszcza.



Odpowiedz na powyzsze pytaniec nalezy traktowa¢ jako obowigzujace zmiany
1 dopuszczenia do specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia oraz zatacznikow.

MODYFIKACIJE

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych modyfikuje SIWZ w
nastepujacy sposob:

1. W siwz w cz. 12 zamawiajacy zastepuje zapis:

" 13. Termin skladania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 08.01.2016 r. do godz. 09.00 w sekretariacie zamawiajacego
(budynek administracji parter) .Oferta winna by¢ zaklejona i oznaczona nazwa firmy oraz
posiada¢ oznaczenie jak w 12.10 .

Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.01.2016 r. 0 godz. 09.30 w budynku administracyjnym (sala
konferencyjna -biblioteka) zamawiajacego ."

zapisem:

" 13. Termin skladania i otwarcia ofert.

Oferte nalezy zlozy¢ do dnia 12.01.2016 r. do godz. 09.00 w sekretariacie zamawiajacego
(budynek administracji parter) .Oferta winna by¢ zaklejona i oznaczona nazwa firmy oraz
posiada¢ oznaczenie jak w 12.10 .

Otwarcie ofert nastapi w dniu 12.01.2016 r. 0 godz. 09.30 w budynku administracyjnym (sala
konferencyjna -biblioteka) zamawiajacego ."

2. Zamawiajacy zastgpuje zalacznik nr 1 1 4, zmodyfikowanym zatgcznikiem nr 1 1 4.

W zwiazku z modyfikacjami i dopuszczeniami wymagajacymi zmian w ofertach zamawiajacy
przedtuza termin skladania i otwarcia ofert na dzien 12.01.2016r.

Z powazaniem
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	PYTANIE NR 1

