ZAŁĄCZNIK NR 2

Parametry funkcjonalne wymagane dotyczące przedmiotu zamówienia:
Producent:


……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:

…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:

……………………………………………………..

Rok produkcji:


……………………………………………………..

Ilość:  1  kpl.
	Lp.
	Warunki graniczne funkcjonalności.
	Opis funkcjonalności oferowanej
	Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych

TAK/NIE

	1.
	Centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna – nowa – Rok produkcji nie starszy niż 2016
	
	

	2.
	Gwarancja min. 24 miesiące
	
	

	3.
	Dokument-deklaracja zgodności CE z wymogami UE.
	
	

	4.
	 Centrala typoszeregu KG: wykonanie zewnętrzne- odporne na warunki atmosferyczne, wykonanie higieniczne, prędkość powietrza nawiew 1,9 m/s, prędkość powietrza wywiew 1,7 m/s, wymiennik krzyżowy, wydajność 4800- 5200 m3/h

	
	

	5.
	Koła zębate przepustnic poza strumieniem powietrza

	
	

	6.
	Uszczelnienia między modułami odporne na podciśnienie i nadciśnienie oraz wolne od silkonów, odporne na starzenie i środki dezynfekcji
	
	

	7.
	Panele podłogowe przystosowane do chodzenia po nich oraz z wyeliminowanymi szczelinami
	
	

	8.
	Drzwi rewizyjne z zawiasami zewnętrznymi zamykane kluczem
Drzwi po stronie nawiewu nadciśnienia wyposażone w automatyczną blokadę
	
	

	9.
	Izolacja termiczna niepalna zgodnie z DIN4102 lub równoważna
	
	

	10.
	Grubość scian zewnętrznych 50 mm nie posiadające mostków cieplnych
	
	

	13.
	Obudowy z blachy ocynkowanej zgodnie z normami EN10142 oraz EN10143 lub równoważnymi
	
	

	14.
	Klasa przewodności cieplnej T2 

Klasa mostka cieplnego TB3 

Nieszczelność obejściowa filtra ≤ 0,4 % 

Klasa szczelności obudowy L1 

Mechaniczna wytrzymałość obudowy D1
	
	

	14.
	Znak GS lub równoważny


	
	

	15.
	 Automatyka na wolno programowalnym sterowniku zawierająca: Podzespoły najwyższej jakości, falowniki wentylatorów, panel sterujący z dostępem do wszystkich funkcji, skrzynkę do zabudowy zewnętrznej, sterowanie: agregatem chłodniczym, nawilżaczem oraz wszelkimi podzespołami centrali wentylacyjnej 


	
	

	16.
	Tryby pracy układu:

Praca normalna / Praca w trybie zegarowym
	
	

	18. 
	Funkcja podstawowa układu automatyki:

 Utrzymanie stałej temperatury powietrza i wilgotności nawiewanego do pomieszczenia

 Utrzymanie stałego wydatku na nawiewie


	
	

	19.
	Sterowanie centralą wg kalendarza tygodniowego


	
	

	20. 
	Wstępny wygrzew nagrzewnicy wodnej w okresie zimowym
	
	

	21.
	Zasilanie i sterowanie pompy obiegowej nagrzewnicy wodnej


	
	

	22.
	Sygnały 0-10V +on/off na wysterowanie agregatu freonowego

 Sygnał 0-10V + on/off na wysterowanie nawilżacza parowego


	
	

	23. 
	Opcja: Sterownik wyposażony w możliwość wyposażenia w interfejs sieci : LonWorks, RS-485 dla Bacnet, Modbus

RTU, Ethernet –TCP/IP dla Bacnet,http, Modbus TCP/IP


	
	

	24.
	Możliwość montażu panelu sterowniczego w/poza rozdzielnią do 50m 
	
	

	25.
	Agregat chłodniczy inverter 30,0-35,0 kW wraz z zestawem przyłączeniowym do chłodnicy w centrali, czynnik chłodniczy R410a, sterowanie czujnikiem temperatury z oddzielnym sterownikiem lub sygnałem 0-10v z automatyki centrali
	
	

	26.
	pobór mocy do 9,0 kW, maksymalny prąd do 21,0A,
	
	

	27.
	Waga do 240 kg.
	
	

	28.
	Urządzenie posiadające wyraźne oznaczenia, zaprojektowane dla wszystkich użytkowników w tym niepełnosprawnych
	
	


……………………………………..                                                                                    …………………………….
Data                    









Podpis

