Załącznik nr 2
Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 1
Wózek transportowy 2 szt. o parametrach:

Producent:


……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:

…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:

……………………………………………………..

Rok produkcji:


……………………………………………………..

	Lp
	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia


	Parametr lub zakres wymagany 
	Wartość lub zakres wartości oferowanych
	Ocena punktowa

	1
	Długość całkowita
	2040-2120mm
	
	Bez punktacji

	2
	Długość składanych wzdłuż leża barierek bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej
	min. 1190 mm

	
	Bez punktacji

	3
	Szerokość całkowita ze złożonymi barierkami
	670 ± 20mm
	
	Bez punktacji

	4
	Szerokość całkowita z podniesionymi barierkami
	810 ± 20mm
	
	Bez punktacji

	5
	Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny leża z materacem
	620 ± 30 mm
	
	Bez punktacji

	6
	Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny  leża z materacem
	960 ± 30 mm
	
	Bez punktacji

	7
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na kolumnach. Leże przezierne na całej długości dla promieni Roentgena, podzielone na min. 2 segmenty wypełnione  płytami. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego.
	TAK
	
	Bez punktacji

	8
	Ruchoma platforma (podnoszona i opuszczana) rozciągająca się pod leżem na całej jego długości, przystosowana do ułożenia kaset RTG,  z miarą ułatwiającą pozycjonowanie kasety.
	TAK
	
	Bez punktacji

	9
	Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową
	TAK
	
	Bez punktacji

	10
	Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu  ramy leża
	min. 0º-90º
	
	Bez punktacji

	11
	Manualna hydrauliczna  regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna obustronnych dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.
	TAK
	
	Bez punktacji

	12
	Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 
	min.  -18º- +18º
	
	Bez punktacji

	13
	Obustronny nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji.
	TAK
	
	Bez punktacji

	14
	Średnica kół jezdnych z bieżnią przeciwpoślizgową bez widocznej metalowej osi obrotu
	min. 200 mm
	
	Bez punktacji

	15
	Centralna podwójna blokada obrotu wokół osi i obrotu wszystkich kół 
	
	
	Podwójna  – 10 pkt 

Pojedyncza – 0 pkt

	16
	Dźwignie blokady z wyraźnym zaznaczeniem kolorem  pozycji zablokowanych hamulców oraz funkcji jazdy na wprost.
	TAK/opisać
	
	Bez punktacji

	17
	Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta
	TAK
	
	Bez punktacji

	18
	Wybór kolorystyczny listew odbojowych i ochraniaczy (mieszków) kolumn wznoszących min. 2 kolory w celu odróżnienia na oddziałach.
	TAK
	
	Bez punktacji

	19
	Nośność maksymalna
	min. 310 kg
	
	Bez punktacji

	20
	Składane  pod leże ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy lub nóg pacjenta.
	TAK
	
	Bez punktacji

	21
	Zamocowany na stałe składany teleskopowy statyw infuzyjny z min. 2  hakami
	
	
	TAK – 10 pkt 

NIE – 0 pkt

	22
	Możliwość mycia maszynowego wózka
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	MATERAC
	
	
	

	23
	Długość materaca 
	1900 ±30mm
	
	Bez punktacji

	24
	Szerokość materaca
	610 -670mm
	
	Bez punktacji

	25
	Grubość materaca
	100 ± 30mm
	
	Bez punktacji

	26
	Materac piankowy wodoszczelny ze zgrzewanymi krawędziami, niepalny, antystatyczny, odporny na promieniowanie UV. Materac przeciwodleżynowy z możliwością pozostawania pacjenta na wózku powyżej 24h
	
	
	TAK – 10 pkt

NIE  – 0 pkt.

	
	Wyposażenie
	
	
	Bez punktacji

	27
	Wieszak do kroplówek z możliwością zainstalowania w  4 narożach wózka
	TAK
	
	Bez punktacji

	28
	Odbojniki w narożach
	TAK
	
	Bez punktacji

	29
	System sterowania z użyciem 5-go koła
	
	
	TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

	30
	Uchwyty do ewentualnego unieruchomienia pacjenta
	TAK
	
	Bez punktacji

	31
	Boczny uchwyt do kasety RTG
	TAK
	
	Bez punktacji

	
	Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

	
	
	Bez punktacji

	32
	Okres gwarancji 
	Podać min. 24 miesiące
	
	Bez punktacji

	33
	Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych
	Podać
	
	Bez punktacji


Nie spełnienie parametru lub wartości wymaganej, będzie skutkowało odrzuceniem oferty

…………………………………………….
Podpis oferenta

Pakiet nr 2
Aparat RTG przewoźny  1 szt. , komplet ochrona radiologiczna 1 szt. o parametrach:

Producent:


……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:

…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:

……………………………………………………..

Rok produkcji:


……………………………………………………..

	L.P.
	PARAMETRY URZĄDZENIA
	PARAMETR WYMAGANY


	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	1.
	Moc generatora
	=> 30 kW
	
	Bez punktacji

	2.
	Częstotliwość generatora
	=> 40 kHz
	
	Bez punktacji

	3.
	Zakres kV
	=> 40-130 kV
	
	Bez punktacji

	4.
	Max prąd
	=> 400 mA
	
	400 mA – 0 pkt ,
> 400 mA– 5 pkt.

	5.
	Max mAs
	=> 320 mAs
	
	320-350 mAs – 0 pkt,
> 350 mAs – 5 pkt.

	6.
	Minimalny czas ekspozycji
	<= 3 ms
	
	Bez punktacji

	7.
	Lampa rtg z wirująca anodą
	TAK
	
	Bez punktacji

	8.
	Obroty anody
	=> 8000 obr/min
	
	Bez punktacji

	9.
	Ognisko lampy
	<= 0.8 mm
	
	Bez punktacji

	10.
	Pojemność cieplna anody
	=> 120 kHU
	
	Bez punktacji

	11.
	Pojemność cieplna kołpaka
	=> 1.0 MHU
	
	Bez punktacji

	12.
	Kolimator ręczny z podświetlaniem halogenowym pola ekspozycyjnego
	TAK
	
	Bez punktacji

	13.
	Obrót kolimatora
	=> +/- 90 stopni
	
	Bez punktacji

	14.
	Układ jezdny motorowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	15.
	Szybkość napędu motorowego
	> 1 m/s
	
	Bez punktacji

	16.
	Zasilanie generatora i lampy rtg z akumulatora i sieci elektrycznej 1-fazowej
	TAK
	
	Bez punktacji

	17.
	Układ łatwego i szybkiego pozycjonowania lampy
	TAK
	
	Bez punktacji

	18.
	Zbalansowany, utrzymujący wybrane położenie statywu z lampą
	TAK
	
	Bez punktacji

	19.
	Min. odległość: ognisko lampy – podłoga
	<= 60 cm
	
	60-50 cm – 0 pkt,
< 50 cm – 5 pkt.

	20.
	Max. odległość: ognisko lampy-podłoga
	=> 200 cm
	
	200 cm – 0 pkt

>  200 – 5 pkt.

	21.
	Min. poziomy wysięg ramienia (odległość: oś obrotu ramienia-ognisko lampy)
	<= 35 cm
	
	35 cm – 0 pkt

< 35 cm – 5 pkt.

	22.
	Max. poziomy wysięg ramienia (odległość: oś obrotu ramienia-ognisko lampy)
	=> 110 cm
	
	110-120 cm – 0 pkt

> 120 cm – 5 pkt.

	23.
	Wyświetlacz parametrów ekspozycji
	TAK
	
	Bez punktacji

	24.
	Pomiar dawki promieniowania
	TAK
	
	Bez punktacji

	24.
	Szerokość aparatu
	<= 60 cm
	
	60 cm – 0 pkt

< 60 cm – 5 pkt.

	25.
	Ciężar aparatu
	<= 300 kg
	
	300 kg – 0 pkt

< 300 kg – 5 pkt.

	26.
	Deklaracja zgodności CE zgodna z dyrektywą 93/42
	TAK
	
	Bez punktacji

	27.
	Wpis do rejestru wyrobów medycznych
	TAK
	
	Bez punktacji

	28.
	Szkolenie personelu
	TAK
	
	Bez punktacji

	29.
	Komplet ochrony radiologicznej:

1. Fartuch chirurgiczny zamknięty 0,25mm Pb na całej powierzchni; pasy mocujące po przełożeniu na barkach, skrzyżowaniu z tyłu i zapięciu z przodu na taśmy samoczepne utrzymujące fartuch na barkach – 2 szt.

2. Pas miednicowy chroniący obszar miednicy podczas ekspozycji rentgenowskiej zapinany na biodrach zapięciem typu rzep , 0,25Pb; 1 szt.

3. Ochrona tarczycy  chroniąca obszar szyi podczas ekspozycji rentgenowskiej. Wykonana w formie stójki ze śliniakiem i zapięciem typu rzep, 0,25 Pb – 1 szt.

4. Parawan ochronny zbudowany z płyty ant ix osadzonej w ramie z anodowanego aluminium posiadający 4 skrętne gumowe koła. Parawan jednoskrzydłowy szerokość 110cm, wysokość 195cm z szybą 30x30cm Ochronność parawanu 1,0 mm Pb –               2 szt.
	TAK
	
	Bez punktacji


Nie spełnienie parametru, który jest wymagany będzie skutkowało odrzuceniem oferty
…………………………………………….

Podpis oferenta

Pakiet nr 3

Aparat EKG  1 szt. o parametrach:

Producent:


……………………………………………………..

Kraj pochodzenia:

…….……………………………………………….

Oferowany model/typ:

……………………………………………………..

Rok produkcji:


……………………………………………………..

	L.P.
	PARAMETRY URZĄDZENIA
	WYMAGANIE
	PARAMETR OFEROWANY
	OCENA PUNKTOWA

	1.
	Jednoczesna rejestracja 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.
	Tryby pracy: automatyczny, ręczny i wykrywania arytmii z dokumentacją zdarzeń
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Możliwość wykonania badania przy podłączeniu TYLKO elektrod kończynowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Zasilanie sieciowe i akumulatorowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	5.
	Wbudowany ekran LCD o rozdzielczości minimum 320 x 240 pixeli do wyświetlania wszystkich odprowadzeń EKG (min. 3 odprowadzenia jednocześnie) i dodatkowych parametrów pomiaru: HR, kontrola elektrod, ADS, czas, odprowadzenia, prędkość, filtry
	Tak/podać
	
	Bez punktacji

	6.
	Drukarka termiczna, wydruk na papierze termicznym formatu A4 (szerokość minimum 210 mm)
	Tak/podać
	
	Bez punktacji

	7.
	Zdefiniowane minimum 10 formatów raportów
	Tak/podać
	
	10 formatów – 0 pkt.     > 10 – 10 pkt.

	8.
	Prędkość zapisu 5/25/50 /mm/s/
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Rozdzielczość zapisu >= 8 pkt./mm/
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.
	Podłączenie pacjenta: 10 elektrodowy kabel pacjenta do tworzenia 12 standardowych odprowadzeń według Eithovena, Goldberga, Wilsona /I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6/
	Tak
	
	Bez punktacji

	11.
	Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów
	Tak/ Nie
	
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt.

	12.
	Czułość 5, 10, 20, 40 /mm/mV/
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Cyfrowe próbkowanie sygnału min.1000 próbek/sek/kanal
	Tak/podać
	
	Bez punktacji

	14.
	CMRR > 140 /dB/
	Tak/podać
	
	Bez punktacji

	15.
	Pasmo częstotliwości: 0,08 – 150 Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	16.
	Impedancja wejściowa 100 /MOhm/
	Tak
	
	Bez punktacji

	17.
	Filtracja zakłóceń sieciowych 50 i 60 Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	18.
	Filtracja zakłóceń mięśniowych 20 i 40 Hz
	Tak
	
	Bez punktacji

	19.
	Filtr antydryftowy linii izoelektrycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	20.
	Detekcja impulsów rozrusznika w wszystkich odpr. z okresem trwania: 0,1 – 2,5 ms, czułość > 5uV
	Tak
	
	Bez punktacji

	21.
	Wykonywanie pomiarów: HR, PR, QRSD, QT, QTC
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Pomiary osi: P, QRS, T
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Klawiatura alfanumeryczna, membramowa
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Pamięć ostatniego zapisu
	Tak
	
	Bez punktacji

	24.
	Obwód wejściowy zabezpieczony przed impulsem defibrylującym
	Tak
	
	Bez punktacji

	25.
	Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz +- 10%
	Tak
	
	Bez punktacji

	26.
	Wbudowany zasilacz akumulatorowy wystarczający na wykonanie min. 50 pomiarów EKG w trybie automatycznym
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	27.
	Waga do 6 kg
	Tak/podać
	
	6 kg – 0 pkt

poniżej  6 kg.- 10 pkt.

	28.
	Komunikacja poprzez port RS232 z zewnętrznym komputerem w celu archiwizacji badań EKG
	Tak
	
	Bez punktacji

	29.
	Opcjonalnie zapis spoczynkowego EKG z dodatkową interpretacją słowną, analizą morfologii załamków, rytmu serca i przewodzenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	30.
	Możliwość podłączenia cyfrowego modułu akwizycji danych EKG zapewniającego filtrację zakłóceń już w linii przewodów EKG na zewnątrz aparatu.
	Tak/ Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

	31.
	Możliwość rozbudowy aparatu w system elektrod przyssawkowych z podciśnieniem KISS
	Tak/Nie
	
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

	32.
	Możliwość rozbudowy o funkcję wykonywania prób wysiłkowych i sterowania bieżnią wysiłkową lub ergometrem rowerowym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Stolik pod aparat EKG
	Tak
	
	Bez punktacji


Nie spełnienie parametru, który jest wymagany będzie skutkowało odrzuceniem oferty

…………………………………………….

Podpis oferenta
