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	1
	Endoproteza stawu biodrowego  bezcementowa przynasadowa z dużą głową.  Krótki trzpień o kącie CCD w przedziale 125 stopni a 145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu,w co najmniej 10 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka tytanowa Ti6Al4V, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba, zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych  wersji ceramika-ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm. Komplet obejmuje trzpień, głowę  ceramiczną, wkładkę ceramiczną , śruby, centralną zaślepkę i panewkę. Głowa  o średnicy 28,32,36,40,44mm, każda w minimum 4 rozmiarach.
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1panewka 

1wkład 

1głowa 

1zaślepka 

śruby 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.

Trzpień prosty bezkołnierzowy  pokryty okładziną tytanową wykonaną w technologii Plasma Spray w 1/3 bliższej, stożek trzpienia 12/14 samocentrujący się w kanale szpikowym.  Dostępne 10 rozmiarów standardowych i 10 lateralizowanych długość trzpienia od 132mm dla rozmiaru 6  do 160mm dla rozmiaru 20 
Panewka typu Press fit bezcementowa  pokryta porowatą tytanową okładziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem  w  dnie i nadbudową na obrąbku, panewka z systemem mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie oraz zaślepkę do otworu montażowego. Dodatkowo bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46-64mm , pokryta tytanową okładziną  porowatą  napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Implant panewki hemisferyczny. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie.  System mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki blokującego wkładkę w panewce oraz opcjonalnie panewka z wkładką na tzw. stożku Moorsa. Dostępna również panewka z czterema symetrycznie rozmieszczonymi płetwami derotacyjnymi umieszczonymi na obrzeżu panewki z systemem mocowania wkładki w postaci tytanowego pierścienia. Panewka posiada otwory na śruby i jest dostępna w rozmiarach 46-64mm

Wkładka polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo z witaminą E do głów o średnicy 28mm, 32mm

głowy metalowe o średnicy  28mm, 32mm na stożek 12/14
	1 trzpień
1 panewka

1 wkład

1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Endoproteza cementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty cementowany bezkołnierzowy stożek 12/14 , kobaltowo chromowy zwężający się dystalnie nie wymagający centralizera. Trzpień spłaszczony o zmatowionej powierzchni, opcja trzpienia z tzw offsetem lateralnym. Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-60,  polerowana i posiadająca ożebrowanie dla lepszego spojenia cementu. Wkładka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44-60 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 lub 28mm. Głowa CoCr w rozmiarach 22,28 min. 3 długości szyjki
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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	1
	Bezcementowy modularny trzpień rewizyjny dostępny w dwóch wersjach części bliższej, standardowej kąt CCD 135 i lateralizowanej kąt CCD 128 wysokość od 50 do 90mm. Z dwoma rodzajami trzpieni ryglowanymi proxymalnie i dystalnie. Część kretarzowa trzpienia pokryta hydroksyapatytem i posiadająca 3 otwory do mocowania kabli. Część dystalna trzpienia od długości 200mm i średnicy 14mm posiada  możliwość dodatkowego mocowania śrubami. Łączna długość trzpienia od około 160 mm do około 410 mm.(komplet zawiera: trzpień krętarz, bolec, śruba korowa)
	1trzpień 1krętarz, 1bolec, 1 śruba korowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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	LP.
	Przedmiot zamówienia
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	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna. Trzpień rewizyjny modularny prosty kołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 180mm do 240mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym , dystalnie nacięty stożek 12/14mm, Głowa metalowa o śr. 28mm w  conajmniej czterech długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki 48 do 66mm ze skokiem co 1 lub 2 mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44 do 46mm. Dobór opcji śródoperacyjny. Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu” cross link polietylen” off-set 10 lub 0 stopni.
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
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Pakiet nr 6 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
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	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego artykulacja ceramika – ceramika. Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie nieanatomiczny wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi  pierwotną stabilizację oraz osteointegrację . Min.w  13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiający bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarze  0-3 oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu  z elementami panewki. Trzpień  z  zaokrąglonym koniec oraz instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych. Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna w rozmiarach minimum 42-66mm z wmontowanym wkładem ceramicznym umożliwiającym artykulację ceramika-ceramika o średnicy głów 32,36,40,44, 48mm. Rozmiar głowy rosnący proporcjonalnie wg rozmiaru panewki. Głowa ceramiczna o średnicy 32,36,40,44,48,48mm. Adapter regulujący długość szyjki w minimum 4 długościach, na stożek 12/14.
	1 trzpień
1 panewka

1 wkład

1 głowa 

1 adapter
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
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Pakiet nr 7 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego w artykulacjiceramika/ceramika. Trzpień przynasadowy, prosty (nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylony hydroksyapatytem w 1/3 długości, dystalny odcinek polerowany, podłużnie nacięty zakończony materiałem biowchłanialnym zapewniającym pierwotna fiksację dostępny w  co najmniej 5 rozmiarach, konus 12/14. Panewka bezcementowa typu pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do68mm. Wkład ceramiczny Biolox Delta. Możliwość użycia do 3 śrub. (2 śruby w cenie panewki)Głowa o średnicy 28,32, 36mm ceramiczna w 3 długościach szyjki oraz 28 i 32mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w co najmniej 5 długościach szyjki.
	1 trzpień
1 panewka

1 wkład

1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 8 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego. Trzpień przynasadowy prosty ( nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylany hydrosyapatytem w 1/3 długości, dystalny odcinek polerowany, podłużnie nacięty zakończony materiałem biowchłanialnym zapewniającym pierwotną fiksacje dostępny w co najmniej 5 rozmiarach, konus 12/14.

Panewka bezcementowa typu Pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68mm. Wkład polietylenowy z 10 lub 0 stopniowym offsetem Możliwość użycia  do 3 śrub( 2 śruby w cenie panewki) Głowa o średnicy 28mm, 32mm i 36mm  wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną   w co najmniej 4 długościach szyjki.
	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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Pakiet nr 9 

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego  typu Austin Moore. Rozmiary 43mm – do 55mm stopniowane 1 mm. 
	1 trzpień  z głową


	
	
	20
	
	
	

	2
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego  typu Austin Moore z długim trzpieniem. Rozmiary 43mm – do 55mm stopniowane min. co 1 mm – długość min. 205mm .
	1 trzpień  z głową
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	Dzierżawa instrumentarium przez 24 miesiące
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Pakiet nr 10

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza  stawu kolanowego cementowa.

Elementy  udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, elementy polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi .

Komponent udowy CR/PS anatomiczny (prawy i lewy) w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm,  taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale min. od 63 do 87mm ; min.3 rodzaje wkładek polietylenowych z wiązaniami krzyżowymi (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w min. 5 grubościach i min. 5  szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. W zestawie cement kostny z gentamycyną 1x40 . System zapewniający oprogramowanie, protokoły przygotowawcze i kwalifikacyjne oraz indywidualne przymiary dla kłykci udowych i piszczeli wskazanego pacjenta przy zastosowaniu pierwotnego zaopatrzenia stawu kolanowego w protezę totalną. Przymiary projektowanie indywidualnie dla pacjenta na podstawie badania rezonansem magnetycznym lub tomografem komputerowym
	1 komponent udowy

1 taca piszczelowa

1 wkładka polietylenowa

1 cement

1 system przymiarów
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 11
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	 Dynamiczna śrubopłytka kompresyjna typu DHS  z kątem135 0 

Od min. 2 do 14 otw.     Długość części szyjkowej 38 lub 25mm. Blokowana śrubami korowymi 4,5mm Śruba dynamiczna d=12,5mm i długości 55-120mm z gwintem18 lub 27mm. Śruba kompresyjna L=31mm lub L=32 mm. Sterylne, w opakowaniu umożliwiającym natychmiastową implantację bez konieczności sterylizacji.  Materiał stal. 
	Płytka

Śruba dynamiczna, 

Śruba kompresyjna,


	
	
	200
	
	
	

	2
	Dynamiczna śrubo płytka typu DCS z kątem 95 0  .  Od min. 2 do 12 otw lub 6-14otw.   Długość części szyjkowej 38 lub 25mm. Blokowana śrubami korowymi 4,5mm Śruba dynamiczna d=12,5mm i długości 55-120mm z gwintem. Śruba kompresyjna L=31mm. Sterylne, w opakowaniu umożliwiającym natychmiastową implantację bez konieczności sterylizacji. Materiał stal. 
	Płytka

Śruba dynamiczna, 

Śruba kompresyjna,


	
	
	100
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, wymaganego do implantacji i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 12
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Implant zastępujący część trzonu kości długich. 

Implant zastępujący część trzonu kości długich. Składający  się z podwójnych elementów łączących z możliwością przedłużenia o dodatkowe moduły oraz elementów do mocowania śródszpikowego. Główne elementy łączą się z elementami śródszpikowymi za pomocą mocowania stożkowego dodatkowo zabezpieczonego śrubą. Główny komponent występuje jako główny oraz dolny i posiada min. 4 otwory do łączenia śrubami. Komponenty o odpowiedniej wytrzymałości. Elementy środszpikowe o średnicy od min 7 do 11 mm oraz długości min. od 80 do 100mm. Implant do osadzania na cemencie kostnym.   
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 13
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Śruba do stabilizacji zęba obrotnika i stawów międzykręgowych C1 – C2 , 

komplet: 2 śruby kompresyjne

Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające.

Śruby o średnicy gwintu ( 3,5 mm, średnicy rdzenia ( 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm.

Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt,.

Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach.

W zestawie specjalna penceta do podawania śrub.

W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby.

Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby.

W zestawie druty Kirschner’a średnicy ( 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką) 

W zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm).

Implanty z trwałym oznakowaniem
	2 śruby kompresyjne

1 Drut Kirchnera
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet 14
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do zwichnięć odcinka piersiowo lędźwiowego

 Komplet: 4 śruby i 2 pręty, poprzeczka .

 System zawierający: śruby transpedikularne (typu Schanz’a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki. Śruby standardowe, dwukorowe, podwójne gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „In situ” – w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji.

Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 150 : boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta). Średnica śrub 5-7mm. Pręty długości 50-200mm. Blokowanie pręta do śruby od góry(patrząc od strony operatora). Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta.

Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
	4 śruby

2 pręty

1 poprzeczka
	
	
	60
	
	
	

	
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). Narzędzia umożliwiające płynną redukcje kręgozmyku „In situ”. W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów. W zestawie giętarki pręta”In situ”. W zestawie specjalne, długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji. W zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania :In situ” szablonu pod pręt właściwy. Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi ”In situ” . 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące.

W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
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Podpis

Pakiet 15
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Płytka do laminoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa

KOMPLET: 1 płytka i 4 śruby.

Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte jedno lub dwu- stronnie, mocowane za pomocą śrub. Profil płytek nie przekracza 2mm. Płytki dostępne w 5 rozmiarach. Śruby samogwintujące o średnicy 2mm. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm. Prosta płytka 20 otworowa. Komplet wierteł i śrubokrętów samoutrzymujących, uchwyt do płytek oraz implanty próbne do określenia właściwej długości płytki. Specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie łuku laminarnego. Łyżeczka odpowiednio zagięta jak i giętarko-obcinarka do płytek. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
	1 płytka

4 śruby
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet 16

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do repozycji kręgozmyków

Komplet:  4 śruby + blokery, 4 łączniki  2 pręty  

Śruby w rozmiarach od 5,5mm do 8,5mm, stopniowanie co 1mm i długościach części gwintu kostnego min. od 35 do 50mm stopniowanie co 5mm;

Boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt;

Zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa;

Możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kifozy realizowana poprzez konstrukcje implantów;

Śruby podciągowe/re pozycyjne z możliwością repozycji trzonów kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji;

Łączniki poprzeczne mocowane wielokątowi do pręta;

Pręty gładkie o średnicy 5,5mm  w różnych długościach od 8cm do 20cm

Wszystkie implanty trwale oznakowane. 
	4 śruby + blok.

4 łączniki

2 pręty


	
	
	35
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące Instrumentarium umożliwiające nastawianie kręgozmyku w oparciu o jeden segment ruchowy kręgosłupa .Wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego za pomocą klucza dynamometrycznego lub urywanego elementu blokującego;


	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet nr 17
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw transpedikularny piersiowy  do złamań i nowotworów

Komplet: 4 śruby transpedikularne lub haki, 1 stabilizator poprzeczny, 2 pręty 

· śruby transpedikularne z długimi ramionami (w tym repozycyjne) jedno i wieloosiowe cylindryczne z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem;

· średnice śrub w zakresie od 5-7mm; długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm; 

· średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12mm; wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm;

· jednoelementowy bloker zintegrowany z obejmami zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby;

· możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez konieczności dopychania dodatkowym narzędziem; pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora);

· konstrukcja śruby umożliwiająca wprowadzenie i blokowanie wygiętego w płaszczyźnie stabilizacji pręta (do 10o); 

· pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-600mm ze skokiem co 10mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną;

· łącznik poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 85 mm,


	4 śruby lub haki

1 poprzeczka

2 pręty
	
	
	60
	
	
	

	2
	Protezy piersiowo-lędźwiowe nierozprężalne (do docinania)

Proteza do odcinka piersiowego i lędźwiowego, posiadająca zabezpieczenie przed osiadaniem /zapadaniem/ w trzony. Możliwość wypełnienia gruzem kostnym lub syntetycznym substytutem kości. Typoszereg rozmiarowy w zakresie średnic: Ø16, Ø18, Ø20mm oraz w zakresie długości: od 20-90mm ze skokiem co 5mm, umożliwiający odpowiedni dobór protezy do zresekowanej powierzchni, bez koniczności jej przycinania. Wszystkie implanty trwale oznakowane


	1 proteza
	
	
	40
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. 

Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub. Wszystkie implanty trwale oznakowane
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet  nr 18
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną. 

 Komplet: 1 płytka, 4 śruby,  

śruby oraz płyty wykonane ze stopu tytanu;

płyty wyprofilowane w linii podłużnej i poprzecznej z możliwością dodatkowego doginania podczas zabiegu;

dolna powierzchnia płytki żebrowana zapobiegająca śródoperacyjnemu ześlizgiwaniu się implantu z powierzchni trzonów; 

płytki niskoprofilowe (grubość max. 2,1 mm);

płytki 1,2,3,4 poziomowe o długościach od 24 – 70 ze skokiem co 2 mm, 70 - 110 mm ze skokiem co 4 mm;

możliwość osadzania śrub pod stałym lub zmiennym kątem z nachyleniem do 30 stopni;

śruby samogwintujące i samonacinające jednokorowe o długościach od 12 do 18 mm (skok co 1mm) i średnicy ok. 4.5 mm (+/- 0.5 mm); 

odwracalne blokowanie śruby w obrębie płytki jednym elementem zintegrowanym z płytką – każda śruba osobno blokowana z płytą

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	1 płytka,                 4 śruby
	
	
	80
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. Instrumentarium umożliwiające wykonywanie stabilizacji pierwotnych oraz zabiegów rewizyjnych; 


	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet nr 19
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Klatka międzytrzonowa lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego 
Komplet – 1 klatka

WYMAGANIA:Klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego sterylne. Klatki wykonane z tytanu porowatego; szorstka  powierzchnia implantów. Struktura wysokoporowata wspomagająca osteointegrację ( min. 65%), osteoindukcyjność implantu. Kształt ułatwiający dopasowanie implantu do powierzchni  blaszek granicznych trzonów oraz odtworzenie lordozy ( min. 4 stopnie nachylenia powierzchni). Min 7 rozmiarów : wysokości 7-15mm.  Implanty wprowadzane techniką rotacji 100 0 i 90 0 nie wymagającej nawiercania powierzchni trzonów oraz stosowania dystrakt ora międzytrzonowego. 

	1 klatka
	
	
	40
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet nr 20
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do vertebroplastyki cementowej 

Komplet 1 cement , 1 igła

Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa:

Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml; czas aplikacji cementu 8-10 min.; podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu ( bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny; cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru);zestaw sterylny(podajnik, cement), jednorazowy; zestaw do podawania cementu wyposażony  w  młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym obrocie pełnym obrocie cyklu dodatkowo igła do podawania ; Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa; lepkość cementu w ciągu całego okresu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000-1500 PaS. Cement przechowywany w temp pokojowej.
	1Cement 

1 Igła
	
	
	130
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, potrzebnych do operacji cementowania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet 21
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do korekcji skolioz  z dostępu tylnego 

Zestaw: 3 haki pedikularne, 4 haki laminarne, 2 haki niskoprofilowe, 4 śruby transpedikularne, 2 pręty, 2 łaczniki poprzeczne, komplet nakrętek mocujących+ substytut 5cc,10cc,15cc,30cc +żel  przeciwzrostowy

Cechy systemu:
Hak/Śruba transpedikularna:
- wielokątowi, samogwintujące śruby tulipanowe wykonane z tytanu

- dostępne śruby sztywne monoaksjalne oraz system haków: laminarne ( min. 5 rodzajów) i pedikularne ( min. 4 rodzaje);

- kształt gwintu walcowaty,

- kąt pióra gwintu oraz gniazda śruby(haka) ujemny ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku;

- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym;

- mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz możliwośc rewizyjnego usunięcia implantów

- średnice śrub od 4,0 do 5mm ze skokiem co 0,5mm i od 5,5 do 8,5mm ze skokiem co 1mm.

- Możliwość stosowania śrub o różnych długościach: dla średnicy śruby 4,0  i 4,5 mm od 20 do 45mm, dla średnicy 5,0mm od 25mm do 50mm, dla średnicy 5,5mm od 20 do 60mm, dla średnicy6,5mm – od 30do 65mm dla średnicy 7,5mm – od 30 do 55mm – wszystkie ze skokiem co 5mm

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 13mm

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym  nie może przekraczać5mm ponad pręt. 

Bloker : - tytanowy, mocowany na gwint , zrywany, możliwość rewizji (gwiazdkowe wejście wewnątrz gwintu)

Pręt :

- średnica pręta 5,5mm ( pręt gładki), możliwość stosowania pręta 6,35mm o długości minimum 50cm.

- wymagane również pręty kobaltowo-chromowe

Łączniki:

-dwa rodzaje łączników poprzecznych: sztywne – do części piersiowej i wieloosiowe przeznaczone do odcinka kręgosłupa lędźwiowego,

-łączniki poprzeczne sztywne w rozmiarach od 16mm do 31mm ze skokiem co 3mm.

-łączniki poprzeczne wieloosiowe mocowane pod różnym kątem, bez konieczności doginania elementów łącznika, zapewniające regulację długości od  28mm do 80 mm,

-łączniki tytanowe typu dom,ino oraz walcowe typu pręt-pręt z możliwością  łączenia różnej średnicy prętów 4,5/5,5mm, 5,5m55mm, 5,5/6,35mm

Rozwórki rosnące :

-materiał tytan, dostępne w 4 długościach 50mm, 70mm, 90mm,110mm

-rozwórki do prętów o średnicach 3,5mm;4,5mm; 5,5mm

-rozwórka pozwalająca na dystrakcję wobu kierunkach

-blokowanie pręta w rozwórce zrywaną nakrętką.

Śruby redukcyjne:

-wielokątowe śruby tulipanowe wyciągowe, w czterech średnicach od4,5mm do7,5mm, ze skokiem co 1mm, w rozmiarach od 35mm do 50mm ze skokiem co 5mm

Śruby do talerzy biodrowych

- materiał tytan, pojedynczo mocowane do pręta z możliwością wielokątowego mocowania i regulacji odległości od pręta

-średnica od 6,5mm do 8,5mm ze skokiem co 1mm, o długościach dla średnicy 6,5mm od 50do70mm, dla 7,5mm – od 60 do 80mm, dla 8,5mm od 70 do90mm, ze skokiem co 10mm,

-śruby do talerzy biodrowych sztywne ustawione pod kątami 00,100 i 200
-łączniki śrub biodrowych w minimum 2 długościach

Stabilizacja krzyżowa oraz krzyżowo-biodrowa:

-bloczki tytanowe występujące w min. dwu typach: bloczek do stabilizacji krzyżowej mocowany dwoma śrubami, bloczek krzyżowo-biodrowy mocowany trzema śrubami oraz dodatkowym zrywanym wkrętem zabezpieczającym przed wypadnięciem śruby;

-śruby w średnicach 6,5 oraz 7mm w długościach od 30mm do70mm, stopniowane co 5mm; 

-konektory poszerzające modularność konstrukcji

Sztuczny substytut kości:

-ceramiczny sztuczny substytut  kości (matryca kości) w postaci granulek,

-skład : beta trójfosforan wapnia (β-TCP) 85% oraz hydroksyapatyt ( HA) 15%

-porowatość struktury  granulki 80%
Wielkość porów 100-500 mikrometra

-szacunkowy czas przerostu tkanką kostną ok. 6 miesięcy

Opakowanie 5cc,10cc,15cc,30cc

Żel przeciwzrostowy:

-zapewniający normalny proces gojenia ran,

-umożliwia odseparowanie struktur nerwowych kanału kręgowego

-zabezpiecza przed niepożądanymi pooperacyjnymi zrostami tkanek

-przejrzysty/ bezbarwny – nie zasłania pola operacyjnego
-wchłanialny, lekki , przylegający do tkanek

- skład: 100% polimer syntetyczny ( CMC + PEO)

- resorbowalny w czasie procesu gojenia rany.

-strzykawka jednorazowa o pojemności 3ml z elastycznym aplikatorem


	3 haki pedikul.

4 haki laminar.

2 haki niskoprof.

4 śruby transp.

2 pręty

2 łączniki.

13 nakrętek

1 substytut5cc

1 substytut10cc

1 substytut15cc

1 substytut30cc

1 żel przeciwzrot.
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa instrumentarium do wszczepiania i usuwania implantów w kasetach przez 24 miesiące.  W zestawie instrumentarium do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji kręgosłupa montowany na tulipanach śrub.  
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet 22

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do korekcji skolioz małych dzieci z dostępu tylnego :

Komplet:

Cechy systemu: 2 haki pedikularne,2 haki laminarne,2 śruby transped,2 pręty,1 łącznik prętów,1 łącznik równoległy,1 substytut kostny 5 cc

1 substytut kostny 10 cc,1 substytut kostny 15 cc,1 substytut kostny 30 cc,

1 żel przeciwzrostowy

Hak/Śruba transpedikularna:

- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe wykonane z tytanu

- dostępne śruby sztywne monoaksjalne oraz system haków: laminarne ( min. 3 rodzaje) i pedikularne ( min. 3 rodzaje);

- kształt gwintu walcowaty,

- kąt pióra gwintu oraz gniazda śruby(haka) ujemny ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku;

- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym;

- mechanizm blokowania umożliwiający trwałe blokowanie oraz możliwośc rewizyjnego usunięcia implantów

- średnice śrub od 3,5 do 4,5 ze skokiem co 0,5mm

- Możliwość stosowania śrub o różnych długościach: dla średnicy śruby3,5mm – od 15do30mm,  4,0 od 15 do 30mm, dla średnicy 4,5mm od 20mm do 40mm, wszystkie ze skokiem co 5mm

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11mm

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym  nie może przekraczać4mm ponad pręt. 

Bloker : - tytanowy, mocowany na gwint , zrywany, możliwość rewizji (gwiazdkowe wejście wewnątrz gwintu)

Pręt :

- średnica pręta 3,5mm ( pręt gładki), możliwość stosowania pręta 4,5 mm o długości minimum 50cm.

- wymagane również pręty kobaltowo-chromowe

Łączniki:

-dwa rodzaje łączników poprzecznych: sztywne – do części piersiowej i wieloosiowe przeznaczone do odcinka kręgosłupa lędźwiowego,

-łączniki poprzeczne sztywne w rozmiarach od 13mm do 39mm ze skokiem co 3mm.

-łączniki poprzeczne wieloosiowe mocowane pod różnym kątem, bez konieczności doginania elementów łącznika, zapewniające regulację długości od  28mm do 84 mm,

-łączniki tytanowe typu dom,ino oraz walcowe typu pręt-pręt z możliwością  łączenia różnej średnicy prętów 3,5/3,5mm, 3,5m4,5mm, 4,5/4,5mm; 4,5/5,5mm

Rozwórki rosnące :

-materiał tytan, dostępne w 4 długościach 50mm, 70mm, 90mm,110mm

-rozwórki do prętów o średnicach 3,5mm;4,5mm; 5,5mm

-rozwórka pozwalająca na dystrakcję wobu kierunkach

-blokowanie pręta w rozwórce zrywaną nakrętką.

Sztuczny substytut kości:

-ceramiczny sztuczny substytut  kości (matryca kości) w postaci granulek,

-skład : beta trójfosforan wapnia (β-TCP) 85% oraz hydroksyapatyt ( HA) 15%

-porowatość struktury  granulki 80%

Wielkość porów 100-500 mikrometra

-szacunkowy czas przerostu tkanką kostną ok. 6 miesięcy

Opakowanie 5cc,10cc,15cc,30cc

Żel przeciwzrostowy:

-zapewniający normalny proces gojenia ran,

-umożliwia odseparowanie struktur nerwowych kanału kręgowego

-zabezpiecza przed niepożądanymi pooperacyjnymi zrostami tkanek

-przejrzysty/ bezbarwny – nie zasłania pola operacyjnego

-wchłanialny, lekki , przylegający do tkanek

- skład: 100% polimer syntetyczny ( CMC + PEO)

- resorbowalny w czasie procesu gojenia rany.

-strzykawka jednorazowa o pojemności 3ml z elastycznym aplikatorem


	2 haki pedikularne

2 haki laminarne

2 śruby transped.

2 pręty

1 łącznik prętów 

1 łącznik równoległy

1 substytut kostny 5 cc

1 substytut kostny 10 cc

1 substytut kostny 15 cc

1 substytut kostny 30 cc

1 żel przeciwzrostowy
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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	1
	Zestaw do stabilizacji szyjnej tylnej i szczytowo potylicznej

 (komplet: 1 płytka potyliczna, 2 wkręty do jej mocowania, 2 pręty potyliczne, 4 śruby wieloosiowe, 6 nakrętek, 1 poprzeczka)
· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa;

· płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe o dwóch rozmiarach;

· wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm);

· pręty proste (3,5mm, dłg. 30-150mm (ze skokiem co 30mm) lub wygięte 240mm;

· pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm;

· śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm;

· śruby wieloosiowe ø4,0mm: o zwiększonym kącie odgięcia (dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm) oraz z gładkim trzonem (śruba 24-42mm z gwintem 16-26mm ze skokiem co 2mm); 

· atraumatyczne zakończenie śrub;

· jeden uniwersalny wewnętrzny element blokujący; 

· poprzeczki sztywne (w zakresie 22-26mm) oraz o zmiennym kształcie (w zakresie 28-58mm), zakładane od góry z punktu widzenia operatora; 

· łączniki boczne proste lub L-odgięte prawe i lewe o różnej wielkości;

· równoległe łączniki prętów – szyja-szyja i szyja-odcinek piersiowy;

· uchwyty do kabli szyjnych lewe, prawe oraz proste​​​​​​;

· wszystkie implanty kodowane kolorami;

· możliwość śródoperacyjnego doboru wszystkich implantów;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· elastyczne wzorniki kształtu pręta (3 rodzaje);

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	1 płytka potyl.

2 wkręty do mocowania

2 pręty potyl.

4 śruby wieloos.

6 nakrętek

1 poprzeczka
	
	
	50
	
	
	

	2
	Zestaw do stabilizacji tylnej transpedikularno-laminarnej odc. piersiowego w zmianach urazowych.

 (komplet: 8 śrub lub haków, 8 nakrętek, 2 pręty, 1 poprzeczka+1 klatka międzytrzonowa PLIF)

· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

· śruby z trzonem cylindrycznym lub stożkowym, gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywnym kielichem oraz wieloosiowe o rozmiarach: średnica (4,5-8,5mm ze skokiem co 5mm, długość 25-60mm ze skokiem co 5mm;

· do wyboru w zakresie rozmiarów śruby o trzonie litym lub kaniulowane (min. po 5 średnic);

· wybór śrub perforowanych z możliwością podania przez jej trzon cementu kręgosłupowego;   

· śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

· kielichy wszystkich śrub o średnicy do 10,5mm z długimi, odłamywanymi ramionami;

· uniwersalna nakrętka wewnętrzna z gwintem zaczepowym, zapobiegającym rozchodzeniu się ramion kielicha śruby w trakcie dokręcania;  

· pręty proste o średnicy (5,5mm w zakresie długości 35-500mm oraz pręty wygięte o średnicy (5,5mm w zakresie długości 30-100mm;

· wybór prętów standardowych lub z zaostrzonym końcem do operacji przezskórnych;

· poprzeczki mocowane od góry na prętach: sztywne o długościach 21-41mm (7 rozmiarów) lub z możliwością dogięcia w zakresie 43-75mm (3 rozmiary);

· nakrętka blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;

· możliwość remobilizacji zblokowanych wieloosiowych główek śrub bez utraty ich właściwości mechanicznych; 

· możliwość doginania prętów „in situ” – w ranie operacyjnej;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

Implanty międzytrzonowe do operacji PLIF
· materiał PEEK napylany hydrosyapatytem

· dł od 22 do 26mm, kąt 0 lub 5 st. ,  rozmiar od 7 do 13mm;

· każdy implant osobno, sterylnie pakowany;  

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	8 śrub/haków

8 nakrętek

2 pręty

1 poprzeczka

1 klatka PLIF
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	3
	· Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące ,Instrumentarium zawierające m.in. łopatki do odsuwania nerwów, raszple do przygotowania loży pod implant oraz narzędzia do wyrównywania powierzchni loży, narzędzia do usuwania dysku, do zakładania implantu oraz pobijak do korygowania położenia, przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu, podkładka do wypełniania otworu wewnętrznego implantu. Zestaw narzędzi do operacji w otwartym polu operacyjnym lub do operacji przezskórnych;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: klucz dynamometryczny, elastyczne wzorniki kształtu pręta, gwintowniki, doginarkę oraz gilotynę do prętów. klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych i nakrętek;

· retraktor szyjny składający się z 3 rodzajów rozszerzaczy oraz 3 rodzajów tytanowych łopatek w zakresie długości 25-75mm

· plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów ;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w zamykanych plastikowych kasetach.

· narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do sterylizacji;

· możliwość połączenia z systemem do stabilizacji potyliczno-szyjnej;
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	1
	Zestaw transpedikularny do złamań i nowotworów odcinka lędźwiowego

 (komplet - 4 śruby, 2 pręty, 4 nakrętki, 1 poprzeczka)

 - wieloosiowe samogwintujące tytanowe śruby tulipanowe

-wieloosiowe śruby o średnicy w przedziale od 4,5mm do 9,5mm i długości od 20mm do 100mm, stopniowane co 5mm, śruby podwójnie gwintowane. Głowa śruby o wysokości 15,5mm

- Zakres kątowy śruby zapewniający elastyczność śródoperacyjną – 60 stopni

- Pręty tytanowe o średnicy 5,5mm fabrycznie wygięte o długości od 35mm do 150mm stopniowane co 10mm oraz pręty proste o długości 200mm i 400mm.

- Wszystkie implanty dostępne ze stopu tytanowego oznakowane zawierające indywidualne cechy i nr serii 
	4 śruby

2 pręty

4 nakrętki
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	2
	- Łączniki poprzeczne wieloosiowe z możliwością  połączenia prętów przebiegających względem siebie pod różnym kątem o długości od 30 do 80mm umożliwiające ruchomość na długości 10mm.  
	1 poprzeczka
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	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące. W instrumentarium dostępne klucze dynamometryczne i reduktor do wykonania repozycji kręgozmyków 25mm lub mniejszej.
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	1
	Zestaw do stabilizacji międzytrzonowej z substytutem kostnym dla wzmocnienia spondylodezy w osteoporozie.

Komplet łącznie: 2 klatki międzytrzonowe z PEEK lub 1 typu tytan komórkowy,   1 cement bioprzebudowalny 8ml, 1 cement biprzebudowalny 8 lub 18ml, 1 dystrybutor  8 strzykawek lub 2 igły kręgowe , 1 śruba monoaksjalna, 1 śruba poliaksjalna, 1 śruba kaniulowana, 1 śruba wyciągowa, 2 pręty , 1 łacznik luer lub poprzeczny
Wymagania:

Kształt prostopadłościenny

Różne długości (min. 2) i wysokości klatek (min. 6)

Klatki wykonane  z materiału PEEK OPTIMA,

Markery umożliwiające ocenę położenia w trakcie i po implantacji

Kształt klatek umożliwiający odtworzenie lordozy lędźwiowej, w co najmniej trzech ustawieniach kątowych.

Klatki do  biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej 

Wymagania:

Klatka do stabilizacji międzytrzonowej bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych,

Klatki szyjne do przywracania wysokości przestrzeni międzytrzonowej wykonane z stopu tytanu –Tytan komórkowy,

Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min 80%,  w formie  układu beleczek kostnych z przestrzeniami do zagnieżdżania osteoblastów min 650µm, ostekonduktywne – zapewniające spondylodeze międzytrzonową,

Klatki o kształcie prostopadłościennym o wys. min od 4 do 8mm, stopniowane co 1mm, 

Klatki w min. 8 rozmiarach, o min dwóch wymiarach 12x16mm i 14x18mm,

Klatki z zachowanie kształtu anatomicznego, górnej i dolnej blaszki granicznej z kątem4° lordozy,  

Klatki z tytanowymi znacznikami krawędzi przedniej tylnej i boków,

Klatki dostarczane w sterylnym opakowaniu,

Materiał klatki Tytan – typu tytan komórkowy

Dodatkowo celem wzmocnienia spondylodezy w Osteoporozie bioprzebudowywalnego, niskotemperaturowego cementu kostnego oraz z zestawu mieszalników i podajników, przeznaczony do wypełnienia ubytków trzonów kręgów.

Wymagane dane techniczne produktu:

Materiał radiowizyjny (udoskonalona radiowizyjność na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy;

W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość 

(60% zawartości stanowi siarczan wapnia);

Posiadający właściwości osteokonduktywne 

(40% hydroksyapatytu);

Rozwiązujący problem różnic we właściwościach biomechanicznych dotychczas stosowanych cementów: wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału powinna być kompatybilna z parametrami kości gąbczastej 

(tj. około 5-8MPa);

Wymagany czas tężenia 20-25minut;

Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40°C;

Zestaw złożony z łatwego w obsłudze zestawu mieszalników, służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych i wygodnych podajników;

W zestawie dystrybutor cementu do 8-u 1ml strzykawek ułatwiający podawanie cementu etapowo i wielomiejscowo,

W zestawie igły o różnej długości i średnicach (do wyboru);

Dostępny w dwóch pojemnościach: 8ml i 18ml.

Śruby i pręty:

- stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych tytanowych śrubach pedikularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-pierścień przedłużający 

- śruby przezskórne kodowane  w rozmiarach 4,5mm o dł. 30mm do 60mm, 5,5mm o dł. 30mm do 60mm, 6,5mm i 7,5mm o dł. od 30mm do 60mm, 8,5mm o dł. stopniowane co 5mm

- w zestawie śruby do przezskórnej stabilizacji kości krzyżowej i talerzy biodrowych w rozmiarach 5,5mm, 6,5mm i 7,5mm o dł. od 30mm do 50mm oraz 8,5mm o dł. 50mm 

- w zestawie przezskórne śruby wyciągowe z długimi ramionami do redukcji kręgozmyku w rozmiarach 6,5mm i 7,5mm i dł. od 35mm do 55mm 

- w zestawie przezskórne śruby osteoporotyczne z systemem rozszerzania części zanasadowej śruby, który umożliwia bezcementową stabilizację w trzonie śruby w rozmiarach 6,5mm i 7,5mm o dł. od 40mm do 55mm

- w zestawie przezskórne śruby osteoporotyczne z systemem  łącznika typu tulipan śruby-luer z możliwością augmentacji trzonów i nasad kręgów w rozmiarach 6,5mm i 7,5mm o dł. od 40mm do 55mm

- pręty tytanowe lordotyzowane 5,5mm o dł. od 30mm do 80mm stopniowane co 5mm, o dł. 80mm do 120mm stopniowane co 10mm, oraz pręty tytanowe proste o dł. od 30mm do 300mm stopniowane co 10mm

• mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym brokerem

- trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany na skórą pacjenta z pomocą prowadnic prętów

- prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą tulei umieszczanych na pierścieniach przedłużających śrubę

- możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji i kompresji                        -druty Kirschnera.


	2 klatki miedz.typu PEEK lub 1 typu tytan kom., 

1 cement 8 lub 18ml

1 dystrybutor na 8 strzykawek lub 2 igły

1 śruba monoaksjalna, 1 śruba poliaksjalna, 1 śruba kaniulowana, 1 śruba wyciągowa, 2 pręty , 1 łacznik luer lub poprzeczny


	
	
	60
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące. 

-W zestawie instrumentarium dzierżawionego  narzędzia do przygotowania loży pod implant, przymiary z ogranicznikami w min 8 rozmiarach, narzędzia do wprowadzania i usuwania klatek, dystraktor do przestrzeni międzytrzonowej.

- w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby• w zestawie igły do wprowadzania drutów Kirschnera 

- w zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby w przypadku kręgozmyku

- w zestawie komplet przezskórnych narzędzi umożliwiający wykonanie wielopoziomowej stabilizacji kręgosłupa korzystając z dostępów wykonanych pod wprowadzenie śrub 
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	1
	Stabilizacja piersiowo-lędźwiowa długoodcinkowa w skoliozach  ze wzmocnieniem spondylodezy substytutem kostnym.

Komplet: 4 śruby monoaxialne , 4 śruby poliaxialne, 2 śruby wyciągowe/nagwintowane/kaniulowane, 2 haki multiaxialne  10 blokery typu stałego, 2 blokery „przesuwnych” 2 łączniki poprzeczne lub 2 łączniki równoległe domino lub 2 pręty Cr-Co lub łącznik luer, 2 pręty tytanowe ,, 1 opakowanie substytutu kostnego 10ccc, 1opakowanie substytutu kostnego 20ccc, 1 Substytut cement 8/18ml, ,

Stabilizacja skoliozy rosnącej z dostępu tylnego.

Wymagania: 

Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne,

Śruby transpedikularne “tulipanowe”wyciągowe,

W zestawie dostępne haki tulipanowe multiaxialne- pedicularle i laminarne- standard i wyciągowe, niskoprofilowe do zastosowania w przypadku niemożliwości implantacji śrub transpedicularnych,

Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym,

Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka, blokowane stałym lub przesuwnym elementem blokującym,

Śruby długości 25 do 55 mm 

Średnice śrub od 4 do 8 mm

Belki różnej długości od 40 do 500 mm, tytanowe lub Cr-Co

Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka,

 łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby.

Blokery śrub„przesuwne” –umożliwiające swobodny przesuw pręta w trakcie wzrostu pacjenta.

W zestawie tuleje do de rotacji segmentów kręgosłupa.

Materiał: tytan. 

Dodatkowo możliwość wzmocnienia spondylodezy z użyciem substytutu kostnego 

Wymagania:

Substytut kostny wchłanialny w postaci peletek min. 1ccc do min. 20cc z możliwością dostarczenia w postaci sterylnej z aplikatorem strzykawkowym (gotowy do użycia) umożliwiającym wypełniania ubytków kostnych o min. dwóch średnicach od 3,0 do 5,0mm 

Komplet: 1 opakowanie substytutu kostnego 1,25ccc, 1 opakowanie substytutu kostnego 10ccc, 1opakowanie substytutu kostnego 20ccc,

Dodatkowo możliwość wzmocnienia spondylodezy z użyciem płynnego chłanianego substytutu kostnego 

1 opakowanie cementu 8ml/18ml, 
Cement :Materiał radiowizyjny, nietoksyczny i bezzapachowy;                W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość (60% zawartości  siarczanu wapnia);Posiadający właściwości osteokonduktywne (40% hydroksyapatytu); wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału powinna być kompatybilna z parametrami kości gąbczastej (tj. około 5-8MPa);Wymagany czas tężenia 20-25minut;Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40°C;Zestaw złożony z łatwego w obsłudze zestawu mieszalników, służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych i wygodnych podajników;W zestawie dystrybutor cementu do 8-u 1ml strzykawek ułatwiający podawanie cementu etapowo i wielomiejscowo,W zestawie igły o różnej długości i średnicach (do wyboru);Dostępny w dwóch pojemnościach: 8ml i 18ml.

Wszystkie implanty trwale oznakowane

	4 śruby monoaxialne , 

4 śruby poliaxialne, 

2 śruby wyciągowe/nagwintowane/kaniulowane , 

2 haki multiaxialne  10 blokery typu stałego,

 2 blokery „przesuwne”               2 łączniki poprzeczne lub 2 łączniki równoległe domino lub 2 pręty Cr-Co lub łącznik luer, 

2 pręty tytanowe ,
1 opakowanie substytutu kostnego 10ccc, 1opakowanie substytutu kostnego 20ccc,  1 cement8/18ml


	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Podpis

Pakiet nr 27        
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do stabilizacji przednio-bocznej odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa

Materiał tytan. Możliwość do operacji w otwartym polu operacyjnym oraz przy użyciu tych samych narzędzi długimi rękojeściami do techniki endoskopowej;

Niski profil implantów 9, płytka i pręt do 5,2mm, śruby z nakrętkami do 10 mm wysokości); czteropunktowa stabilizacja oparta na śrubach zmiennoosiowych o kącie ruchomości +/- 15 stopni (Ø7mm, długość 15-55mm ze skokiem co 5mm) , śrubach stabilizacyjnych (Ø6,5mm, długość 25-50mm ze skokiem co 5mm) oraz płytce stabilizującej ( długość 40-100mm) oraz prętach  (Ø5,2mm, dł. 100;120;150;180;200mm); wstępnie montowany tytanowy wkręt dociskowy z centralizatorem;

- blokowanie płyty/prętów do talerzyka ze śrubami przy pomocy nakrętki zewnętrznej; 

-lokalizacja śrub( bocznie w stosunku do osi kręgu) umożliwia zastosowanie w tych samych kręgach implantów do stabilizacji transpedikularnej tylnej ; -

-Atraumatyczne zakończenie śrub;

-śruby samotnące, samogwintujące;

- możliwość zastosowania śrub argumentacyjnych, cementowanych;

-kodowanie kolorami implantów i narzędzi do ich zakładania;

-możliwość dodatkowego zablokowania przeszczepu kostnego znajdującego się pomiędzy stabilizowanymi kręgami;

-dokręcanie nakrętek przy pomocy klucza dynamometrycznego;

-trwałe oznaczenia implantów kodem i numerem serii;


	śruby poliaksjalne 

 śruby lędźwiowe stabilizujące  lub 2 śruby persiowe stabilizujące 

wkręt 

  zaciski 

 płyta stabilizująca 

 blokery 

 druty Kirchnera 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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Podpis

Pakiet nr 28 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Proteza trzonu do stabilizacji piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Proteza trzonu wykonana z tytanu umożliwiająca płynną niskoskokową dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep. Implant, a w zasadzie jego konstrukcja  musi umożliwić odtworzenie krzywizny kręgosłupa. Regulacja implantu na odcinku 20 mm – 90 mm ( +/- 0,5mm) dla zaopatrzenia 3 segmentów kręgosłupa. Implanty o średnicy 18 i 22mm.  Zakończenia kątowe oznakowane i umożliwiające dobranie implantu do krzywizny kręgosłupa ( 0 do 30 stopni),
Odwracalna blokada mechanizmu dystrakcji. Implanty umożliwiające dodatkowe wydłużenie wszczepu o 15mm
	 1 proteza trzonu
2 płytki końcowe
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania implantów  przez 24 miesiące
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Podpis
Pakiet nr 29
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do małoinwazyjnej/przez skórnej stabilizacji kręgosłupa w urazach, zwyrodnieniach i osteoporozie  w odcinku piersiowym i lędźwiowo-krzyżowym.
Materiał:stop tytanu, 

Śruby – kaniulowane wieloosiowe o średnicach 4.5,5.5,6.5,7.5,8.5 i 10mm o długości na części gwiny kostnego 25 do 60mm.

Śruby – kaniulowane z blokowaniem  wieloosiowości o średnicach 4.5,5.5,6.5,7.5,8.5 i 10mm o długości na części gwiny kostnego 25 do 60mm. 

Śruby – kaniulowane jednoosiowe o średnicach 4.5,5.5,6.5,7.5,8.5 i 10mm o długości na części gwiny kostnego 25 do 60mm. 

Śruby perforowane z minimum sześcioma otworami fenestracyjnymi w średnicach 5.5,6.5,7.5,8.5 i 10mm.

Gwint nakrętki blokującej pręt przechodzący płynnie od ujemnego kąta  do przekroju prostokątnego.

Pręty małoinwazyjne gładkie o średnicy 6mm w dwóch rodzajach: proste o długości 30mm – 500mm i lordotyczne o długości 30-80mm. Pręty zwykłe o średnicy 6mm w długościach 30-180mm.

Cement PMMA ze znacznikiem radiologicznym

Jednorazowe gwintowane kaniule do aplikacji cementu na śrubę o 2 długościach: długa do zabiegów małoinwazyjnych, krótka do zabiegów otwartych.

Komplet: 6 śrub, 6 nakrętek, 2 pręty, 6 jednorazowych kaniul do cementu, 1 cement, 2 igły przeznasadowe
	6 śrub,          

6 nakrętek, 
2 pręty,
 6 jednorazowych kaniul do cementu, 
1 cement,
 2 igły przeznasadowe
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące. Instrumentarium umożliwiające przez skórne wprowadzanie pręta na kilka sposobów: przez to samo nacięcie przez rotację 0 90 st., przez to samo nacięcie wzdłużnie w stosunku do śrub, przez dodatkowe nacięcie skóry z użyciem prowadnicy pręta. 
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Podpis

Pakiet nr 30
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	System do małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w osteoporozie.
Komplet 4 śruby oseoporotyczne , 4 blokery, 2 pręty          

· stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych tytanowych śrubach pedikularnych , wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-pierścień przedłużający,,

· w zestawie komplet przezskórnych narzędzi umożliwiający wykonanie wielopoziomowej stabilizacji kręgosłupa korzystając z dostępów wykonanych pod wprowadzenie śrub 

· śruby przezskórne kodowane kodami w rozmiarach 4,5 mm o dł 30 mm do 60 mm,5,5mm o dł 30mm do 60mm,  6,5 mm i 7,5 mm – odł. od 30 mm do 60 mm, 8,5mm o dł stopniowane co 5 mm. 

· w zestawie  śruby do przezskórnej stabilizacji kości krzyżowej i talerzy biodrowych w rozmiarach5,5mm, 6,5mm i 7,5mm o dł od 30mm do 50mm oraz 8,5mm o dł 50mm,

· w zestawie  przezskórne śruby wyciągowe z długimi ramionami do redukcji kręgozmyku w rozmiarach  6,5mm i 7,5mm i dł od 35mm do 55mm,

· w zestawie przezskórne śruby osteoporotyczne z systemem rozszerzania części zanasadowiej śruby, który umożliwia bez cementową stabilizację w  trzonie śruby w rozmiarach 6,5mm i 7,5mm o dł od 40mm do 55mm,

· pręty tytanowe lordotyzowane 5,5 mm o dł od 30mm do 80mm stopniowane co 5mm, o dł  80mm do 120mm stopniowane co 10mm, oraz pręty tytanowe proste odł od 30mm do 300mm stopniowane co 10mm, 

mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym brokerem

· trajektoria pręta, jego długość oraz kąt wygięcia ustalany na skórą pacjenta z pomocą prowadnic prętów, 

· prowadnice prętów pozwalające na korygowanie wysokości wprowadzonej śruby za pomocą tuleji umieszczanych na pierścieniach przedłużających śrubę, 

· możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji i kompresji

· w zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby w przypadku kręgozmyku,

· w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby,

· w zestawie iłgy do wprowadzania drutów Kirschnera oraz druty Kirschnera,

· w zestawie dostępne na życzenie elektroniczne sondy kaniulowane do implantacji przezskórnej pedikularnej

Komplet 4 śruby oseoporotyczne , 4 blokery, 2 pręty  
	4 śruby oseoporotyczne ,

 4 blokery, 

2 pręty  
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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Podpis

Pakiet nr 31
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja międzytrzonowa przednia:

Komplet: 1koszyk, 1 substytut kostny min. 1ml
Wymagania:

Anatomiczny kształt implantu

Co najmniej sześć różnych wysokości klatek od 4mm do 9mm  ze skokiem co 1mm i dwie głębokości 12mm i 14mm lub 13 mm i 15mm albo  o wysokości od 5 do 10mm i jedna głębokość 12,5 mm

Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji

Materiał wykonania implantów – PEEK

Wypełnienie – substytut kostny w postaci żelu min. 1 ml

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	1 koszyk
1 substytut kostny
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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Podpis

Pakiet nr 32
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego - Implant międzytrzonowy typu TLIF/PLIF do odcinka lędźwiowego
Jedna klatka na operowany poziom.

Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK).

Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne.

Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji; specjalny kształt implantu ułatwiający jego implantację pomiędzy trzonami kręgowymi. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty w dwóch rozmiarach pola powierzchni podparcia trzonu: 10x28mm, 10x32mm. Implanty sterylne, posiadające trwałe oznaczenia.

Implant wymaga dodatkowej stabilizacji segmentu.
	1 klatka
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu tylno-bocznego i transforaminalnego, obustronnie. Możliwość implantacji klatek drogą tradycyjną lub rotacyjną.
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Podpis

Pakiet nr 33
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do vertebroplastyki w przypadku złamań osteoporotycznych
Komplet:

Cement PMMA; mikser, podajnik hydrauliczny; 2 naboje do cementu, igła transpedikularna stożkowa/ścięta 1szt.
Wymagania:
Cement dwuskładnikowy min. 16ml pojemności

Podwyższona lekość i gęstość cementu ( po rozmieszaniu konsystencja plasteliny)

Czas aplikacji min. 15 min.

Cement przezierny dla promieni RTG

Podawania cementu za pomocą układu pistoletu hydraulicznego z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa oraz 2 szt. nabojów do cementu każdy min. 8ml. pojemności

W zestawie 1 igła do podawania cementu stożkową lub jednostronnie ściętą;

Pistolet pozwalający na kontrolę dozowania cementu 0,2ml przy jednym naciśnięciu,

Cement, podajnik i mikser – sterylny, jednorazowy.

Min. 75 cm długości przewód giętki łączący podajnik z iglą zabezpieczający przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG,

Cement do przechowywania w temp pokojowej. 
	Cement, 
Podajnik

2 naboje do cementu

Igła transpedikularna
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium do podawania cementu  przez 24 miesiące
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Podpis

Pakiet nr 34

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja transpedikularna kręgosłupa. 
Komplet: 4 Śruby, 4 nakrętki, łącznik poprzeczny, 2 pręty

Śruby o cylindrycznym i samotnącym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, podwójny rodzaj gwintu – korówkowy i samotnący- ostry na stożku. Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe  z ruchomą główką, monolityczne o długości w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5mm. Śruby o średnicy 4.0-10,5mm z przyrostem 0,5mm a w większych średnicach z przyrostem co 1,0mm. Pręty tytanowe z sześciokątnym zakończeniem o długości 30-600mm ze skokiem co 10mm i średnicy 6mm. Dostępne pręty wygięte fabrycznie o dwóch różnych promieniach wygięcia dla odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa. Bloker jednoelementowy mocujący pręt od góry do śruby. 
	4 Śruby, 

4 nakrętki, 

łącznik poprzeczny, 

2 pręty
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące. W zestawie klucz dynamometryczny oraz klem umożliwiający segmentacyjną korekcję deformacji. 
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Podpis

Pakiet nr 35
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Kotwica dedykowana do fiksacji tkanek miękkich biowchłanialna wkręcana, wykonana z PLLA, wyposażona w dwie nitki o wzmocnionej wytrzymałości. Średnica 3mm x 14mm.  
	1 komplet
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Pakiet nr 36
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Dren nawadniający kompletny do pompy ContinousWave III firmy Arthrex do zabiegów artroskopowych z regulatorem przepływu, dwoma wkłuciami do worków z płynami , zbiornikiem wyrównawczym, z wtyczką do ciśnieniomierza, z łącznikiem typu luer lock do kaniuli, sterylny, jednorazowy.
	1 komplet
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Pakiet nr 37

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Membrana stosowana w leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego na bazie opartej na kwasie hialuronowym. Wymiary membrany min. 2x2cm, grubość 2mm, średnica włókna 10 mikronów, gramatura 120g/m2. Membrana poza specjalnymi przypadkami nie wymagająca dodatkowej fiksacji. 
	1 komplet
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