Załącznik nr 4
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH:
Centrala klimatyzacyjna 2 szt o parametrach :
Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:
	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANY PARAMETR

	1
	 Urządzenie powinno posiadać atest higieniczny PZH na centralę klimatyzacyjną z zapisem o możliwości jego zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach o bardzo wysokich wymaganiach higienicznych takich jak: bloki operacyjne i inne pomieszczenia szpitalne oraz pomieszczenia przemysłu farmaceutycznego itp. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów należy dołączyć do oferty
	TAK
	 

	2
	     Urządzenie powinno posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną, potwierdzający zgodność produktu z restrykcyjną normą higieniczną DIN 1946-4:2008 lub równoważną. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów należy dołączyć do oferty.
	TAK
	 

	3
	    Urządzenie powinno posiadać świadectwa zgodności z normami: PN-EN 1886:2008, PN-EN 13053:2008, PN-EN 1751:2002, wydane przez zewnętrzne laboratorium pomiarowe.
	TAK
	 

	4
	    Wszystkie parametry pracy central klimatyzacyjnych powinny być porównywalne z podanymi w dokumentacji projektowej (wydajności, ciśnienia dyspozycyjne, moce wymienników, temperatury powietrza).
	TAK
	 

	5
	     Pobór energii elektrycznej oraz innych mediów koniecznych do pracy centrali nie powinien być większy niż podany w dokumentacji projektowej.
	TAK
	 

	6
	Urządzenie powinno posiadać wbudowaną automatykę kontrolno-sterującą z kompletnym okablowaniem w obrębie centrali klimatyzacyjnej.
	TAK
	 

	7
	   Automatyka centrali klimatyzacyjnej powinna współpracować bezpośrednio z wybranymi elementami regulacyjno-sterującymi instalacji (nawilżacz kanałowy, regulator stałego wydatku, kontrola stanu zabrudzenia filtrów itp.).
	TAK
	 

	8
	Automatyka powinna umożliwiać podłączenie zdalnego panelu kontrolnego do zamontowania w pomieszczeniu obsługiwanym, umożliwiającego zdalny monitoring centrali oraz zmianę podstawowych parametrów pracy układu
	TAK
	 

	9
	Możliwość sterowania urządzeniem równolegle z 2 różnych punktów dostępowych (z zastrzeżeniem priorytetów) powinna być zapewniona
	TAK
	 

	10
	   Urządzenie powinno posiadać całkowitą zdalną kontrolę (monitoring/zmiana parametrów pracy) wybranych podzespołów oraz umożliwiać podłączenie do magistrali BMS. Sterownik powinien udostępniać protokół LON WORKS do komunikacji z nadrzędnym systemem nadzoru.
	TAK
	 

	11
	  24-godzinny monitoring pracy urządzenia w trybie GSM powinien być zapewniony.
	TAK
	 

	12
	Automatyka urządzenia powinna posiadać funkcję rozruchu z opóźnionym startem poszczególnych sekcji (wentylatory nawiewne, wywiewne, sprężarki, nawilżacze powietrza), co skutkuje niewielkimi spadkami napięcia w sieci zasilającej podczas rozruchu urządzenia
	TAK
	 

	13
	      Armatura grzewcza i chłodnicza oraz armatura nawilżacza parowego powinny być zabudowane wewnątrz centrali klimatyzacyjnej, urządzenie powinno być gotowe do podłączenia mediów. Sekcje te powinny być całkowicie wyizolowana ze strumienia przepływającego powietrza, co pozwala na precyzyjne dostrojenie układu oraz wprowadzenie różnych funkcji serwisowych podczas pracy urządzenia.
	TAK
	 

	14
	     Zastosowane pompy ciepła / układy chłodnicze muszą umożliwiać płynną regulację mocy chłodniczej (zakres 10 – 100%) za pośrednictwem sprężarek typu „scroll” o regulowanej wydajności chłodniczej oraz elektromagnetycznych zaworów rozprężających (regulacja skokowa za pośrednictwem kilku sprzężonych sprężarek jest niedopuszczalna).
	TAK
	 

	15
	    Wymagany do stosowania ekologiczny czynnik układów chłodniczych – freon R410A.lub równoważny
	TAK
	 

	16
	Wentylatory nie powinny posiadać przekładni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtórnego. Urządzenie musi być wyposażone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposażone w falowniki, wyważone statycznie i dynamicznie, o stałym wydatku. Falownik ma za zadanie utrzymywać stały przepływ powietrza niezależnie od stanu zabrudzenia filtrów. Centrala powinna utrzymać zadane wydatki powietrza pomimo przekroczenia maksymalnych spadków ciśnienie o 30
	TAK
	 

	17
	Filtry muszą być widoczne podczas pracy urządzenia przez duże szklane okna inspekcyjne (nie bulaje). Pomiar aktualnego spadku ciśnienia na filtrach powinien być mierzony w sposób ciągły i widoczny na frontowej ścianie urządzenia. Aktualna wartość musi być uwidoczniona w [Pa] na wskazówkowych manometrach cieczowych
	TAK
	 

	18
	    Wymagana jest min. 2-stopniowa filtracja części nawiewnej (min. F5 + F9) oraz min. 1-stopniowa filtracja części wywiewnej (min. F5).
	TAK
	 

	19
	    Wymiana filtrów musi odbywać się po stronie zanieczyszczonego powietrza (niedopuszczalne są ramy filtracyjne wyciągane z boku).
	TAK
	 

	20
	   Do celów konserwacji i wymian filtrów wymagana jest odpowiednia przestrzeń (przynajmniej o głębokości zabudowy zastosowanych filtrów).
	TAK
	 

	21
	    Powierzchnia filtracyjna powinna być > 10m2 na 1m2 powierzchni przekroju poprzecznego jednostki.
	TAK
	 

	22
	   Profile uszczelek muszą być wykonane z materiałów o zamkniętych porach oraz nie wchłaniających wilgoci. Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz w ramach filtrów muszą być wtykane lub zaciskane (uszczelki przyklejane są niedopuszczalne).
	TAK
	 

	23
	    Połączenia elastyczne powinny być wykonane w formie sztywnego płaskiego sztucera ze stali 1.4301 ze specjalnym systemem elastycznego nieporowatego uszczelnienia (króciec ze standardowym pofałdowanym elementem elastycznym jest niedopuszczalny).
	TAK
	 

	24
	Materiały obudowy z którymi styka się uzdatnione powietrze powinny być wykonane ze stali szlachetnej nr 1.4301 (obudowa wewnętrzna) lub szkła (okna rewizyjne).
	TAK
	 

	25
	     Kontrola wizualna czystości powietrza w centrali powinna być możliwa bez zakłócania jej pracy poprzez duże szklane okna inspekcyjne (nie bulaje).
	TAK
	 

	26
	Wszystkie powierzchnie wewnętrzne powinny być gładkie, a zastosowane materiały i podzespoły muszą wykazywać odporność na rozwój mikroorganizmów, bakterii, pleśni oraz drobnoustrojów
	TAK
	 

	27
	    Wymagana jest możliwość łatwego demontażu poszczególnych komponentów urządzenia.
	TAK
	 

	28
	Do wszystkich miejsc lub komponentów w urządzeniu powinien być łatwy dostęp, bez konieczności demontowania innych komponentów lub armatury
	TAK
	 

	29
	     Konstrukcja urządzenia musi zapewniać odpowiedni dostęp do poszczególnych podzespołów (filtry, wymienniki itp.) z obu stron.
	TAK
	 

	30
	Centrala klimatyzacyjna powinna być posadowiona na ramie montażowej z wbudowanymi wibroizolatorami umożliwiających poziomowanie urządzenia oraz tłumiące drgania
	TAK
	 


UWAGA :
Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

______________________

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna 1 szt.  o parametrach :
	LP.
	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI
	PARAMETR WYMAGANY
	OFEROWANY PARAMETR

	1
	Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna. Grubość izolacji 50, 

Nawiew: grubość izolacji 50, strona obsługi prawa, wydatek m3/h 2125 spręż dyspozycyjny Pa 200

Wyciąg: grubość izolacji 50, strona obsługi lewa, wydatek m3/h 2360, spręż dyspozycyjny 220
	TAK
	

	2
	Sekcja filtra kieszeniowego:

Klasa filtra EU4

Prędkość przepływu powietrza 1,23 m/s

Opory przepływu powietrza 132 Pa

Opory dopuszczalne 250Pa

Wymiary filtrów 592x592x360/1


	TAK
	

	3
	Sekcja wymiennika krzyżowego:

Nawiew, powietrze temp/wilg. Wlot  -20/95    0C/%

Nawiew, powietrze temp./wilg. Wylot 5,2/11    0C/%

Nawiew, opory przepływu powietrza 141 Pa

Nawiew, sprawność 55 %

Wyciąg, powietrze temp/wilg. Wlot  26/45    0C/%

Wyciąg, powietrze temp./wilg. Wylot 6,9/100    0C/%

Wyciąg, opory przepływu powietrza 143 Pa

Wyciąg, sprawność 41,5 %

Moc wymiennika 20,4 kW
	TAK
	

	4
	Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:
Pobór mocy 0,4 kW

Obroty wentylatora 2218 1/min

Ciśnienie statyczne 496 Pa

Spręż całkowity 517 Pa

Sprawność wentylatora 67 %

Moc akustyczna 77 dB (A)

Moc znamionowa silnika 0,75 kW

Natężenie i napięcie prądu 2/400 A/V

Częstotliwość prądu 83,4 Hz
	TAK
	

	5
	Sekcja nagrzewnicy wodnej:
Powietrze temp./wig. Wlot 0,5/18 0C/%

Powietrze temp./wilg. Wylot 25/4 0C/%

Opory przepływu powietrza 23 Pa

Prędkość przepływu powietrza 2,1 m/s

Moc wymiennika 17,7 kW

Czynnik  woda

Zawartość czynnika 0%

Temperatura czynnika wlot 80 0C

Temperatura czynnika wylot 60 0C

Opory przepływu czynnika 1,27 kPa

Przepływ czynnika 0,76 m3/h

Średnica kolektorów R3/4” L
	TAK
	

	6
	Sekcja filtra kieszeniowego:
Klasa filtra EU4

Prędkość przepływu powietrza 1,37 m/s

Opory przepływu powietrza133 Pa

Opory dopuszczalne 250Pa

Wymiary filtrów 592x592x360/1
	TAK
	

	7
	Sekcja wentylatora promieniowo-osiowego:
Pobór mocy 0,5kW

Obroty wentylatora 2296 1/min

Ciśnienie statyczne496 Pa

Spręż całkowity 522 Pa

Sprawność wentylatora 67,2 %

Moc akustyczna 77 dB(A)

Moc znamionowa silnika 1,1kW

Natężenie i napięcie prądu 2,6/400 A/V

Częstotliwość prądu 81,7 Hz
	TAK
	

	8
	Wymiary i ciężar:
Nawiew :

Szerokość 710mm wysokość 750mm długość 3000mm masa około 372 kg

Wyciąg:

Szerokość 710mm wysokość 750mm długość 3000mm masa  około 228 kg
	TAK
	

	9
	Pełna automatyka
	TAK
	


UWAGA :
Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

______________________

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

