
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1   
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego  bezcementowa przynasadowa z dużą głową.  Krótki trzpień o kącie CCD w przedziale 125 stopni a 145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu,w co najmniej 10 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka tytanowa Ti6Al4V, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba, zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych  wersji ceramika-ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm. Komplet obejmuje trzpień, głowę  ceramiczną, wkładkę ceramiczną , śruby, centralną zaślepkę i panewkę. Głowa  o średnicy 28,32,36,40,44mm, każda w minimum 4 rozmiarach.
	1Trzpień 

1panewka 

1wkład 

1głowa 

1zaślepka 

śruby 

1kołnierz 
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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podpis

Pakiet nr 2 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego artykulacja metal/polietylen.
Trzpień modularny, prosty pokryty na całej długości hydroksyapatytem posiadający stożek 12/14. Rozmiary trzpienia od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9mm do 20mm.  Wersje trzpienia : standardowa kołnierzowa i bezkołnierzowa, high offset , Coxa vara kołnierzowej,  cementowej oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach. Możliwość rozwinięcia o opcję rewizyjną  kołnierzową, pokrytą w całej długości hydroksyapatytem i posiadającą w części dystalnej nacięcia w dwóch projekcjach. Głowa metalowa o śr. 22 do  36mm. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press fit z możliwością użycia do trzech śrub,  posiadająca okładzinę  z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66mm ze skokiem co 2mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 do 66mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi oraz ceramicznymi. 

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” Wkładki z możliwością reorientacji środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizację środka obrotu głowy o 4 mm. Dostępne także wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacją 4mm.

Zaślepka, Śruba o grubości 6,5mm w różnych długościach
	1 trzpień
1 panewka

1 wkład

1 głowa
1 śruba

1 zaślepka do panewki
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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podpis 
Pakiet nr 3  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego artykulacja metal polietylen.

Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny ( lateralizacja o 6mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12) Długość trzpienia od 95 do 119mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni. Stożek 12/14, o zwężonej geometri A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień z zaokrąglonym końcem.

Głowa metalowa o śr. 22 do  36mm.

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press fit z możliwością użycia do trzech śrub,  posiadająca okładzinę  z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66mm ze skokiem co 2mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 do 66mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi oraz ceramicznymi. 

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” Wkładki z możliwością reorientacji środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizację środka obrotu głowy o 4 mm. Dostępne także wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacją 4mm.
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa

	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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podpis
Pakiet nr 4 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego artykulacja ceramika na  polietylen.

Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny ( lateralizacja o 6mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12) Długość trzpienia od 95 do 119mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni. Stożek 12/14, o zwężonej geometri A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień z zaokrąglonym końcem.

Głowa ceramiczna o średnicach 28-36mm

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press fit z możliwością użycia do trzech śrub,  posiadająca okładzinę  z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 44 mm do 66mm ze skokiem co 2mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” Wkładki z możliwością reorientacji środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizację środka obrotu głowy o 4 mm. Dostępne także wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacją 4mm.


	1 trzpień

1 panewka

1 wkładka

1 głowa

	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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podpis 

Pakiet nr 5
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego artykulacja ceramika na  ceramika

Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny ( lateralizacja o 6mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12) Długość trzpienia od 95 do 119mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni. Stożek 12/14, o zwężonej geometri A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień z zaokrąglonym końcem.

Głowa ceramiczna o średnicach 28-36mm

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press fit z możliwością użycia do trzech śrub,  posiadająca okładzinę  z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 44 mm do 66mm ze skokiem co 2mm. Wkładka ceramiczna o średnicy wewnętrznej 28-36mm

Zaślepka, Śruba o grubości 6,5mm w różnych długościach
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa
1 zaślepka

1 śruba
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Podpis

Pakiet nr 6 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Panewka rewizyjna stawu biodrowego
Panewka rewizyjna bezcementowa, hemisferyczna wielootworowa. Panewka w rozmiarach min. 48-72mm

Wkład polietylenowy wysokiej gęstości typu „cross link”. Wkładki z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4mm. Dostępne wkładki z okapem oraz lateralizacją 4mm
	1 panewka

1 wkład


	
	
	25
	
	
	

	2
	Panewka  rewizyjna bezcementowa hemisferyczna wielootworowa, z dodatkowymi otworami na obwodzie panewki. Panewki w rozmiarach min. 54-80mm, Możliwe zastosowanie panewek o pogłębionym profilu dającym offset 4mm-6mm w rozmiarach min. 54-72mm

Wkład polietylenowe związane w dwóch wersjach z reorientacją środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizacją środka obrotu głowy o 4mm oraz lateralizacja 4mm
	1 panewka

1 wkład


	
	
	25
	
	
	

	3
	Śruby peryferyjne do panewki rewizyjnej, różne długości średnica 5,0mm
	1 śruba
	
	
	100 
	
	
	

	4
	Głowa ceramiczna rewizyjna o średnicy 28-36mm z wbudowanym kołnierzem
	1 głowa
	
	
	50 
	
	
	

	5
	Zaślepka do panewki
	1 zaślepka
	
	
	100
	
	
	

	6
	Śruba o grubości 6,5mm, różne długości 1 szt. 
	1 śruba
	
	
	75 
	
	
	

	7
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 7 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego typu krótki trzpień w artykulacji ceramika/ceramika.

Trzpień krótki  tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo o  stożku 12/14. Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm do 48mm na głowę 28  od 50-52mm na głowe 32 oraz 54-64mm na głowe 36, pokryta tytanową okładziną  porowatą  napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Panewka dostępna w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na stożku Moorsa
Wkładka panewkowa ceramiczna na głowe 28 w rozmiarze46-48 na głowe 32 w rozmiarze 50-52 na głowe 36 w rozmiarze 54-64mm.
Głowa ceramiczna  w rozmiarach 28,32,36 mm
Śruby do panewki

	1 trzpień
1 panewka

1 wkład

1 głowa
3 śruby
	
	
	200
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 8 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego z krótkim trzpieniem w art. ceramika/polietylen  z witaminą e

Trzpień krótki  tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo o  stożku 12/14. Bezcementowa panewka typu Press-fit wykonana ze stopu tytanu o średnicy zewnętrznej od 46mm do 48mm na głowę 28  od 50-52mm na głowe 32 oraz 54-64mm na głowe 36, pokryta tytanową okładziną  porowatą  napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Panewka dostępna w dwóch wersjach: hemisferycznej i z nadbudową 15 stopni zapobiegającą zwichnięciom. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Mocowanie wkładki na stożku Moorsa
Wkładka panewkowa polietylenowa z wiązaniami krzyżowymi oraz dodatkowo wzmacniana chemicznie witaminą E1 celem zmniejszenia zużycia polietylenu,  na głowe 28 w rozmiarze46-48 na głowe 32 w rozmiarze 50-52 na głowe 36 w rozmiarze 54-64mm.
Głowa ceramiczna  w rozmiarach 28,32,36 mm
Śruby do panewki

	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
	
	
	250
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr 9 

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego  typu Austin Moore. Rozmiary 43mm – do 55mm stopniowane 1 mm. 
	1 trzpień  z głową


	
	
	20
	
	
	

	2
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego  typu Austin Moore z długim trzpieniem. Rozmiary 43mm – do 55mm stopniowane min. co 1 mm – długość min. 205mm .
	1 trzpień  z głową


	
	
	20
	
	
	

	3
	Dzierżawa instrumentarium przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 10

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego wykonanego z gąbki tytanowej przeznaczony do implantowania typu Press fit w 12 rozmiarach od 54 do 76 ze skokiem co 2mm w dwóch wersjach z wkładką cementowaną i bezcementową 
Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu nowej generacji z dystanserami zapewniającymi równomierne rozmieszczenie cementu kostnego, przeznaczony do głów 28,32 lub 36mm w zależności od rozmiaru kosza rewizyjnego.  W opcji kosz rewizyjny z wkładem polietylenowym bezcementowy, zatrzaskowy, nasycony antyutleniaczem.

Wszczep nadbudowy stropu panewki wykonany z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach

Głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w różnych długościach szyjki.

Śruby panewkowe
	1 kosz panewki
1 wkład

1 wszczep nadbudowy

1 głowa metalowa

2 śruby
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 11 Endoproteza stawu kolanowego hipoalergiczna.

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu kolanowego hipoalergiczna.

 Trzpień kobaltowo-chromowy prosty, stożek 12/14 bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centrali zera ( samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony o zmatowionej powierzchni – możliwość zastosowania trzpienia z offsetem. W rozmiarach 7.8, 10,12,12.5, 15, 17.5
	1 trzpień
	
	
	50
	
	
	

	2
	Głowa metalowa w rozmiarach 328,32 mm w różnych długościach szyjki. 
	1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	3
	Panewka polietylenowa ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28mm lub 32mm, średnica zewnętrzna 46-58mm, zmienna co 2mm.
	1panewka
	
	
	50
	
	
	

	4
	Część udowa anatomiczna ze stopu CoCr i dodatkowo pokryta TiNbN, anatomiczna lewa i prawa, w 6 różnych rozmiarach w przedziale 60do 75mm, posiadająca możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego 
	1 udo
	
	
	20
	
	
	

	5
	Taca piszczelowa ze stopu CoCr i dodatkowo pokryta TiNbN wysoce polerowana dostępna w 6 rozmiarach w przedziale od 63 do 83mm
	1 taca
	
	
	20
	
	
	

	6
	Wkładka polietylenowa CR/PS z wiązaniami krzyżowymi w 5 grubościach i 3 szerokościach mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką.
	1 wkładka
	
	
	20
	
	
	

	5
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, wymaganego do implantacji i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 12
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego

Trzpień krótki  przynasadowy wykonany ze stopu tytanu min. 9 rozmiarach w wersji standard i lateralizowanej w części bliższej pokryty porowatością tytanową i cienką warstwą hydroksyapatytu. Głowa  na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32mm i 36mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w min. 4 długościach szyjki.  Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od min. 46do min. 66mm skok co 2mm, z zaślepką otworu. Możliwość użycia do 2 śrub tytanowych.  Wkład panewkowy polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem dla głów 28mm,32mm i 36mm.
	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 13
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego

Trzpień krótki  przynasadowy wykonany ze stopu tytanu min. 9 rozmiarach w wersji standard i lateralizowanej w części bliższej pokryty porowatością tytanową i cienką warstwą hydroksyapatytu. Głowa ceramiczna na konus12/14 o średnicy28mm, 32mm i 36mm w min. 4 długościach szyjki.  Panewka bezcementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od min. 46do min. 66mm skok co 2mm, z zaślepką otworu. Możliwość użycia do 2 śrub tytanowych.  Wkład panewkowy ceramiczny dla głów 28mm,32mm i 36mm.


	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet 14
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza powierzchniowa stawu biodrowego hypolaergiczna z systemem głów rewizyjnych.

Panewka bezcementowa typu Press-fit w rozmiarach od min. 42 mm do min. 64mm średnicy zewnętrznej i skoku rozmiaru co 2mm, zaopatrzona w dwie wypustki antyrotacyjne o kształcie nieco spłaszczonej hemisfery umożliwiającym lepsze umocowanie w sferze pierścienia panewki. Zamiennie dostępne panewki cementowane od min. 48mm doi min. 64mm. Głowa /kapa/ mocowana cementowo na głowę kości udowej zaopatrzonej w odpowiedni bolec centrujący, średnica głowy od min. 38mm do min. 58mm, skok średnicy co 2 mm


	1 głowa

1 panewka + adapter

 
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące.

W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


 ………………………………………………

Podpis

Pakiet 15
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego w systemie wymiany powierzchni stawowej (resurfacingu): Proteza ze stopu CoCr. Głowa osadzona na cemencie na powierzchni zachowanej głowy kości udowej, w min. 11 rozmiarach (od 38mm do 58mm). Panewka pressfit, w min. 12 rozmiarach (44-66mm) o powierzchni pokrytej „grzybkami” będącymi częścią odlewu (integralne z korpusem) oraz HA. Zamiennie panewka stosowana w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami o długości od 24 do 88mm.. Zamiennie głowa modularna do trzpienia o konusie 12/14, w min. 6 rozmiarach, każdy rozmiar z minimum 3 długościami szyjki (stosowana w razie konieczności rewizji głowy w celu pozostawienia istniejącej panewki. Cement kostny.  Możliwość zastosowania panewki pierwotnej rewizyjnej
	1 głowa
1 panewka

1 cement

2 śruby
	
	
	40
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet 16

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego.

Trzpień przynasadowy, monoblok wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, pokryty w 1/3 bliższej porowata okładzina STIKTITE. Szyjka trzpienia gładko polerowana z przekrojem  cyrkulotrapezoidalny; stożek 12/14. Trzpień dostępny jest w 11 rozmiarach typu monoblok w wersji High Offset CCD 125 stopni. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4v napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej do każdej panewki z otworami – śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiających zastosowanie różnych artykulacji stawowych crosslinkowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-62mm, dla głów 36mm w rozmiarach 46-60mm w wersji ceramika-ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm dla głów CoCr. Komplet: trzpień, głowa CoCr 28 lub 32 lub 36mm, każda w minimum 4 rozmiarach wkładkę  XLPE, śruby centralną zaślepkę i panewkę.
	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa 
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące.

	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet nr 17
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa artykulacja metal/metal z głowa o powłoce ceramicznej . Krótki trzpień o kącie CCD w przedziale 125 stopni a 145stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka tytanowa Ti6Al4V, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie róznych artykulacji stawowych; crosslinkowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-62mm, dla głów 28mm w rozmiarach 46-60mm, w wersji ceramika-ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm dla głów CoCr w artykulacji metal metal głowy w rozmiarach 38-54mm ze skokiem co 2mm w rozmiarach 50-68mm. Komplet obejmuje trzpień głowę wkładkę XLPE, śruby, centralną zaślepkę i panewkę. Głowa metalowa ZrNb z powłoką ceramiczną o średnicy 28,32,36mm, każda w minimum 4 rozmiarach przeznaczona dla pacjentów uczulonych na nikiel . Głowa metalowa ZrNb z powłoką ceramiczną o średnicy 28,32 i 36mm, każda w minimum 4 rozmiarach przeznaczona dla pacjentów uczulonych na nikiel.
	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
	
	
	100
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. 


	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet  nr 18
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowa antyluksacyjna typu Dual Mobility. Trzpień cementowy, dwie opcje a) trzpień cementowy kobaltowo-chromowy w pięciu rozmiarach o długościach od 144do 132mm, Kąt szyjkowy 131 stopni, szyjka cyrkulotrapezoidalna zwiększająca zakres ruchomości. Trzpień w przekroju stożkowy, w górnej części posiadający kieszenie cementowe dla zwiększenia stabilności rotacyjnej, trzpień samocentrujący w kanale, z opcją użycia centrali zera. B) Trzpień cementowy gładko polerowany wykonany ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard (6rozmiarów) i high offset (6 rozmiarów). Przekrój poprzeczny trzpienia trapezowy, szyjka o przekroju cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindryczna). Dodatkowo 7 rozmiarów centrali zera, przy czym wszystkie pasują do wszystkich rozmiarów trzpienia. Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28mm, w co najmniej 4 rozmiarach szyjki. Panewka cementowa – ze stopu stali nierdzewnej typu dual mobili ty – umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W rozmiarach 43-63mm ze skokiem co 2mm. Powierzchnia panewki polerowana z ożebrowaniem antyrotacyjnym. Panewka hemisferyczna z dodatkowym 6 stopniowym przewieszeniem w górnej części. Przewieszenie gładko polerowane z zaokrąglonymi brzegami dla zminimalizowania konfliktu z trzpieniem. Wkładka polietylenowa – ruchoma w rozmiarach 43-63 dla głowy 22mm odpowiadającym rozmiarom panewki, dla głowy 28mm w rozmiarach 47-63mm
	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
	
	
	80
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. Instrumentarium umożliwiające wykonywanie stabilizacji pierwotnych oraz zabiegów rewizyjnych; 


	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Pakiet nr 19
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu kolanowego całkowita anatomiczna. Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS (posteriori stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa bezcementowa lub cementowa anatomiczna lewa/prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej zer stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki doborem kąta koślawości od 5 do 7 stopni. Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny piszczelowej, bez otworów dla zmniejszania zużycia i wydzielenia do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej. Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9,11,13,15,18,21,25,30mm sterylizowana w EtO. Możliwość stosowania przykręcanych podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2,4,6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półwiązania (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w EtO. W skład kompletu wchodzi udo+wkładka+taca piszczelowa
	1 udo

1 wkładka

1 taca piszczelowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
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Pakiet nr 20
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu  kolanowego pierwotna półwiązana rozbudowana o elementy rewizyjne. Endoproteza stawu kolanowego. Endoproteza z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją (PS – posteriori stabilized) lub pół związana (CC- Condylo Constrained), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa anatomiczna żeńska – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr lub jako opcja ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron z możliwością stosowania podkładek tytanowych i trzpieni tytanowych prostych i z 2,4,6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5 do 7 stopni. Część piszczelowa anatomiczna  żeńska – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny piszczelowej. Tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach., dla każdej ze stron.

Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych, całościowych oraz trzpieni tytanowych bezcementowych w skoku co 1mm do 16 oraz cementowych w skoku co 2mm, prostych jak i z 2,4,6mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. Wkładka polietylenowa uniwersalna, półwiązania (CC) lub z tylną stabilizacją (PS) dostępna w 8 grubościach (9,11,13,15,18,25,30) dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej. Sterylizowana w EtO. W skład kompletu wchodzi proteza udo, taca piszczelowa, wkładka + 2 trzpienie + 1 podkładka + 1 offset)
	1 udo
1 taca piszczelowa

1wkładka

2 trzpienie

1 podkładka

1 offset
	
	
	30
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, potrzebnych do operacji implantacji i usuwania przez 24 miesiące
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Pakiet 21
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego trzpień przynasadowy artykulacja metal/polietylen.
Trzpień endoprotezy bezcementowy w wersji „krótki trzpień”, wykonany ze stopu tytanowego. Trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej; w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Trzpień musi posiadać wersję standardową i lateralizowaną oraz opcję z modularną szyjką ( minimum 12 rozmiarów szyjki modularnej). Wszystkie wersje w 12 rozmiarach.

Głowa metalowa o średnicy 28,32 i 36mm

Panewka typu pressfit pokryta tytanową okładziną napyloną metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; średnica od 46 do 76mm ze skokiem co 2mm. Kształt panewki hemisferyczny. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie.

Wkładka panewkowa z polietylenu cross lin king pasująca do głów 28,32,36mm okapowa lub bezokapowa. Wkładka posiada centrali zer pozwalający na  łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy. Wkładka wyposażona w tytanowy pierścień poprawiający umocowanie w czaszy.


	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa instrumentarium do wszczepiania i usuwania implantów w kasetach przez 24 miesiące.  W zestawie instrumentarium do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji kręgosłupa montowany na tulipanach śrub.  
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet 22

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego trzpień przynasadowy artykulacja ceramika ceramika.

Trzpień endoprotezy bezcementowy w wersji „krótki trzpień”, wykonany ze stopu tytanowego. Trzpień prosty zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej; w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany. Trzpień musi posiadać wersję standardową i lateralizowaną oraz opcję z modularną szyjką ( minimum 12 rozmiarów szyjki modularnej). Wszystkie wersje w 12 rozmiarach.

Głowa ceramiczna biolog delta o średnicach 28,32,36 i 40mm każda w 3 długościach szyjki

Panewka typu pressfit pokryta tytanową okładziną napyloną metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; średnica od 46 do 76mm ze skokiem co 2mm. Kształt panewki hemisferyczny. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie.

Wkładka panewkowa ceramiczna biolog delta o średnicach wewnętrznych 28,32,360 i 40mm  System wymuszający wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka fiksowana konikalnie wyposażona w centralizer ułatwiający odpowiednie mocowanie w czaszy panewki

Sruba kostna o średnicy 6,5mm i długościach od 20 do 60mm


	1 trzpień

1 panewka

1 wkład

1 głowa
2 śruby


	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet  23 Endoprotezy powierzchniowe
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza powierzchniowa do odbudowy powierzchni kostki w stawie skokowym:  kapa asymetryczna oraz symetryczna w 10 rozmiarach zbudowana ze stopu CoCrMo. Od strony kontaktu z kością napylana Tytanem CPTi
Śruba mocująca 10.3x17.4mm
	1 kapa
1 śruba
	
	
	20
	
	
	

	2
	Endoproteza do zaopatrywania dużych ubytków w chrząstce oraz warstwie chrzęstno kostnej w kłykciach lub/oraz bliższej nasady kości piszczelowej  - kłykciowo piszczelowa jednoprzedziałowa:
Kapa kłykcia dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo napylana tytanem CPTi w 10 kształtach

Śruba mocująca 12x21 mm
	
	
	
	10
	
	
	

	3
	Implant zagłębienia międzykłykciowego – Rzepkowo-udowa/ jednoprzedziałowa

Kapa zagłębienia między kłykciowego dalszej nasady kości udowej zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo. Od strony kontaktu z kością napylana tytanem CPTi w 8 kształtach.

Śruba mocująca 11mm ,

Komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu UHMWPE w 3 kształtach
	
	
	
	10
	
	
	

	4
	Komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu w 3 kształtach

Śruba mocująca 9.5mm Dia 20mm


	
	
	
	10
	
	
	

	5
	Kama kłykcia udowego  dalszej nasady kości udowej – asymetryczna oraz symetryczna w 4-5 kształtach zbudowana ze stopu Co-Cr-Mo od strony kontaktu kością napylana Tytanem CPTi

Śruba mocująca
	
	
	
	30
	
	
	

	6
	· Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet 24
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Kable i płyty do zespoleń złamań kości  w pobliżu endoprotezy
Kable o średnicy ok. 2 mm i długości 750 mm. Wykonane z plecionki 7 drutów stalowych.

Łącznik stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla.

Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310 mm, 3,5,7,9,11 otworowa  stopniowane co 50 mm. Haki krętarzowi duże że i małe.
	1 kabel,

1 łącznik, 

1 płyta

1 kabel i łącznik

2 haki
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące. 
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Pakiet 25
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego przynasadowa. Trzpień krótki, przynasadowy o przekroju owalnym, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; dodatkowo napylony porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Stożek 12/14. Wzrost trzpienia 1,25 AP i ML; 9 rozmiarów. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie- trzpień wyposażony w dwie płetwy dla uzyskania lepszej pierwotnej stabilizacji
Głowa metalowa o średnicy 28,32 i 36mm

Panewka typu Press fit pokryta tytanową okładziną napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; średnica od 44 do 76 ze skokiem co 2mm. Kształt panewki hemisferyczny. Panewka  umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. 

Wkłądka panewkowa z polietylenu cross lin king pasująca do Glów 28,32, 36mm, okapowa lub bezokapowa. Wkładka posiada centrali zer pozwalający na łatwiejsze osadzanie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy,
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące. 
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Pakiet 26
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego przynasadowa. Trzpień krótki, przynasadowy o przekroju owalnym, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; dodatkowo napylony porowatym tytanem i hydroksyapatytem. Stożek 12/14. Wzrost trzpienia 1,25 AP i ML; 9 rozmiarów. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie- trzpień wyposażony w dwie płetwy dla uzyskania lepszej pierwotnej stabilizacji

Głowa ceramiczna biolog delta o średnicach 28,32,36 i 40mm, każda w 3 rozmiarach długości szyjki. o średnicy 28,32 i 36mm

Panewka typu Press fit pokryta tytanową okłądziną napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; średnica od 44 do 76 ze skokiem co 2mm. Kształt panewki hemisferyczny. Panewka  umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. 

Wkładka ceramiczna biolog delta o średnicach wewnętrznych 28,32,36 i 40 mm. Wymuszony wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkłądka fiksowana konikalnie wyposażona  w centrali zer ułatwiający odpowiednie mocowanie czaszy panewki

Śruba kostna o średnicy 6,5mm długościach od 20 do 60mm,
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	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 27        
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Implant zastępujący chrząstkę stawową po stronie panewkowej. Wykonany z poliwęglanu uretanu. Stosowany samodzielnie lub jako wkładka do panewki bezcementowej Średnica wewnętrzna od 40 do 56mm.
Wysokopolerowany implant głowy metalowej CoCr o średnicy zewnętrznej od 34 do 50mm.
Wkładka do głowy metalowej umożliwiająca regulację długości szyjki implantu


	1 implant
1 głowa

1 wkładka do głowy
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 28 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa przynasadowa stawu biodrowego.
Trzpień bezcmentowy, prosty, przynasadowy,, pokrytyw części bliższej porowatną okładziną tytanową  dodatkowo cienką (max 20µm), bioaktywną ( osteoindukcyjną) , szybko resorbującą ( do 6 miesięcy) warstwą fosforowo –wapniową. Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127 stopni ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część  dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus.
Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z 3 otorami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. 

Wkładki panewkowe wykonane z silnie-sieciowanego polietylenu HXLPE o podwyższonej odporności na wycieranie dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, dostępne w opcjach: płaskiej, z nadbudową, z lateralizacją oraz z lateralizacją i nadbudową.

Wysokopolerowana głowa metalowa CoCr o średnicach ze Wnętrzne od 28mm , 32mm i 36mm
	 1 trzpień
1 panewka

1 głowa

1 wkładka
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania implantów  przez 24 miesiące
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Pakiet nr 29
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów. Podawany metodą artroskopowi lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę skłądającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem ( mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min.  Możliwość przechowywania przez min. 5 lat. W temperaturze  max -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. 
Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do 3cm2 2,3ml
	1adapter
1dwupojemnikowa strzykawka
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	2
	Bio wchłanialny implant do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki wyprodukowany z kolagenu typu I pochodzącego z ogonów. Podawany metodą artroskopowi lub mało inwazyjną poprzez strzykawkę skłądającą się z dwóch niezależnych pojemników połączonych adapterem ( mieszalnikiem), w którym zachodzi proces łączenia się substancji inicjujących , twardnienie i lepkość. Implantacja następuje In-situ bezpośrednio na uszkodzony obszar wypełniając go przywierając i twardniejąc do około 5 min.  Możliwość przechowywania przez min. 5 lat. W temperaturze  max -15stopni Celsjusza, sterylizowany promieniami gamma. 

Dla ubytków o głębokości do 6mm i powierzchni do 2cm2 1,5ml
	1adapter

1dwupojemnikowa strzykawka
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