PB Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej

8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

8.1 Dane ogodlne

Obiekt 5- kondygnacg/jny, plwnlce + 4 kondygnacje nad2|emne wysokosc 16,80 m, powierzchnia
kondygnacji 790 m® ( cze$c dobudowywana ) + 620 m? ( cze$¢ adaptowana ), powierzchnia
catkowita 5800 m2 ( bez piwnic ) m

Nowobudowany obiekt szpitalny przylega bezposrednio od istniejgcego 5-kondygnacyjnego
budynku z ktérym tworzyt bedzie funkcjonalng cato$¢. Istniejacy obiekt od strony potudniowej
potaczony jest z budynkiem gtéwnym szpitala poprzez wsp6ing klatke schodowa, od strony
zachodniej potaczony przewigzkami na kazdej kondygnacji z 5 - kondygnacyjnym budynkiem
gtéwnym

W obiekcie wystepowac beda state materiaty palne typowe dla obiektéw szpitalnych.

Przewidywana gestos¢ obquema ogniowego w pomieszczeniach technicznych w kondygnacji
piwnicznej ponizej 500 MJ/m?

8.2 Kwalifikacja pozarowa

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l, przewidywana liczba jednoczes$nie przebywajacych oséb:

e kondygnacja podziemna, techniczna — dorazny pobyt do 20 oséb,

e parter — oddziat ratownictwa medycznego i laboratorium, do 100 oséb,

e | pietro — gabinety badan specjalistycznych, sala szkolen, pomieszczenia socjalne i
biurowe. llos¢ chorych — do 25 personel do 25 0s6b, sale szkoler do 200 os6b, tacznie
do 250 oséb

e |l pietro — OIOM dla 8 pacjentéw + 25 0s6b personelu, centralna sterylizatornia do 40
0s0b, szatnie personelu pielegniarskiego 150 0s6b; tacznie do 250 oséb,

e |l pietro — sale operacyjne z pomieszczeniami pomochiczymi, do 60 osob personelu,
do 16 os6b operowanych, tacznie 76 oséb

8.3 Zagrozenie wybuchem

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

8.4 Sterfy pozarowe i oddzielenia pozarowe

Dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej wynosi 3.500 m? .Zastosowano poziomy podziat na strefy
pozarowe z wilgczeniem istniejgcego obiektu oraz wydzieleniem pozarowym od obiektéw
sgsiadujacych.
Budynek podzielono na 5 stref pozarowych:

e  kondygnacja podziemna techniczna o powierzchni 1400 m?,
parter o powierzchni 1400 m?
| pietro o powierzchni 1400 m?,
Il pietro o powierzchni 1400 m?,
lIli IV pietro o powierzchni 2800 m? ( potaczenie tych dwéch kondygnaciji towarowa winda,
. do transportu narzedzi chirurgicznych).
Sciany oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy budynkami spetniajg warunek REI 120 , drzwi
przeciwpozarowe El 60, stropy REI 60.
Drzwi szybow windowych zamknigte drzwiami o odporno$ci ogniowej El 30.
Wszelkie przejcia instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi, np. HILTI lub PROMAT.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wynosi 3500 m 2.
Budynek podzielono w uktadzie pionowym i poziomym na strefy pozarowe o powierzchni mniejszej
od dopuszczalne;.

Warunki dla oddzieler poZzarowych:
e Sciany — REI 120,
e stropy — REI 120 i REI 60
e drzwi przeciwpozarowe w klasie El 60

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez
Sciany i stropy oddzielerr przeciwpozarowych zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej tych przegréd. Przejscia instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe
zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej tych przegréd wg certyfikowanych rozwigzan.
Poddasze techniczne wydzielone stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przejscia instalacji
- przepusty przez stropy uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej El 120 lub wyposazone w klapy
przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 120.

8.5 Klasa odpornosci pozarowej

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”, a poszczeg6ine elementy spetniajg ponizsze warunki w
zakresie klasy odpornosci ogniowe;j:
e gtéwna konstrukcja nosna - R 120

e stropy - REI 60

e Sciana zewnetrzna ( pas miedzykondygnacyjny wraz z potaczeniem ze stropem o
wysokosci 0,8 m) -ElI60

e Sciana wewnetrznanosna - REI 120

e Sciana wewnetrzna - EI 30

e konstrukcja dachu -R 30

e przekrycie dachu -E 30

Odpornos¢ ogniowa elementéw klatki schodowej — REI 60.

Odpornos¢ ogniowa obudowy klatek schodowych - co najmniej REI 60. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez pomieszczenia ktérych nie obstugujg w tej samej strefie pozarowej — bez
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla ich obudowy. Klapy przeciwpozarowe
odcinajgce — klasa odpornosci ogniowej réwna co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrody
przeciwpozarowej w ktorej sq zamontowane ( El 120, EI 60).

Dla projektowanych pomieszczen powyzsze warunki sg spetnione. Ze wzgledu na konstrukcje
obiektu stropy spetniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120. Oddzielenie poddasza
technicznego stropem w klasie El 60.

8.6 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia

statego

W pomieszczeniach przewidziano:

e wyktadziny podiogowe we wszystkich pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych —co
najmniej trudno zapalne,

e sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

e okfadziny Scian drog ewakuacyjnych - z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwozapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
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8.7 Drogi ewakuacyjne

Klatki schodowe wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, $ciany REI60.
Poziome drogi ewakuacyjne obudowane $cianami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej jak wyze;.
Korytarze o dlugosci powyzej 50 m podzielono drzwiami dymoszczelnymi.

8.8 Warunki ewakuacji

Zachowano wymagane ,warunkami technicznymi” dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych oraz w salach operacyjnych i salach
chorych zabudowane zostanie oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 1 Lx i czasie
dziatania nie krétszym niz 2 godz.

W projektowanym budynku spetniono nastepujace podstawowe warunki ewakuacyjne:

e dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych mniejsza od 40 m

e dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia mniejsza od 10 m, przy
dwoch dojsciach — 40 m ( dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1l — odpowiednio 30 m ( nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i
60 m
drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuac;ji,
minimalna szeroko$¢ drzwi - 0.9 m,
szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych - minimum1.4 m ( 1.2 m jezeli przewiduje sie
ewakuacje mniej niz 20 oséb),

e szerokosc biegu klatki schodowej 1,40 m, szeroko$¢ opocznika 1,50 m, wysokos$c¢ stopnia
max. 0.15 m,

Na kazdej kondygnacji szpitalnej zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji.

Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe wykonane zgodnie z PN- B-02877-4 ,Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”.

Powierzchnia czynna klap w klatkach schodowych co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki. Klapy dymowe uruchamiane samoczynnie sygnatem od czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi, réwniez umieszczonymi na kazdej
kondygnacji. Nawiew powietrza do oddymiania — przez otwarcie ( reczne) drzwi wejsciowych do
klatek schodowych, z mozliwo$cig zablokowania tych drzwi w pozycji otwartej.

Korytarze w budynku podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajagce 50 m.
Drzwi przesuwne na drogach ewakuacji ( w tym réwniez drzwi wyjsciowe z budynku) w przypadku
wykrycia pozaru lub zaniku zasilania bedq otwiera¢ sie samoczynnie i blokowac w pozycji otwartej.
Drzwi dymoszczelne i czeS¢ drzwi przeciwpozarowych utrzymywana bedzie

w pozycji otwartej i zamykana w przypadku pozaru.

Dodatkowo przewiduje sie przystosowani dzwigéw do ewakuacji ludzi ( wytaczanie zasilania
dzwigbw za pomocg odrebnych wytgcznikdéw pradu, mozliwos¢ sterowania recznego przez ekipy
ratownicze.

8.9 Zasilanie elektryczne

Budynek zasilany z dwoch niezaleznych zrodet. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z Polskimi
Normami. Szyby kablowe obudowane $cianami o odpornosci ogniowej El 60 i podzielone w
poziomie stropdéw szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 60 min.
Drzwiczki lub zdejmowane przykrycia o odpornosci ogniowej El 60. Instalacja wentylacyjna i
klimatyzacyjna w ukfadzie poziomym bez przejs¢ pomiedzy strefami pozarowymi. Ogrzewanie
centralne wodne z szpitalnej sieci cieplnej z kottowni zlokalizowanej na terenie kompleksu szpitala.
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Budynek wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

8.10 Techniczne instalacje przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe.

Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe wykonane zgodnie z PN- B-02877-4 ,Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”.

Powierzchnia czynna klap w klatkach schodowych 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki.
Budynek wyposazony w instalacje hydrantowg wykonang zgodnie z rozp. MSWIA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563 ) ( Kondygnacja techniczna — piwnice, hydranty $r. 52).

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w intslacje sygnalizacji pozaru, ochrone petng z systemem
nagtosnienia DSO oraz monitoringiem do PSP.

Ma to zosta¢ wykonane przez inwestora jako rozbudowa istniejacych instalacji pozostatych
budynkéw szpitala.

W projektowanym budynku przewidziano:

e Przeciwpozarowy wylacznik pradu. Przewiduje sie jeden wytacznik przeciwpozarowy dla
catego budynku oraz wytaczniki strefowe dla poszczegélnych stref pozarowych. Wytgczniki
umieszczone bedg przy wejdciu do budynku. Budynek zasilany z dwoch niezaleznych
zrédet. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z Polskimi Normami.

e Hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym o diugosci 30 m. Wydajnosc instalacji — 2
dm%s. W piwnicy przewidziano hydranty wewnetrzne 52 mm,

e Oswietlenie awaryjne. Czas awaryjnego dziatania minimum 2 h. Przewiduje sie oprawy
indywidualne z wbudowanymi akumulatorami z mozliwoscig automatycznej kontroli i
nadzoru ich pracy lub system zasilania centralnego z opcjg monitorowania opraw.

Oraz w ramach dziatan wilasnych szpitala dla calego budynku ( nie objetych niniejszym
opracowaniem ) :

e instalacje sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita ( czujki dymu, czujki temperatury oraz
reczne sygnalizatory pozaru). Centrala SAP umieszczona w pomieszczeniu z catodobowym
dozorem. Sygnat o pozarze przekazywany do Strazy Pozarnej. Centrala SAP bedzie
réwniez wykonywac funkcje monitorujgce i sterownicze.

e Podstawowe funkcje sterownicze i monitorujace centrali SAP to:

o zamykanie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,

o wylaczenie wentylacji ogélnej obiektu,

o $cigniecie dzwigéw na parter,

o zamkniecie klap przeciwpozarowych,

o uruchomienie wentylacji oddymiajacej klatek schodowych i szyboéw dzwigowych

o Dzwiekowy system ostrzegawczy powinien zosta¢ wykonany wg odrebnego opracowania
dla wszystkich obiektéw szpitala w ramach jego dostosowania do obowigzujgcych
przepiséw.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wszystkie urzadzenia ( w tym czujki pozarowe )
jako mozliwe do podpiecia do systemu SAP

8.11 Podreczny sprzet gasniczy

Wyposazenie i oznakowanie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywami.
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Pomieszczenia szpitala bedg wyposazone w rodzaje i ilosci podrecznego sprzetu gaéniczego,
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie ( jednostka sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm® na 100 m?
powierzchni. Maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: 30 m.

8.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci hydrantowej oraz szpitalnej
sieci hydrantowej

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi

20 dm?/s. lloé¢ ta jest zapewniona przez miejska instalacje wodociagowa - 2 hydranty 80 mm w
odlegtosci ponizej 75 m od budynku.

8.13 Drogi pozarowe

9

e Zapewniono drogi pozarowe zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.nr 121 poz. 1139 )

Uwaga: przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy zaktualizowa¢ i wdrozy¢ ,lInstrukcje
bezpieczenstwa pozarowego”.

BILANS POWIERZCHNI

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  Posadzka
Pietro Il ( Centralna Sterylizatornia )

234 Winda czysta - 2,29
235 Winda brudna - 2,35
236 Strefa wprowadzenia p.C.v. 16,23
237 Pom. gospodarcze plyt. cer. 3,9
238 Magazyn p.c.v. 5,86
239 Czesc brudna p.c.v. 67,41
240 Pom. mycia i suszenia wézkéw p.c.v. 21,18
242 W-c plyt. cer. 4
243 Pom. gospodarcze plyt. cer. 5,7
244 Sluza p.C.V. 12,27
245 Czesc¢ czysta p.C.v. 96,92
246 Magazyn bielizny p.c.v. 29,64
248 mag.materiaty wprowadzane p.c.v. 13,12
249 Magazyn opatrunkéw p.c.v. 17,34
250 Pom. pakiet. opatrunkow p.c.v. 24,77
251 Sluza P.C.V. 13,45
252 Sterylizator niskotemp. p.c.v. 10,37
253 Sterylizator niskotemp. p.C.v. 7,36
255 Cz.sterylna/mag.mat.stery p.C.v. 133,14
256 Wydawanie mat. sterylnego p.C.v. 29,48
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