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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

1

Karty pomieszczen jako czes¢ opracowanej Technolii Medycznej stanowig wytyczne dla projektantéw
oraz inwestora.

Podane w kartach pomieszczen wymagania sg jedynie wytycznymi i mogg zostac zmienione w
projektach o ile nie pogorszg okreslonych w kartach wymagan ilosciowych i jakosciowych dla
zastosowanych w pomieszczeniach rozwigzan ( sa to tzw. wymagania minimalne )

Wszelkie odstepstwa od podanych w kartach wytycznych nalezy uzgodni¢ z projektantem technologii
medycznej.

Opis urzgdzen zawarty w tabeli “wyposazenie technologiczne” nie musi stanowi¢ wymogu wyposazenia
do zakupienia przez Wykonawce - nalezy to uzgodni¢ z inwestorem oraz zweryfikowaé¢ z SIWZ na
realizacje zadania inwestycyjnego.

Dla pomieszczen nie wymienionych w “kartach pomieszczen” uznaje sie koniecznosé spetnienia
wymogow sanitarnych, elektrycznych, wykonczeniowych itp. jak dla pomieszczen ogélnych ( nie dla
obiektéw stuzby zdrowia ) zgodnie z obowigzujacvymi przepisami za wyjatkiem spetnienia wymogu
zastosowania materiatow dopuszczonych obowigzujgcymi przepisami do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

PARTER

1.1 LABORATORIUM
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.1 Rejestracja/ Poczekalnia

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

LO8

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)
17,71 m®

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos$¢ pomieszczen 2,5 -3,0)
Wg PT architektury

Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Odboaojnice
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Drewniana/Aluminiowa — 90 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotno$¢ 30%
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
sposdb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 300 Ix / 500 Ix miejscowo (biurko)
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( w og6lnodostepnych )

Gniazda 230V

4 gniazda (w tym 2 gwarantowane) / na stanowisko

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 x RJ 45/ na stanowisko

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

. Na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

2. -

3. -

4. |-

Wymagania specjalne:

Instalacje Woda -
sanitarne Kanalizacja sanitarna -
Préznia -
Sprezone powietrze -
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Krzesto Wg potrzeb
Lada recepcyjna Wg potrzeb
Komputer Wg potrzeb
Kosz Wg potrzeb
Regat biurowy Wg potrzeb
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.2 Pokoj pobran

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L10; L11

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)
7,94 m*;7,82 m?

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos$¢ pomieszczen 2,5 -3,0)
Wg PT architektury

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Odboaojnice

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Drewniana — 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 3/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotno$¢ 30%
Uwagi: 10% nadcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix / 1000 Ix miejscowo
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( w og6Iinodostepnych )

Gniazda 230V

Wg PT architektury

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Wg PT architektury

Zasilanie urzgdzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

Ozn. Na rysunku

1. -

Parametry Uwagi

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 2" 250 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
Wobzek zabiegowy 1 szt
Pojemnik na odpady 2 szt.
Zegar Scienny 1 szt.
Wieszak $cienny 1 szt.
Szafa na materialy jednorazowego uzytku 1 szt

Narzedzia i instrumenty diagnostyczne,
lecznicze i pomocnicze oraz sprzet i materiaty
jednorazowego uzytku

w ilosci wiasciwej dla przewidywanej liczby i
jakosci udzielanych swiadczen

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -7-




SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.3 Pomieszczenia porzadkowe

L21;L25

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m*)

1,81 m?; 1,89 m?

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos$¢ pomieszczen 2,5 )

Wykonczenie

stuzby zdrowia

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Wykiadzina PCV przy zlewie ( do wys. 1,6 m).

Sufit Podwieszany rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

drzwi drewniane — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki [-
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 30 cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

Uwagi

1. -

2. -

Wymagania specjalne:

Instalacje
Sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Préznia

Sprezone powietrze
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.

1. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna 128 @ 50 mm -

cm z armaturg ciepta zakonczone

umozliwiajacg zaworkiem

podtlgczenie weza katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Szafa gospodarcza Wg potrzeb
Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -9-




SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.4 Pokdj kierownika laboratorium

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L02 ; LO3

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)

12,18 m?; 12,35 m?

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos$¢ pomieszczen 3,00 )

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest.
Przy umywalce wyktadzina PCV do wys. 160 cm

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Elektryczne

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian Min. 30m3/ h/ osobe
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnos¢ 30%
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 500 Ix

Oswietlenie naturalne

Wymagane ( o ile nie jest to miejsce pracy czasowej )

Gniazda 230V

7 gniazd ( w tym 2 gwarantowane)

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

2 xRJ 45

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

2. -

3. -

4. |-

Wymagania specjalne:

Instalacje Woda +*

sanitarne Kanalizacja sanitarna + "
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka* - Zimna 2" 250 mm Tylko w pom. 7,
i ciepta zakonczone 8; 24; B/19
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko 1 szt. lub 2 szt.
Krzesto Wg potrzeb
Szafy i regaty biurowe Wg potrzeb
Wyposazenie biurowe Wg potrzeb
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
*W przypadku gdy w sgsiedztwie znajduje sig tazienka — umywalka nie wymagana
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.5 Pokdj socjalny

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

LO7

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)

16,81 m?

Strefa Kubatura (m?®)
( wysokos$¢ pomieszczen 3,00 )
Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Wyktadzina PCV przy zlewie i umywalce ( do wys. 1,6 m).
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia
Stolarka okienna Aluminiowa lub brak
Stolarka drzwiowa Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy
Wymagania specjalne:
Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 2/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotno$¢ 30%
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 300 Ix
Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane
Lampy UV -
Gniazda 230V 3 x h=100cm, 5x h=30cm
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe -

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku Parametry Uwagi

1. Kuchenka mikrofalowa - - -

2. Zmywarka - - -

3. Lodéwka - - Niska w zabudowie
4 - - - -

Wymagania specjalne:

Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Zlewozmywak - Zimna 2" 250 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Umywalka - Zimna V2’ @50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
Czajnik bezprzewodowy 1 szt.
Ekspres do kawy 1 szt.
Szafki Wg potrzeb
Krzesetka Wg potrzeb
Kuchenka mikrofalowa 1 szt
Zmywarka 1 szt ( w wiekszych pomieszczeniach )
Stolik Wg potrzeb
Lodbéwka 1 szt.
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.6 W-c dla niepetnosprawnych

Numer pomieszczenia ( oznaczenie na rysunku )

L09

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)
5,06 m?

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos¢ pomieszczen 2,50 )
Wg PT architektury

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest (
Beckers )
Wyktadzina PCV ( do petnej wys. )

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana — 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Elektryczne

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50 m°/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotno$¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Oswietlenie naturalne

Nie wymagane

Gniazda 230V

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Instalacja przyzywowa

Zasilanie urzgdzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry Uwagi

1.

2.

3.

4

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Préznia

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 2" 250 mm
Koto (68465) i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Muszla WC - Zimna V2’ @100 mm
Koto (63500) zakonczone
z systemem Geberit zaworkiem
Duofix katowym
3. - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, Scienny 1 szt
Pojemnik na papier toaletowy 1 szt / kabine
Osprzet dla niepetnosprawnych Wg zestawienia

Pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla niepetnosprawnych (
rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 ) np. firmy Hewi:

uchwyt staty 850 mm (WC ) —(801.50.320.97 )

uchwyt sktadany 850 mm ( WC ) — ( 801.50.220.97 )
uchwyt staty 600 mm ( umywalka ) — ( 801.50.300.97 )
uchwyt sktadany 600 mm ( umywalka ) — ( 801.50.200.97 )
uchwyt na papier toaletowy ( 801.50.010.97 )
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.7 Brudownik

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L23

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m*)

3,66 m?

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysoko$¢ pomieszczen 2,5 )

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Wyktadzina PCV przy umywalce i zlewozmywaku
(dowys. 1,6 m).

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana — min. 80 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotno$¢ Wynikowa
Uwagi: -10% podcisnienia

Ogrzewanie Grzejniki -

Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix

Elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane
Gniazda 230V 2 gniazda
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzgdzenia

Ozn. Na rysunku

1. -

Parametry Uwagi

2. -

3. -

4. |-

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Tlen -
Préznia -

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kifodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

| Sprezone powietrze [-

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna V2’ @50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Zlew na wysokosci 50 | - Zimna 128 @ 50 mm -
cm z armaturg i ciepta zakonczone
umozliwiajaca zaworkiem
podtlgczenie weza katowym
3. Myjka-dezynfektor - Zimna V2’ @100 mm -
Getinge 2000 lub zakonczone
réwnowazny zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne
Myjka dezynfekcyjna ( kolumna do utylizacji ) 1 szt.
Szafka z potkami 1 szt
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -17 -




SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.8 Szatnie ( damskie, meskie,)/Sluzy
szatniowe

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L13; L14; L27

Oddziat
Laboratorium

Powierzchnia ( m*)

7,02 m% 12,18 m?: 5,50 m>;

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos$¢ pomieszczen 2,50 )

Wykonczenie Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami fatwozmywalnymi posiadajagcymi atest (
Beckers )
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢é mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4m2/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotno$¢ 30%
Uwagi: - 10% podcisnienia
Ogrzewanie Grzejniki Gtfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 150 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne -
Gniazda 220V 1 gniazdo na wysokosci 30cm
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

Ozn. na rysunku

Parametry

1. - -

Uwagi

2. - -

3. - -

4 - _

Wymagania specjalne:

Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytgcznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kifodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje
sanitarne

Woda -

Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na| Woda Przytgcze

rys.

Odptyw Uwagi

1. -

2 -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Szafy ubraniowe

W iloci odpowiadajacej potrzebom
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.9 Lazienki

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L12;L15

Oddziat
Laboratorium

Powierzchnia ( m?)
3,81 m?; 7,46 m?

Strefa

Kubatura ( m*)

( wysokos¢ pomieszczen 2,50 )

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( np. Beckers )
Wyktadzina PCV (. do petnej wysokosci ).
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana — 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢é mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 50 m°/h
Temperatura ( °C) 24
Wilgotno$¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podfog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix

Elektryczne

Oswietlenie naturalne

Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo na wys. 120cm

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzgdzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kifodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna V2’ @50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2. Kabina natryskowa - Zimna 128 @50 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
3. Muszla WC z systemem | - Zimna V2’ @100 mm -
Geberit Duofix zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie 1 szt
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
Porecze ( pochwyty ) w kabinach natryskowych | -
Lustro 1 szt.
Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -21 -




SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.10 Korytarze

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L05; LO6; L24

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)
10,43 m?; 9,71 m?; 3,57 m®

Strefa

Kubatura ( m*)

( wysokos$¢ pomieszczen 2,5 -3,0)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Odbojnice

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Aluminiowa

Stolarka drzwiowa

Drewniana — 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za
pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotno$¢ 30%
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
sposdb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix / 50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane ( w og6linodostepnych )

Gniazda 230V

1 gniazdo na wysokosci 30cm co 50m

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzgdzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

. Na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

2. -

3. -

4 -

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda

Kanalizacja sanitarna

Préznia

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kifodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

| Sprezone powietrze [-

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na| Woda Przytgcze

rys.

Odptyw Uwagi

1. -

2 -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Atelier 7 Sp. z 0.0., Ktodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 - 23 -




SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Nazwa pomieszczenia

1.1.11 Pomieszczenie rozdzialu mteriatu

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L28;

Oddziat
Laboratorium

Powierzchnia ( m2)
16,44;

Strefa

Kubatura ( m3)

( wysokos¢ pomieszczen 2,8-3,0 wg.PT
Architektury )

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCVnp. Tarket Optima
Cokot na scianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi
atest. Przy umywalce ptytki ceramiczne do wys. 160
cm, spoiny ptytek szczelne

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Drewniana / PCV

Stolarka drzwiowa

Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Elektryczne

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj Mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnos¢ Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Uwagi:
-10% podcisnienie
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Oswietlenie naturalne

Wymagane

Gniazda 220V

6 gniazd (w tym 2 gwarantowane)

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Telefoniczna, komputerowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

Ozn. na rysunku | Parametry Uwagi

1.

2.

3.

4

Wymagania specjalne:
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje

Woda +

sanitarne

Kanalizacja sanitarna_ | +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. |Woda Przytacze Odptyw Uwagi
narys.
1. | Umywalka - Zimna V2" 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Biurko 1 szi.
Krzesto 2 szt.
regaty Wg potrzeb
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.12 Sluza mat. brudnych

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L22

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m?)
1,43 m?

Strefa

Kubatura ( m®)

( wysokos$¢ pom. 3.00 m)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV

Cokot na $cianie o wys. 10 cm
Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana — 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h;
Temperatura ( °C) 24
Wilgotnos¢ Wynikowa
Uwagi: -5% podcisnienie,
Ogrzewanie Grzejniki Gfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposdb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane
Gniazda 230V 1 gniazdo
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzgdzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

2. -

3. -

4. |-

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kifodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na| Woda Przytgcze Odptyw Uwagi
rys.
1. Umywalka - Zimna 2" 250 mm -
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym

Wymagania specjalne:
Umywalka — bateria bezdotykowa

Wyposazenie
Technologiczne

Urzadzenie Parametry techniczne
Kosz 1 szt

Dozownik mydta w ptynie bezdotykowe 1 szt

(fokciowe )

Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowe | 1 szt

(fokciowe )

Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt

Wieszaki

Dla rozdziatu odziezy czystej i brudnej

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kifodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.13 Archiwum

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L20

Oddziat
Laboratorium

Powierzchnia ( m2)
12,94 m®

Strefa

Kubatura (m3)
5.16

Wysokosé pom. 3.00 m

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest o
podwyzszonej zmywalnos$ci

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana —90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzgledniaé mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 1.5/h
Temperatura ( °C) 16
Wilgotno$¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gtfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
spos6b umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtogi.
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane
Gniazda 230V 1 gniazdo
Sita Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Zasilanie urzadzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. na rysunku

Parametry

1. -

Uwagi

Wymagania specjalne:
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-28 -




SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje
sanitarne

Woda -

Kanalizacja sanitarna -

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na| Woda Przytgcze

rys.

Odptyw Uwagi

1. -

2 -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Regat archiwalny

1 szt.
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Nazwa pomieszczenia

1.1.14 Pomieszczenie badan ( Serologia )

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

LO1;

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m2)
26,94,

Strefa

Kubatura ( m3)

(wysokosc 2,8m wg.PT

Architektury)

pomieszczen

Wykonczenie

Posadzki

Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokét na $cianie o wys. 10 cm

Sciany

Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( Beckers ), przy umywalkach fartuch z wyktadziny PCV do
wys. 1,6 m

Sufit

Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia

Stolarka okienna

PCV

Stolarka drzwiowa

Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:

Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni
za pomocg wodnych roztworéw srodkoéw dezynfekcyjnych

elektryczne

Wentylacja Wymagania ogolne -
Rodzaj mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/ h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnos¢ Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Uwagi:- 10% podcisnienie
Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
sciany i podtog.
Instalacje Oswietlenie sztuczne Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Oswietlenie naturalne

Wymagane

Gniazda 220V

8 gniazd (w tym 2 gwarantowane)

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Telefoniczna, komputerowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia

Ozn. na rysunku

Parametry Uwagi

1. | Urzadzenia technologiczne

2.

3.

4

pradowym

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytacznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna | +
Tlen -
Proznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. |Woda Przytacze Odptyw Uwagi
narys.
1 Umywalka - Zimna V2’ 2 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
technologiczne

Blat laboratoryjny 1 szt.

Krzesto 1 szi.

Szafki na narzedzia Wg zapotrzebowania

Urzadzenia technologiczne
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

Laboratorium

Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )
1.1.15 Pomieszczenie badan ( Analityka L04;
ogolna)
Oddziat Powierzchnia ( m2)

82,41,

Strefa

Kubatura ( m3)

( wysokos¢ pomieszczen 2,8m wg PT
Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokét na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( Beckers ), przy umywalkach fartuch z wyktadziny PCV do
wys. 1,6 m

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia

Stolarka okienna Istniejgca

Stolarka drzwiowa Drewniana — min 90 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni
za pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/ h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnos¢ Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
sciany i podtog.

Instalacje Oswietlenie sztuczne Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 220V 20 gniazd ( wtym 6 gwarantowanych)
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe Telefoniczna, komputerowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. narysunku | Parametry Uwagi
1. | Urzadzenia technologiczne

2.

3.

4

pradowym

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytacznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje
sanitarne

Woda +

Kanalizacja sanitarna_ | +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. |Woda Przytacze Odptyw Uwagi
narys.
1. | Umywalka - Zimna V2" 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Blat laboratoryjny

Wg zapotrzebowania

Krzesto

Wg zapotrzebowania

Szafki na narzedzia

Wg zapotrzebowania

Urzadzenia technologiczne
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

1.1.16 Pomieszczenie badan ( Mikrobiologia ) |L16;

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m2)
45,25;

Strefa

Kubatura ( m3)

( wysokos¢ pomieszczen 2,8m wg PT
Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokét na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( Beckers ), przy umywalkach fartuch z wyktadziny PCV do
wys. 1,6 m

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia

Stolarka okienna Istniejgca

Stolarka drzwiowa Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni
za pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogolne -
Rodzaj mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/ h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnos¢ Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
sciany i podtog.

Instalacje Oswietlenie sztuczne Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 220V 20 gniazd ( w tym 6 gwarantowanych)
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe Telefoniczna, komputerowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku | Parametry Uwagi
1. | Urzadzenia technologiczne

2.

3.

4

pradowym

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytacznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje
sanitarne

Woda +

Kanalizacja sanitarna_ | +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. |Woda Przytacze Odptyw Uwagi
narys.
1. | Umywalka - Zimna V2" 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Blat laboratoryjny

Wg zapotrzebowania

Krzesto

Wg zapotrzebowania

Szafki na narzedzia

Wg zapotrzebowania

Urzadzenia technologiczne
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

1.1.17 Pomieszczenie badan ( Mykologia ) L19;

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m2)
13,48;

Strefa

Kubatura ( m3)

( wysokos¢ pomieszczen 2,8m wg PT
Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokét na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( Beckers ), przy umywalkach fartuch z wyktadziny PCV do
wys. 1,6 m

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia

Stolarka okienna Istniejgca

Stolarka drzwiowa Drewniana — min 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni
za pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogolne -
Rodzaj mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/ h
Temperatura (°C) 20
Wilgotnos¢ Zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikéw w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
sciany i podtog.

Instalacje Oswietlenie sztuczne Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 220V 20 gniazd ( w tym 6 gwarantowanych)
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe Telefoniczna, komputerowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku | Parametry Uwagi
1. | Urzadzenia technologiczne

2.

3.

4

pradowym

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytacznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje
sanitarne

Woda +

Kanalizacja sanitarna_ | +

Tlen -

Préznia -

Sprezone powietrze

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. |Woda Przytacze Odptyw Uwagi
narys.
1. | Umywalka - Zimna V2" 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Blat laboratoryjny

Wg zapotrzebowania

Krzesto

Wg zapotrzebowania

Szafki na narzedzia

Wg zapotrzebowania

Urzadzenia technologiczne
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie Karty pomieszczen

Nazwa pomieszczenia Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

1.1.18 Pomieszczenie badan ( Mikrobiologia L29;
czysta)

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m2)
13,06;

Strefa

Kubatura ( m3)

( wysokos¢ pomieszczen 2,8m wg PT
Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna
Cokét na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( Beckers ), przy umywalkach fartuch z wyktadziny PCV do
wys. 1,6 m

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen
stuzby zdrowia

Stolarka okienna Istniejgca

Stolarka drzwiowa Drewniana — min 90 cm w Swietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien uwzglednia¢ mozliwo$¢ mycia i dezynfekcji powierzchni
za pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania ogdlne -
Rodzaj mechaniczna
Krotno$¢ wymian 4/ h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotnos¢ Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Uwagi:

Ogrzewanie Grzejniki Gtadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikow w
sposéb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
sciany i podtog.

Instalacje Oswietlenie sztuczne Zgodnie z obowigzujacymi przepisami

elektryczne Oswietlenie naturalne Wymagane

Gniazda 220V 20 gniazd ( wtym 6 gwarantowanych)
Sita Nie wymagana
Instalacje stabopradowe Telefoniczna, komputerowa

Zasilanie urzadzen:

L.p. | Nazwa urzgdzenia Ozn. na rysunku | Parametry Uwagi
1. | Urzadzenia technologiczne

2.

3.

4

pradowym

Wymagania specjalne:
Dla kazdego urzadzenia nalezy przewidzie¢ wytacznik z odpowiednim zabezpieczeniem réznicowo-
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Instalacje Woda +
sanitarne Kanalizacja sanitarna | +
Tlen -
Proznia -
Sprezone powietrze -

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. |Woda Przytacze Odptyw Uwagi
narys.
1. | Umywalka - Zimna V2" 50 mm
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
2 - - - - - -

Wymagania specjalne:

Wyposazenie
technologiczne

Urzadzenie

Parametry techniczne

Blat laboratoryjny

Wg zapotrzebowania

Krzesto

Wg zapotrzebowania

Szafki na narzedzia

Wg zapotrzebowania

Urzadzenia technologiczne
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Numer karty / Nazwa pomieszczenia

1.1.19 Odbior mat.brudnego

Numer pomieszczenia ( 0znaczenie na rysunku )

L26;

Oddziat

Laboratorium

Powierzchnia ( m2)

7,98;

Strefa

Kubatura (m3)

(wysokos¢é pom. 2,5 m wg.PT Architektury)

Wykonczenie

Posadzki Wyktadzina PCV
Cokot na $cianie o wys. 10 cm

Sciany Malowane farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest
( Beckers ), przy umywalkach fartuch z wyktadziny PCV do
wys. 1,6 m

Sufit Podwieszony rastrowy o charakterystyce jak dla pomieszczen

stuzby zdrowia

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

Drewniana — 90 cm w $wietle oscieznicy

Wymagania specjalne:
Standard wykonania powinien

uwzglednia¢é mozliwos¢ mycia i dezynfekcji powierzchni za

pomocg wodnych roztworéw srodkéw dezynfekcyjnych

Wentylacja Wymagania og6lne -
Rodzaj Wentylacja mechaniczna
Krotno$¢ wymian 5/h
Temperatura ( °C) 20
Wilgotno$¢ Wynikowa
Uwagi:
Ogrzewanie Grzejniki Gfadkie, tatwe do czyszczenia, mocowanie grzejnikbw w
sposdb umozliwiajgcy utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtog..
Instalacje Oswietlenie sztuczne 200 Ix / 50 Ix w nocy
elektryczne Oswietlenie naturalne Nie wymagane

Gniazda 230V

1 gniazdo

Sita

Nie wymagana

Instalacje stabopradowe

Nie wymagane

Zasilanie urzgdzen:

L.p.

Nazwa urzadzenia

Ozn. Na rysunku

Parametry

1. -

2. -

3. -

4. |-

Wymagania specjalne:

Instalacje
sanitarne

Woda +
Kanalizacja sanitarna +
Préznia -
Sprezone powietrze -
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SPS Chirurgii Urazowej Piekary Slaskie

Karty pomieszczen

Zainstalowane urzgdzenia:

L.p. | Nazwa urzadzenia Ozn. na | Woda Przytacze Odptyw Uwagi
rys.
1. | Umywalka - Zimna 2 & 50 mm 1 szt.
i ciepta zakonczone
zaworkiem
katowym
Wymagania specjalne:
Umywalki — baterie bezdotykowe
Wyposazenie Urzadzenie Parametry techniczne
Technologiczne
Kosz 1 szt
Dozownik mydta w ptynie bezdotykowe 1 szt
(fokciowe )
Dozownik $rodka dezynfekcyjnego bezdotykowe | 1 szt
(fokciowe )
Pojemnik na papier do rak, $cienny 1 szt
Lodowki 2 szt.
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