
SZCZELINA DYLATACYJNA

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

TAŚMA SPOINOWA

TAŚMA SPOINOWA

JEŻELI WOBEC KONSTRUKCJI STAWIANE SĄ WYMAGANIA P.POŻ, ZACHOWAĆ TAKĄ SAMĄ GRUBOŚĆ
OPŁYTOWANIA I IZOLACJI W OBSZARZE REDUKCJI.

DLA UNIKNIĘCIA POGORSZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ NA ODCINKU PRZEJŚCIOWYM
MIĘDZY SCIANĄ O PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ I ODCINKIEM ZREDUKOWANYM W OPŁYTOWANIU
CZOŁA NALEŻY UTWORZYĆ DYLATACJĘ

POŁĄCZENIE REDUKCYJNE "ŚCIANA DO ŚCIANY" Z WKŁĄDKĄ Z FOLII OŁOWIANEJ W OBSZARZE REDUKCJI
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UWAGA:

Wszystkie przebicia instalacyjne oraz ewentualne obudowy dodatkowych szachtów instalacyjnych
wg. rysunków branżowych.

Ostateczną ilość i lokalizacje gniazdek elektrycznych, włączników i gniazdek niskoprądowych uzgodnić
z inwestorem i użytkownikiem.

Ostateczne wymiary okien radiologicznych uzgodnić z użytkownikiem.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych
elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie
realizacji przez inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku
stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy architekturą a konstrukcją, stosować PT
konstrukcji.
Projekt rozpatrywać wyłącznie z projektami branżowymi.
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