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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji
centralnego ogrzewania w zwigzku z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét obejmujgcych
wykonanie ogrzewania pomieszczeh za pomocg grzejnikbw oraz wykonanie instalacji
rozprowadzenia ciepta (zasilania) nagrzewnic central wentylacyjnych, ujetych w PT wentylaciji
mechanicznej,

1.1 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacijami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Grzejniki:
- stalowe,
- ptytowe bez ozebrowania konwekcyjnego z dolnym podtgczeniem,
- typ Purmo PV (RETTIG Heating),
-z wbudowanym zaworem termostatycznym.

Grzejniki elektryczne:
- wykonane z rur stalowych typu ED (prod. ENIX)
- zregulatorem temperatury.

Glowice termostatyczne:
- wiasciwe do wktadek zaworéw termostatycznych, np. Heimeier.

Zawory odcinajace - RLV-KS proste lub katowe, firmy DANFOSS
Zaworom rownowazaco-regulacyjnym - MSV-I i MSV-M firmy Danfoss. MSV-I

Rury propylenowe:
- stabilizowane wktadkg aluminiowg wzmacniajgcg rure oraz ograniczajgcg jej
wydtuzalnosc¢ termiczna,
- typu BOR Plus stabi SDR 6 (PN20) produkciji WAVIN.

Rury wielowarstwowe- PE-RT/AI/PE-RT prod. UPONOR,
Ztaczki mosiezne, zaciskowe typu Wipex.

Tuleje ochronne - z PCV-U, PP, PE lub stalowych o $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej
Srednicy przewodu.
Rury ostonowe - typu peszel z PEHD.
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Materialy zgodnie z zestawieniami projektowymi.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Sktadowanie rur powinno odbywac sie na terenie poziomym, rownym na ptaskim podtozu tak, aby
unikac¢ ich wyginania.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podfoza na
ktorym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu ok. | m dla rur o mniejszych
Srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig
inaczej).
Rury w kregach skitadowa¢ na ptasko na réwnym podiozu na podktadach drewnianych,
pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
0 wiekszych srednicach i grubszych Scinkach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.
Szczegdblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kapturki,
wktadki, itp.).
Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia, itp.)
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.
Zachowa¢ szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny
by¢ sktadowane w sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkow
ostrozno$ci.
Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ przed:

= dtugotrwatg ekspozycja stoneczna.

= nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Ksztattki i armature nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
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Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone.

Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢

Swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy

stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie uznaje sig¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

Dodatkowo dla obiektéw stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych

stosowany materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez Panstwowy

Zaktad Higieny

Dla systemu instalacyjnego ,BOR Plus” firmy WAVIN wydano nastepujace atesty i aprobaty

techniczne:

- Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr AT/99-02-0769-02 wydana przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”

- Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny (nr: HK/W/0359/01/2005,
HK/W/0359/02/2005, HK/W/0359/03/2005, HK/W/0468/01/2005).

Dla systemu instalacyjnego UPONOR PE-RT/AI/PE-RT wydano nastepujace atesty i aprobaty

techniczne:

- Aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie nr AT/99-02-0847-02 i nr AT/99-02-0848-
02 wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL”,

- Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny (nr: HK/W/0410/01/2006)

Wszystkie elementy metalowe (grzejniki itp.) nalezy przytaczy¢é do instalacji potaczen

wyréwnawczych (instalacja ujeta w branzy elektrycznej). Wszystkie elementy metalowe muszg
posiadac zaciski uziemiajgce.

5.2 Wymagania szczego6towe

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni nad stropami podwieszanymi piwnic i parteru.
Przewody rozprowadzajgce instalacji c.o. prowadzi¢ nalezy ze spadkiem 2% w kierunku miejsca
wigczenia w pomieszczeniu rozdziatu ciepta.

Odwodnienie w najnizszych punktach instalacji przy zastosowaniu kurkéw spustowych.

Podejscia do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach scian do zaworéw RLV-KS katowych. Przewody
z PP Stabi i rury wielowarstwowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw kompensacji okreslonych
przez producenta rur (wg instrukcji montazu rur odpowiednio BOR Plus i UPONOR).

Przejscia przez przegrody wykona¢ nalezy w tulejach ochronnych z PCV-U, PP, PE lub stalowych
0 $rednicy dwukrotnie wiekszej od nominalnej $rednicy przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢
wieksza 0 6-8 mm od grubosci sciany lub stropu.

Piony projektowanej instalacji c.o. prowadzi¢ w przebiciach w stropach w miejscach wskazanych
na rzutach.

Montaz przewoddw powinien zapewni¢ pewne umocowanie do konstrukcji budowlanej,

a jednoczesnie zapewni¢ swobodny przesuw podtuzny. Przewody rozprowadzajgce mocowac¢ do
przegréd za pomoca obejm zapewniajgcych mozliwos¢ swobodnego przesuwania sie rury z PP w
ich wnetrzu. Rozstaw pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodéw z PP, stabilizowanych
wktadka aluminiowg powinien by¢ zgodny z tablicg nr 1.

Tablica 1
Odlegtosc pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodéw z PP,
stabilizowanych wktadkg aluminiowg

| Srednica zewnetrzna[mm]  [16 |20 |25 [32 [40 [50 [63 [75 |90 [110]
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| Rozstaw podpér [cm] |90 [100 |120 125 [145 |150 |180 [190 |210 |215]|

Dla piondw instalacyjnych odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi mozna zwiekszy¢ o okoto
30%. Umiejscowienie podpdr statych jest wymagane przy odgatezieniu instalacji z zachowaniem
odlegtosci umozliwiajgcej kompensacje. W przypadku pionéw zalecanym rozwigzaniem jest
montaz punktu statego pod tréjnikiem — odgatezieniem bocznym.

Przejscia rurociggéw przez sciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelni¢ przeciwpozarowo
przepustami o odpornosci ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. danych przegréd. Uszczelnienia
rurociggbw w scianach oddzielenia p.poz wykonac przy uzyciu atestowanych mas peczniejgcych
dla rur stalowych i tulei zabezpieczajacych dla rur tworzyw sztucznych.

Wykona¢ przepusty w stropach dla przeprowadzenia pionéw instalacyjnych wg rys. w branzy
konstrukcyjno-budowlanej

Montaz przewodow rozprowadzajgcych w przegrodach budowlanych koordynowaé na budowie z
branzg budowlang, z uwagi na prowadzenie podej$¢ od piondéw do grzejnikbw czesciowo w
Scianach, a czgsciowo w posadzkach (szczegdlnie przy drzwiach wejsciowych)

Nalezy zapewni¢ dostep do armatury instalacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni miedzystropowej
poprzez zabudowe klap rewizyjnych

Nalezy wykona¢ obudowe np. z pityt g-k dla pionéw instalacyjnych przechodzacych przez
pomieszczenia uzytkowe

Doprowadzi¢ energie elektryczng do grzatek grzejnikdw elektrycznych (230V) wg zestawienia
projektowego

Zaciski uziemiajgce elementéw metalowych nalezy przytaczy¢ do instalacji potgczen
wyréwnawczych.

5.3 Wymagania dla wody instalacyjnej

Napetnianie instalacji wykona¢ woda uzdatniong. Woda instalacyjna musi odpowiadac
wymaganiom normy PN-93/C-04607 oraz wymaganiom producenta urzadzen grzewczych. Nalezy
raz w miesigcu sprawdzi¢ cisnienie wody w instalacji i ewentualnie uzupetni¢ braki wody
instalacyjnej.

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow PP nie jest wymagane.

Wszystkie przewody wykonane z PP izolowa¢ otuling z pianki PU. Grubos¢ izolacji wg rzutéw i
rozwiniecia instalacji. Dla przewoddw rozprowadzajacych pod posadzka w warstwie styropianu
dopuszcza sig¢ ich prowadzenie w rurach ostonowych typu peszel z PEHD.

Przejscia rurociaggow przez s$ciany oddzielen pozarowych i stropy uszczelnié¢
przeciwpozarowo przepustami o odpornosci ogniowej réwnej oddzieleniu p.poz.
Uszczelnienia rurociagéow w scianach oddzielenia p.poz wykonac¢ przy uzyciu atestowanych
mas peczniejacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania
ogoélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci rob6t (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Préby cisnieniowe i uruchomienie uktadu grzewczego.

Prébe cisnieniowag nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepna, gtdéwng i koncowg. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego

6
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mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi w okresie 30 minut by¢é wytworzone dwukrotnie,
w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz
0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstgpnej, nalezy
przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie
probne, odczytane na probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa. W prébie tej, w
cyklach co 5 minut, wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegélnymi
cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu
badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

W czasie préby szczelnosci instalacji potaczonej z ptukaniem wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokoét.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we
wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniu
okreslonym w projekcie w sposob podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulaciji,
zamontowaé gtowice termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze robét.

llos¢ wykonanych rob6t okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane bedg
do protokotu odbioru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji c.o., nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. 2 - Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji ogrzewczej.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed mozliwoscig
wtbrnego zanieczyszczenia wody wodociggowej.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw —wg P.T.
architektury),

- $ciany w miejscach umiejscowienia grzejnikéw (otynkowanie),

- bruzdy w scianach (wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnosé z pionem i zgodno$é z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych).

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz

przydatnos¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego instalacji c.o.

Przy odbiorze koncowym dostarczone powinny by¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi

- w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych, czesciowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé zgodnie z ocenag
jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentaciji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
proj. budowlanego pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U. Nr 121 poz. 1137),

- Rozporzadzenie M.l. Z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw § 32 (Dz.U. Nr 80 poz 563),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
rozdziat 10,

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. w sprawie o0go6lnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz.844).

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny byé wykonywane zgodnie
z przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich realizacji.
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