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1. WSTĘP  

 
1.1 Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
parapetów związanych z niniejsza inwestycją. 
 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 
 
 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
następujących prac: 
 

� wykonanie parapetów w wewnętrznych 
 

 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne ST”. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1 Parapety wewnętrzne 
 

� Konglomerat marmurowy ( drobnoziarnisty ) gr. 3 cm  
� Skład – min. 95% łupka marmurowego. 
� Parapety zlicowane ze ścianą  

  
 
2.2 Pianka montażowa  
 

� jednoskładnikowe, ciekłe kompozycje izocyjanianów, polioli, środków pomocniczych  
i mieszaniny gazów 

� przechodząca pod wpływem wilgoci w stałe tworzywo komórkowe, 
� gęstość 25-65 kg/m3. 
 

 
2.3  Warunki dostawy 
 
Poszczególne rodzaje parapetów pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie parapetów i ich jakość 
określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega 
zatwierdzeniu przez Nadzór Inwestycyjny. 
Wykonawca powinien: 

� dokonać uzgodnień z producentem dotyczących gwarancji jakości całej zamawianej ilości 
parapetów 

� dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót 
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� zagwarantować sobie dostęp do wyników badań pełnych i niepełnych oraz specjalnych, 
wykonywanych przez producenta 

� zapewnić sobie od producenta atest ( zaświadczenie o jakości ) dla każdej, jednorazowo 
wysyłanej ilości parapetów zawierających następujące dane : 

 
o nazwę i adres producenta 
o datę dostawy 
o oznaczenie według normy 
o ilość parapetów 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z 
maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania Specyfikacji Technicznej 
jakość robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru 
Inwestycyjnego. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
na jakość wykonywanych robót. 
Materiały przewożone na środkach transportu powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem prac związanych z osadzeniem parapetów należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania podłoża, zakończenia robót tynkarskich, osadzenia ościeżnic okiennych. 
Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane zaprawą. 
Przed osadzeniem płyt parapetowych należy sprawdzić wymiary otworu okiennego, dopasować 
długość płyty do otworu. Płytę parapetową należy osadzić na piance montażowej. Płytę 
parapetową należy równomiernie obciąć zapobiegając odkształceniu przy wiązaniu pianki 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. Wykonawca 
zobowiązany jest do oceny jakości parapetów dostarczanych przez producenta i ich zgodności  
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie : 

� atestu ( zaświadczenia o jakości ) 
� oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być podane w : 
� zaświadczeniach z kontroli 
� zapisach w dziennikach budowy 
� innych dokumentach 

 
Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację zgodności. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady pomiarów wykonanych robót podane są w specyfikacji technicznej ST-00.00 
„Wymagania ogólne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone będą w jednostkach 
pokazanych w „Przedmiarze robót”.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 
-  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
-  odbiór ostateczny ( całego zakresu prac ) 
-  odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego ) 

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 
Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „ Ogólne wymagania techniczne”. 
 
Podstawę odbioru robót związanych z dostawą i montażem parapetów stanowią następujące 
dokumenty:  

� dokumentacja techniczna 
� dziennik budowy 
� zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę  

w postaci atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności 
� protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
� protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót 

 
Badanie wykonania prac przy odbiorze parapetów: 

� sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  
� sprawdzeniu jakości użytych materiałów 
� sprawdzeniu jakości wykonania poszczególnych parapetów 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „ Wymagania ogólne”. 
Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować zgodnie z oceną 
jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Całkowity i uszczegółowiony zakres prac do wykonania przedstawiony został w pozostałych 
tomach dokumentów przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostępnej u Zamawiającego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-11206:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne-podokienniki wewnętrzne. 
 
 
 
 


