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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostarczenia i montazu
elementéw biatego montazu w zwigzku z niniejszg inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét obejmujgcych
dostarczenie i montaz biatego wyposazenia w :

sanitariatach,

sanitariatach dla os6b niepetnosprawnych
aneksach kuchennych,

pomieszczeniach gospodarczych,
umywalniach pracownikow,

oraz dostarczenia i montazu baterii i osprzetu dla niepetnosprawnych.

1.1 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

2 MATERIALY

UWAGA! Podane nazwy wtasne stuzg do okres$lenia parametréw technicznych, jakosciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan

Wyposazenie Typ, model lub rownowazne

1 | Umywalka Koto seria Nova Top ( biata )
- wyposazona w syfon U-ksztattowy
( rurowy ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

2 | Brodzik natryskowy po6tokragty Koto Simple, Standard Plus 90 (w
pomieszczeniach lekarskich i personelu ze
zintegrowang obudowg

3 | Kabina natryskowa po6tokragta Koto Koralle, Atol Plus 90

4 | Brodzik natryskowy kwadratowy 90x90 | Koto Simple, Standard Plus 90 ( w
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pomieszczeniach lekarskich i personelu ze
zintegrowang obudowg

5 | Kabina natryskowa kwadratowa
90x90

Koto Koralle, Akord 90

6 | Pisuar wyposazony w fotokomorke

Koto Nova Top (biaty) podwieszany

7 | Miska ustepowa

Koto Nova Top (biata) podwieszana

8 | Zlew stalowy nierdzewny

Komora gospodarcza Teka
E 501B465 465 Mat

9 | Zlewozmywak stalowy dwukomorowy
- wyposazona w syfon U-ksztattowy

( rurowy ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

Franke DSN 720 - T

10 | Umywalka nablatowa stalowa
nierdzewna

- wyposazona w syfon U-ksztattowy
( rurowy ) z systemem zaworow
odcinajgcych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

Teka Stylo 1C

11 | Baterie umywalkowe z mieszaczem
umywalki $cienne

Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa
31701000

12 | Baterie umywalkowe z mieszaczem
umywalki okragte nablatowe

Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa
31701000

13 | Bateria w pomieszczeniach
porzadkowych; zlewy stalowe

Perfexim Mak ( 7007 )

14 | Bateria zlewozmywaki stalowe
dwukomorowe

Deante Vanilla BDLO60M Chrom

15 | Bateria natryskowa z mieszaczem

Delabie Tempomix 790912

Dozowniki mydta | Srodkéw dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:
e sal operacyjnych

gabinetach diagnsotyczno-zabiegowych

[ ]
e punktach pielegniarskich
[ ]

salach chorych ( wzmozonego dozoru, wybudzeniowych )

nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe Touchless D 1 ( TD1 ) SCHULKE + lub rbwnowazne

» wykonany z tworzywa ABS
» wymiary zewnetrzne:
e Szerokos$é: 14,6 cm
e (Glebokosé: 13,9 cm
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e  Wysokosé: 33,9 cm
tworzywo odporne na zarysowania, promieniowanie UV, oraz na dziatanie alkoholi
zamykany na klucz
bezdotykowy, aplikacja preparatéw za pomocg czujnika
aplikacja preparatéw regulowana elektronicznie od 1,6 ml do 6,4 ml
niewielkie zuzycie energii - do 150 000 aplikacji na 1 komplecie baterii
zasilanie 4 baterie alkaliczne AA
zatadunek miekkie butelki jednorazowe 1L typu ,soft airless” z zastawka dozujaca
do stosowania w dozowniku TD1 zalecane sg nastepujace preparaty w butelkach 1L typu
,Soft airless” :
e desderman® pure - ptyn alkoholowy do dezynfekcji rak
e sensiva® wash lotione - mulsja do mycia rak
e sensiva® emulsja pielegnujgca - krem do rak
> tatwa kontrola poziomu $rodka w butelce przez duzg plastikowg szybke w obudowie o
wymiarach
e Szeroko$c¢: 7,54 cm
e  Wysokosé: 13,15cm
» posiada obudowany wyjmowany dozujacy zespot elektroniczny z sygnalizatorem
» obudowany zespét elektroniczny posiada
e sygnalizator diodowy gotowosci pracy i roztadowania baterii
e wejscie mini USB
» dozownik przygotowany do przekazania danych pracy przez ztgcze mini USB
» wymiary obudowy zespotu elektronicznego
e Szerokos$¢: 11,9 cm
e Gtebokos¢: 12,1 cm
e Wysokosé: 8,0cm

VVVVYVYYYVY

W pomieszczeniach:
e Sluz umywalkowo-fartuchowych i 16zkowych
e gabinetach konsultacyjnych, lekarskich i pielegniarskich
e salach chorych

nalezy zastosowa¢ dozowniki tokciowe Schilke&Mayr - SM -2 lub réwnowazne, nadajacy sie do
montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml r6znego ksztattu

Osprzet dla niepetnosprawnych

Pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych wyposazone w odpowiedni osprzet dla
niepetnosprawnych ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary RAL 7035 ) np. firmy
Hewi lub réwnowazne:

uchwyt staty 850 mm (WC ) — (801.50.320.97 )

uchwyt sktadany 850 mm ( WC ) — ( 801.50.220.97 )
uchwyt staty 600 mm ( umywalka ) — ( 801.50.300.97 )
uchwyt sktadany 600 mm ( umywalka ) — ( 801.50.200.97 )
uchwyt na papier toaletowy ( 801.50.010.97 )
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Urzadzenia ustawi¢ zgodnie z projektem. Sprawdzi¢ pewnos¢é mechanicznego potaczenia z
podiozem. W przypadku urzadzen zlewozmywakowych i umywalek potgczy¢ zasilanie baterii oraz
odptyw i dokonaé préby szczelnosci wykonanych potaczen.

Prace montazowe nalezy przeprowadzi¢ tak, aby nie nastgpito uszkodzenie dostarczonych mebli i
urzadzen. Wszystkie ustawiane urzadzenia nalezy wypoziomowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania
0gélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze robét.

llos¢ wykonanych robdt okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda
do protokotu odbioru..

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod
wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace wykonanie rob6t Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami.

Odbidr robét obejmuje :
- odbidr rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
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- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogdélne wymagania techniczne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne.”
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13310:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymagania uzytkowe i metody
badan.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rak - wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 14296:2007 Urzadzenia sanitarne — umywalki zbiorowe

PN-EN 14688:2007 (U) Urzadzenia sanitarne — Umywalki - Wymagania funkcjonalne
i metody badan.

PN 81/B —12635 Wyroby sanitarne ceramiczne - Miski ustepowe.

PN-EN 80: 2002 Pisuary nascienne- wymiary przytagczeniowe.

PN-EN 13407:2006 (U) Pisuary nascienne - Wymiary funkcjonalne i metody badan.
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