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1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 DOKUMENTY

Dokumentacja budynku Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
Pozwolenie na Budowe Modernizacji i Rozbudowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego

1.2 OBOWIAZUJACE PRAWO BUDOWLANE | PN

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 7 lipca 1994r., Prawo
budowlane z p6zn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z
2012r. Poz. 462 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr
201/2008, poz. 1239)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg - Dz. U z 2012r, poz Nr 739

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z dn.
15.06.2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami w tym Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 201/2008, poz. 1238).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003r., w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, zatgcznik: Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r.- Dz U. Nr 169 poz. 1650
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 124, Poz.
1030)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” z dnia
07.04.2004 — Dz. U. Nr 109 poz 1156.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 25.01.2005 w sprawie jednolitego tekstu
Ustawy o drogach publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 115

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta
przez grunt - Metody obliczania

PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO 13790:2008 - Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia
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o Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 276 z
pbzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia ( Dz. U. z 2006 r.
Nr 171 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami)

o Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271
z pbzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegofowych
warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi - Dz. U. z 2006, Nr. 180,
poz. 1325

o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 18 czerwca 1968 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy stosowaniu promieniowania jonizujgcego. Dz. U. 1968 nr 20 poz. 122

o Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie Projektowania Wentylacji i
Klimatyzacji w obiektach stuzby zdrowia ( Szpitali Ogélnych ) - 1984

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie danych

wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na apteke ogoélnodostepna -
Dz. u.z2002r, nr 161, poz. 1337

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w sprawie wykazu
pomieszczen wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki - Dz. U.
z 2002r. Nr 161, poz. 1338

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzesnia 2002 r. w sprawie szczeg6towych
wymogbw, jakim powinien odpowiadaé lokal apteki - Dz. U. z 2002 r. Nr 171 poz. 1395

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 pazdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych
warunkow prowadzenia apteki. Dz.U. 2002 nr 187 poz. 1565

o Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2006 r. w sprawie srodkéw
odurzajgcych, substancji psychotropowych, prekursoréw kategorii 1 i preparatéw
zawierajacych te srodki lub substancje Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1216

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegbétowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi - Dz. U. z 2010r. Nr 139, poz. 940

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 pazdziernika 2006 r. w sprawie postepowania
ze zwlokami 0s6b zmartych w szpitalu - Dz. U. z 2006 r. Nr 203, poz. 1503

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie w sprawie wymagan,

jakim powinno odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne - Dz. U. z 2004 r. Nr 43,
poz. 408 z pdzn. zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie minimalnych
wymagan dla jednostek ochrony zdrowia udzielajgcych $wiadczen zdrowotnych z zakresu
rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej
choréb nienowotworowych - Dz. U. z 2008r. Nr 59, poz. 365

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadzoru i kontroli w
zakresie przestrzegania warunkéw ochrony radiologicznej w jednostkach organizacyjnych
stosujgcych aparaty rentgenowskie do celéw diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowe;j,
radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzen nienowotworowych - Dz. U. z 2007r. Nr
1, poz. 11

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji architektonicznej przebudowy budynku
diagnostyczno-zabiegowego w celu dostosowania funkcji medycznych realizowanych w tym
obiekcie do obecnych potrzeb szpitala i do aktualnie obowigzujacych normatywow.
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3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonczenie pomieszczen Laboratorium:
¢ Projekt architektoniczny
e Projekt technologii

4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 INFORMACJA O TERENIE

e Nr dziatki: 454/95
e Potozenie w obrebie miasta Piekary Slaskieprzy ul. Bytomskiej 62
e Nazwisko i adres wiasciciela lub zarzadcy: Wojewddztwo Slaskie

5 STANISTNIEJACY

5.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek diagnostyczno-zabiegowy zrealizowany wg dokumentacji z grudnia 1972 r
W istniejacym budynku diagnostyczno-zabiegowym zlokalizowane sa w chwili obecnej:

PARTER
Ambulatorium szpitalne
| PIETRO
Laboratorium
Diagnostyka obrazowa
Il PIETRO
Sterylizacja centralna
Blok chirurgiczny
Il PIETRO
Blok chirurgiczny

Budynek podpiwniczony, czterokondygnacyjny.
Podstawowym elementem konstrukcyjnym sg stupy zelbetowe.
Sciany zewnetrzne wykonane z cegly peinej, stropy jako gestozebrowe ( Akermana )

Opis podstawowych elementéw konstrukcji:

FUNDAMENTY Stopy fundamentowe zelbetowe
Gtebokos¢ posadowienia — 4,00 m ppt (275,66 m.p.p.t.)
SCIANY OSLtONOWE Sciany piwnic — betonowe 51 cm
Zewnetrzne — pustaki gazobetonowe gr 31 cm
SCIANY DZIALOWE murowane z cegly gr. 12,5 cm
POSADZKA e Piwnice — ptyta betonowa gr. 8 cm pofozona na chudym

betonie zatartym na gtadko gr 22 cm
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e Parter — ptytki PCV potozone na gtadzi cementowej gr 2 cm,
ptycie betonowej gr 3 cm, ptycie pilSniowej gr 2,5 cm, gtadzi
cementowej gr 1 cm

e Pietro 1, 2, 3 — Terrakota/ ptytki ceramiczne, PCV utozone
na ptycie betonowej gr 3 cm, ptycie pilsniowej gr 2,5 cm,
gtadzi cementowej gr 1 cm.

STROPY Akermana

DACH Ptyty korytkowe na sciankach azurowych pokryte papa asfaltowg na
gtadzi cementowej.
Pokrycie 2 x papa na lepiku
Strop nad wentylatornia - ptyta betonowa pokryta papa asfaltowg

Instalacja C.O. i gazowa podtgczone sg do instalacji budynku gtéwnego.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna odprowadzone s3a do ulicy Bytomskiej

Instalacja elektryczna zasilana ze stacji transformatorowe;.

Instalacje gazéw medycznych prowadzone sg ze stacji gazéw znajdujacej sie na terenie przy
parkingu szpitala

Uktad konstrukeyjny budynku oraz jego stan techniczny umozliwia po dokonaniu niezbednych prac
adaptacyjnych i remontowych na wykonanie przebudowy.

Na terenie opracowania wystepowata ( w trakcie dotychczasowych prac inwestycyjnych na terenie
szpitala ) - lll kategoria szkdd gérniczych

.;._‘._M' . -

Rysunek 2 - Widok budynku diagnostyczno-zabiegowego szpitala wraz z czescia
dobudowana ( w zakresie opracowania - w stanie surowym zamknietym )
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5.2 WYBURZENIA, DZIALANIA DEMONTAZOWE

RZUT WYSOKIEGO PARTERU

W ramach dziatan inwestycyjnych przewiduje sie:

5.2.1

Budynek gtéwny

Nadproza nad nowymi otworami drzwiowymi

Nadproza nad nowoprojektowanymi

otworami

Usuniecie stolarki okiennej i drzwiowej ( 100% )
Likwidacje posadzek i oktadzin sciennych ( ptytki ) scian wewnetrznych ( 100 % )
Likwidacje scian wewnetrznych ( 100% )
Likwidacje instalacji wewnetrznych ( 100% )

Wykonanie kilku otworéw pod nowe otwory drzwiowe:

nalezy wykona¢ z dwoch dwuteownikéw
szerokostopowych HEA120 ( dla sciany do 25 cm ) HEA 140 ( dla sciany 29-30 cm i szerszej )
opartych na $cianie na gtebokos¢ 200 mm.
Sugerowana kolejnos¢ robét dla nowych otworéw drzwiowych:

Wyznaczyé, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,
Po wybranej stronie $ciany, na wysokosci wynikajacej z wysokosci nowo projektowanego

otworu, wykué bruzde na gtebokos¢ potowy grubosci sciany i wysokosci 140-160 mm ( dla
HEA 120 i 180 dla HEA 140 ) . W wypadku stwierdzenia zfej jakosci cegiet w miejscach
przewidywanego oparcia belek nadproza, strefe oparcia przemurowac na wysokosci 4-5
rzeddw cegta petng klasy 10 na zaprawie cementowej marki 3,
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-9-



PW Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej

e W bruzdzie umiesci¢ element stalowy HEA, zwr6ci¢ uwage na jego wypoziomowanie,

e  Przestrzenie migedzy gorna powierzchnig belki stalowej i $ciang oraz miedzy dolng blachg i
miejscem przewidywanego oparcia, starannie wypemic¢ zaprawa cementowg 1:3, z 2%
dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka przyspieszajgcego twardnienie i wigzanie,

e  Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (minimum 7 dni, okres zalecany -
14 dni), czynnosci 2-4 powtérzy¢ po drugiej stronie.

e  Po osiggnieciu przez nadproze petnej wytrzymatosci (okres zalecany 28 dni) fragment sciany
pod nadprozem wyburzyé.

Nadproze owing¢ siatkg i otynkowac.

6 STAN PROJEKTOWANY

6.1 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

Laboratorium szpitalne zlokalizowane zostato na parterze budynku (w czesci istniejacej)

W laboratoruium przewidziano wyodrebnione strefy:

pomieszczen giownych

pomieszczen specjalnych

pomieszczen socjalnych

pomieszczen stuzacych do obstugi pacjentéw — punkty poboru materiatu do badan

W ramach pomieszczen gtéwnych przewidziano:

e punkt przyje¢ materialu do badan z rozdziatem materiatu do badan ( obszar obstugi
klienta zewnetrznego ), poczeklanie z pomieszczeniem WC

e pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej
- pracownia serologii
- pracownia analityki
- pracownia biochemii

e pomieszczenia administracyjne

W ramach pomieszczen socjalnych przewidziano:
e pokéj socjalny
e szatnie personelu z tazienkg

Laboratorium posiada¢ bedzie wyposazenie wiasciwe dla zakresu prowadzonej dziatalnosci, w
tym:
1) wyposazenie podstawowe;
2) wyposazenie pomiarowo-badawcze;
3) wyposazenie umozliwiajgce pobieranie materiatu;
4) wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo i higiene pracy;
5) urzadzenia telekomunikacyjne i systemy informatyczne.

Badania bedg wykonywane na potrzeby szpitala 90% w tym:
e analityka 90 %
e immunologia transfuzjologiczna 98%
¢ mikrobiologia 99%
e mykologia 90%
i dla klienta zewnetrznego 10% w tym:
e analityka 8 %
e immunologia transfuzjologiczna 2 %
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¢ mikrobiologia i mykologia 1-10%

6.1.1 Obszar obstugi klienta zewnetrznego

W czesci gtébwnej hallu wejSciowego/poczekalni przewidziano konsole do obstugi klienta
zewnetrznego z jednym stanowiskiem komputerowym, z wysokim blatem
Przy poczekalni WC o wyposazeniu dla niepetnosprawnych. W poczekalni nalezy przewidzie¢
przewidziano miejsce na ulotki i instrukcje pobrania materiatu do badan,

Pobieranie materiatu w dwéch wydzielonych pomieszczeniach ( analitycznych i mikrobiologicznych

)

Pomieszczenie do pobran analitycznych wyposazone w lezanke, fotel do pobierania krwi, miejsce
przechowywania sprzetu jednorazowego do pobierania materiatu. W pomieszczeniu tym nalezy
przewidzie¢ miejsce na przewijak dla niemowlat.

Materiat z punktu pobran materiatu do badan analitycznych przekazywane do RPM poprzez
okienko podawcze.

Pomieszcenie wyposazone w umywalke z dozownikami i wieszak nascienny ( dla personelu do
zmiany odziezy )

W pomieszczeniu tym istnieje mozliwos¢ ustawienia przeniosnej lampy bakteriobojczej
przeptywowej

Pomieszczenie do pobran mikrobiologicznych wyposazone w lezanke, fotel do pobierania krwi,
miejsce przechowywania sprzetu jednorazowego do pobierania materiatu. .

Materiat z punktu pobran materialtu do badan analitycznych przekazywane do pracowni
mikrobiologii poprzez okienko podawcze.

Pomieszcenie wyposazone w umywalke z dozownikami i wieszak nascienny ( dla personelu do
zmiany odziezy )

W pomieszczeniu tym istnieje mozliwos¢ ustawienia przeniosnej lampy bakteriobojczej
przeptywowej

6.1.2 Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej —
Pracownia analityki

W pracopwni analityki wykonywane sa nastepujgce po sobie procesy:
e przyjecie i rejestracja materiatu w PPM ( punkt przyjecia i rejestracji materiatu)
e dostarczenie materiatu na poszczegdlne stanowiska i opracowanie go zgodnie z
procedurami stanowiskowymi,
e przekazanie wynikow lub wprowadzenie wyniku do systemu informatycznego,
zatwierdzenie i autoryzacja,
e przekazanie materiatu do utylizacji

Rodzaj i ilos¢ przeprowadzanych badan ( szacunkowo ):

RKZ parametry krytyczne ) ( Gazometria — dziennie ( od 20 — do 40 ),
Hematologia — dziennie ( od 50 —do 120 ),
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Koagulologia — dziennie ( od 40. —do 120 ),
Biochemia — dziennie ( od 200. — do 500 ),
Immunochemia — dziennie ( od 80 — do 150),
Analityka ogolna — dziennie (od 30 —do 60 ),

W obszarze analityki przewidziano wolnostgjgce digestorium

W ramach pomieszczenia analiytyki nalezy przewidzie¢ lokalna stacje uzdatniania wody

6.1.3 Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej —
Immunologia transfuzjologiczna z Bankiem Krwi

W pracowni immunologii transfuzjologicznej z bankiem Krwi wykonywane sa nastepujgce procesy:

e przyjecie materiatlu przez okienko podawcze z oddziatbw i rejestracja materiatu
bezposrednio w pracowni

e przekazanie materialu na poszczegdlne stanowiska i opracowanie go zgodnie z
procedurami stanowiskowymi,

e przekazanie wynikéw ( jezeli jest automat do oznaczania badan z zakresu immunologii
transfuzjologicznej) lub wprowadzenie wyniku do systemu informatycznego, zatwierdzenie
i autoryzacja,

e odbiér osobisty przez okienko podawcze materiatdbw krwiopochodnych oraz wynikéw
badan w wersji papierowej. Koniecznos¢ ztozenia podpisu przez odbierajgcy personel w
ksigzkach transfuzjologicznych.

e przekazanie materiatu do utylizacji

Rodzaj i ilos¢ prowadzonych badan:

30 préb zgodnosci z dwoma dawcami dziennie
30 grup krwi z alloprzeciwcialami

6.1.4 Pomieszczenia do wykonywania czynnosci diagnostyki laboratoryjnej —
Mikrobiologia i mykologia

W pracowni mikrobiologii wykonywane sa nastepujace procesy:

przyjecie i rejestracja materiatu

posiew materiatu

inkubacja posiewéw

odczyt posiewow

opracowanie materiatu: identyfikacje+antybiogramy
formutowanie i wydawanie wynikéw badan

Wejscie do pracowni mikrobiologii poprzez $luze trzyczesciowg z centralne umieszczonym
weztem sanitarnym - umywalnig
Szatnia wejsciowa wyposazona w
e szafki ubraniowe na odziez zewnetrzng
Wezet sanitarny wyposazony w
e umywalke
e natrysk
e miske ustepowg
Szatnia przy wejsciu do strefy zakaznej wypsozona w:
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wieszak na odziez roboczg do strefy zakaznej
stojak na obuwie do strefy zakaznej
pojemnik na odziez zakazna po uzyciu

W ramach pracowni mikrobiologii wydzielono nastepujgce pracownie:

Pracownia Bakteriologii

W ramach pracowni bakteriologii wydzielono nastepujgce stanowiska:

stanowisko przyjmowania i rejestracji préb (stanowisko komputerowe)

komore biologicznego bezpieczehnstwa klasy Il do wykonywania posiewow materiatéw
biologicznych ( wymazy, ptyny, wydzieliny, wydaliny ) w ilosci 7000-10000/rok

aparat do monitorowania do wykonywania posiewéw krwi - 2000/rok

stanowisko robocze — blat/"wyspa” do wykonywania odczytow w ilosci 700-10000/rok
stanowisko robocze — blat do wykonywania identyfikacji - 1500-2000/rok

stanowisko robocze — blat + miejsce na aparat MIDIMAT+komputer+skaner ) do
wykonywania badan lekowrazliwosci — 5000-6000/rok

aparat do barwienia + stanowisko mikroskopowania do wykonywania mikroskopowania
preparatow z materiatéw i z hodowli - 2000-3000/rok

Dodatkowo w pracowni przewidzie¢

miejsce pod przyszly aparat do identyfikacji/lekowrazliwosci)
3-4 cieplarki do inkubacje posiewéw

chtodnie i lodéwki (3-4 sztuki), zamrazarka (1-2 sztuki)
stanowisko wydawania wynikéw (stanowisko komputerowe)

Pracownia Mykologii

W pracowni ,czystej” przewidziano:

stanowisko przyjmowania i rejestracji prob oraz wydawania wynikéw ( stanowisko
komputerowe )

komore biologicznego bezpieczenstwa klasy Il do wykonywania posiewéw mikologicznych
- do 100/rok

stanowisko do mikroskopowania do wykonywania mikroskopowania — preparatow z
materiatéw i z hodowli - do 200/rok

stanowisko robocze — blat do wykonywania odczytow, identyfikacji, lekowrazliwosci — do
100/rok

2 cieplarki do inkubacji posiewéw

Pracownia ,,czysta”

W pracowni ,czystej” przewidziano:

stanowisko przyjmowania i rejestracji prob oraz wydawania wynikéw ( stanowisko
komputerowe )

3 inkubatory do testéw Attest, cieplarke dla wykonywania kontrola skutecznosci sterylizacji
- 5000/rok

Komore laminarng klasy | do kontrola czystosci mikrobiologicznej srodowiska szpitalnego -
2000-3000/rok

Stanowisko robocze — blat do odczytéw, identyfikacji — do 1000/rok

2 cieplarki dla inkubacji posiewow
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6.1.5 Technologia pracy

Materiat do badan ( analitycznych ) bedzie przekazywany z:
e oddziatéw szpitalnych 89 %
e punktu pobran ( w ZDL Zaktad Diagnostyki Laboratoryjnej ) 10 %
e przekazywany i dostarczany od kontrahenta 1%

Transport w pojemnikach od klienta ( materiat z oddziatu, od kontrahenta)

Materiat do badan ( mikrobiologicznych i mikologicznych) bedzie przekazywany z:
e oddziatéw szpitalnych 90 %
e punktu pobran ( wZDL ) 9%
e od kontrahenta zewnetrznego 1%

Transport w pojemnikach transportowych oznakowanych ,BIOHAZARD”

Materiat do badan ( z zakresu immunologii transfuzjologicznej) bedzie przekazywany z:
e oddziatéw szpitalnych 98 %
e punktu pobran ( w oddziale diagnostyki laboratoryjnej ) 1 %
e od kontrahenta 1 %

Transport w pojemnikach transportowych oznakowanych ,BIOHAZARD”

Odbiér materiatu nastepuje w pomieszczeniu

e badania analityka - punkt przyje¢ materialu i poprzez punkt rozdzialu trafia do
pomieszczenia badan

e badania mikrobiologiczne/mykologiczne — punkt przyjmowania i rozdziatu wewnatrz
pracowni ( okienko podawcze do pracowni bakteriologii )

e W obszarze immunologii transfuzjologicznej materiat jest przyjmowany wytgcznie
bezposrednio do pracowni,

e dostarczone preparaty krwiopochodne z RCKIiK przyjmowane réwniez do Banku Krwi
przez okienko podawcze.

Wydawanie wynikéw nastepuje w:
® punkcie obstugi klienta
e przesytany drogg elektroniczng LIS/HIS do oddziatéw
e w immunologii transfuzjologicznej wyniki odbierane bezposrednio w pracowni wraz z
preparatami krwiopochodnymi i z adnotacjg w dokumentacji Banku Krwi.

Droga materiatu brudnego

Z pomieszczenia badan analitycznych materiat zakazny pakowany jest ( w miejscu wytwarzania
odpadu o kodzie 180103 ) do koszy wytozonych workiem w kolorze czerwonym ,materiaty ostre
do pojemnikéw 0,5 do 1,0 litrowych specjalnych o sztywnych sciankach, zamykanych szczelnie,
wypetnianych do 2/3 objetosci i wydawany po zamknieciu i opisaniu pojemnika oraz
zdezynfekowaniu zewnetrznych $cianek do punktu przechowania i odbioru odpadéw medycznych.

Droga materiatu brudnego z serologii :
Materiat zakazny pakowany w miejscu wytwarzania odpadu o kodzie 180103* do koszy
wytozonych workiem w kolorze czerwonym ,materiaty ostre do pojemnikéw 0,5 do 1,0 litrowych
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specjalnych o sztywnych $ciankach, zamykanych szczelnie, wypetnianych do 2/3 objetosci i
wydawany po zamknieciu i opisaniu pojemnika oraz zdezynfekowaniu zewnetrznych scianek do
punktu przechowania i odbioru odpadéw medycznych.

Droga materiatu brudnego z mikrobiologii i mykologii

Materiat zakazny pakowany w miejscu wytwarzania odpadu o kodzie 180103* do pojemnikow
20litrowych specjalnych o sztywnych $ciankach, zamykanych szczelnie, wypetnianych do 2/3
objetosci i wydawany po zamknieciu i opisaniu pojemnika oraz zdezynfekowaniu zewnetrznych
Scianek do punktu przechowania i odbioru odpadéw medycznych.

Przechowywanie srodkéw badawczych
Przechowywanie $rodkéw badawczych MIKROBIOLOGIA ( np. pozywki, materiat jednorazowy itp.

W loddéwkach i chifodniach z monitorowang temperatura 2-8 st C sg przechowywane pozywki
gotowe ptynne i state oraz gotowe zestawy testowe do identyfikacji i lekowrazliwosci ( sg to
materialy jednorazowe, pakowane jako pakiety z zawartoscia jalowsg).

W zamrazarkach z monitorowang temperatura sg przechowywane krazki oraz testy do
lekowrazliwosci ( sg to materiaty jednorazowe, pakowane jako pakiety z zawartoscig jatowa).
Materialy jednorazowe wydawane na oddziaty(wymazéwki, jatowe pojemniki, butelki do posiewow
krwi i ptyndw) sg przechowywane w szafach w czesci magazynowej czystej.

Materialy jednorazowe uzywane w toku diagnostycznym w pracowniach sg przechowywane w
szafach podrecznych na pracowniach (tam gdzie sa niezbedne na stanowisku pracy).

Przechowywanie $rodkéw badawczych ANALITYKA ( np. odczynniki, materiat jednorazowy itp. )

W lodéwkach i chtodniach z monitorowang temperatura 2-8 st C sg przechowywane odczynniki .
Materialy jednorazowe wydawane na oddziaty(pojemniki, probéwko — strzykawki do parametrow
krytycznych) oraz zapasy ( 2 do 4 tygodniowe) sg przechowywane w szafach w czesci
magazynowej ( MOGA TO BYC réwniez ZAMYKANE SZAFY PRZESUWNE , JEDNO LUB DWA
MIEJSCA WYGOSPODAROWANE WE WNEKACH W ZDL)

Materialy jednorazowe uzywane w toku diagnostycznym w pracowniach sg przechowywane w
szafach podrecznych na pracowniach (tam gdzie sa niezbedne na stanowisku pracy).

Przechowywanie $rodkéw badawczych IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA Z BANKIEM
KRWI

W lodéwkach i chtodniach z monitorowang temperatura 2-8 st C sg przechowywane odczynniki .
W chiodniach oraz w zamrazarce z monitorowaniem temperatury przechowywane sg preparaty
krwiopochodne.

Materialy jednorazowe uzywane w toku diagnostycznym w pracowni sg przechowywane w szafach
podrecznych na pracowni (tam gdzie sg niezbedne na stanowisku pracy).

Wyposazenie
( uwaga — nalezy przed ostatecznym doborem skonsultowac¢ sie z inwestorem )

PPM (Punkt Przyjecia i Rozdziatu Materiatu)
e dwa okienka podawcze z punktu pobran i dla materiatéw szpitalnych ( analityka)
3 wiréwki stojgce na stabilnych postumentach
dwa stanowiska komputerowe
duzy blat do rozdziatu materiatu
lodéwka z zamrazalnikiem do bankowania materiatu
Stanowisko do drukowania kodéw matg drukarka.

Analityka (pomieszczenie typu ,open-space” z wydzielonymi stanowiskami roboczymi)
e RKZ parametry krytyczne ) analizator parametrow krytycznych + mozliwos¢ podtgczenia
do stanowiska komputerowego z mozliwoscig przesytu elektronicznego LIS/HIS
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Hematologia

e dwa analizatory jeden podstawowy i jeden zapasowy obydwa podigczone do sieci
komputerowej ( ew jako stanowisko komputerowe umieszczone pomiedzy analizatorami z
umieszczonym jednym mieszadtem hematologicznym )

e analizator automatyczny do odczytu OB.

e stanowisko manualne ( blat , stanowisko dla pipet z mozliwoscig wykonywania metodyk
manualnych — oznaczanie ptytek krwi, wykonywanie rozmazéw, oznaczanie retikulocytéw.

e Odrebne stanowisko do mikroskopowania — mikroskop z liczydtem hematologicznym

Koagulologia
e analizator automatyczny do koagulologii podstawowy podtgczony do sieci komputerowe;j
e stanowisko do manualnego oznaczania koagulologii — pétautomat koagulologiczny +

analizator do testu jakosci ptytek PFA — 100

Biochemia
e analizator automatyczny, wolno stojgcy potaczony ze stanowiskiem komputerowym z
przewidzianym w poblizu blatem roboczym z matg mikrowirowka,

Immunochemia
e dwa analizatory stojgce na blatach pomiedzy nimi stanowisko komputerowe
e stanowisko do metodyk manualnych z miejscem na wytrzgsarke , stanowisko pipet,

Analityka ogdlna
e analizator do oznaczenia cech fizyko- chemicznych moczu stojacy na blacie z miejscem
do metodyk manualnych potgczony ze stanowiskiem komputerowym
e odrebne stanowisko mikroskopowania, mikroskop
e stanowisko z wiréwka do wirowania moczéw.

Immunologia transfuzjologiczna (osobna pracownia)
e analizator automatyczny do oznaczania grup krwi oraz préb zgodnosci, ze dwoma
stanowiskami komputerowymi
drukarka do kodow
drukarka do wynikéw
zestaw do badahn manualnych - ( wiréwka do kart, inkubator do kart, czytnik kart)
dwa stanowiska z wirbwka do wirowania prob pacjenta do badan z zakresu immunologii
transfuzjologiczne;.
e dwa stanowiska do wstepnego opracowania materialu z zakresu immunologii
transfuzjologicznej
e stanowisko do rozmrazania osocza z Saharg.

Wyposazenie sprzetowe w poszczegélnych obszarach ZDL (dwie wirdwki do kart, dwa inkubatory
do kart , dwa czytniki kart).
Sprzet chtodniczy — cztery szafy chtodnicze, dwie zamrazarki o poj. 80 100 I.

Bank Krwi ( w obszarze immunologii transfuzjologicznej - ta sama pracownia)
e stanowisko komputerowe z blatem umozliwiajgcym rejestracje jednorazowo okoto 30
preparatow krwiopochodnych wraz ze stanowiskiem na zgrzewarke.
e W pomieszczeniu kierownika banku krwi — dokumentacja archiwalna i aktualna Banku
Krwi ze stanowiskiem do pracy biurowej z odrebnym stanowiskiem komputerowym.

APARATURA
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Hematologia - dwa analizatory hematologiczen podstawowy i zapasowy BD — Sedi 15 ( OB),
mieszadto hematologiczne, liczydto hematologiczne, mikroskop NIKON, liczydlo hematologiczne,
mieszadlo hematologiczne

Koaglologia — analizator CA- 500, Sysmex, PFA-100 , Siemens, CoagChrom, Bioksel
Biochemia — Cone 60, Biomerieux ( wieloparametrowy analizator )

Parametry krytyczne — ABL 800, Flex, Radiometer ( analizator parametréw krytycznych ) +
miejsce na instalacje OPTI CCA

Analityka — Mission U 500 ( kompaktowy, paskowy analizator moczu ), Medan, mikroskop.

Immunologia — Cobas e 411, Roche, Mini Vidas Biomerieux, wytrzgsarka
Sprzet chitodniczy:4 szafy chiodnicze, zamrazarka do przechowywania materiatu kontrolnego
ponizej ( minus 20 ¢ C)

Mikrobiologia i mykologia

PRACOWNIA BAKTERIOLOGII:

Komora biologicznego bezpieczenstwa klasy |l
cieplarki 4 sztuki

zamrazarki (1-2 szt)

chtodnie / lodowki (4 szt)

stanowiska komputerowe 3

aparat do posiewu Krwi

aparat do barwienia

mikroskop

Midimat + skaner

ewentualne rozszerzenie o aparat do identyfikacji i lekowrazliwosci

PRACOWNIA MYKOLOGII ( pomieszczenie klimatyzowane )
e komora biologicznego bezpieczenstwa klasy Il

cieplarki 2 sztuki

lodowka (1 szt)

stanowisko koputerowe 1

mikroskop

PRACOWNIA ,CZYSTA” ( pomieszczenie klimatyzowane )
e stanowisko komputerowe -1
e inkubatory do testow Attest 3 sztuki
e komora laminarna klasy |
e cieplarki — 3 szt

6.1.6 Pomieszczenia pomocnhicze

W ramach laboratorium przewidziano pomieszczenie brudownika wyposazonego w zlewozmywak
dwukomorowy, umywalke ( oba zrédta wody z dozownikami )

W pomieszczeniu porzgdkowym ( odrebnym dla mikrobiologii i dla analitylki ) przewidziano zlew
umieszczony na wysokosci 50 cm oraz miejsca na wozek dpo sprzatania i stanowisko srodkow
czystosci

Pomieszczenie odbioru materiatu brudnego umieszczone na kohcu korytarza strefy brudnej —
wyposazone W umywalke z dozownikami oraz dwa urzadzenia chtodnicze. Pomieszczenie to
zabezpieczone przed dostrepem oséb nieupowaznionych.
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W ramach strefy pracowni bakteriologicznej przewidziano pomieszczenie archiwum
6.1.7 Pomieszczenia socjalne

W ramach laboratorium przewidziano:
e pokdj socjalny z aneksem kuczennym wyposazonym w zlewozmywak dwukomorowy i
umywalke z dozownikami
e szatnie personelu ( niezaleznie od szatni/sluzy do strefy mikrobiologii )
e lazienke personelu wyposazong w kabine natryskowg, miske ustepowg i umywalke

6.1.8 Pomieszczenia administracyjne

W ramach laboratorium przewidziano:
e pokdj kierownika laboratorium
e pokéj kierownika Banku Krwi

Zatrudnienie:

Kierownik laboratorium — 1 osoba

mgr diagnosta laboratoryjny — 8 0s6b ( 5 kobiet + trzech mezczyzn)
technikéw analityki - osiem o0sdb ( kobiety)

pomoc laboratoryjna — 1 ( kobieta )

osoba sprzatajgca — firma zewnetrzna 1 ( kobieta )

razem mezczyzn / kobiet = 3 mezczyzn/17 kobiet

Godziny pracy laboratorium

Standardowe godziny pracy od 7.00 — 15.00

w tych godzinach obsada w poszczegoélnych obszarach:

analityka — 6 do 9 os6b

serologia 2 do 3 oséb

mikrobiologia z mykologig 3 do 40s6b

od godziny 15 dyzur do 7.00 dwie osoby na dyzurze ( serologia z analitykg ktéra réwniez
zabezpiecza ciggtos¢ posiewdw mikrobiologicznych ).

W soboty , niedziele i $wieta od 7.00 — 19.00 trzy osoby na dyzurze:
mikrobiologia od 7 .00 do 19.00 jedna osoba

analityka + obstuga klienta zewnetrznego — 1 osoba

serologia + bank krwi i obstuga klienta zewnetrznego — 1 osoba.

6.2 OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Wszystkie pomieszczenia posiadajg oswietlenie naturalne za wyjatkiem niektérych pomieszczen
WC, tazienek oraz pomieszczen gospodarczych i technicznych.
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7

7.1

STAN PROJEKTOWANY — MATERIALY KONSTRUKCYJNE |
WYKONCZENIOWE

UWAGA!

Wszelkie nazwy wiasne podane w projekcie stuzg wytgcznie do okreslenia parametrow
technicznych, jaosciowych i estetycznych zaproponowanego rozwigzania. Mozna zastosowac
rozwigzanie réwnowazne pod wzgledem technicznym, jakosciowym i estetycznym.

Projektant zastrzega sobie prawo weryfikacji zastosowanego rozwigzania pod wzgledem
technicznym, jakosciowym i estetycznym

SCIANY ZEWNETRZNE / ELEWACJE

Nie objete niniejszym opracowaniem

7.2 SCIANY DZIALOWE

7.2.1 Materiat

A) Sciany pomieszczen — ptyty GK/GKB/GKF na ruszcie stalowym ( podwdjne ptytowanie z kazdej
strony )
B) Bloczki betonowe Ytong lub réwnowazne gr 11,5 cm

Przy systemach zabudowanych Gebert Unifix lub réwnowaznych nalezy przewidzie¢ sciany z piyt
G/K wodoodpornych.

Uwaga — konstrukcja $Scian dziatowych, okladzina gipsowa oraz wypetnienie wetng mineralng do
petnej wysokosci ( do stropu ) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzng.

Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych (podkonstrukciji) umozliwiajacych stabilne i
bezpieczne zabudowanie osprzetu, mebli, instalac;ji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢é zgodnie z aprobatg techniczng stosowanego sytemu lekkiej
zabudowy ( np. Knauff, NidaGIPS, RIGIPS itp. Lub réwnowaznego)

50% grubosci - wypetnienie wetng mineralng - gestosci 20 kg/m3 (rew. A)

W niektérych pomieszczeniach zwiekszenie grubosci Scian ( 2 x profil 10 cm ) - ze wzgledu na
instalacje.

Materiat:
e Pilyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacjg przeciwogniowg) zgodnie z PN-B-79405:Ap1
1997/PN-B-79406:1997
e Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/ms3.
e Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowg
e Okfadziny papierowe: Z klasyfikacjg przeciwogniowa

Korytarze ewakuacyjne
W korytarzach ewakuacyjnych oraz $cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.

Sciany dziatowe G/K - wypetnione 50% grubosci - wypetnienie weing mineralng - gestosci 40
kg/m3
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Materiat:

Ptyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacja przeciwogniowg) zgodnie z PN-B-79405:Ap1
1997/PN-B-79406:1997

Gestos¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/ms3.

Rdzen: Z klasyfikacjg przeciwogniowag

Oktadziny papierowe: Z klasyfikacja przeciwogniowag

7.3 WYKONCZENIE SCIAN

7.3.

1

Oktadziny

A) Plytki ceramiczne

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreslenia parametrow technicznych, jakosciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan

Ptytki gresowe np.:

Typ Miejsce Producent | Rodzaj Kolor Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podtoga Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
Naturale
Sciany Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 60
Naturale ( uktadane
Warm/1,0 poziomo)
Naturale
Fartuchy przy Floorgres Chromtech | Warm/1,0 30 x 60
umywalkach i Naturale ( uktadane
zlewozmywakach poziomo)
Pomieszczenia Podtoga Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
porzgdkowe, Gatunek Il | Naturale
gospodarcze,
brudownik Fartuchy Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
przy Gatunek Il | Naturale
urzgdzeniach Warm/1,0
Naturale

Fartuchy przy urzadzeniach

Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na
wys. 85 cm ), szerokos¢é po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.

Na $cianie, na ktoérej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach
medycznych i socjalnych wys. 160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi
urzgdzenia.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614

-20-



PW Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej

Wymagania dodatkowe

Dopuszcza sie stosowanie jedynie ptytek ceramicznych i gresowych pierwszego gatunku ( za
wyjatkiem pomieszczen porzgdkowych, gospodarczych i brudownikéw.

Dopuszcza sie stosowanie ptytek grupy Il (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem
dopuszczajgcym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz stuzby zdrowia.

Przydatnosé ptytek do wykonania oktadzin $ciennych winna byé sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN
87:1994

Plytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczesniej zagruntowanym preparatem gruntujacym
podiozu. Naroza wypukte wykohnczone listwami aluminiowymi, krawedzie koncowe pltytek
gipsowane.

Fugi posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia

B) Drzwi Rewizyjne

W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworéw - drzwiczki rewizyjne z blachy, biate,
malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.

7.3.2 Malowanie i tapetowanie

A) Malowanie

Malowanie farbami tatwozmywalnymi,

7.3.3 Tynkowanie

Tynkowanie — tynk Il kategorii + plus cementowa gtadz tynkarska

Zastosowanie: Sciane zewnetrzne, przydylatacyjne, wykonane z pustakéw Ytong

7.3.4 Malowanie — warunki wykonania i odbioru

Farby

bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnieciu,
wodorozcienczalne,

odporne na $rodki dezynfekujace,

paroprzepuszczalne,

0 duzej zdolnosci krycia,

kolor (pigment) o duzej odpornosci na swiatto oraz alkalia.

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem.

Stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz
BN-84/6115-05.

Powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i
charakteryzowac sie podwyzszong zmywalnoscia.

Pozostate srodki do malowania
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Obejmuje podktady do malowania elementéw instalacji, farby antykorozyjne, farby do napraw itd.
Powinny spetnia¢ Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej. By¢é zgodne z owigzujgcymi
normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny —
Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucji. Niezbednymi do montazu tapety sa kleje i grunty.
Powinny spetnia¢ Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z obwigzujgcymi
normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny —
Opinie PZH, badz innej upowaznionej instytucji.

A) Roboty malarskie
Wymagania ogdlne

Roboty malarskie i przygotowawcze winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno
projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej.
Prace na wysokosciach nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw
opieranych na konstrukcji. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Nalezy stosowa¢ odziez ochronna (buty, fartuchy
— kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary ochronne). Skére twarzy i rak nalezy zabezpieczyé
tlustym kremem ochronnym.
Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewni¢ state
przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw, uzywania otwartego
ognia i uzywania urzgdzen mogacych powodowac iskrzenie.
Do rob6t zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot
ogélnobudowlanych i po zakohczeniu procesu osiadania scian budynku, szczegélne murowanych
(min 4 miesigce po zakonczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty mozna wykonywaé po:
e zakonczeniu rob6t tynkarskich, okfadzin z ptytek ceramicznych
e osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek
e zakonczeniu robo6t instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed
montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych,
armatury oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.
e zainstalowaniu trzonéw kuchennych (dla zespotu zywieniowego)

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywaé sie po catkowitym i ostatecznym umocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w scianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=50C. W ciggu doby temperatura nie powinna
spas¢ ponizej 00C.

Jedynie dla farby silikonowej dopuszcza sie malowanie w temperaturze >= - 50C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +120C do +180C,
farbami na bazie rozpuszczalnikéw lotnych powyzej+ 50C, farbami chemoutwardzalnymi +150C.
Roboty na zewnatrz budynku nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim
podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w
czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych — w
szczegolnosci farbami rozpuszczalnikowymi.

Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jakosci doborowej, ze
starannym wykonczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie)

Malowanie farbami emulsyjnymi
Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy

wykona¢ dwukrotnie — ,na krzyz”’. Drugg powloke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢
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warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i
podioza.

Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze nalezy podioze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym
zgodnie z zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbe silikonowg nalezy naktadac
dwukrotnie w odstepach 24h. Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej.
Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilo$¢ warstw, czasu
naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

7.4 POSADZKI

7.4.1 Wymagania ogdlne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej
folii uszczelniajgcej Superflex 1 (2 x na podioge, 1 x na $ciane), utozonej na wczesniej
zagruntowanym emulsjg asfaltowg podtozu, plus na parterze folia polietylenowa PE grubosci 0,2 m
oddzielajgca ptyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke Sciekowg nalezy wykona¢ spadek w
warstwie wyrownawczej w kierunku kratki sciekowe;j.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $redniej grubosci 3-5 cm
(zréznicowanej w zaleznosci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone
siatkg Q 377 oraz zagruntowane preparatem gruntujgcym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu
gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek w warstwie
wyrownawczej w kierunku kratek sciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wczesniej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3 mm
z masy klejacej, zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny j.w. wylozone na sciane na wysokos¢ 10 cm z
potaczeniem zgrzewanym. Potgczenie scian z podiogami wykonane w sposéb bezszczelinowy
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowaé listwy progowe potgczeniowe
aluminiowe (zaokraglone), gtadkie mocowane do podtoza za pomoca kotkdw.

Wszystkie materialy wykonczeniowe ( podtogi i Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu
materiatdw (posiadajgcych atest) umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy
pomieszczen dziatu administracyjnego.

Wyktadziny PCV wywiniete na sciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywiniecia
nalezy wykona¢ podciecie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie
wystawato przed ptaszczyzne Sciany powyzej lub umiesci¢ wywiniecie pod osadzong wyzej o 10
cm zewnetrzng ptytg gipsowg ( na ptycie wewnetrznej).

Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub réwnowazne.

Dylatacje do 2cm — wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (tasma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w scianach w tym
samym systemie lub rownowazne.
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7.4.2 Materiat

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreslenia parametrow technicznych, jakosciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan

A) Wyktadzina PCV

Np. Tarkett iQ Eminent lub réwnowazna

Zastosowanie:

pomieszczenia korytarzy — pomieszczenia personelu, pomocnicze — réwniez fartuchy przy
urzadzeniach i sciany pomieszczen higienicznosanitarnych

Typ wykiadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubosé (EN 428) 2mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2mm

Poliuretan PUR

Ciezar catkowity (EN 430) 3000 g/m2

Scieralnosé (EN 660) </= 0,15 mm Grupa P

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433) </= 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 23mb x 2m

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwatosci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( 1ISO 717/2) DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

(EN 1081) Max 10'© Ohm

Trwato$c¢ koloréow (EN 105 -B02) 6

Odpornosc¢ na scieranie przez meble na kétkach (EN 985) Odporna R/>2,4
Przewodzenie ciepta (EN12667) 0,01 K/'Wm?2

Np. Tarkett Acczent Excellence 80 Wood

Zastosowanie:
pomieszczenia personelu — kolor 3763 005 Mapple

Typ wyktadziny (EN 649) Heterogeniczna z winylu wymocniona
TOPCLEAN XP

Grubos¢ (EN 428) 0,8 mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2,0 mm

Poliuretan TOPCLEAN XP

Ciezar catkowity (EN 430) 3100 g/m2

Scieralnos¢ (EN 660+2) Grupa T

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433) </= 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 23 x 2 cm

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe

Klasa ogniotrwatosci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( 1ISO 717/2) DL (w) 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

(EN 1081) Max 10'® Ohm

Trwato$c¢ koloréw (EN 105 -B02) 6
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Przewodzenie ciepta (EN12524) 0,03 K/Wm2
B) Wyktadzina PCV - antyelektrostatyczne
Wyktadzina np. Tarkett iQ Toro-SC lub réwnowazna

Zastosowanie: Pomieszczenia badan

Typ wykiadziny (EN 649) Syntetyczna, homogeniczna (poliwinylowa)
Grubos¢ (EN 428) 2,0 mm

Ciezar catkowity (EN 430) 3000 g/m2

Antyposlizgowos¢ (BGR 181) R9

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433) </= 0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 23mb x 2m

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwatosci (EN 13501-1) Cq—s1

Absorpcja dzwigku ( ISO 140/8) dB 4 dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </= 2Kv

Opér (EN1081) 5x10* Ohm </= R </= 10°0Ohm
Przewodzenie ciepta (EN12524) 0,008 m2K/W

C) Podktady cementowe

Samopoziomujgcy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z
woda, zawierajgcy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry
techniczne i wtasciwosci robocze.
= wytrzymato$é na sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnos¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnosé
nie wymaga zacierania,
mozliwos¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna byé
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdbw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego,
robét tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

A) Wyktadzina PCV - np. Tarkett Primo Premium lub réownowazna

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na
ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku dituzszych arkuszy.
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Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian.

Nalezy uzywac tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosujgc sie do wskazan
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otbwka nalezy zaznaczyé¢ linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na sciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ cze$¢ kleju na podioze.

Podczas gdy klej nabiera ciggtej konsystencji, nalezy przycia¢é wyktadzine wedtug projektu.
Diugo$¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ diugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz
srodek podtoza prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny
zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza
potrzeba wiecej niz jednego arkusza), nalezy zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegta do Sciany
wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii nalezy
zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy nalezy zaznaczy¢ ich
Srodek prostopadtymi osiami. Punkty przecigcia osi na podfozu i na arkuszach powinny zachodzi¢
na siebie.

Nastepnie zwing¢ arkusze z potowy diugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacag
zebatg. Wokot otwordw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych nalezy uzy¢ pedzla z
migkkiego wiosia. Wokét i wewnatrz otworéw $ciekowych nalezy zastosowac klej kontaktowy,
stosujac sie do zalecen producenta kleju.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata $cisle do linii
zetkniecia $ciany z podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podfoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé falde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5
mm nad podiozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), nalezy podgrza¢ takze przestrzeh pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem Sciany.

Docisnij starannie wyktadzine rolkg naroznikows.

Potaczenie naroznikowe powinno byé umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzyé do spawania zgrzewarki termicznej.
Koncowka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég
winylowych.

Dopasowanie wyktadziny wokot rur i podiogowych otworéw sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian nalezy wykona¢ naciecie w arkuszu i docisng¢
wokot rury tak, by powstat kotnierz. Ostony prefabrykowane - montowaé wg wskazanh producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzyé odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewdw,
badz masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatat lub rownowazne).

Uszczelniacz nalezy stosowac pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

Zgrzewanie

Zgrzewanie odbywa sie gorgcym powietrzem przy uzyciu kohcéwki do zgrzewania sznurowego
Tarkett. UWAGA: wszystkie zgrzewy musza ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpoczyna sie w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowa
obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca. Néz do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po
drugiej ostrze do wygtadzania
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B) Wykladzina antyelektrostatyczna PCV - Tarkett iQ Toro-SC lub réwnowazna

Wyktadziny antyelektrostatyczne np Tarkett iQ Toro-SC, montuje sie z uzyciem tasm miedzianych
oraz klejow zwyktych i klejéw przewodzacych.

Pasy wykiadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujgc do tego celu dobrej jakosci klej
akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdéd wyktadziny, ktéry pokryty jest
wtoknami  grafitowymi, stosowanie kleju przewodzgcego na catej powierzchni zostato
wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko podczas klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania
tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby klej rozprowadzany
byt réwniez na powierzchni taSm miedzianych.

Uziemianie wyktadziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m mozna zastosowa¢ pasek folii miedzianej na
jednym z krétszych bokéw pomieszczenia.

Przy uktadaniu paséw wykfadziny diuzszych niz 10 m paski folii miedzianej powinny by¢ utozone
krzyzowo pod wyktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej krancéw.

Rownoczesnie w przypadku koniecznosci potgczenia dwéch paséw wyktadziny zawsze nalezy
stosowac pasek folii miedzianej ok. | mb, ukladajac go prostopadle do linii tgczenia krancow
wykfadzin (patrz rysunek).

Przy pasach wyktadziny dtuzszych niz 20 m paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m,
zachowujagc prostopadte utozenie w stosunku do pasdw wykladziny, oraz zawsze nalezy
pozostawia¢ 20 cm odleglosci pomiedzy pasami folii miedzianej, a krétszym bokiem
pomieszczenia.

W przypadku tgczenia krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowaé pasek folii miedzianej o
dtugosci | m (patrz wczesniej).

Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potgczenie paséw folii miedzianej ze
standardowym elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatyczne wrazliwych miejscach, pasy folii miedzianej powinny by¢ potgczone
z niezaleznym systemem uziemienia, ktéry musi by¢ zapewniony przez przysztego uzytkownika.
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We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze wszystkimi
wymaganiami

i warunkami jakie sg okreslone przez przepisy i normy budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzine nalezy wygtadzi¢ upewniajac sie, ze tworzy ona dobre, Sciste
potaczenie

z podtozem oraz, ze nie tworzg sie pecherze powietrza.

Laczenie

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych.

Przed wykonaniem fgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaé przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej nin na 3/4 grubosci
wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowaé szczegblng ostroznos$é, majgc na uwadze
miedziang siatke przewodzaca, ktdra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec
uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy
.Zespawac" brzegi za pomocg sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie sektory instalowanej wykladziny sg uziemione
i upewni¢ sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i
czy faczenia sg ciggte.

Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodnos$¢ podiogi moze by¢ mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.

C) Podktady cementowe

Podkiady cementowe powinny byé wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i rozstawem
szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktady cementowego powinna byé dostosowana do
rodzaju podtogi. Podtoze na ktérym wykonuje sie podkiad powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W podkiadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie
wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 36m?, przy diugosciach boku prostokata nie wigkszej niz 6m, a w korytarzach
rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 2-2,5 krotnej szerokosci korytarza. Powinny by¢ one
wykonane jako naciecia o gtebokosci réwnej 1/3 do 2 grubosci podktadu.

Temperatura przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca
ptaszczyzne poziomg lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna mie¢ przeswitow
wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej)
nie powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mmna catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Podkiady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci
podktadu a po utozeniu zbrojenia uzupetnienie do petnej grubosci podktadu.
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7.5 SUFITY

W pomieszczeniach — sufity podwieszone- rastrowe lub malowane
7.5.1 Sufity podwieszone - rastrowe

Sufit podwieszony rastrowy Ecophon lub rownowazny
e W pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach aseptycznych — laboratoriach itp. (
tam gdzie nie ma zastosowanie rozwigzanie systemowe np.panele z blachy lub ptyta GK))
— Ecophon Hugiene Meditec A C1

e W pomieszczeniach korytarzy — Ecophon Focus Dg — ptyty 1200 x 600 mm lub
rownowazny

e W pomieszczeniach pozostatych — Ecophon Focus E — ptyty 600 x 600 mm lub
rownowazny
ECOPHON Hygiene Meditec A C1
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. Plyty sa wykonane z wetny szklanej wykonanej
technologig TEL pokrytej powierzchnig Akutex TH, powierzchnia tylna pokryta welonem szklanym,

krawedzie malowane niekruszace sie. Plyty sa przeznaczone do demontazu (po zdjeciu klipsow)

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwigku »A”, a, 20,95

- kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

- grubosé piyt 15 mm

- formaty piyt 600x600, 1200x600

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce

nieodpadajgce pod  wptywem
ognia A2-s1,d0
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie swiatta 84% (z czego 99% to Swiatto
rozproszone)

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie rgczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu, mycie pod cisnieniem dwa razy w roku, odporne na dziatanie detergentow

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 z blachy grubosci 0,4 mm, profile poprzeczne
Connect L=1200mm oraz 600mm, wieszak regulowany Connect oraz uchwyt do wieszaka
Connect, klips uniwersalny Hygiene Connect , katownik przyscienny 22x22 Hygiene Connect

Ecophon Hygiene Meditec A, 15 mm na konstrukcji Connect T24.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -29 -



PW Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej

ECOPHON Focus Dg

Sufit akustyczny z czesciowo ukryta konstrukcjg nosna. Plyty sg wykonane z wetny szklanej
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie malowane niekruszace sie. System skiada sie z ptyt Ecophon Focus Dg i konstrukciji
nosnej Ecophon Connect o ogdlnej przyblizonej wadze 4kg/m2. Krawedzie sg uformowane tak, by
profil nosny znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki czemu powstaje efekt
swobodnie zawieszonych, pojedynczych plyt. Szczelina miedzy ptytami 8mm. Piyty sg
demontowalne w dét. Minimalna catkowita wysokos¢ konstrukcyjna z wieszakiem regulowanym
115mm, z blaszkg do mocowania bezposredniego 65mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwigku »A”, a, 20,95

- kolor ptyt biaty frost

- gestosc 100 kg/m?

- grubosé piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600,

1600x600, 1800x600,
2000x600, 2400x600,
1200x1200

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1

- odbicie swiatta (z czego 99% to swiatto rozproszone) 85%

- wspotczynnik retroodbicia RRC = 60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie rgczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie $cienne
profla T Connect 0524, profil poprzeczny L=600mm oraz L=1200mm Connect, wieszak
regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy Connect, katownik przyscienny
22x22 Connect.

M202

© Ecophon Group
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ECOPHON Focus E

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Plyty sg wykonane z weiny szklanej
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie sg pomalowane. System skifada sie z ptyt Ecophon Focus E i konstrukcji nosnej
Ecophon Connect o przyblizonej ogélnej wadze 3kg /m2 Ptyty sg demontowalne do géry.
Minimalny catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna 110mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwigku »A”, a2 0,95

- kolor piyt biaty frost

- gestosc 100 kg/m?

- grubosé piyt 20 mm

- wymiary ptyt 600x600, 1200x600,
1200x1200, 1600x600,
1800x600,

2000x600, 2400x600,
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajace pod wptywem ognia
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5
- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% 20,1
- odbicie swiatta (z czego 99% to swiatto rozproszone) 85%
- wspoiczynnik retroodbicia RRC 63

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie rgczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: ISO 5

- konstrukcja rusztu: profil gltowny Connect T24 z blachy grubosci 0,4 mm, profil poprzeczny
L=600mm i L=1200mm Connect, wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, katownik
przyscienny 22x22 Connect

S

Ecophon Focus E, 20mm na konstrukcji Connect T24.

M12
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$S¢ materiatow, ktéra powinna byc¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy zastosowac systemowe mocowania

Konstrukcja ztozona z profili nosnych, profili poprzecznych mocowanych za pomocag zawiesi.
Profile nosne rozmieszczone osiowo dla uzyskania siatki modularnej. Potgczenia pomigdzy
profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte, nie mogg znajdowac sig¢ w jednej linii. Dodatkowe
wieszaki powinny by¢ zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegio$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy
przysciennej) wynosi 450mm. Pomigdzy profilami umiescic profile poprzeczne.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Potaczenia pomiedzy sufitem a sScianami lub innymi powierzchniami pionowymi
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy
sie upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne Scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie
jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzyé mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Systemowa — fabrycznie uformowana wygieta listwa przyscienna.

Narozniki

Listwy przyscienne przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $SciSle dopasowane na wszystkich
potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew
mogg sie naktadagé, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna

Ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosé
skrajnych ptyt powinna przekraczaé¢ 200 mm. Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za
pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne kohce
powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne
powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900
mm x 900 mm i stosowania ptyt o wymiarach 900 x 900), na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny byé naprzemianlegte (nie mogg
znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢é zamontowane na profilach nosnych w
odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtosé pierwszego
wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm.

Moga by¢ niezbedne dodatkowe =zawiesia, aby utrzymacé ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 1200 x 600 mm
Nalezy umiescic profile poprzeczne (1200 mm) pomiedzy profilami nosnymi w odstepie 600 mm.

Siatka modularna 600 x 600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200 x 600 mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600
mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi
o dtugosci 1200 mm. Konhce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.
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Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Widoczne ptaszczyzny przeciecia
nalezy pomalowac¢ farbami do malowania brzegéw.

Akcesoria

Klipsy mocujace

nalezy zatosowac systemowe klipsy mocujgce szczeg6lnie w matych pomieszczeniach, hallach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice cisnienia powietrza
pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz
klipséw jest réwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymatosc

7.6 PARAPETY WEWNETRZNE

7.6.1 Materiat

Parapety wykonane z konglomeratu marmurowego ( drobnoziarnistego ) gr. 3cm
Sktad — min. 95% tupka marmurowego.
Parapety wystawione poza lico $ciany na 1 cm.

Przed osadzeniem ptyt parapetowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowaé
dtugosc¢ plyty do otworu. Ptyte parapetowa nalezy osadzi¢ na piance montazowe;.

7.7 STOLARKA | SLUSARKA WEWNETRZNA

7.7.1 Drzwi w systemie aluminiowym

Drzwi podziatowe korytarzy, wejsciowe na oddziat — aluminiowe ( petne przeszklenie ) — kolor RAL
9006

Szkio bezpieczne

System Aluprof MB45 lub rownowazny

Stsem drzwi przesuwnych Aluprof MB-DPA lub réwnowazny

Automatyka Aluprof MB Slide lub rownowazny

System Aluprof MB45 lub rownowazny
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Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikébw okna 45 mm (oscieznica), 54 mm (skrzydio), drzwi
odpowiednio: 45 mm i 45 mm. .

Ksztattowniki z wyprofilowanymi rowkami dostosowanymi do zastosowania oku¢ obwiedniowych i
tacznikéw zgodnie ze standardem EURO.

Okucia ROTO, GEZE lub réownowazne

Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane poprzez ciecie pod katem 45° koncéw profili
oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie i klejenie ich (za pomoca kleju 2-skiadnikowego
CORALGLUE®) lub rwnowaznego do aluminiowych naroznikéw wsunietych w wewnetrzne komory
ksztattownikéw. Potgczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocg kotkowania przewigzek
z wsunigtymi tgcznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE® lub réwnowaznego.
Zamocowanie progow drzwiowych wykonywane tak, aby mozliwy byt ich demontaz bez
koniecznosci odkrecania innych elementoéw drzwi.

Szyby lub inne wypetnienia montowane sa za pomoca listew i uszczelek przyszybowych.

Szczelno$¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM.
Uszczelki przyszybowe i uszczelka centralna przycigta pod katem 45° klejona w narozach.

System slusarki Aluprof MB-DPA lub rownowazny

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw skrzydet — 45 mm. Obrobki scianek witrynowych
analogicznie jak w systemach bazowych, z ktérych profile sg wykonane.

Skrzydta przesuwne montowane w zabudowie zewnetrznej, ze wzgledu na zastosowane uszczelki
szczoteczkowe i brak progu, powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem wody
opadowe;j.

W przypadku zastosowania automatyki

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastgpowaé za pomocg listwy uderzeniowej —
gumowy profil montowany na $cianie lub oscieznicy drzwi dtugosci min. 1200 mm. Wewnatrz
profilu gumowego umieszczone szyny styku elektrycznego. Dotknigcie dowolnej czesci listwy
uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwéch stronach
drzwi. Miejsce montazu list na scianie wedtug wskazéwek projektanta.

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:
a) regulowana szybkos¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
c) max. kat otwarcia 115°,
d) mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
e) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
f) parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych:
a) regulowana szybkos¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
¢) mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
d) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
e) parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

7.7.2 Drzwi wewnetrzne

A)
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Typ skrzydta: Euroba RP / DAN-POL lub réwnowazne

Klasa klimatyczna : a

Grubos$¢ skrzydta: 40mm

Budowa skrzydta: Ramiak swierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petng ptytg widrowa, wypetniony
ptyta drazong o gestosci nie mniejszej niz 600kg/m3, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubosci
nie mniejszej niz 4mm na strone i wykonczony z zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubosci
min. 1,0mm.

Wypetnienie skrzydta: Ptyta drazona

Izolacyjnos¢ akustyczna: *35dB*

Powierzchnia skrzydta: Laminat HPL o grubosci min. 1,0mm

Przylga skrzydfa zakryta, laminowana, z trzech stron *wzmocniona tworzywem ABS o grubosci
2mm* .

Okucie: dwa zawiasy trzy czesciowe Anuba 16mm, zamek GEGE 121, klamka rozetowa firmy
Dorma 8100 stal nierdzewna

Powierzchnia: ocynkowana, lakierowana proszkowo

Kolor skrzydta kolor 0730 Ashgrey ( alternatywnie RAL 7047 )
Oscieznice stalowe - kolor RAL 7047

Klamka ze stali nierdzewnej z szyldem

Drzwi do fazienek wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i
zamek z wkiadka.

B)

Drzwi do pomieszczeh pomocniczych ( niedostepnych z korytarza )

Oscieznice stalowe drzwi zabudowanych w $cianach dziatowych malowane farbami ftalowymi w
kolorze 0730 Ashgrey ( alternatywnie RAL 7047 )

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gtadkie, wykonczone fabrycznie — kolor 0730 Ashgrey (
alternatywnie RAL 7047 ) , wyposazone w kratke wentylacyjng, klamki, szyldy i blokade
tazienkows.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sanitariatéw ( o ile niedostepne z korytarza ) gtadkie, malowane
fabrycznie w kolorze 0730 Ashgrey ( alternatywnie RAL 7047 ), wyposazone w nawiewy dolne lub
otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka.

W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o diugosci 80
cm, malowany proszkowo w kolorze biatym.

7.7.3 Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 ( 90 x 200 ) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe

e Petne, stalowe MCR ALPE ( Mercor ) lub réwnowazne
e Klamki ze stali nierdzewnej KLS 001 ( Mercor )
e Samozamykacze szynowe DORMA lub rownowazne

Drzwi EI 60s ( 110+30 x 200 )
MCR Profile ISO petne przeszklenie lub rownowazne
e Scianki boczne petne (Ytong — 120 min odp. pozarowej ) lub systemowe GK 120 min
odp.pozarowej
e 2 samozamykacze szynowe DORMA lub rownowazne
¢ Regulator kolejnosci zamykania

UWAGA !
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Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szerokosc jako drogi
ewakuacyjnej ) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

Drzwi pozarowe przeszklone w systemie Aluprof MB 78 El

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegréd przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywac sie na
podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Konstrukcja systemu oparta o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Giebokosc
konstrukcyjna ksztattownikéw 78 mm.

System wyposazony w profilowane przektadki termiczne o szerokosci 34 mm i uszczelki.
Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane sg poprzez ciecie pod katem 45 koncéw profili
oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich (za pomoca kleju 2-
sktadnikowego CORALGLUE lub réwnowaznego do aluminiowych naroznikéw wsunigtych w
wewnetrzne komory profili. Potgczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocg kotkowania
przewigzek z wsunietymi tgcznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE Ilub
rownowaznego

Szyby lub inne wypetnienia ( zgodnie z projektem ) osadzone w uchwytach stalowych z
przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, maskowane listwami przyszybowymi oraz uszczelkami
z EPDM.

Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognioodpornego.

Konstrukcja wykonana z elementéw systemu musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktory producent wykorzystuje do deklarowania
zgodnosci przy wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy Scisle okresla zakres dopuszczonych w
danym kraju konstrukcji, w tym rozwigzan szczegétowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym
dokumencie moga by¢ zastosowane w produkcji wyrobu.

Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB.

7.8 BIALY MONTAZ

7.8.1 Sanitariaty

Umywalki — Koto seria Nova Top (biate) podwieszane (bez nogi stojacej ani pétnogi) lub
rownowazne.

Pisuary — Koto seria Nova Top (biate) podwieszane lub réwnowazne.

Miski ustepowe — Koto seria Impuls (biate) podwieszane lub rownowazne.

System dolnoptukéw zabudowanych Geberit Unifix lub réwnowazne obudowane ptytami G/K.

7.8.2 Aneksy kuchenne / pomieszczenia socjalne
Umywalka - Koto seria Nova Top ( biata ) lub rownowazne, nablatowa Teka Stylo 1C
Zlewozmywak ( dwukomorowy ze stali nierdzewnej )

7.8.3 Pomieszczenia gospodarcze

Zlewy stalowe nierdzewne
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7.8.4 Baterie

Umywalkowe — z mieszaczem np. Grohe, Roca lub rownowazne

Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe ) — baterie fokciowe, baterie
scienne wyposazone w fotokomérki ( umywalki i zlewozmywaki )

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe — np. DELABIE TEMPOMIX 790912 lub réwnowazne
Pisuary wyposazone w fotokomorki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztattowe ( rurowe ) z systemem
zaworéw odcinajacych syfon ( np. Geberit 152.861.11.1 ) lub rownowazne

7.8.5 Zestawienie szczegotowe

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuzg do okreslenia parametrow technicznych, jakosciowych i
estetycznych proponowanych rozwigzan

Wyposazenie Typ, model lub réwnowazne

1 | Umywalka Koto seria Nova Top ( biata)
- wyposazona w syfon U-ksztattowy

( rurowy ) z systemem zaworéw odcinajacych syfon
(np. Geberit 152.861.11.1 )

2 | Brodzik natryskowy pétokragty Koto Simple, Standard Plus 90 (w
pomieszczeniach lekarskich i personelu ze
zintegrowang obudowg

3 | Kabina natryskowa potokragta Koto Koralle, Atol Plus 90

4 | Brodzik natryskowy kwadratowy 90x90 | Koto Simple, Standard Plus 90 ( w
pomieszczeniach lekarskich i personelu ze
zintegrowang obudowg

5 | Kabina natryskowa kwadratowa Koto Koralle, Akord 90

90x90
6 | Pisuar wyposazony w fotokomorke Koto Nova Top (biaty) podwieszany
7 | Miska ustepowa Koto Nova Top (biata) podwieszana
8 | Zlew stalowy nierdzewny Komora gospodarcza Teka

E 501B465 465 Mat

9 | Zlewozmywak stalowy dwukomorowy Franke DSN 720 - T
- wyposazona w syfon U-ksztattowy

( rurowy ) z systemem zawordw odcinajgcych syfon
(np. Geberit 152.861.11.1 )

10 | Umywalka nablatowa stalowa Teka Stylo 1C
nierdzewna

- wyposazona w syfon U-ksztattowy

( rurowy ) z systemem zawordw odcinajgcych syfon
(np. Geberit 152.861.11.1 )

11 | Baterie umywalkowe z mieszaczem Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa
umywalki $cienne 31701000
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12 | Baterie umywalkowe z mieszaczem Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa
umywalki okragte nablatowe 31701000

13 | Bateria w pomieszczeniach Perfexim Mak ( 7007 )
porzadkowych; zlewy stalowe

14 | Bateria zlewozmywaki stalowe Deante Vanilla BDLO60M Chrom
dwukomorowe

16 | Bateria natryskowa z mieszaczem Delabie Tempomix 790912

7.8.6 Dozowniki mydta | Srodkéw dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:

sal operacyjnych

gabinetach diagnsotyczno-zabiegowych

punktach pielegniarskich

salach chorych ( wzmozonego dozoru, wybudzeniowych )

nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe Touchless D 1 ( TD1 ) SCHULKE + lub réwnowazne

>
>

VVYVYVYVYVYVVY

wykonany z tworzywa ABS
wymiary zewnetrzne:

e Szerokosc¢: 14,6 cm

e Giebokos¢: 13,9 cm

e  Wysokos¢: 33,9 cm
tworzywo odporne na zarysowania, promieniowanie UV, oraz na dziatanie alkoholi
zamykany na klucz
bezdotykowy, aplikacja preparatéw za pomocg czujnika
aplikacja preparatow regulowana elektronicznie od 1,6 ml do 6,4 ml
niewielkie zuzycie energii - do 150 000 aplikacji na 1 komplecie baterii
zasilanie 4 baterie alkaliczne AA
zatadunek miekkie butelki jednorazowe 1L typu ,soft airless” z zastawkg dozujaca
do stosowania w dozowniku TD1 zalecane sg nastepujace preparaty w butelkach 1L typu
,Soft airless” :

e desderman® pure - ptyn alkoholowy do dezynfekcji rak

e sensiva® wash lotione - mulsja do mycia ragk

e sensiva® emulsja pielegnujaca - krem do rak
tatwa kontrola poziomu $rodka w butelce przez duzg plastikowg szybke w obudowie o
wymiarach

e Szerokos$c¢: 7,54 cm

e  Wysokos¢: 13,15cm
posiada obudowany wyjmowany dozujacy zespét elektroniczny z sygnalizatorem
obudowany zespét elektroniczny posiada

e sygnalizator diodowy gotowosci pracy i roztadowania baterii

e wejscie mini USB
dozownik przygotowany do przekazania danych pracy przez ztgcze mini USB
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» wymiary obudowy zespotu elektronicznego
e Szerokos¢: 11,9 cm
e Giebokos¢: 12,1 cm

e Wysokos$¢:

W pomieszczeniach:
$luz umywalkowo-fartuchowych i 16zkowych
gabinetach konsultacyjnych, lekarskich i pielegniarskich

salach chorych

8,0cm

nalezy zastosowac¢ dozowniki fokciowe Schilke&Mayr - SM -2 lub réwnowazne, nadajgcy sie do
montazu butelek 1 litrowych jak i 450ml r6znego ksztattu

7.9 OSPRZET ELEKTRYCZNY

Kontakt Simon 54 lub réwnowazny

Nalezy zastosowa¢ urzadzenia z ponizszego zestawienia
Kolory tgcznikéw do uzgodnienia z projektantem

Symbol

DW1ZL.01/11

DW1K.01/11

DGZ1BUZ.01/33

DGZ1BUZ.01/32

DGD1.01/22

DGD1B.01/22

DGD1B.01/33

DA45.01/11

DPK1.01/11
DGHDMI.01/11
DGE1.02/11

DKWK1/11

DKW 1/22
DKW1/32
DKW1/33
DKW5/22

SERIA SIMON 54

tacznik jednobiegunowy z sygnalizacjg zatagczenia LED (modut) 10 AX,
250 V~, szybkozigcza."

tacznik na kluczyk jednobiegunowy (modut) 2 pozycyjny ,0-1” styk N/O,

5 A, 250~. Mozliwos¢ wyjecia klucza w kazdej pozycji."

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami BEZ USZCZELKI do
ramek wielokrotnych (modut)16 A, 250 V~, zaciski $rubowe.Kolor
zielony.*Wymagana uszczelka ramki.

Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami BEZ USZCZELKI do
ramek wielokrotnych (modut)16 A, 250 V~, zaciski $rubowe.Kolor
pomaranczowy. *Wymagana uszczelka ramki.

Gniazdo DATA z kluczem uprawniajgcym (modut) 16 A, 250 V~, zaciski
Srubowe. Kolor Czerwony.

Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniajgcym (modut) 16 A,
250 V~, zaciski srubowe. Napis DATA na klapce. Kolor Czerwony.
*Wymagana uszczelka ramki."

Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniajgcym (modut) 16 A,
250 V~, zaciski Srubowe.Napis DATA na Kklapce. Kolor
Zielony.*Wymagana uszczelka ramki.

Adapter (przejsciéwka) na osprzet standardu 45 x 45 mm. *Dedykowany
do gniazd teleinformatycznych Simon Connect.

Przytacze kabla (modut).

Gniazdo HDMI (modut).

Gniazdo ekwipotencjalne. Podtgczanie - zaciski srubowe: 2.5, 4, 6 mm2
(modut).

Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza do tacznikéw/przyciskéw. Kolor
biaty.

Klawisz pojedynczy do tgcznikow/przyciskéw. Kolor czerwony.

Klawisz pojedynczy do tacznikow/przyciskow. Kolor pomaranczowy
Klawisz pojedynczy do tgcznikow/przyciskéw. Kolor zielony

Klawisze do tacznika swiecznikowego. Kolor czerwony.
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DKW5/32 Klawisze do tgcznika swiecznikowego. Kolor pomaranczowy.
DKW5/33 Klawisze do tacznika $wiecznikowego. Kolor zielony.
DS9L2.01/.11 Sciemniacz obrotowy dwubiegunowy do LED $ciemnialnych
230V(modut) 5-215W. *Wymagana instalacja 4-przewodowa"
DSS1.01/11 Sygnalizator $wietlny LED — swiatto biate (modut) 230 V~.
DSS2.01/11 Sygnalizator $wietlny LED — swiatto czerwone (modut) 230 V~.
DSS3.01/11 Sygnalizator $wietlny LED — $wiatto zielone (modut) 230 V~.

7.10 DYLATACJE

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub
rownowazne.

Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub rbwnowazne .
Dylatacje do 2cm — wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (taSma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w $cianach w tym
samym systemie lub rownowazne.

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzglednic¢
wszystkie poprawki oraz nowosci.

7.11 OBUDOWY HYDRANTOW

Hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem péisztywnym, wielkosci 25mm. Z szafkg ochronng na
gasnice. 25HP+GP-755-B

8 INSTALACJE WEWNETRZNE

Odrebne opracowanie
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9 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr
121, poz. 1137).

9.1 DANE OGOLNE

Obiekt 5- kondygnacyjny, piwnice + 4 kondygnacje nad2|emne wysokos¢ 16,80 m, powierzchnia
kondygnacji 790 m® ( czesc dobudowywana ) + 620 m® ( czes¢ adaptowana ), powierzchnia
catkowita 5800 m2 ( bez piwnic ) m

Nowobudowany obiekt szpitalny przylega bezposrednio od istniejgcego 5-kondygnacyjnego
budynku z ktérym tworzyt bedzie funkcjonalng cato$€. Istniejgcy obiekt od strony potudniowej
potaczony jest z budynkiem gtownym szpitala poprzez wspédlng klatke schodowa, od strony
zachodniej potaczony przewigzkami na kazdej kondygnacji z 5 - kondygnacyjnym budynkiem
gtéwnym

W obiekcie wystepowac¢ bedg state materialy palne typowe dla obiektéw szpitalnych.

PrzeW|dywana gestosc obmazenla oghiowego w pomieszczeniach technicznych w kondygnaciji
piwnicznej ponizej 500 MJ/m?

9.2 KWALIFIKACJA POZAROWA

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il, przewidywana liczba jednoczesnie przebywajacych osob:
e kondygnacja podziemna, techniczna — dorazny pobyt do 20 os6b,
e parter — oddziat ratownictwa medycznego i laboratorium, do 100 oséb,
e | pietro — gabinety badan specjalistycznych, sala szkolen, pomieszczenia socjalne i
biurowe. llos¢ chorych — do 25 personel do 25 0s6b, sale szkolen do 200 0s6b, tacznie

do 250 os6b

e |l pietro — OIOM dla 8 pacjentow + 25 os6b personelu, centralna sterylizatornia do 40
0s6b, szatnie personelu pielegniarskiego 150 0s6b; tacznie do 250 osdb,

e |l pietro — sale operacyjne z pomieszczeniami pomocniczymi, do 60 oséb personelu,

do 16 0s6b operowanych, tagcznie 76 os6b

9.3 ZAGROZENIE WYBUCHEM

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.

9.4 STERFY POZAROWE | ODDZIELENIA POZAROWE

Dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej wynosi 3.500 m® .Zastosowano poziomy podziat na strefy
pozarowe z wigczeniem istniejgcego obiektu oraz wydzieleniem pozarowym od obiektow
sgsiadujacych.
Budynek podzielono na 5 stref pozarowych:

e kondygnacja podziemna techniczna o powierzchni 1400 m?,
parter o powierzchni 1400 m?
| pietro o powierzchni 1400 m?
Il pietro o powierzchni 1400 m?,
l1l'i IV pietro o powierzchni 2800 m? ( potaczenie tych dwdch kondygnacji towarowg windg
do transportu narzedzi chirurgicznych).
Sciany oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy budynkami spetniajg warunek REI 120 , drzwi
przeciwpozarowe EI 60, stropy REI 60.
Drzwi szybow windowych zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.
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Wszelkie przejscia instalacyjne przez stropy i $ciany oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone
zgodnie z rozwigzaniami systemowymi, np. HILTI lub PROMAT.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wynosi 3500 m 2.
Budynek podzielono w uktadzie pionowym i poziomym na strefy pozarowe o powierzchni mniejsze;j
od dopuszczalnej.

Warunki dla oddzieleh pozarowych:
e Sciany — REI 120,
e stropy — REI 120 i REI 60
e drzwi przeciwpozarowe w klasie El 60

Drzwi przeciwpozarowe wyposazone w samozamykacz. Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez
Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tych przegréd wg certyfikowanych rozwigzan.
Poddasze techniczne wydzielone stropem w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Przejscia
instalacji - przepusty przez stropy uszczelnione do klasy odpornosci ogniowej ElI 120 lub
wyposazone w klapy przeciwpozarowe w klasie odpornosci ogniowej El 120.

9.5 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,B”, a poszczegdlne elementy spetniajg ponizsze warunki w
zakresie klasy odpornosci ogniowej:
e gtéwna konstrukcja nosna - R 120

e stropy - REI 60

e dciana zewnetrzna ( pas migdzykondygnacyjny wraz z potgczeniem ze stropem o
wysokosci 0,8 m) - EI 60

e dSciana wewnetrzna nosna - REI 120

e $ciana wewnetrzna -EI30

e Kkonstrukcja dachu -R30

e przekrycie dachu -E 30

Odpornos¢ ogniowa elementéw klatki schodowej — REI 60.

Odpornos¢ ogniowa obudowy klatek schodowych - co najmniej REI 60. Kanaty wentylacyjne
przechodzgce przez pomieszczenia ktoérych nie obstugujg w tej samej strefie pozarowej — bez
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla ich obudowy. Klapy przeciwpozarowe
odcinajgce — klasa odpornosci ogniowej réwna co najmniej klasie odpornosci ogniowej przegrody
przeciwpozarowej w ktorej sg zamontowane ( El 120, El 60).

Dla projektowanych pomieszczen powyzsze warunki sg spetnione. Ze wzgledu na konstrukcje
obiektu stropy spetniajg wymaganie klasy odpornosci ogniowej REI 120. Oddzielenie poddasza
technicznego stropem w klasie El 60.

9.6 WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ
| WYPOSAZENIA STALEGO

W pomieszczeniach przewidziano:
e wykiadziny podtogowe we wszystkich pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych —co
najmniej trudno zapalne,
e sufity podwieszone wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i
nie odpadajacych pod wptywem ognia.
e okladziny scian drég ewakuacyjnych - z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
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e do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialy tatwozapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

9.7 DROGI EWAKUACYJNE

Klatki schodowe wydzielone drzwiami o odpornosci ogniowej El 30, sciany REI60.
Poziome drogi ewakuacyjne obudowane scianami wewnetrznymi o odpornosci ogniowej jak wyze;j.
Korytarze o dtugosci powyzej 50 m podzielono drzwiami dymoszczelnymi.

9.8 WARUNKI EWAKUACJI

Zachowano wymagane ,warunkami technicznymi” dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Na wszystkich drogach ewakuacyjnych poziomych i pionowych oraz w salach operacyjnych i
salach chorych zabudowane zostanie oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 1 Lx i czasie
dziatania nie krétszym niz 2 godz.

W projektowanym budynku spetniono nastepujace podstawowe warunki ewakuacyjne:

e dlugosc przejsé ewakuacyjnych mniejsza od 40 m

e dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojscia mniejsza od 10 m, przy
dwéch dojsciach — 40 m ( dla pomieszczeh zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IIl — odpowiednio 30 m ( nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i
60 m

e drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

e minimalna szerokos¢ drzwi - 0.9 m,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych - minimum1.4 m ( 1.2 m jezeli przewiduje sie
ewakuacje mniej niz 20 osbb),

e szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,40 m, szeroko$¢ opocznika 1,50 m, wysokosc
stopnia max. 0.15 m,

Na kazdej kondygnacji szpitalnej zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowe;j
na tej samej kondygnacji.

Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe wykonane zgodnie z PN- B-02877-4 ,Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”.

Powierzchnia czynna klap w klatkach schodowych co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
klatki. Klapy dymowe uruchamiane samoczynnie sygnatem od czujek dymu umieszczonych na
kazdej kondygnacji oraz recznie przyciskami alarmowymi, rowniez umieszczonymi na kazdej
kondygnacji. Nawiew powietrza do oddymiania — przez otwarcie ( reczne) drzwi wejsciowych do
klatek schodowych, z mozliwoscig zablokowania tych drzwi w pozycji otwartej.

Korytarze w budynku podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajgce 50 m.
Drzwi przesuwne na drogach ewakuacji ( w tym réwniez drzwi wyjsciowe z budynku) w przypadku
wykrycia pozaru lub zaniku zasilania beda otwieraé sie samoczynnie i blokowac w pozycji otwartej.
Drzwi dymoszczelne i cze$¢ drzwi przeciwpozarowych utrzymywana bedzie

w pozycji otwartej i zamykana w przypadku pozaru.

Dodatkowo przewiduje sie przystosowani dzwigbw do ewakuacji ludzi ( wylgczanie zasilania
dzwigéw za pomocg odrebnych wytgcznikéw pragdu, mozliwosé sterowania recznego przez ekipy
ratownicze.

9.9 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Budynek zasilany z dwdch niezaleznych zrddet. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z
Polskimi Normami. Szyby kablowe obudowane $cianami o odpornosci ogniowej El 60 i podzielone
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w poziomie stropow szczelnymi grodziami przeciwpozarowymi o odpornosci oghiowej 60 min.
Drzwiczki lub zdejmowane przykrycia o odpornosci ogniowej El 60. Instalacja wentylacyjna i
klimatyzacyjna w uktadzie poziomym bez przejs¢ pomiedzy strefami pozarowymi. Ogrzewanie
centralne wodne z szpitalnej sieci cieplnej z kottowni zlokalizowanej na terenie kompleksu szpitala.
Budynek wyposazony w przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

9.10 TECHNICZNE INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Urzadzenia przeciwpozarowe.

Klatki schodowe wyposazone w klapy dymowe wykonane zgodnie z PN- B-02877-4 ,Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa”.

Powierzchnia czynna klap w klatkach schodowych 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki.
Budynek wyposazony w instalacje hydrantowg wykonang zgodnie z rozp. MSWIA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz.
563 ) ( Kondygnacja techniczna — piwnice, hydranty $r. 52).

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w intslacje sygnalizacji pozaru, ochrone petng z systemem
nagtosnienia DSO oraz monitoringiem do PSP.

Ma to zosta¢ wykonane przez inwestora jako rozbudowa istniejgcych instalacji pozostatych
budynkoéw szpitala.

W projektowanym budynku przewidziano:

e Przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przewiduje sig¢ jeden wytgcznik przeciwpozarowy dla
catego budynku oraz wytaczniki strefowe dla poszczegélinych stref pozarowych. Wytgczniki
umieszczone bedg przy wejsciu do budynku. Budynek zasilany z dwoch niezaleznych
zrédet. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z Polskimi Normami.

e Hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym o dtugosci 30 m. Wydajno$¢ instalacji — 2
dm%s. W piwnicy przewidziano hydranty wewnetrzne 52 mm,

e OSswietlenie awaryjne. Czas awaryjnego dziatania minimum 2 h. Przewiduje si¢ oprawy
indywidualne z wbudowanymi akumulatorami z mozliwoscia automatycznej kontroli i
nadzoru ich pracy lub system zasilania centralnego z opcjg monitorowania opraw.

Oraz w ramach dziatan wilasnych szpitala dla catego budynku ( nie objetych niniejszym
opracowaniem ) :

e instalacje sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita ( czujki dymu, czujki temperatury oraz
reczne sygnalizatory pozaru). Centrala SAP umieszczona w pomieszczeniu z
catodobowym dozorem. Sygnat o pozarze przekazywany do Strazy Pozarnej. Centrala
SAP bedzie réwniez wykonywaé funkcje monitorujgce i sterownicze.

e Podstawowe funkcje sterownicze i monitorujace centrali SAP to:

o zamykanie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,

o wylaczenie wentylacji ogélnej obiektu,

o Scigniecie dzwigbw na parter,

o zamkniecie klap przeciwpozarowych,

o uruchomienie wentylacji oddymiajacej klatek schodowych i szybéw dzwigowych

e Dzwiekowy system ostrzegawczy powinien zostaé wykonany wg odrebnego opracowania
dla wszystkich obiektéw szpitala w ramach jego dostosowania do obowigzujacych
przepisow.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano wszystkie urzadzenia ( w tym czujki pozarowe )
jako mozliwe do podpiecia do systemu SAP
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9.11 PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Wyposazenie i oznakowanie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywami.

Pomieszczenia szpitala bedg wyposazone w rodzaje i ilosci podrecznego sprzetu gaéniczego,
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie ( jednostka sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm® na 100 m?
powierzchni. Maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: 30 m.

9.12 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci hydrantowej oraz
szpitalnej sieci hydrantowej

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi

20 dm?/s. llo$é ta jest zapewniona przez miejska instalacje wodociggowa - 2 hydranty 80 mm w
odlegtosci ponizej 75 m od budynku.

9.13 DROGI POZAROWE

e Zapewniono drogi pozarowe zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.nr 121 poz. 1139 )

Uwaga: przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy =zaktualizowa¢ i wdrozyé ,Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego”.
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10 TECHNOLOGIA MEDYCZNA
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dr inz. arch. Michat Tomanek ( nr ewid. upr. 214/91))
mgr inz. Arch. Barbara Tomanek

Inwestor: Samodzielny Publiczny Wojewddzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J.
Daaba, Ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slaskie
Adres Inwestycji  Ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Slgskie
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10.1 UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY

W ramach zdania inwestycyjnego przewiduje sie przebudowe istniejacego budynku diagnostyczno-
zabiegowego na potrzeby laboratorium szpitalengo.

10.2 TECHNOLOGIA OGOLNA

10.2.1 Bielizna i odziez personelu

Bielizna oraz odziez bedg prane i suszone w centralnej pralni szpitala.
Bielizna brudna na biezaco bedzie wywozona do pralni.

10.2.2 Sprzatanie obiektu

Na potrzeby sprzatania przewidziano w budynku pomieszczenia gospodarcze wyposazone w zlew
oraz zawor czerpalny ze ztagczka do weza.

10.2.3 Zaplecze socjalne

Pomieszczenia socjalne personelu znajdujg sie na parterze budynku w obrebie laboratorium.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 -46 -



PW

Modernizacja i Rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej

10.3 WYTYCZNE WYKONCZENIOWE

10.3.1 Uwagi ogolne

Sciany wewnetrzne malowane ( farbami tatwozmywalnymi posiadajgcymi atest ).
Wyktadziny P.C.V. oraz posadzki z plytek ceramicznych uzyte do wykonczenia
pomieszczen z materiatdbw umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

Potaczenie scian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje

W pomieszczeniach WC plytki ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczen lub do
wysokosci 2 m - jak w zestawieniu.

Przy armaturze sciennej ( umywalki, zlewozmywaki, zlewy nalezy wykonac fartuchy o
wysokosci 1,6 m z ptytek ceramicznych o wiasciwosciach jak dla stuzby zdrowia -
umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcje.

Podfogi wykonane w systemie wykiadziny PCV ( o charakterystyce jak dla pomieszczen
tego typu ). Sufity podwieszone w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych wykonane w sposob zapewniajgcy szczelnos¢ i gtadkos¢ powierzchni.

10.4 WYTYCZNE INSTALACYJNE

10.4.1 Wymagania dla pomieszczen

szpitalne (za wyjatkiem
wyszczegolnionych ponizej )

Pomieszczenie Temperatura Minimalna Uwagi
obliczeniow Wymiana
a powietrza / h
(°C)
Wszystkie pomieszczenia 20 1,5

Pokdj przygotowawczy ( blok 24 10

Nawiew-sufit laminarny

Sale operacyjne 24 18 Wywiew 20% gora, 80%

dotem
20 % nadcisnienie

Myjnia lekarzy 24 10 15 % nadcisnienie

Korytarze bloku op. czyste 24 5 5 % nadcisnienie
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Sluza materiatéw brudnych 24 5 - 5 % podcisnienie
Korytarze bloku op. brudne 20 5 - 5 % podcisnienie
Gabinety diagnostyczno- 24 5 10 % nadcisnienie
zabiegowe

Pokdj badan - endoskopia 24 5 10 % nadcisnienie
Pokoje badan (konsultacyjne) 24 1,5

Pokoje porodowe 24 5

Sale wybudzeniowe 24 10 15 % nadcisnienie
Pokoje t6zkowe oddziatu 24 10 15 % nadcisnienie

intensywnej terapii

Centralna sterylizatornia 20 8 -10 % podcisnienie
(czes¢ brudna) - pom. mycia i

dezynf.

Centralna sterylizatornia 20 10 10 % nadcisnienie

(czes¢ czysta)
- pakietowanie narzedzi

Centralna sterylizatornia 20 5
(czes¢ czysta)
- pakietowanie bielizny

Pomieszczenie sterylizatora 20 10

plazmowego

Magazyn materiatow 20 10 10 % nadcisnienie
sterylnych

Sluzy pomiedzy strefami 20 5

Dezynfektornia ( cz. brudna) 20 5 - 10 % podcisnienie
Dezynfektornia ( cz. czysta) 20 5 10 % nadcisnienie
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Szatnie personelu 20 4 - 10 % podcisnienie
Umywalnie personelu 24 2 ( natryski
5)
Poczekalnie 20 1,5
Korytarze 20 1,5
Pokoje pobytu dziennego 20 1,5
Pokoje t6zkowe oddziatow 20 1,5
Izolatki 20 1,5 Cisnienie nizsze niz na
korytarzu i w $luzie
Pokoje noworodkéw 24 1,5
25m3/h
tazienki , WC 24 umywalka,
pisuar
50 m3/h
natrysk,
miska
ustepowa
Pokoje z urzadzeniami
skanujgcymi ( np. RTG ) 24 1,5
Laboratorium 20 4 - 10 % podcisnienie
( pomieszczenia badan )
2 (pokdj
Apteka 20 recepturowy | W pozostatych
, zmywalnia, | pomieszczeniach min. 1,5
pokoje wymiana / h
socjalne)
Pokoje socjalne personelu 20 2
Brudowniki 16 5 -10 % podcisnienie
Biura personelu (sekretariaty 20 min. 30m3/h
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medyczne itp) / osobe
Pomieszczenia biurowe 20 min. 30m3/h

/ osobe
Sale konferencyjne 20 min. 30m3/h

/ osobe
Recepcja 20 min. 30m3/h

/ osobe
Archiwa 16 1,5

Krotno$¢ wymiany ustali¢ z
Restauracje, Catering 20 bilansu zyskow cieota i wilgoci
Korytarze 20 1,5
Hall ( hotel ) 20 1,5
Pomieszczenia techniczne 16 1,5
Magazyny 16 1,5
Magazyn odpadéw 16 10
medycznych
PRO-MORTE ( chiodnia ) 10 3
PRO-MORTE ( pom. 16 1,5
wydawania)
AKUSTYKA

( PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach )

Tablica 1. Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania
ludzi
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Lp.

Przeznaczenie
pomieszczenia

Dopuszczalny réwnowazny
poziom dzwieku A hatasu
przenikajacego do
pomieszczenia od
wszystkich zrédet hatasu
tacznie
LAeq, dB

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do
pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku
oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem

$redni poziom dzwigku A,
(LAm) (przy hatasie
ustalonym1) lub
réwnowazny poziom
dzwieku A, (LAeq) (przy
hatasie nieustalonym2), dB

maksymalny poziom
dzwieku A, (LAmax), przy
hatasie nieustalonym2, dB

w dzien W nocy

w dzien W nocy

w dzien W nocy

2

3 4

5 6

7 8

Pokoje chorych w
szpitalach i sanatoriach
za wyjatkiem pokoi w
oddziatach intensywnej
opieki medycznej

35 30

30 25

35 30

Pomieszczenia tozkowe
w oddziatach
intensywnej opieki
medycznej

30 30

25 25

30 30

Sale operacyjne, pokoje
przygotowania chorych
do operacji

35 -

30 -

35 -

Gabinety badan
lekarskich w
przychodniach i
szpitalach,
pomieszczenia
psychoterapii

35 -

30 -

35 -

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne
(za wyjatkiem dziatéw
technicznych i
gospodarczych)

40 30

35 25

40 35

10

Laboratoria medyczne,
pokoje recepturowe w
aptekach

13

Sale konferencyjne

40 ;

35 -

40 ;

14

Pomieszczenia do pracy
umystowej wymagajacej
silnej koncentracji i
uwagi

35 -

30 -

35 -

15

Pomieszczenia
administracyjne bez
wewnetrznych Zrodet
hatasu

40 ;

35 -

40 ;

16

Pomieszczenia
administracyjne z
wewnetrznymi zrédtami
hatasu, pomieszczenia
administracyjne w
obiektach
tymczasowych

18

Sale kawiarniane i
restauracyjne

50 -

45 ;
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OSWIETLENIE
Zapewnienie dostepu do Swiatta naturalnego. Charakterystyka i jakosé oswietlenia sztucznego
powinna by¢ zblizona do $wiatta dziennego.

Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) ol$nienia UGR barw Ra
(minimalny)
Wejscie gtéwne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500 - biurko
Apteki 500 19 90
Miejsce kontroli temp. barw

barw >4000K

1000
Hotel 200 22 80
Administracja
Pokoje personelu 300 19 80
Biura personelu (sekretariaty medyczne 500 19 80
itp)
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Oddziat diagnostyki obrazowej
Pokoje z urzadzeniami skanujgcymi 300 19 80
(np. RTG) skanery ze

wzmocnieniem
obrazow
50
Tomograf / MRI 300 19 80
Rehabilitacja 200 22 80
Oddziat pomocy doraznej 400 19 80
Blok operacyjny
Sale operacyjne 1000 19 90
Miejsce operacji
10 000 — 100 000
Sale przygotowania pacjenta 500 19 90
Myjnia lekarzy 500 19 80
Korytarze bloku operacyjnego-czyste 200 (50 w nocy) 22 80
Korytarze bloku operacyjnego-brudne 200 (50 w nocy) 22 80
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) ol$nienia UGR barw Ra
(minimalny)
Sale zabiegowe ( znieczulenie ogdlne ) 500 19 80
miejscowo 1000
Sale zabiegowe (znieczulenie 500 19 80
miejscowe) miejscowo 1000
Sale endoskopii 500 19 80
Sale wybudzeniowe 500 19 90
Oddziat intensywnej terapii
Korytarze 400
Sale 16zkowe oddzialu intensywnej 100 19 80
terapii
Proste badania 300 19 80
Badania i zabiegi 1000 19 80
Nocna obserwacja 20 19 80
Oddziat ginekologiczny 200 19 80
1000 lokalnie w
czasie badan
Pokoje porodowe 300 — sciemnianie/ 19 80
W czasie badania i
zabiegu
1000
Sterylizacja
Sterylizacja (cze$¢ brudna) 300 22 80
Sterylizacja (czes¢ czysta, sterylna) 300 22 80
Wymagania ogélne dla wszystkich
oddziatéw
Pokoje badan 500 19 80
W czasie badania
1000 - lokalnie
Pokoje pobytu dziennego 200 22 80
Pokoje t6zkowe oddziatéw Obserwacja w nocy 80
tazienki, WC 200 22 80
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) ol$nienia UGR barw Ra
(minimalny)
Pozostate
Szatnie personelu (zbiorowe) 150 22 80
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
Laboratorium 500 19 90
Miejsce kontroli temp. barw
barw >4000K
1000
Archiwa 200 25 80
Restauracje, Catering - - 80
Kuchnia 500 22 80
Restauracje samoobstugowe 200 22 80
Pomieszczenia techniczne, magazyny 150

10.4.2 Wytyczne ogodline

W obszarze pacjenta powinny sie znajdowac gniazdka z zasilaniem w prad jednofazowy 220V ze
wspolnym uziemieniem, przy czym wszystkie gniazdka muszg sie znajdowaé¢ w tej samej fazie
pradu (zmiennego).

Obszar pacjenta oraz komputery centralne powinny by¢ zaopatrzone w alternatywne zrédto pradu
aktywowane po maksymalnie 5 — sekundowej przerwie w normalnej dostawie zasilania.
Oswietlenie awaryjne, komputery, respiratory i inny czuty sprzet wymagajg osobnych obwoddw.
Komputery powinny byé zaopatrzone w system zasilania awaryjnego ( np. UPS ). Uklady
zasilajgce dodatkowy sprzet, np. aparature RTG czy sprzet gospodarczy, nie muszg by¢
zaopatrzone w zasilanie awaryjne.

Pokoje biurowe wyposazone w instalcje elektryczne ( oswietlenia gtéwnego i gniazd wtyczkowych
oraz instalacje sieci komputerowej. W ramach projektu przewiduje sie wykonanie montazu
okablowania strukturalnego, tj. kabla elektrycznego i komputerowego UTP.

Pomieszczenia WC wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym.

We wszystkich pomieszczeniach ( za wyjagtkiem pomieszczen o zwiekszonej wymianie powietrza )
powinno sie zapewni¢ wymiane powietrza umozliwiajgcg 1,5-krotne przefiltrowanie powietrza w
ciagu godziny. Wentylacje wspomagang mechanicznie nalezy zapewni¢ w pomieszczeniach
sanitarnych.
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Aneks kuchenny wyposazony w zlewozmywak i umywalke oraz sprzet kuchenny ( ekspres do kawy
, czajnik elektryczny

Budynek wyposazony zostanie w instalacje klimatyzacji a w niektérych nie wymagajacych
podwyzszonej septyki pomieszczeniach w wentylacije mechaniczng. W pomieszczeniach sal
operacyjnych — klimatyzacja oparta na niezaleznych ukfadach laminarnych.

Budynek wyposazony w instalacje specjalistyczne.
Centralne ogrzewanie z kottowni wiasnej szpitala.

UWAGI OGOLNE:

¢ Instalacje wykonane jako kryte.

e Grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ zamontowane tak aby umozliwiaé
utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi.

e Baterie w pomieszczeniach medycznych ( w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
Sluzach i pomieszczeniach przygotowania lekarzy w bloku operacyjnym i pracowni
badan naczyniowych ) zgodnie z wymaganiami dla stuzby zdrowia ( uruchamiane bez
kontaktu z dtonig )

e (Czyszczaki kanatow instalacyjnych nie powinny by¢é dostgpne z pomieszczen
gabinetow medycznych

e Zastosowane urzadzenia i materialy instalacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom dla
obiektow stuzby zdrowia.

e Przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych nalezy przewidywac¢ ograniczenie
hatasu i drgan.

11 WYMOGI FORMALNE REALIZACJI INWESTYCJI

Oferent musi zwréci¢ uwage na nastgpujgce wymogi formalne:
Uznaje sie ze oferent zapoznat sie z dokumentacjg oraz stanem istniejgcym.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumiec sie z projektantem.
Obiekt wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm

W przypadku braku szczeg6towych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgcych Norm.

Mocowania, dylatacje, zastosowane tgczniki i profile nosne ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
wykona¢ wg rozwigzahn systemowych przyjetego systemu zgodnie z aprobatami technicznymi (
szczegblnie dla elementéw wymagajacych odpornosci pozarowych lub wg indywidualnych
rozwigzan wykonawcy uzgodnionych z wtasciwymi stuzbami p.poz. )

Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do szczegdtowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczegdblnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosc
zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Wykonawca ma obowigzek stosowacé wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogélne”. Odniesienia do norm
wyszczegolnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznosé zastosowania sie do
obowigzujgcej aktualnie wersji normy.
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Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm i
wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac jako wigzace. Na kazde
ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniaja
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji, moga by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w
projekcie.

Wykonawca zaprojektuje inne elementy betonu zbrojonego (nie zaprojektowane szczegétowo na
etapie projektu przetargowego) ukazane na elementach architektonicznych, konstrukcyjnych i
zewnetrznych pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Oferta przetargowa musi
przewidywa¢ odpowiednig kwote na wykonanie tych elementéw i ich projekt.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy z betonu zbrojonego i/lub betonu, ktére nie zostaty
ujawnione w projekcie a ktére sg wymagane do realizacji konstrukcji budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie projektu wszystkich tgcznikédw zgodnie z
obcigzeniami i sitami okreslonymi w wyliczeniach projektu. Projekty sg zgodne z wymogami
Polskiej Normy PN-90/B-03200.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy stalowe, ktére nie zostaty ujawnione w projekcie a sa
wymagane do realizacji konstrukcji budynku. Obejmujg one dodatkowe elementy stalowe do
podparcia elewacji i pokrycia dachowego, podpory mechaniczne i elektryczne, podpory dlia
oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego, konstrukcje wewnetrzne ukazane na rysunkach
architektonicznych, naktadki na otwory, itp. Wykonawca zaprojektuje, przedstawi na rysunkach,
dostarczy i zamontuje dodatkowe elementy stalowe, a oferta przetargowa zawiera¢ bedzie
odpowiednig kwote na wykonanie tych elementéw i ich projekt.

Wykonawca wykona lub o ile sg zawarte w projekcie zweryfikuje wszelkie konstrukcje wsporcze
pod elementy wentylacyjne i klimatyzacyjne po ostatecznym doborze urzadzen. Wykonawca
uzgodni przed ich wykonaniem wszelkie szczegéty mocowan z dostawca urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

Jezeli Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji warsztatowej fundamentéw
(rysunkéw zbrojeniowych i zestawien stali zbrojeniowej) ta podlega zatwierdzeniu przez
projektanta lub nadzér inwestorski przed przystapieniem do prac.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inwestora lub projektanta nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Projektant nie odpowiada za
sprawdzenie rysunkow warsztpowych i uzupetnien wykonawczo-warsztatowych.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan zbrojenia itp.
wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczen
finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytutu ewentualnie wiekszego zuzycia materiatdw konstrukcyjnych do
elementéw przedstawionych na rysunkach i w opisach dokumentacji przetargowej nie beda
uwzgledniane.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem
harmonogram dostawy mieszanki betonowej i betonowania poszczeg6lnych elementéw.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do akceptacji srodki zaradcze
jakie zamierza podjg¢ podczas betonowania w niskich temperaturach.
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Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania stép fundamentowych.

Przerwy robocze w betonowaniu $cian oporowych i duzych zbiornikbw podziemnych o ile nie
pokazano ich na rysunkach konstrukcyjnych muszg by¢ uzgodnione z Projektantem.

Betonowanie uznaje sie za ciagte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie
dotyczy to wypadkow, w ktérym zastosowano domieszki przyspieszajace wigzanie).

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru sposéb utrzymania i pielegnacji
Swiezo utozonego betonu podczas wystepowania niskich temperatur.

Inwestor ma prawo kontrolowania materiatow stalowych i ich produkcji na kazdym etapie

Zatwierdzenie materiatéw, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wszystkie wykonane prace.

Wykonawca powinien niezwiocznie zawiadomi¢ inwestora o warunkach lub okolicznosciach
podanych w Specyfikacji, ktére uniemozliwiajg mu wykonanie prac w taki sposob, za ktéry mégtby
on ponies¢ petng odpowiedzialnosé.

Produkcja elementéw stalowych powinna byé zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw
Technicznych.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty
(atesty) materiatéw, procedury spawalnicze, przedmiary robét, wewnetrzny plan jakosci.

Wszystkie elementy walcowane na gorgco muszg odpowiada¢ Polskim i/lub Europejskim
Normom.

Wszelkie zmiany materiatbw muszg byé zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe
Wykonawcy z nich wynikajgce nie bedg uwzgledniane.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaly one pokazane na rysunkach lub nie zostaly uwzglednione w
czesci opisowej.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Podane na rysunkach zestawczych materialy w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywa¢ w powigzaniu z
projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.
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