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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalaciji
kanalizacji sanitarnej, odbierajgcej Scieki z weztow higieniczno — sanitarnych niniejszej inwestycji

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét obejmujgcych
wykonanie kanalizacji sanitarnej, w zakresie rozprowadzenia instalacji, wykonania podejs¢ i
podtaczen urzgdzen odbiorowych i wykonaniem niezbednych pionéw kanalizacyjnych z
wyprowadzeniem ponad potacie dachowe obiektu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny posiada¢ swiadectwo

Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna.

Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢

Swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy

stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie uznaje sig wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenhstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Roboty instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie z P.T., obowigzujacymi przepisami, normami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydane staraniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w 1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i
Klimatyzacji Warszawa 1994.

5.2 Etapy prac

Nalezy zachowac¢ etapowos$¢ prac.

Etap | - wykonanie podejs¢ pod urzadzenia odbiorowe oraz pionéw kanalizacyjnych z zabudowg
czyszczakOw i rur wywiewnych.

Etap Il - rozprowadzenie poziome kanalizacji ,

Etap Il - sukcesywne przytaczanie do projektowanych punktéw odbiorowych i pionéw,
wykonanych z przejsciem przez poddasze i dach obiektu.

Etap IV - podtgczenia punktéw odbiorowych, zaczynajgc od zlokalizowanych najblizej pionéw
kanalizacyjnych, co umozliwi korzystanie z tych odbioréw w trakcie wykonania
pozostatych podtgczen.

Podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej szczegbélng uwage nalezy zwréci¢ na zachowanie
spadkdw na odcinkach poziomych min. 2%.

Projektowane piony kanalizacyjne w budynku przedmiotowego skrzydta szpitalnego wyposazy¢ w
czyszczaki oraz rury wywiewne z kominkiem i daszkiem.

Rury kanalizacyjne i ksztattki nalezy taczy¢ kielichowo z uszczelkg gumowa na wcisk.
Mocowanie odcinkéw rur do przegréd budowlanych za pomoca uchwytéw (skrecanych obejm)
z wewnetrznymi wktadkami gumowymi.

Montaz rur i ksztattek kielichowo z uszczelkg na wcisk.

Po wykonaniu rozprowadzerr poziomych, przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy wykonaé
ptukanie rurociggéw kanalizacji sanitarnej. Wykonang instalacje nalezy ptuka¢ woda wodociggowg
o cisnieniu 0,6 MPa.

Przejscia przez przegrody oddzielen pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami
o odpornosci ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociagéow w $cianach
oddzielenia p.poz wykona¢ przy uzyciu atestowanych mas peczniejacych lub tulei
ochronnych p.poz.

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614



Specyfikacje techniczne. ST — 02.02 Roboty Sanitarne wewnetrzne. Instalacje kanalizacyjne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania
0gélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze robo6t.

llos¢ wykonanych robdt okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda
do protokotu odbioru..

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych rob6t pod wzgledem ich iloSci, jakosci
i wartosci.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace wykonanie rob6t Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujgcymi normami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN - 92/B-01706 PN - 87/B-02151/02
PN - 85/B-02421 PN - 76/M-34034
PN - 97/B-02865 PN —97/B - 02685
PN - N-01256-1 PN - 74/H - 74200
Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami i normami obowiazujagcymi w dniu ich realizacji.
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