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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania wewnetrznej
instalacji wody zimnej, zasilajgcej projektowane punkty odbiorowe wraz z instalacjg cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacja, wewnetrznej instalacji p.poz. zasilajgcej piony z zabudowanymi hydrantami
wewnetrznymi na kondygnacjach w zwigzku z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét obejmujacych
wykonanie :
= instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg dla zasilenia punktow
czerpalnych w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych (natryskownie, tazienki, WC),
socjalnych (pokoje lekarzy, dyzurki) pokojach zabiegowych oraz salach operacyjnych i
pooperacyjnych,
= instalacji wody zmigkczonej i uzdatnionej, przygotowywanych w stacji uzdatniania wody,
zasilajgcych sterylizatory parowe (3 szt.), zlokalizowane w pomieszczeniu strefy czystej na
poziomie 2 pigtra,
= wewnetrznej instalacji p.poz., wykonanej w uktadzie zamknigtym pierscieniowym,
zasilajgcej hydranty wewnetrzne — zabudowane kazdy na jednym z czterech pionéw na
kazdej kondygnacji obiektu rozbudowywanego i modernizowanego,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Zgodnie z dokumentacja projektowg

Wszystkie materiaty instalacyjne stykajace sie bezposrednio z wodg powinny posiada¢ swiadectwo

Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg pitna.

Elementy instalacji oraz urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢

Swiadectwo o dopuszczeniu stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy

stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami

wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone.

Roboty instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie z P.T., obowigzujacymi przepisami, normami
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom I
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydane staraniem Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w 1988 roku oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji Warszawa 1994.

5.2 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji:

Instalacja wody zimnej i c.w.u. doprowadzi¢ do:

- do urzadzen higieniczno - sanitarnych, zlokalizowanych w natryskowniach, tazienkach i WC
(umywalki, natryski, miski ustepowe),

- do umywalek i zlewozmywakdw, zlokalizowanych w pomieszczeniach socjalnych,

- do umywalek, zlokalizowanych w gabinetach lekarskich,

- do umywalek i zlewdw, zlokalizowanych w gabinetach zabiegowych,

- do central klimatyzacyjnych — tylko woda zimna.

Rozprowadzajgce odcinki poziome instalacji wykona¢ natynkowo w izolacji ochronnej. Mocowac

uchwytami stanowigcymi punkty state oraz punkty przesuwne, pozwalajace na swobodne

przesuwanie instalacji.

Instalacje wodne w pomieszczeniach, doprowadzajgce wode do punktéw czerpalnych umiescic¢

w bruzdach sciennych w izolacji ochronnej. Mocowa¢ uchwytami stanowigcymi punkty przesuwne,

pozwalajgce na swobodne przesuwanie instalacii.

Na zatamaniach instalacji nalezy zapewni¢ wystarczajgca przestrzen na odksztatcenia termiczne.

Do uzyskania odpowiedniej temperatury cieptej wody uzytkowej niezbedna jest indywidualna

i prawidtowa nastawa zaworu regulacyjno — pomiarowego w kottowni Szpitala.
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5.4 Instalacja ppoz.:

Instalacje przeciwpozarowg wraz z podejsciami do hydrantéw wykona¢ nalezy z rur stalowych
ocynkowanych przy zatozeniu wymaganego cisnienia wody na zaworze hydrantowym 0,2 MPa.
Montaz rur wykona¢ na hakach stalowych, wbijanych w przegrody budowlane obiektu.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie pierscieniowym (petli) z wykonaniem 4 pionéw instalacyjnych. Na
ostatniej kondygnacji w najwyzszym miejscu wykonaé odpowietrzenie instalacji rurkg Dn25 mm
zakonczong zaworem kulowym z wyprowadzeniem nad zlew w pomieszczeniu technicznym.

Szafki hydrantowe powinny byé tak mocowane, aby ich dolna krawedz znajdowata si¢ na
wysokosci 0,8 m nad podtoga.

Zawory hydrantéw wewnetrznych umiejscowi¢ nalezy w szafkach hydrantowych, na wysokosci
(1,35 £ 0,05) m nad podtoga. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu.

Przed szafkami hydrantowymi powinna by¢ dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.
Hydranty nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-N-01256-1:1992 i wyposazy¢ w instrukcje postepowania
na wypadek koniecznosci ich uzycia.

Fragmenty instalacji wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych podlegajg koniecznosci
zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez dwukrotne pomalowanie $cian zewnetrznych instalacji
farbg antykorozyjng ftalowa.

Przejscia przez przegrody oddzielen pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami
o odpornosci ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociagéow w $cianach
oddzielenia p.poz wykona¢ przy uzyciu atestowanych mas peczniejacych lub tulei
ochronnych p.poz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania
0gélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

6.1 Proby szczelnosci

Hydrauliczne cisnieniowe proby szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzac
zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”.

Przed prébg szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane cisnienia prébne podczas przeprowadzania badan szczelnosci dla instalacji:

- wody zimnej: 0,9MPa(1,5 x cisnienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),

- c.w.u. z cyrkulacjg:  0,9MPa(1,5 x cisnienie robocze = 0,6MPa dla rur PN 20),
Wymienione powyzej wartosci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do
pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczaé 0,06MPa. W
czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczyé¢ 0,02MPa.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je
usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Sprawdzanie cisnienia w wykonanej instalacji p.poz. przeprowadza sie przy catkowicie otwartych
zaworach hydrantowych za pomocg manometru wg PN-M-42304:1988 o klasie doktadnosci co
najmniej 1,6 w czasie pomiaru wydajnosci.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykonac¢ roboty izolacyjne instalacji w miejscach
taczenia rurociagow.

6.2 Ptukanie instalacji
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Po wykonaniu rozprowadzen instalacji, przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy wykonac
ptukanie rurociggéw wodociagowych.

Wykonane wszystkie instalacie wodociagowe nalezy pluka¢ wodg wodociggowa
o cisnieniu 0,6 MPa przy otwartych zaworach odcinajgcych. Po przeprowadzeniu ptukania
i oproznieniu instalacji wody zimnej, nalezy jg tego samego dnia napetni¢ czystg wodg
z wodociggu.

Woda ptuczaca po zakohczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji instalacji, proces powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji rurociggi powinny by¢ ponownie przeptukane czystg woda.
Przekazanie instalacji do eksploatacji powinno nastgpi¢ po uptywie max 48 godzin.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze robo6t.

llos¢ wykonanych robdt okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda
do protokotu odbioru..

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru sprawdzenia cisnienia dokonuje sie¢ dla wszystkich zainstalowanych hydrantow.
Mierzone cisnienie nie moze by¢ nizsze niz 0,2 MPa.

Sprawdzenie wydajnosci wodnej podczas jednoczesnego poboru wody z dwéch zainstalowanych
zaworéw hydrantowych przeprowadza sie z uzyciem przeptywomierza o klasie doktadnosci co
najmniej 2,5 przy ich catkowitym otwarciu.

Podczas odbioru sprawdzeniu podlega wydajnos¢ kazdego z zainstalowanych zaworéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN - 92/B-01706 PN - 87/B-02151/02
PN - 85/B-02421 PN - 76/M-34034
PN - 97/B-02865 PN —97/B - 02685
PN - N-01256-1 PN - 74/H - 74200
PN EN 671-1 PN EN 672-2
Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami i normami obowiazujagcymi w dniu ich realizacji.
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