
* STOSOWANIE PŁYTY G/K GR 1,25 CM WODOODPORNEJ OD STRONY
POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH NARAŻONYCH NA ZAWILGOCENIE
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UWAGA:

Wszystkie przebicia instalacyjne oraz ewentualne obudowy dodatkowych szachtów instalacyjnych
wg. rysunków branżowych.

Ostateczną ilość i lokalizacje gniazdek elektrycznych, włączników i gniazdek niskoprądowych uzgodnić
z inwestorem i użytkownikiem.

Ostateczne wymiary okien radiologicznych uzgodnić z użytkownikiem.

W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych
elementów obiektu, należy stosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie
realizacji przez inwestora.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic na budowie. W przypadku
stwierdzenia niezgodności należy zwrócić sie do projektanta.
W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy architekturą a konstrukcją, stosować PT
konstrukcji.
Projekt rozpatrywać wyłącznie z projektami branżowymi.
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