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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin $ciennych wewnetrznych zwigzanych z niniejszg inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac:

= wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek gresowych
Szczegdbtowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug dokumentacji projektowe;j

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne

2. MATERIALY

2.1 Plytki gresowe s$cienne

Ptytki gresowe ( lub réwnowazne ):

Typ Miejsce Producent | Rodzaj Kolor Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podtoga Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
Naturale
Sciany Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 60
Naturale ( uktadane
Warm/1,0 poziomo)
Naturale
Fartuchy przy Floorgres Chromtech | Warm/1,0 30 x 60
umywalkach i Naturale ( uktadane
zlewozmywakach poziomo)
Pomieszczenia Podtoga Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
porzadkowe, Gatunek Il | Naturale
gospodarcze,
brudownik Fartuchy Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
przy Gatunek Il | Naturale
urzadzeniach Warm/1,0
Naturale
3
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Parametry techniczne

Chromtech
1 Parametry gresu

Parametry ptytek gresowych w g normy PN-En14411 wg zat. G

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci
Nasigkliwo$¢ wodna %

Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa
Sita famigca N

Wspétcz. cielplnej rozszerzalnosci
liniowej 10-6/0C

Mrozoodpornosé

Odpornosc¢ na Scieranie wgtebne
mm3

Skutecznosé antyposlizgowa (grupa)

Odpornos¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu

b)zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu

Odpornosc¢ na dziatanie srodkow
domowego uzytku

Odpornos¢ na plamienie

Badanie wg
PN-EN ISO 10545-3
PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-4

PN-EN ISO 10545-8
PN-EN ISO 10545-12
PN-EN ISO 10545-6

DIN 51130

a)PN-EN I1SO 10545-13
b)PN-EN I1SO 10545-13

wg. met. badan

wg. met. badan

Wymagania
E<=0,5
min.35

<7,5 mm min 750 N
>7,5 mm min 1300 N

<9
mrozoodporne
max 175
NPD,R9,R10,R11,R12

ULA , ULB
UHA, UHB

min UB

3-5

Grubosc ptytki 10 mm, Stopien stonalizowania V 2. ( dla ptytek na $ciane i podtogi )

Kolory

Floorgres Chromtech/1,0

Floorgres Chromtech/2,0
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Plytki gresowe

e gatunek | lub grupy Il (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem
dopuszczajgcym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia

e fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411 ,Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”.

2.2 Zaprawa klejowa

w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek

mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepnos¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

stabilna na podtozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

Zastosowac kleje np. Atlas.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne”.

Rodzaj kleju dostosowa¢ do rodzaju podioza: do klejenia ptytek gresowych na $cianach
tynkowanych, do klejenia na powierzchniach scian gipsowo- kartonowych.

Do klejenia ptytek gresowych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o
zwiekszonej elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci.

2.2 Zaprawa do fugowania

= dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
= do spoinod 2 do 6 mm,

2.3 Pozostate produkt i elementy do oktadzin gresowych

Obejmujg wszystkie elementy do prawidtowego wykonania oktadzin z ptytek gresowych tj.:
= emulsje do wody zarobowej,
= emulsje gruntujace,
= impregnat do spoin/ fugi,,
= flizowki — listwy wykonczeniowe itp.,

Jako flizéwki — listwy wykonczeniowe do krawedzi zewnetrznych nalezy stosowac listwy o kolorze
zgodnym z kolorem ptytek gresowych.
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W miejscach styku posadzek gresowych z posadzkami z innego materiatu (PCV, zywiczna itp.)
nalezy stosowac listwy maskujace mosiezne lub ze stali nierdzewnej (kolor naturalny).
Typ i rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zaleznos$ci od rodzaju ,styku” oraz rodzaju ptytek (grubosci)

Drzwiczki rewizyjne - z blachy, biate, malowane proszkowo, o wymiarach 20x20 cm.
Zamontowaé miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworéw

2.6 Woda do celéw budowlanych

Do prac malarskich i tapetowania stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki
lub jeziora bez zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.7 Warunki dostaw

Ogélne wymagania dotyczace warunkéw dostaw podano w specyfikacji ,Ogbélne wymagania
techniczne”.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ oznakowane poprzez podanie:
= znaku handlowego producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny,
kraju pochodzenia,
gatunku,
odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
wymiaru nominalnego i roboczego,
rodzaju powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.

Kleje do zapraw powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;
= nazwy wyrobu,

znaku wytworcey i miejsca wytworzenia,

daty lub kodu produkgiji,

okresu trwatosci,

warunkéw przechowywania,

numeru normy,

typu,

instrukcji uzytkowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn

i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.
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Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
lub pogorszeniem parametréow technicznych.

Przew6z zapraw winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem.

Ptytki nalezy sktadowa¢ w opakowaniach producenta.
Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci, w sposéb umozliwiajacy tatwg i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Zaprawe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia.

Zaprawy klejowe mogg by¢ przechowywany w sktadach otwartych, (zadaszone i zabezpieczone
przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. llo$¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac
12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workéw 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy
pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostgp do poszczegdlnych stoséw.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania zapraw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do roboét

Do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin Sciennych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét
ogélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian budynku.
Roboty mozna wykonywac po:

= zakonczeniu robét tynkarskich,

= osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu Slusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek

= zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji
i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed
montazem gresowych i metalowych urzgdzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych,
armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych.

= zainstalowaniu trzonéw kuchennych

Roboty mozna prowadzié¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. Temperatura nie nizsza niz +5°C
powinna byé¢ utrzymywana przez co najmniej 5 dni po wykonaniu okfadziny.

5.2 Przygotowanie podtoza

Powierzchnie podiozy pod ptytki gresowe

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza,
nalezy podtoze zagruntowaé emulsje gruntujgca. W przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia
i niestabilne podtoze zaleca sie wykonac¢ probe przyczepnosci, polegajaca na przyklejeniu ptytki

i sprawdzeniu potgczenia po 48 godzinach.

Podtoze pod ptytki musi byé mocne i odpowiednio réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna,
tluszczu, resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche") fragmenty podtoza muszg byc¢
skute, dotyczy to zaréwno $cian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5
mm muszg by¢ zniwelowane zaprawg wyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4). Mozna
stosowac zaprawy wyréwnujgce z gotowych mieszanek. Gotowg zaprawe wyréwnujgca stosuje sie
poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej
masy. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5-10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krétko wymieszaé. Naktadanie
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zaprawy wyréwnujgcej nalezy rozpoczg¢ w miejscach najwiekszych ubytkow. Jednorazowo mozna
naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktéry musi uptyng¢ od natozenia zaprawy do
momentu rozpoczecia naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy
wyréwnujgcej.

5.3 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do
pojemnika z wodg i wymieszanie reczne lub mechaniczne. Nalezy Scisle przestrzega¢ receptury
dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed uzyciem nalezy pozostawic
mase na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko
wymieszac. Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ réwnomiernie na sciane gtadkg strong pacy,

a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg zebata.

5.4 Przyklejanie ptytek sciennych

Przed przystgpieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na
poszczegblnych $cianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczeg6inych
pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowe] — projekt wnetrz). Plytki nalezy rozktadaé
symetryczne na scianach (docinanie w obydwu naroznikach). Uktadanie ptytek nalezy rozpoczaé
od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek nalezy przykleja¢ po utozeniu ptytek na
posadzce.

Zaprawe klejowa nalezy nanosié¢ na powierzchnie nie wieksza niz 1 m® Przyklejanie ptytek nalezy
rozpoczg¢ od dotu. Réwne spoiny nalezy uzyska¢ przez stosowanie krzyzykéw dystansowych
0 wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny:

- dla ptytek sciennych 3mm

Ptytki po przytozeniu do $ciany dociskac reka lub lekko dobija¢ gumowym mtotkiem. Ewentualny
nadmiar zaprawy, ktéry wydostaje sie przez spoine nalezy usungc¢ przed stwardnieniem.

Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawg klejowg na catosci powierzchni. Docinanie
ptytek najlepiej wykonaé przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu wiasciwego ich
wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako ostatnie.
Pamietaé nalezy o zachowaniu odpowiedniego wymiaru spoiny.

Oktadanie scian sanitariatéw wykonac¢ do petnej wysokosci, w aneksach kuchennych, w pasie nad
blatem na wysoko$¢ ok. 60cm, wedtug projektu.

Wykonanie fartuchéw przy urzadzeniach (wedtug projektu):
» przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki ( powyzej blatu umieszczonego na
wys. 85 cm ), szerokos¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzgdzenia.
* nascianie, na ktérej umieszczono zabudowanag umywalke — w pomieszczeniach
medycznych i socjalnych wys. 160 cm na szerokos$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi
urzadzenia.

5.5 Spoinowanie

Do wypetniania pustych spoin pomiedzy ptytkami mozna przystgpi¢ co najmniej 24 h od
zakonczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypa¢ do
pojemnika z wodg

i miesza¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed
uzyciem mase nalezy pozostawi¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawe jeszcze raz krétko wymieszac.

Po ponownym wymieszaniu zaprawe nalezy wprowadzaé w spoiny przy uzyciu gumowej
szpachelki lub pacy oklejonej gumag. Nadmiar zaprawy nalezy zbieraé paca i ponownie
wprowadza¢ w spoiny.

Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykona¢ wstgpne zmycia powierzchni w
celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek. Czynno$¢ te nalezy
wykonac sie przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabkg o duzych porach, lekko nasaczonej czystg
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woda. Po ponownym przeschnieciu zaprawy (1 h) objawiajagcym sie rozjasnieniem na powierzchni
ptytek, nalezy przystgpi¢ do koncowego czyszczenia, kiére wykonuje sie czysta flanelowg
sciereczkg lub szorstka gabka.

Potaczenia pomiedzy sciang a posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wymagajg zastosowania
materiatéw zapewniajgcych szczelnos¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6 Prace pielegnacyjne

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej mozna usunaé specjalnymi
ptynami np. ATLAS SZOP (Ocena Higieniczna PZH nr B-1215/93) lub réwnowaznymi.

Aby w/w ptyn nie spowodowat wyptukania masy, jak rowniez pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy
ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico plytek, uzywajac do tego celu czystych, miekkich,
flanelowych Sciereczek.

Przez 2 - 4 dni nalezy zrasza¢ spoiny czystg wodg. Spoiny po wyschnieciu nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem specjalnymi preparatami impregnujgcymi np. ATLAS DELFIN (Ocena
Higieniczna PZH nr 2/B-1215/93) lub réwnowaznymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa sie przez
pomalowanie jej wtasciwym ptynem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.

W przypadku oktadziny ceramicznej nalezy skontrolowacé:

= zgodnos¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

= przyczepno$c¢ oktadziny, ktdra przy opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

= odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tatg o dtugosci 2m; odchylenie nie powinno by¢
wieksze niz 3mm na catej dtugosci taty, Imm na 1m.

= prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do Tmm..

Oktadzina ceramiczna musu by¢ wolna od pgknie¢, trwatych zabrudzen, wykruszen i ubytkéw.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych.

Utozona oktadzina winna by¢ catg powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem
warstwy wigzace;j.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywaé wymagane
wiasciwosci przez caly okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wieksze niz :

= 1,0 mm —w przypadku zapraw o grubosci do 5mm

= 2,0 mm —w przypadku zapraw o grubosci do 8mm
Udziat ziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wiekszych niz 2,0mm w przypadku typu 5 oraz
4,0mm w przypadku typu 8mm.

Zaprawa po zarobieniu woda lub roztworem winna mie¢ jednolita barwe i sktad w catej masie, nie
powinna zawiera¢ grudek i zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca sig na
powierzchni zaprawy. Zaprawa powinna by¢ tatwa do rozprowadzania rownomierng warstwag na
poditozu wzorcowym, za pomoca pacy metalowe;.

Czas zachowania wtasciwosci roboczych nie powinien by¢ krétszy niz 30minut.

Czas otwartego schniecia powinien wynosi¢ co najmniej 10 minut z zachowaniem przyczepnosci
badanej na sucho, nie mnigjszej niz 0,5 N/mm®.

Rozptyw zaprawy po ptytkg szklang powinien wynosi¢ co najmniej 65% powierzchni ptytki szklanej.
Sptyw zaprawy nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0,5mm

Czas korekty powinien wynosi¢ co najmniej 10 min.
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Powierzchnia tapety powinna spetnia¢ nastepujace wymagania techniczne:

= powierzchnie oklejone tapetami powinny by¢ gtadkie, bez marszczen, pofalowan i pecherzy,

= bryty tapet powinny byé na catej powierzchni przyklejone do podtoza,

= krawedzie poszczegdblnych brytéw powinny by¢ pionowe,

= zakonczenie tapetowanej powierzchni powinno by¢ rownolegte do ptaszczyzny sufitu i tworzy¢
linie prosta,

= powierzchnia tapety powinna by¢ jednolita we wzorze i odcieniu farby,

= nie powinny wystepowac plamy, przeswity podktadu oraz smugi spowodowane niewtasciwym
wykonaniem potgczen,

= niedopuszczalne jest tzw. ,sztukowanie” tapety na jej diugosci lub stosowanie tzw. fatek”

= przy styku tapet z innymi elementami (oscieznicami, listwami itp.) nie powinny wystepowac
przeswity podtoza,

= wyciecia tapety w migjscach wystepowania osprzetu elekirycznego (wytacznikéw, gniazd
wtyczkowych itp.) nie powinny by¢ widoczne po natozeniu pokryw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje:
e odbior rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
e odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
e odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Podstawe odbioru rob6t zwigzanym z wykonaniem oktadzin z ptytek gresowych stanowig
nastepujgce dokumenty:
= dokumentacja techniczna
= dziennik budowy
= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
= protokoty odbioru materiatow i wyrobow
= protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementéw robét
= wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny
= ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:199 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicja,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
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PN-EN 98:1994

PN-EN 99:1993
PN-EN 100:1991
PN-EN 101:1993
PN-EN 103:1991
PN-EN 104:1991
termiczny
PN-EN 105:1993

PN-EN 122:1993
PN-EN 154:1996
PN-EN 155

PN-EN 163:1994
PN-EN 177:1997

PEN 202:1991
PN-75/B-10121

PN-B-10107:1998

AH HK/B/1426/02/2001
AH HK/B/1389/01/1999

PN-EN233:2002

Ptytki i ptyty ceramiczne ceramiczne - Oznaczenie wymiardw

i sprawdzanie powierzchni.

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wartosci wg skali Mosha
Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci cieplne;
Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wioskowate— Ptytki szkliwione

Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej —
Ptytki szkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni — ptytki szkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszezalnos¢i wodnej przez
gotowanie. Ptytki szkliwione i nieszkliwione

Ptyty i ptytki ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3
procent <E<=6 procent

Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci

Oktadziny z ptytek sciennych gresowych szkliwionych. Wymagania
i badania przy odbiorze

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych.

Tapeta winylowa na podtozu papierowym

Tapeta winylowa na podtozu tekstylnym

Tapety z zwoikach. Wymagania dotyczace gotowych tapet
papierowych, winylowych i z tworzyw sztucznych
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