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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznych w zwigzku z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét obejmujgcych
prace w budynku modernizowanym i dobudowanym:

= wykonanie rozdzielnic i wyposazenie ich w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, urzgdzenia
zabezpieczajgce przed porazeniem, urzgdzenia zabezpieczajace przed przepieciem ( o ile
wchodzg w zakres inwestycji ),

= rozprowadzenie kabli i przewodow zasilajgcych urzadzenia , gniazda i oprawy

oswietleniowe,

wykonanie instalacji wyrownawczych

wykonanie instalacji teletechnicznych

wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i urzadzen elektromedycznych

montaz opraw oswietleniowych, w tym instalacji oswietlenia ogélnego, awaryjnego i

oswietlenia ewakuacyjnego,

= wykonanie instalacji 400V,

= zainstalowanie systemu monitorowania stanu uktadu zasilania i instalacji technicznych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Materiaty wedtug zestawienia projektowego.
Osprzet elektryczny
Kontakt Simon 54 lub rownowazny

Nalezy zastosowac urzadzenia z ponizszego zestawienia
Kolory tacznikéw do uzgodnienia z projektantem

Symbol SERIA SIMON 54

DW1ZL.01/11 tacznik jednobiegunowy z sygnalizacjg zatgczenia LED (modut) 10 AX,
250 V~, szybkoztgcza."

DW1K.01/11 tacznik na kluczyk jednobiegunowy (modut) 2 pozycyjny ,0-1" styk N/O,
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5 A, 250~. Mozliwos¢ wyjecia klucza w kazdej pozyciji."
DGZ1BUZ.01/33 Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami BEZ USZCZELKI do
ramek wielokrotnych (modut)16 A, 250 V~, zaciski srubowe.Kolor
zielony.*Wymagana uszczelka ramki.
DGZ1BUZ.01/32 Gniazdo wtyczkowe do wersji IP44 z przestonami BEZ USZCZELKI do
ramek wielokrotnych (modut)16 A, 250 V~, zaciski srubowe.Kolor
pomaranczowy. *Wymagana uszczelka ramki.

DGD1.01/22 Gniazdo DATA z kluczem uprawniajagcym (modut) 16 A, 250 V~, zaciski
Srubowe. Kolor Czerwony.
DGD1B.01/22 Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniajgcym (modut) 16 A, 250

V~, zaciski srubowe. Napis DATA na klapce. Kolor Czerwony.
*Wymagana uszczelka ramki."

DGD1B.01/33 Gniazdo DATA do wersji IP44 z kluczem uprawniajgcym (modut) 16 A, 250
V~, zaciski srubowe.Napis DATA na klapce. Kolor Zielony.*Wymagana
uszczelka ramki.

DA45.01/11 Adapter (przejsciowka) na osprzet standardu 45 x 45 mm. *Dedykowany
do gniazd teleinformatycznych Simon Connect.

DPK1.01/11 Przytacze kabla (modut).

DGHDMI.01/11 Gniazdo HDMI (modut).

DGE1.02/11 Gniazdo ekwipotencjalne. Podigczanie - zaciski srubowe: 2.5, 4, 6 mm2
(modut).

DKWK1/11 Klawisz pojedynczy z piktogramem klucza do tacznikow/przyciskéw. Kolor
biaty.

DKW1/22 Klawisz pojedynczy do tgcznikéw/przyciskow. Kolor czerwony.

DKW1/32 Klawisz pojedynczy do tgcznikéw/przyciskow. Kolor pomaranczowy

DKW1/33 Klawisz pojedynczy do tgcznikéw/przyciskdw. Kolor zielony

DKW5/22 Klawisze do tgcznika swiecznikowego. Kolor czerwony.

DKW5/32 Klawisze do tgcznika $wiecznikowego. Kolor pomararnczowy.

DKW5/33 Klawisze do tgcznika swiecznikowego. Kolor zielony.

DS9L2.01/.11 Sciemniacz obrotowy dwubiegunowy do LED $ciemnialnych
230V(modut) 5-215W. *Wymagana instalacja 4-przewodowa"

DSS1.01/11 Sygnalizator swietlny LED — $wiatto biate (modut) 230 V~.

DSS2.01/11 Sygnalizator swietlny LED — $wiatto czerwone (modut) 230 V~.

DSS3.01/11 Sygnalizator swietlny LED — $wiatto zielone (modut) 230 V~.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujagcych wtasciwg to jest spetniajgca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
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Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach
samochodéw ciezarowych lub w przyczepach. Bebny z kablami przewozone w skrzyniach
samochodowych powinny byé ustawione na krawedziach tarcz a tarcze bebnéw powinny byc¢
przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze
skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢ za pomocg zurawia. Dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4 °C
przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna byé mniejsza niz 40 - krotha Srednica
zewnetrzna kabla.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

5.4 Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ ( za wyjatkiem juz wykonanych prac w obrebie budynku ):

Na wszystkich kondygnacjach wymagane jest wykonanie potaczen wyréwnawczych w tazienkach,
weztach sanitarnych, itp. oraz do pionowych metalowych ciagéw instalacyjnych w celu
uniemozliwienia pojawienia sie przypadkowych réznic potencjatow. Szczegdlnie doktadnych
potaczen wymagajg wszystkie stale masy metalowe w pomieszczeniach G2 — tj. salach
operacyjnych i przygotowania pacjenta, pokojach wybudzen, sali zabiegowej oraz podigczenie
gniazd wyréwnywania potencjatéw w urzadzeniach elektromedycznych (kolumny anestezjologiczne
oraz chirurgiczne — laparoskopowe, przyscienne zestawy i wieze zasilajace).

Do szyny wyréwnywania potencjatéw nalezy podtaczy¢ rowniez trasy metalowych koryt kablowych,
ciggi wentylacyjne.

Gtéwng szyne wyréwnawcza wykona¢ w formie pierscienia z bednarki uktadanego w przestrzeni
miedzystropowej, doprowadzajgc do kazdej z tablic rozdzielczych. Podtaczenie konstrukcji
metalowych, metalowych elementéw armatury sanitarnej i metalowych elementéw wyposazenia
nalezy wykona¢ przewodem DYZo 6; poprzez szyny ekwipotencjalne (np. typu K12 prod. DEHN).
Potaczenie rozdzielnic nN z szyng ekwipotencjalng wykona¢ przewodem DYZzo 25.

Pierscien wyréwnywania potencjatdw wykona¢é =z nieizolowanego przewodu stalowego
ocynkowanego w postaci preta stalowego, tasmy lub szyny o przekroju co najmniej 120 mm?®.
Przewéd stalowy mozna zastgpié miedzianym o odpowiednio mniejszym przekroju (tj. 50 mm?).
Potaczenia pierscienia ekwipotencjalnego ze zbrojeniem budynku wykona¢ przy pomocy
specjalistycznych wypustéw ze stali nierdzewnej. Potaczenie pierscienia ekwipotencjalnego
z uziomem instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ poprzez ztgcza kontrolne.

Pofaczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie, potaczenia skrecane zabezpieczy¢
wazeling techniczng.

5.6 Wykonanie instalacji elektryczne;j.

Wykona¢ ( za wyjatkiem juz wykonanych prac w obrebie budynku ):

Instalacje ogodlng gniazd wtyczkowych wykonaé przy pomocy przewodéw kabelkowych.
Rozprowadzenie instalacji wykona¢é w przestrzeni miedzystropowej, potgczenia wykonywac
w puszkach instalacyjnych, w pomieszczeniach z sufitem rastrowym w puszkach nad stropem
podwieszanym, w pomieszczeniach z sufitem z ptyt gipsowo-kartonowych w puszkach p/t pod
stropem podwieszanym.

Wewnetrzne linie kablowe prowadzi¢ nalezy w korytach kablowych w przestrzeni miedzystropowe;.
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W pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny. Gniazda nalezy
instalowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m od krawedzi umywalek, kabin natryskowych itp., tj.
w strefie 3 wg PN-IEC 60364-7-701.

Gniazda zasilajgce sieci komputerowej wykona¢ jako zespolone z gniazdami RJ-45, zastosowac
gniazda kodowane typu DATA. Gniazda zainstalowane w zestawach sciennych w salach
operacyjnych opisa¢ ,WYLACZNIE DO ZASILANIA KOMPUTEROW - NIE ZASILAC
ODBIORNIKOW MEDYCZNYCH”

Wszystkie obwody ghiazd ogdlinych zabezpieczono wytgcznikami r6znicowo-pradowymi.

Instalacja  urzadzen elektromedycznych obejmuje w swoim zakresie zasilanie gniazd
wtyczkowych dedykowanych oraz urzadzen elektromedycznych od tablicy bloku operacyjnego
(TB), szpitalnego oddziatu ratunkowego (SOR), oddziatu intensywnej opieki medycznej (OIOM) do
poszczegblnych punktow. Instalacje nalezy wykonac¢ przy pomocy przewodoéw niepalnych NKGs.
Rozprowadzenie instalacji wykona¢ w przestrzeni miedzystropowej, potgczenia wykonywaé przy
zastosowaniu gniazd przelotowych, bez stosowania puszek instalacyjnych.

Wewnetrzne linie kablowe prowadzi¢ nalezy w korytach kablowych w przestrzeni miedzystropowe;.
Gniazda przytaczeniowe do sieci zasilajgcej w dostawie kolumn  chirurgicznych
i anestezjologicznych.

Przed przystgpieniem do podtgczania urzadzen nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjg instalacji oraz
dokumentacjg dotyczgcg sposobu podigczenia. W przypadku wyposazenia urzgdzen w funkcje nie
uwzglednione w dokumentagji projektowej (np. dodatkowa winda) nalezy doprowadzi¢ zasilanie w
porozumieniu z Inwestorem, zmiany zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.

Instalacje wykona¢ w uktadzie IT.

Instalacja oswietlenia ogolnego wykona¢ w uktadzie TN-S.
W pomieszczeniach wyposazonych w wentylatory elektryczne wspomagajace wentylacje
grawitacyjng nalezy podtaczy¢ wentylatory do obwoddw oswietlenia ogélnego.

Oswietlenie awaryjne zrealizowa¢ przy uzyciu opraw z autonomicznymi akumulatorami
pozwalajgcymi na podtrzymanie $wiecenia po zaniku napiecia w obwodach oswietlenia
podstawowego. Stan opraw nadzorowany bedzie poprzez dedykowang centralke zlokalizowang
W pomieszczeniu portierni szpitala. Przetgczenie opraw w tryb pracy awaryjnej nastgpi w ciggu 2
sekund od zaniku zasilania podstawowego. Czas pracy opraw w trybie awaryjnym nie moze by¢
krétszy niz 2 godziny.

Oswietlenie ewakuacyjne w ciggach komunikacyjnych z opraw oswietleniowych z podtrzymaniem
Swiecenia. Na oprawach piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji.

Instalacja zasilania 400V:

Zasilanie odbiornikéw sitowych o napieciu znamionowym 400V:

- urzadzenia medyczne;

- wentylacja mechaniczna;

- urzadzenia sterylizacyjne;

- dzwigi.
Zastosowa¢ dedykowe ukiady zabezpieczen i sterowania pracg. Zasilanie odbiornikéw poprzez
tablice rozdzielcze dedykowane dla poszczeg6inych typéw odbiornikow.
Lokalizacja urzadzen wedtug opracowan branzowych, nalezy doprowadzi¢ okablowanie w poblize
urzagdzen. Doprowadzone kable nalezy zakonczy¢ w sposéb odpowiedni do wymagan producenta
dostarczanych urzadzen sterylizacji, poprzez zainstalowanie puszki przytgczeniowej, gniazda z
wtykiem zenskim itp. lub pozostawi¢ zapas ok. 2-3m bez zarabiania.
Podtagczenie urzadzen nie wchodzi w zakres realizacji projektowanej instalacji. Uruchomienie
urzgdzen powinien wykona¢ autoryzowany przedstawiciel producenta.

System monitorowania stanu uktadu zasilania i instalacji technicznych:

Uktad nadzoru instalacji technicznych oparty np. o platforme ASIX przy wykorzystaniu protokotu
Profibus DP.
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Zgodnie z wymaganiami niezawodnosciowymi uktad zasilania rezerwowego wymaga
przeprowadzania systematycznych prob, w zwigzku z czym system kazdorazowo bedzie
weryfikowatl prawidiowos¢ zadziatania zabezpieczeh — w przypadku przekroczenia limitébw czasu,
lub pojawienia sie informacji o przekroczeniu innych parametréw np. obnizenia rezystancji izolacji —
obstuga bedzie miata mozliwos¢ wczesnego wyeliminowania zagrozenia.

Przejscia przez przegrody oddzielen pozarowych uszczelni¢ przeciwpozarowo przepustami
o odpornosci ogniowej rownej oddzieleniu p.poz. Uszczelnienia rurociggdw w s$cianach
oddzielenia p.poz wykona¢ przy uzyciu atestowanych mas peczniejacych lub tulei
ochronnych p.poz.

5.7 Wytyczne branzowe

Branza budowlana:
Nalezy wykona¢ przebicia w stropach i scianach. Otwory w stropach dla wiz powinny by¢ gtadkie
i otynkowane, przystosowane do uszczelnienia po wprowadzeniu kabli masami ogniodpornymi.

Uwagi koncowe

Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z projektem i
specyfikacjg przygotowania i odbioru robét. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do zapoznania
sie z wytycznymi producentdéw urzadzen i systemow instalowanych na obiekcie. Instalator powinien
posiada¢ autoryzacje lub inne ogélnie akceptowalne potwierdzenie odbycia przeszkolenia z
zakresu montazu i uruchamiania instalowanych przez siebie urzadzen.

W czasie eksploatacji urzagdzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow wydanych
w tym zakresie.

Naprawy urzadzen i instalacji mogg by¢ dokonywane jedynie w stanie beznapieciowym przy
odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania
0gélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogolne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze robét.llos¢ wykonanych robét okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru
wpisywane bedg do protokotu odbioru..

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje sig na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania ogdéine” pkt. 8.

Instalacje elektryczne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po kazdej modernizaciji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnosci wykonania
z wymaganiami normy grupy PN-IEC 60364.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przy odbiorze Wykonawca zobowiagzany jest dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:
projektowa dokumentacje powykonawcza,

protokéty z dokonanych pomiaréw,

protokéty odbioru robot zanikajacych,

deklaracje zgodnosci.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz.
690,

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 22.06.2005r., w sprawie
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym
pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz. U. Nr 116

- PN-IEC 60601-1 Medyczne urzadzenia elektryczne. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa;
- PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie

0golnych charakterystyk;
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa;
- |EC 60364-7-710 Elecrical installation of buildings. Rets for special installation or
location. Medical location. (Krajowa przysztosciowa norma
PN-IEC 60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w szpitalach i innych pomieszczeniach dla potrzeb medycznych — tzw.

prenorma);
- PN-89//E-05003 Instalacje odgromowa obiektéw budowlanych;
- PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne;
- PN-IEC 613121 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V:
Instalacje elektryczne;

- Norma ISO/IEC 11801;

- Normy EN55022 oraz EN55024;

- Normy BN-89/8984, ZN-93/TPSA-001, ZN-93/TPSA-002;
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