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INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Zatozenia projektowe:
Projektowana instalacja bedzie doprowadza¢ wode do wszystkich przyboréw znajdujacych sie na parterze na od-

dziale Laboratorium:

instalacje wykonac¢ z przewodow z tworzywa sztucznego PP faczonych za pomocg zgrzewania polifuzyjnego. Wo-
de ciepfa i cyrkulacje nalezy prowadzi¢ w rurach PP wzmocnionych wktadka aluminiowa. Wode zimng rurami bez
stabilizacji. Przewody prowadzone beda pod stropem oraz w sciankach dziatowych w izolacji termicznej,

na kazdym odejsciu z gtéwnego ciggu rozprowadzajacego zabudowac zawory,

mocowanie przewodow do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm systemowych,

w miejscach przejscia przewodu przez sciany i stropy wydzielenia ppoz. nalezy zastosowac systemowe zabezpie-
czenia firmy Hilti lub Promat.

nie nalezy taczyé przewoddéw w miejscach przejs¢ przez stropy lub Sciany,

przed zakryciem instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji,

przewody wody zimnej nie prowadzi¢ nad przewodami centralnego ogrzewania, cieptej wody, gazu oraz przewo-
dami elektrycznymi,

w miejscach przejscia przewodu przez Sciany i stropy, nalezy wolng przestrzen uszczelni¢ z uwzglednieniem od-
pornosci ogniowej,

instalacji nie nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych,

przejscia instalacji przez przegrody budowlane bedace przegrodami wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ prze-
pustami instalacyjnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Woda do przyboréw bedzie dostarczana m.in. przez piony wodociggowe. taczna ilosé piondw stanowi 6 szt.,

Z czego:
- 3 bedg pionami projektowanymi > Pw6, Pw3a, Pw7;
- 3 istniejgcych piondw wodociggowych wykonanych z rur stalowych ocynkowanych nalezy wymieni¢ na przewody PP

stabi Wavin = Pw1’, Pw2’, Pw3".

Srednice przewoddéw wodociggowych oraz trasowanie instalacji zostaty przedstawione na rzucie modernizowa-

nego obiektu.

Zestawienie przyborow:

Lp Rodzaj przyboru llos¢ przyboréw qn dm3/s gnxn dm3/s

1 Baterie czerpalne umywalkowe 22 0,14 3,08

2 Baterie zlewozmywakowe 4 0,14 0,56

3 Gtowica natrysku 2 0,20 0,40

4 Ptuczki WC 5 0,13 0,65

5 Zawor czerpalny 2 0,14 0,28

6 Myjka Getinge 2000 1 0,20 0,20
Razem 5,17

0.45

Q=0,682x(517)"-0,14=1,28 dms/s x3,6=4,61 m3/h — miarodajne zapotrzebowanie wody

2. lzolacja termiczna rurociggéw wodociggowych
Przewody:
wody zimnej oraz piony instalacyjne powinny posiadac izolacje termiczng o grubosci 9mm,
cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacji prowadzone jako gtéwne ciggi (odcinki w ktérych wystepuje obieg cyrkulacyj-
ny) powinny posiadac izolacje termiczng o grubosci:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp. |[Rodzaj przewodu lub komponentu

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)l)

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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cieptej wody uzytkowej prowadzone jako podejscia pod armature (odcinki ktérych nie wystepuje obieg cyrkula-
cyjny) powinny posiadacd izolacje termiczng o grubosci 9mm.

3. Mocowanie przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z polipropylenu
Instalacje wodociggowa mocowac do Scian i stropdw za pomocg systemowych uchwytéw firmowych.

Podpory przesuwne [cm] w rozstawie zgodny z ponizszq tablicq:

Srednica zewnetrzna Temperatura przeptywajacej wody
Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 125 120 120 110 110 90
20 135 125 120 120 110 100
25 145 145 145 135 125 120
32 170 160 160 150 145 125
40 185 185 180 170 160 145
50 210 205 200 185 180 150
63 235 230 220 210 200 180
75 250 245 235 225 210 190
90 265 260 250 240 230 210
110 270 265 255 245 235 215

4. Kompensacja przewodow z polipropylenu
Rury stabilizowane majg pieciokrotnie mniejszy wspdétczynnik wydtuzalnosci termicznej od rur jednorodnych.
Z tego wzgledu przy stosowaniu rur z wktadkg aluminiowg nie trzeba kompensowaé odcinkdéw poziomych o dtugosci
do 40 m. Punkty state montowa¢ maksymalnie co 6 m.
Na dtuzszych odcinkach poziomych (L>40 m) nalezy przewidzie¢ kompensacje wydtuzen realizowang poprzez
budowe kompensatoréw lub montaz typowych punktdow statych.

5. Zgrzewanie rur
Rury i ztgczki systemu BOR plus tgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne- wzajemne przetopienie czg-
steczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki, po wczesniejszym rozgrzaniu ich
do temperatury 260-280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego s$ladu potgczenia
dwdch elementéw na catym obwodzie i gtebokosci tego potgczenia. Zgrzewanie jest jednym dobrze wykonane ztgcze
jest punktem o wiekszej wytrzymatosci mechanicznej niz sama rura.

Parametry procesu zgrzewania:

Srednica zewnetrzna Giebokos'(j: zgrzewa- | Czas nagrzewania Czas zgrzewania Czas stygniecia [min]
rury [mm] nia [s] [s]
16 13 5 4 2
20 14 5(3) 4 2
25 15 7 (4) 4 2
32 16 8 (4) 6 4
40 18 12 (6) 6 4
50 20 18 (9) 6 4
63 24 24 (12) 8 6
75 26 30 (15) 10 8
90 29 40 (20) 10 8
110 32,5 50 (25) 10 8
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6. Proba cisnieniowa wodna i odbior instalacji

Wszystkie przewody systemu BOR plus , przed ich zakryciem, nalezy podda¢ prébie cisnieniowej. Przed rozpo-
czeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktére moga ulec uszkodzeniu
lub zaktdci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtacze-
nie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowie-
trzyC. Préba cisnieniowa wymaga takich cisnieniomierzy, ktére umozliwiajg doktadnos¢ odczytu wynoszaca 0,1 bara.
Przed prdba cisnieniowg zalecana jest koricowa optyczna kontrola potgczen rur. Uwzglednié nalezy ponadto uwarun-
kowane materiatowo wydtuzenie rur z tworzywa sztucznego, ktére moze mie¢ wptyw na wynik badania. Innym czynni-
kiem wptywajacym na wynik moze by¢ réznica temperatur miedzy rurg i wodg uzytg do badania, poniewaz w porow-
naniu z rurami metalowymi rury z tworzywa sztucznego charakteryzujg sie wyzszym wspotczynnikiem rozszerzalnosci
cieplnej. Zmiana temperatury o 10 K powoduje zmiane ci$nienia o ok. 0,5 do 1 bara. Z tego powodu nalezy zwrdcic¢
uwage na niezmienng temperature wody kontrolnej. Aby przeprowadzi¢ prébe, cisnienie prébne nalezy podnies¢ do
1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrot-
nie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 minut préby spadek cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg prébe gtowna.
W tym czasie ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa. Dodatkowo podczas trwania
préby cisnieniowej nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci wykonanych potaczen.

7. Ptukanie instalacji
Po pozytywnej prébie instalacje przeptukac z zanieczyszczerh montazowych. Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci
wodociggowej, przepuszczonej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

8. Woda demineralizowana

Woda demineralizowana bedzie doprowadzona do zaworu czerpalnego zlokalizowanego w pomiesz-
czeniu L04 — pracownia analityki. Woda bedzie wytwarzana przez dwie istniejgce wytwornice umieszczone
w poziomie piwnic — lokalizacja jak na rzucie. Pion oraz przewdd doprowadzajacy nalezy wykonaé z rur
PP25. Na wyjsciu z wytwornic nalezy umiesci¢ zawory odcinajgce oraz zwrotne. Odprowadzenie $ciekdw
poprzez kratke sciekowa.

I1. INSTALACJA HYDRANTOWA

1. Zatozenia projektowe:

- minimalna wydajnos¢ hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s;

- minimalne cisnienie na hydrancie = 0,2 MPa;

- pobdér wody - 1 hydrant

- dtugos¢ weza w szafce hydrantowej = 30m;

- instalacja wodna - mosiezna ocynkowana;

- szafka hydrantowa podtynkowa z miejscem na gasnice z wyposazeniem: (pdtka na gasnice), waz pdtsztywny 30 m
z pradownica,

- dysza pradownicy > @10mm.

2. Parametry instalacji hydrantowej

Podtaczenie projektowanego hydrantu wewnetrznego do istniejgcego pionu hydrantowego o $rednicy DN5O0.
Wykonane zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 taczonych na gwint.

Zapotrzebowanie wody dla zasilania hydrantu p.poz wynosi g, 50:= 2,0 dm3/s (jeden czynny prad hydrantowy
DN25).

Zaprojektowano 1 hydrant DN25 typu 25HP+GP-755-B z wezem pétsztywnym o dtugosci 30 m. Urzadzenie bedzie
zlokalizowane w typowej szafce hydrantowej, z miejscem na gasnice. Usytuowanie szafki nie moze powodowac utrud-
nien w komunikacji oraz nie moze ogranicza¢ drég ewakuacyjnych — nalezy zastosowaé¢ wykonanie podtynkowe. Jej
lokalizacje nalezy oznakowacé zgodnie z PN-N-01256-1:1992 (PN-92/N-01256/01).

Instalacje nalezy podda¢ prébie cisnienia zgodnie z PN-81/B-10725. Po prdbie szczelnosci przewody nalezy inten-
sywnie wyptukaé wodg z predkoscig 1 m/s oraz mocowac przy pomocy tacznikéw z wktadka gumowa.

Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz. U. nr 109, poz. 719 z 2010 roku z dnia 7 czerw-
ca 2010r. , w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw.
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Przejscia przewoddw przez $ciany i stropy pomieszczen technicznych wydzielonych pozarowo nalezy zastosowaé
przepusty przeciwpozarowe o klasie odpornosci pozarowej danej przegrody np. produkcji HILTI lub PROMAT.

3. Instalowanie hydrantéw
Projektowany hydrant 25HP+GP-755-B, zlokalizowany bedzie na drodze komunikacji ogdlnej. Jego wyposazenie
beda stanowic nastepujace elementy:
- zwijadto z wezem podtsztywnym DN25 - 30mb,
- pradownica DN25 z dyszg réwnowazng 10mm,
- instalacja wodna mosiezna ocynkowana,
- waz doprowadzajgcy o df. 1m,
- zawor mosiezny DN 25.

Kolor szafek i zwijadet: standardowe RAL 3000 (czerwony). Wymiary podstawowe szafki (wysoko$é x szerokos¢ x
gtebokosé¢): 1000 x 700 x 250 mm.

4. Zasieg hydrantow

Zasieg hydrantu w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci odcinka we-
za 30m + 1m na efektywny zasieg rzutu pradu gasniczego. Usytuowanie hydrantu zapewnia przestrzen do rozwiniecia
linii gasniczej.

5. Instalowanie zaworéw hydrantowych
Zawor odcinajacy hydrantowy powinien byé umieszczony na wysokosci 1,35m + 0,1 m ponad poziomem posadzki.
Zawor hydrantowy DN25 skierowana do dotu.

6. Wydajnos¢ nominalna hydrantéw i zaworéw hydrantowych

Ustala sie i projektuje wydajnos¢ nominalng hydrantu wewnetrznego i zaworu hydrantowego przy cisnieniu no-
minalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody na 1,0 dm>/s. Maksymalne ciénienie w
instalacji wodociggowej nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.

7. Dopuszczenie do uzytkowania

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania jest przeprowadzenie dla danego urzadzenia prob i badan potwierdza-
jacych prawidtowe dziatanie.

Zakres prac obejmuje w szczegdlnosci: sprawdzenie zgodnosci z projektem, ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
wymiaréw, sprawdzenie podfaczenia weza, sprawdzenie wydajnosci wodnej, sprawdzenie cisnienia.

8. Uwagi koncowe

Prace instalacyjno - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL 7 ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz obowigzujgcymi normami
i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne, malarskie i materiaty instalacji sanitarnej muszg posiadac
atest dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne $wiadectwa i decyzje
wymagane prawem.

Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentéw,
zapewniajgc stosowne gwarancje.

I11.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Zatozenia projektowe:

Projektowana instalacja odprowadza Scieki od wszystkich przyboréw w przebudowywanym budynku:

- instalacje wykonac z rur PVC tgczonych na wcisk,

- przewdd odprowadzajgcy Scieki z dezynfektora oraz pion Pk10" nalezy wykonac z polipropylenu kopolimerowego
PP-b odpornego na wysoka temperature,

- przewody prowadzi¢ pod stropem poszczegdlnych kondygnacji, posadzce oraz w Sciankach,

- na kazdym odejsciu z gtdwnego ciggu rozprowadzajgcego zabudowac zawory napowietrzajgce; lokalizacja zaworéow
napowietrzajgcych przedstawiona zastata w czesci graficznej projektu,

- mocowanie przewoddéw do przegrdd budowlanych z zastosowaniem obejm systemowych,
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- w miejscach przejscia przewodu przez sciany i stropy wydzielenia ppoz. nalezy zastosowac systemowe zabezpiecze-
nia firmy Hilti lub Promat.

- nie nalezy tgczy¢ przewoddw w miejscach przejsé przez stropy lub sciany,

- instalacje na odcinkach poziomych prowadzié ze spadkiem 2%,

- instalacji nie nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych,

- przed zakryciem instalacji nalezy wykonaé prébe droznosci instalacji.

2. Prowadzenie instalacji kanalizacji sanitarnej

Rozwigzania systemu kanalizacji wewnetrznej jak rowniez dobdr i projektowanie powinno by¢ zgodne z normg
PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2. Kanalizacja sanitarna, projektowa-
nie ukfadu i obliczenia”. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do prze-
ptywu Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 02C. Przewody kanali-
zacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz go-
tymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczng. izolacje termiczng nalezy wykonac rowniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowo-
dowaé podwyzszenie temperatury scianki przewodu powyzej +452C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone
po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wy-
dtuzanie przewoddéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy scian-
ka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen wypetniona mate-
riatem utrzymujacym stale stan plastyczny (z uwzglednieniem odpornosci ogniowej).

3. Podejscia pod urzadzenia sanitarne
Podejscia do urzadzen sanitarnych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku urzadzen, pod
warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum
2%.

4. Piony Kanalizacyjne
Srednica czesci odptywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej Srednicy podejécia do tego pionu. taczna ilos¢ piondw kanalizacyjnych Pk wynosi 8, z czego:
- 2 bedg pionami projektowanymi - Pk5a, Pk11;
- 6 istniejgcych piondw kanalizacyjnych wykonanych z rur zeliwnych nalezy wymienié: piony Pk5" - Pk9™ na przewody
PVC; pion Pk10" na przewody PP-b odporne na wysoka temperature (100°C).

5. Przewody odptywowe- poziomy
Przewiduje sie utozenie przewodéw odptywowych pod stropem nizszej kondygnacji. Srednice przewoddéw kanali-
zacyjnych oraz ich lokalizacje przedstawiono na rzucie modernizowanego obiektu.

6. Proba szczelnosci

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej nalezy poddac jg probie szczelnosci. Przewody kanalizacyjne podle-
gajg sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Szczelnosé poziomych przewoddéw
odptywowych sprawdzié¢ natomiast po napetnieniu ich woda do poziomu powyzej kolan faczacych pion z poziomem.
Wynik tego badania nalezy uznac za pozytywny, jezeli poziom wody w badanych poziomych przewodach odptywo-
wych nie obnizy sie w czasie 30 minut trwania préby. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb przewody instalacji
nalezy staranie zabudowac.

7. Wentylacja instalacji kanalizacji

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m
ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewodow wenty-
lacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

Zawory powietrzne mozna montowac powyzej ostatniego urzgdzenia na pionie kanalizacyjnym. W przypadku za-
stosowania zawordw na wiekszej ilosci piondw zawsze jeden pion na pie¢, a takze ostatni pion na kazdym przewodzie
odptywowym (liczgc od przykanalika), musi by¢ wentylowanytradycyjnie (rurg wywiewng). Oprdécz powyzszych zasto-
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sowan zawory mozna rowniez stosowaé do punktowych napowietrzen (np. instalacja umywalek, misek ustepowych),
gdzie duzy przeptyw $ciekdw, a takze dtugos¢ podejscia moze powodowac zasysanie wody z syfonow.

8. Mocowanie przewoddéw kanalizacji sanitarnej
Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowa¢é
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mo-
cowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczac rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane
niezaleznie.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych:

Lp. |[Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,0
2 >110 1,25

9. Wytyczne branzowe
- wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu stelazy oraz urzgdzen wodnych,
- w drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowa¢ kratki wentylacyjne,

IV. INASTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zatozenia projektowe:
Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé wg ponizszy wytycznych :

- instalacje wykonac z przewoddw z tworzywa sztucznego PEX-AL tgczonych poprzez ksztattki zaciskowe.

- przewody prowadzi¢ w posadzce, pod stropem pietra bloku operacyjnego oraz w $ciankach dziatowych. Przewo-
dy nalezy izolowa¢ termicznie. Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ w peszlach. W pozostatych wy-
padkach w izolacji termicznej.

- na kazdym podejsciu pod grzejnik zabudowaé zawory odcinajgce umozliwiajace odciecie pojedynczych grzejni-
koéw bez koniecznosci odcinania catego ukfadu,

- mocowanie przewodow do przegrdod budowlanych z zastosowaniem obejm systemowych,

- w miejscach przejscia przewodu przez Sciany i stropy wydzielenia ppoz. nalezy zastosowac systemowe zabezpie-
czenia firmy Hilti lub Promat.

- przed zakryciem instalacji nalezy wykonac prébe szczelnosci instalacji,

2. Prowadzenie przewodow

Przewody montowane w $cianach czy podfogach nalezy prowadzi¢ w otulinach izolacyjnych. Podczas montazu
nalezy uwzglednié rozszerzalnosc liniowa przewoddw, ktdra jest zmienna w zaleznosci od temperatury pracy i dtugosci
przewodow. Do mocowania rur wykorzystuje sie punkty state i punkty przesuwne. Do skutecznego kompensowania sit
zwigzanych z rozszerzalnoscia i stosuje sie punkty state, ktére dzielg cze$¢ przewodu rurowego na odrebne odcinki. W
przypadku prostych odcinkdw rury nalezy umiesci¢ punkt staty w potowie odcinka. Nie nalezy umieszcza¢ zadnych
punktéw statych bezposrednio na ztgczkach, ktore powodujg zmiane kierunku instalacji. Nalezy zachowac¢ niewielki
odstep prowadzonych instalacji od konstrukcji budynku. Instalacja pionowych rurociggdéw, np. pionéw instalacyjnych,
moze by¢ takze wykonywana za pomocg punktéw statych. Zamocowanie powinno by¢ umieszczone przed lub za kaz-
dym odgatezieniem na kondygnacji. Nalezy pamietaé, ze zamocowania z punktem przesuwnym zapewniajg wydtuzenie
i ruch odcinka rury.

Medium do grzejnikéw doprowadzane jest m.in. za pomoca 8 piondw, z czego 1 z nich jest pionem projektowa-
nym — CO5". Pozostata ilo$¢ piondw (7 przewoddw) wykonana jest z rur stalowych przewidzianych do wymiany.

3. Mocowanie rur

Przewody rurowe na no$nym podtozu muszg by¢ unieruchomione i zamocowane trwale do konstrukcji. Jako pod-
stawe obliczenia przy prowadzeniu rury w linii prostej mozna przyja¢ jeden uchwyt mocujgcy na ok. 1 m dtugosci rury.

W obszarze zmian kierunku instalacji nalezy umiesci¢ co najmniej dwa uchwyty mocujgce (przed i za tukiem
zmiany kierunku). Ze wzgledu na stabilno$¢ formy swobodnie utozone wielowarstwowe rury zespolone Wavin Tigris
nie potrzebujg dodatkowych podpdr, takich jak np. metalowe korytka usztywniajace.
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Odstepy, w jakich naleZy mocowac uchwyty, podano w ponizszej tabeli.

Lp. |Wymiar [mm] Odlegtos¢ miedzy zamocowaniami [m]
1 16x20 1,00

2 20x2,25 1,20

3 25 1,50

4 32x3,0 1,50

5 40x4,0 1,80

6 50x4,5 1,80

4. Ptukanie instalacji grzewczych

Wykonczong instalacje grzewczg nalezy przed uruchomieniem dokfadnie przeptukac. Proces ten pozwala usungé
zanieczyszczenia, jakie mogty przedostac sie do systemu rur w czasie robot budowlanych. Zwtaszcza zanieczyszczenia
metaliczne mogg na skutek korozji spowodowac w dtuzszym okresie uszkodzenia zrédta ciepta lub grzejnikow.

5. Grzejniki

Zaprojektowano higieniczne stalowe grzejniki ptytowe bez elementéw konwekcyjnych i oston, przeznaczone do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki posiadaja
atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne oraz katowe zawory z
zaworem odcinajgcym umozliwiajgcym Sciggniecie grzejnika bez spuszczenia ztadu catego obiegu. Grzejniki zlokalizo-
wane w miejscach ogdlnodostepnych zastosowac gtowice z zabezpieczeniem przeciw kradziezy.

6. Kontrola poprawnosci zacisku

Ztaczki Wavin wzbogacone zostaty o nowg funkcje kontroli nieszczelnosci przed zacisnieciem (DLF). Funkcja ta po-
zwala na rozpoznanie niezaprasowanego potgczenia jeszcze przed prébg cisnieniowa. Zaleca sie, zatem wykonanie
dodatkowego sprawdzenia instalacji poprzez wypetnienie przewodéw wodg. Woda bedzie wyciekata przez niezapra-
sowane ztgczki.

7. Odpowietrzenie

Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki z zaworek osadzone na pionach C.O. Odpowietrzniki wraz z pio-
nami zabudowane bedg w bruzdach $ciennych. Dostep do odpowietrznika poprzez drzwiczki rewizyjne. Niezaleznie od
automatycznych odpowietrznikdw istnieje mozliwos¢ odpowietrzenia indywidualnego odpowietrzenia kazdego grzej-
nika.

8. Odwodnienie
W najnizszych pkt. Instalacji nalezy zabudowaé zawory odwadniajze instalacje.

9. Odbiory
Po wykonaniu catosci instalacji nalezy poddac jg probie na zimno i na gorgco na ci$nienia okreslone w ,Warun-
kach Technicznych Wykonania i Montazu Instalacji Sanitarnych”.

V. WENTYLACIJA | KLIMATYZACIA

1. Zatoienia projektowe

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji opracowano na podstawie nastepujgcych zatozen i wy-
tycznych:
- wentylacja pomieszczen o réznym poziomie wymagan sanitarnych bedg wentylowane indywidualnymi uktadami
wentylacyjnymi i wg potrzeb klimatyzowane,
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2. Parametry obliczeniowe powietrza:
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420
. - temperatura tz = 32°C
LATO (Il strefa klimatyczna) - wilgotnoéé wzgledna @ = 45%
. - temperatura tz = -20°C
ZIMA (Il strefa klimatyczna) - wilgotnosé wzgledna @ = 100%
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego wg PN-76/B-03421
KLIMATYZACJA
I - temperatura tw = 20 - 24°C (wg nastawy)
Lat ,
atotzima - wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 40 - 60%
WENTYLACJA
- temperatura tw =tz + 5°C
Lato . . .
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
. - temperatura tw = 20 - 24°C
Zima . . .
- wilgotnos¢ wzgledna ¢ = wynikowa
3. Indywidualne uktady wentylacyjne

W zaleznosci od czystosci obstugiwanych pomieszczen instalacja podzielona zostata na 6 indywidualnych ukta-

dow wentylacyjnych:

W6, W7 — uktad obstugujgcy pomieszczenia brudne takie jak brudowniki, pomieszczenie materiatéw brudnych,

WC i tazienki,

W8 — uktad przygotowany pod instalacje dygestorium. Przewidziano odcigg fi315 z wentylatorem wyciggowym
dachowym. UWAGA!! W momencie innych wymogdw dla dygestorium uktad po konsultacji w projektantem nale-
2y dostosowacd do potrzeb urzadzenia.

4. Ochrona przed hatasem

W celu unikniecia przenoszenia sie hatasu z wentylatoréw do uktadéw wentylacyjnych kazdy uktad wentylacyj-
ny wyposazony jest w elementy ttumigce hatas. Zastosowano:
W6, W7, W8 - zastosowano kanatowe ttumiki hatasu lub ttumigce podstawy dachowe. Dodatkowo za element
ttumigcy na koncowka ciggdéw wentylacyjnych stuzyé bedzie elastyczny kanat izolowany wetng mineralng typu
TYBOFLEX. Kanatem elastycznym nalezy podtgczac¢ elementy nawiewno-wywiewne instalacji wentylacji. Dtugos¢

elastycznego kanatu wentylacyjnego powinna sie zawiera¢ w przedziale od 1m do 3m.

e Dopuszczalne natezenie hatasu w pomieszczeniach

Zgodnie z wymogami normy PN-87/B-02151/02 maksymalne dopuszczalne natezenie dzwieku w pomieszczeniach
powinno zawierac sie w przedziale:

Lp.

Przeznaczenie

pomieszczenia

Dopuszczalny rwnowazny
poziom diwieku A

Hatasu przenikajacego

Do pomieszczenia

od wszystkich zrodet hatasu
facznie

LAeq, dB

budynkiem

Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu przenikajace-
go do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza

sredni poziom dziwieku
A, (LAm) (przy hatasie
ustalonym) lub réwno-
waziny poziom dzwieku
A, (LAeq) (przy hatasie
nieustalonym), dB

maksymalny poziom
diwieku A, (LAmax), przy
hatasie nieustalonym, dB
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w dzien

W nocy

w dzien

W nocy

w dzien W nocy

Pokoje chorych w
szpitalach za wyjat-
kiem pokoi w oddzia- 35
fach intensywnej
opieki medycznej

30

30

25

35 30

Sale operacyjne,

pokoje przygotowa-
nia chorych do ope- 35
racji

30

35 X

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz
inne pomieszczenia
szpitalne (za wyjat- 40
kiem dziatéw tech-
nicznych i gospodar-
czych)

30

35

25

40 35

Zestawienie ttumikow akustycznych:

Lp.

Nazwa

llos¢ [szt.]

Symbol

Producent

Ttumigca podstawa dachowa

2

DSS 220

Harmann

DSS 355

Harmann

2 Ttumigca podstawa dachowa 1

5. Ochrona przed wibracjami
W celu uniemozliwienia przenoszenia sie wibracji pochodzacych z pracujgcych urzadzen wentylacyjnych na
konstrukcje budynku i elementy instalacji wentylacyjnej zastosowano nastepujgce rozwigzania projektowe:
montaz kanatow wentylacyjnych do przegréd budowlanych za pomocy zawiesi z podktadkami elastycznymi (do-
tyczy kanatow z blachy),
podtaczenie urzadzen z elementami ruchomymi (wentylatory, centrale wentylacyjne) wykonane bedzie poprzez
elastyczne krééce amortyzujace (dotyczy kanatéw z blachy),
wszystkie elementy wibrujgce central, agregatéw wody lodowej oraz wentylatorow potgczy¢ z urzadzeniem za
pomoca wibroizolatorow,

6. Ochrona przed korozjg

Wszystkie elementy stalowe wystawione na kontakt w wodg i wilgocig bedg zabezpieczone powtokami ma-
larskimi antykorozyjnymi. Nie zabezpieczone antykorozyjnie powierzchnie stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczyc
przed korozjg. Czyszczenie szczotkg druciang do Il klasy czystosci i pomalowaé¢ dwukrotnie farbg kreodurowa —
tlenkowa- czerwong + powtoka z farby antykorozyjnej.

7. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza zlokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami). Lokalizacje czerpni i wyrzutni central wentylacyjnych pokazano w czesci
graficznej projektu.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ wykonane w formie kratek zaluzjowych zabezpieczajgcych przed desz-
czem oraz z zabudowang wewnatrz drobng siatkg przeciw owadom i zanieczyszczeniom mechanicznym. Powierzch-
nia czerpni powinna zapewnia¢ zasysanie z predkoscig ponizej 2,5 m/s. Wyrzutnie powinny mie¢ powierzchnie za-
pewniajgcg wyrzut powietrza z predkoscig nizszg niz 4 m/s.

8. Elementy wywiewne
Elementami wywiewnymi bedg wywiewniki sufitowe oraz scienne,

Wymagania dla nawiewnikéw i wywiewnikow:

elementy ruchome wywiewnikow i nawiewnikdéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przesta-
wienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty,

skrzynki rozprezne nawiewnikow muszg by¢ izolowane,
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mechanizmy nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ fatwo dostepne i tak wykonane, aby topatki kierujgce
i regulujagce mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych,

9. Wentylatory wyciggowe
Do wyciagu powietrza z pomieszczen brudnych zastosowano indywidualne wentylatory wyciggowe firmy
Harmann wraz z akcesoriami umozliwiajgcymi podtgczenie wentylatora do kanatu wentylacyjnego. Wyrzut powietrza

pionowy.

Zestawienie wentylatorow wraz z akcesoriami montazowymi:
Lp. Nazwa llos¢ [szt.] Symbol Producent
1 Wentylator dachowy wraz z wyposazeniem 2 DVR 2-220/800S Harmann
2 Wentylator dachowy wraz z wyposazeniem 1 DVR 4-355/2800T Harmann

10. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych
e Kanaty z blachy
Przewiduje sie izolowanie termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminio-
wej nastepujacych kanatow:
kanaty z ciggow W1, W2, W3, W4, W5 prowadzonych w przestrzeni pomieszczen nie ogrzewanych matami o
grubosci 30 mm. Kanaty prowadzone w przestrzeni kondygnacji ogrzewanych pozostajg bez izolacji termicznej.
Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku po Scianie na dach ociepli¢ wetng mineralng Klimafix gr 50mm. i po-
kry¢ ptaszczem z blachy aluminiowe;j.
Izolacje mocowac¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz naktadek
samo zakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2 powierzchni izolowanej. Dopuszcza sie takze stosowanie mat z
wetny mineralnej samoprzylepnych (np. system KLIMAFIX). W przypadku stosowania elementow klejonych, po-
wierzchnie kanatoéw doktadnie oczyscic i odttusci¢. Powierzchnie stykow poszczegélnych odcinkdw izolacji doktadnie
sklei¢ i uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych.

11. Regulacja instalacji

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic powinny
umozliwia¢ tatwa zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest
zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dZwigni napedu w wybranym potozeniu topatek oraz wyrazne ozna-
czenie potozenia otwartego i zamknietego przepustnicy. Po wykonaniu regulacji (ustawienie na parametry projekto-
we) uktadéw wentylacyjnych przy uruchomieniu uktadéw nie nalezy zmienia¢ nastaw przepustnic.

12. Bezpieczenstwo pozarowe

W miejscu przekraczania kanatéw wentylacyjnych przez $ciany stanowigce oddzielenie pozarowe muszg by¢
zabudowane klapy pozarowe. Odpornosé ogniowa klap musi by¢ co najmniej réwna odpornosci pozarowej przegréd.
Klapy przeciwpozarowe muszg posiadac¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce. Nalezy
zapewnic¢ dostep rewizyjny do klap. Przy przechodzeniu kanatéw przez nieobstugiwane strefy dopuszcza sie obudo-
wanie instalacji do odpornosci ogniowej przegréd. Wszystkie zastosowane elementy i urzadzenia muszg byé wyko-
nane z materiatéw niepalnych posiadajacych Aprobate Techniczng ITB i CNBOP. Przewody wentylacyjne powinny by¢
wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych przewidziane sg z materiatéw niepalnych. W przewodach
wentylacyjnych nie wolno prowadzi¢ innych instalacji. Catos¢ instalacji wykonana z materiatow nie palnych.

13. Eksploatacja instalacji

Uktady wentylacji przy prawidtowo zaprojektowanej, wykonanej i dziatajgcej automatyce powinny dziataé
praktycznie bez obstugowo. Prawidtowa praca uktadéw wentylacyjnych jest mozliwa w momencie regularnych za-
biegéw konserwacyjnych i remontowych instalacji. Proponuje sie wykonywanie w/w czynnosci wg ponizszego har-
monogramu (w przypadku, gdy DTR urzadzenia mowi o innej czestotliwosci i zakresie czynnosci — obowigzujg wska-
zania DTR’ki).

W tabeli przedstawiono zakres i czestotliwos¢ zabiegow konserwacyjno-remontowych przeprowadzanych w
instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
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Zabiegi konser-

Czestotliwosé

Lp. | wacyjne i zabie- zabiegéw UWAGI:
gowe
Kontrola i czysz- | 1razw roku Oczyszczenie i ewentualne odwodnienie
1 | czenie czerpni
powietrza
Konserwacja 1 raz w tygodniu (wy- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja wewnetrznych powierzchni, od-
) central i prze- wiewnych co 1,5 roku) | kurzanie obudéw likwidacja ognisk korozji, naprawa uszczelnien i
wodow i po stwierdzeniu ztego | izolacji. Sprawdzenie stanu uszczelek centrali i usuniecie usterek —
stanu higienicznego po kazdej wykonanej pracy.
Konserwacja Konserwacja 1 razw Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zamkniecia przepustnicy i ptynnosc jej
przepustnic roku i kontrola przed otwierania sie. Niezbedne jest oczyszczenie z zabrudzen przepust-
powietrza i ich sezonem zimowym nicy oraz mechanizmu obrotowego i usuniecie ewentualnych uste-

3 sitownikéw rek. Powierzchnie przepustnic wentylacyjnych umy¢ i osuszy¢. W
okresie zimowym, w przypadku nieszczelnosci przepustnicy, istnie-
je ryzyko zamarzniecia nagrzewnicy wodnej i jej uszkodzenia, dla-
tego kontrola powinna by¢ przeprowadzona przed wystgpieniem
mrozéw.

Konserwacja Co pot roku i po Przeglad i sprawdzenie szczelnosci, oczyszczenie z zanieczyszczen,

nagrzewnic stwierdzeniu nie- czyszczenie z osadow wezownicy oraz filtra wodnego, odpowie-

wodnych Sprawnosci trzenie instalacji, kontrola pompy obiegu czynnika. Zabiegu oczysz-
czenia zewnetrznej powierzchni nagrzewnicy mozna dokonac przy
uzyciu: sprezonego powietrza i odkurzacza lub wody pod cisnie-

4 niem. Zabieg dokonywac z najwyzszg ostroznoscia tak, aby nie
uszkodzi¢ lamelek. Powierzchnie zewnetrzng nagrzewnicy zdezyn-
fekowac, srodkami nie powodujgcymi korozji, a nastepnie osuszy¢.
Wykona¢ odmulenie instalacji przed sezonem zimowym. Niedroz-
nos$¢ wezownicy, na ogot jej dolnych fragmentéw, moze by¢ przy-
Czyng zamarzniecia

Konserwacja Co pot roku i po Oczyszczenie z zanieczyszczen, kontrola pofaczen elektrycznych i
5 | nagrzewnic stwierdzeniu nie- stanu technicznego grzatek i zabezpieczen termicznych, usuwanie

elektrycznych Sprawnosci usterek.

Kontrola i zala- Co miesigc Kontrola Ew. regulacja wysokosci syfonow odptywowych, zalanie

6 nie syfonéw syfonéw odptywowych przez korek wlewowy

odptywowych

centrali

Kontrola i ew. 1raz wrokuipo Sprawdzenie ptynnosci otwierania i zamykania sie zaworu, a takze
regulacja zawo- | stwierdzeniu nie- zgodnosci ustawienia w pozycji catkowitego otwarcia oraz za-

7 réw i sitownikow | sprawnosci mkniecia.

automatyki oraz

usuwanie uste-

rek

Kontrola zabez- Przed sezonem zimo- Kontrola termostatow przeciwzamrozeniowych i czujnikdw tempe-
8 | pieczen przeciw- | wym ratury wody powrotnej.

zamrozeniowych

Kontrola stanu 1 raz w roku Oczyszczenie silnika, sprawdzenie podfaczen, sprawdzenie pragdu

9 | technicznego pobieranego przez silni, sprawdzenie stanu technicznego tozyska.

silnikdw W przypadku silnikéw duzej mocy kontrola stanu izolacji.

10 Kontrola i wy-

miana filtréw
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Zabiegi konser-
Lp. | wacyjne i zabie-
gowe

Czestotliwosé
zabiegow

UWAGI:

Kontrola i usu-
niecie usterek
zespotu nawil-
zania parowego

11

Kontrola co miesigc i
po stwierdzeniu nie-
sprawnosci. Konserwa-
cja co 3 miesigce.

Sprawdzenie dziatania odwadniacza parowego, termostatu, zawo-
ru i jego sitownika, szczelnosci instalacji i usuniecie ewentualnych
usterek. Ze wzgledu na ryzyko oparzenia, na czas wykonywania
prac odfaczy¢ Zrédto ciepta oraz zachowac szczegdlng ostroznosc.

Kontrola i usu-
12 | niecie usterek w
szafie sterujacej

1raz wroku

Ocena stanu potaczen, kontrola nagrzewania sie potaczen, dokre-
cenie luznych zaciskéw potgczen, ocena stanu falownikow, wenty-
latoréw chtodzacych aparature itp.

Kontrola dziata-
nia czujnikow

13 automatyki

lrazwrokuipo
stwierdzeniu nie-
sprawnosci

Kontrola wskazan czujnikéw temperatury i wilgotnosci w pomiesz-
czeniach i kanatach nawiewnych, kontrola pracy presostatow wen-
tylatordéw i filtréow, kontrola czujnikdéw réznicy cisnier pomiedzy
pomieszczeniami,

Czyszczenie
sekcji ttumienia,
14 | naprawy insta-
lacji termicznych

Podczas konserwacji
instalacji oraz w czasie
prowadzenia remon-
téw i napraw

Sprawdzenie i naprawienie stanu izolacji termicznej lub akustycz-
nej. Odkurzanie powierzchni ttumigcych, ewentualna dezynfekcja.
Wymiana zuzytego materiatu ttumigcego.

15

prowadzenia remon-
téw i napraw

i akustycznych
Ochrona antyko- | Podczas konserwacji Stosowanie antykorozyjnych powtok ochronnych
rozyjna instalacji oraz w czasie

14. Wytyczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic, kratek i za-

woréw wywiewnych.

Prébny rozruch powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy kontro-

lowac:

- prawidtowosc¢ pracy silnikow elektrycznych

- temperature tozysk wentylatoréw

- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnicy

- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie probnego rozruchu nalezy dokonaé regulacji oraz pomiaru urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowac :

- pomiary wstepne przed regulacja

- regulacje sieci oraz elementdéw zakarczajacych

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena prob i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

Odbiory robot
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robaot:

- odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest prdoba szczelnosci a mianowicie odcinki kanatéw przewidzianych do
obudowania, kanaty stanowigce czes$¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych, pozostate kanaty w zakresie
uzgodnionym pomiedzy strong wykonujacg a odbierajaca.
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otwory w $cianach
wyrzutnie powietrza
przepustnice montowane w niedostepnych przewodach powietrznych

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

dokonac ogledzin zewnetrznych

sprawdzic recznie czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy

sprawdzi¢ wymiary gtowne

sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukcji

sprawdzi¢ dziatanie mechanizmoéw nastawczych przepustnic

sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potgczen

Odbidr techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma

na celu stwierdzenia czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian konstrukcyjno-

budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw- w przypadku niemoznosci ich uzyskania- przez inne ma-
teriaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Jezeli ktérekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzadzenie nalezy uznaé za

niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢ do ponownych badan w uzgodnio-
nym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym dalsze postepo-

wanie powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami uczestniczgcymi w odbiorze.

15. Wytyczne automatyki

Uktad automatyki powinien zawiera¢/umozliwia¢ wykonanie/wykonywac:

monitoring pracy wszystkich wentylatoréw,

automatyczny rozruch i zatrzymanie instalacji,

wykrywanie stanéw awaryjnych,

alarmowanie uzytkownika,

wspotpraca z instalacjg ppoz.,

obliczanie czasu pracy instalacji lub jej elementéw,

realizacja programdw czasowych zgodnie z wewnetrznym zegarem czasu rzeczywistego,

16. Wytyczne branzowe

e Branza sanitarna

wykonac zasilanie w czynnik grzewczy centrale wentylacyjne,
wykona¢ kanalizacje do odprowadzenia kondensatu z klimatyzacji,

e Branza budowlana

wykona¢ przebicia w stropach i scianach w miejscach przejs¢ kanatéw przez przegrody budowlane. Wewnetrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach konstrukcyjnych, a przy otworach
wiekszych réwniez w Scianach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone
na przewody i elementy urzadzen. Swiatto otworéw powinno byé wieksze od zewnetrznych wymiaréw kana-
tu/klapy ppoz. o ok. 5cm. Montaz klap ppoz. wykonac zgodnie z ich DTR. Po zamontowaniu kanatéw wolng prze-
strzen pomiedzy kanatem, a przegroda nalezy uszczelnié,
wykona¢ ramy do posadowienia central wentylacyjnych,
przebicia w dachu wynie$¢ ponad potadz dachu na cokotach. Na cokotach wywingé membrane dachowg zgodnie z
technologiag dachu,
kanaty wentylacyjne prowadzone po elewacji po sprawdzeniu szczelnosci i wykonaniu izolacji termicznej zabu-
dowac ptaszczem z blachy aluminiowej ,

e  Konstrukcja
wykona¢ wzmocnienia pod przebicia w stropie pomiedzy piwnicg, a parterem miejscu przejscia piondw wentyla-
cyjnych,
wykonaé wzmocnienia pod przebicia w Scianie w miejscu przejscia wyciggéw wentylacyjnych W6, W7, W8.

e  Elektryka
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- do wszystkich urzadzenia nalezy doprowadzié¢ zasilanie zgodnie z DTR;ka urzadzen,

- wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwko zwarciom, przecigzeniom o przeciw przegrzaniu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i DTR’kg urzadzenia,

- wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy,

- wszystkie metalowe elementy instalacji uziemic,

- urzadzenia zabudowane na dachu zabezpieczy¢ instalacjg odgromowg,

V1. CHLOD TECHNOLOGICZNY

1. Zatozenia projektowe:

Zasilanie Klima-konwektoréw wykonac z istniejacej instalacji wody lodowej zlokalizowanej na parterze (patrz rys
nr 5). Projekt instalacji chtodniczej wykonano w oparciu o zapotrzebowanie na czynnik chtodniczy dla Klima-
konwektorédw oraz nastepujace wytyczne i zatozenia:

- wytyczne Inwestora,

- instalacja dwu rurowa, glikolowa, pompowa pracujgca w uktadzie zamknietym,

- zrédtem chtodu bedzie istniejacy agregat wody lodowej, posadowione na dachu wjazdu karetek,

- czynnikiem roboczym w instalacji dla obiegu chtodnic central klimatyzacyjnych bedzie 35% roztwor glikolu etyle-
nowego o parametrach 6/12°C,

2. Wytyczne montazu poszczegdélnych elementdéw instalacji

Nalezy zwrécic szczegdlng uwage na prawidtowy montaz klimakonwektoréw. Montaz urzadzenia powodujacy po-
ziome ustawienie tacki skroplin lub z kontra spadkiem jest nie dopuszczalny. Sprawdzié skutecznos¢ dziatania pompek
skroplin poprzez zalanie wodg tacy ociekowej. Przed zgtoszeniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ 24 godzinng prébe
dziatania instalacji w funkcji klimatyzacji.

3. Informacja ogdlna.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz wymagan obowigzu-
jacych na budowie. Instalacje nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowa, przy czym przed montazem instalacji
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary. W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy powiadomi¢ projektanta.
Wszystkie elementy instalacji przewidziane do demontazu zaznaczono na rysunkach. Instalacje nalezy wykonaé zgod-
nie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 6). Wszystkie prace instalacyjne przy montazu urzadzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie z dokumenta-
cjami techniczo-ruchowymi dostarczonymi przez producentéw. Wykonawca instalacji zobowigzany jest do przeprowa-
dzenia odpowiednich préb i badan, ktére nalezy potwierdzi¢ protokétami. Ponadto wykonawca przed przekazaniem
instalacji do uzytku, zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do
prawidtowej eksploatacji.

4. Armatura

Zastosowanie w instalacji chtodniczej mieszaniny wody i glikolu etylenowego determinuje koniecznos¢ stosowa-
nia armatury z odpowiednimi dopuszczeniami do stosowania w instalacjach z glikolem. Jako armature odcinajacg nale-
7y stosowac zawory kulowe dla cisnienia PN10 i Tmax=150°C. Urzadzenia nalezy montowac oraz podtgczac do instala-
cji zgodnie z DTR-kami oraz wytycznymi producenta urzadzen.

5. Rurociagi

Rurociggi nalezy montowac zgodnie z czescig rysunkowa, mocujac do Scian i stropéw obejmami ze stali, wyposa-
zonymi w wktadke gumowa zapobiegajgcg przenoszeniu drgan. W przypadku instalacji chtodniczej nalezy stosowacd
obejmy systemowe przeznaczone do instalacji chtodniczych. Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budow-
lane nalezy wykona¢ (w sposdb umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu) w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie lub izolacji termicznej lub w momencie wykonywania biernych zabezpieczen przejscie
przez przegrody budowlane wykonac zgodnie z aprobatg biernych zabezpieczen. Niezaleznie od sposobu zabezpiecze-
nia przejscia, w przegrodzie budowlanej nie moze znajdowacd sie zadne potaczenie rurociggdw. Przestrzen pomiedzy
tulejg a rurociggiem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewo-
du podczas jego pracy oraz niedziatajgcym korozyjnie na rure. Dla przejs¢ przewoddw przez przegrody wydzielen poza-
rowych nalezy stosowac uszczelnienia ogniochronne o odpornosci ogniowej danej przegrody np. piane ognioochronng
CP620 (rury niepalne o $rednicy do 159mm) produkcji firmy HILTI lub inne zabezpieczenia posiadajace aktualne doku-
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menty dopuszczajace do stosowania. Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zata-
man przewoddw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozli-
wos¢ odpowietrzania instalacji. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spo-
czywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytu-
owanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zewnetrzne powierzchnie rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca farby ftalowo-silikonowe;j,
przeciwrdzewnej, renowacyjnej typ CEKOR-R o symbolu 24.30.12-28.15-1313121-FAZ-5310-xxxxx produkcji firmy PO-
LIFARB. Powierzchnia rur przeznaczona do malowania powinna by¢ oczyszczona do stopnia St 2 wg PN-ISO 8501-1. W
praktyce oznacza to usuniecie olejow, smardw, pytdw, luzno przylegajacej rdzy za pomoca recznego czyszczenia
szczotky druciang, papierem S$ciernym lub narzedziem mechanicznym. Nastepnie oczyszczong powierzchnie nalezy
dokfadnie odpyli¢ i odttusci¢ za pomocg dowolnego rozpuszczalnika. W czasie wykonywania prac malarskich tempera-
tura powietrza powinna by¢ wieksza niz 5°C. Farby nie nalezy naktadaé na powierzchnie zawilgocone lub oszronione.

7. lzolacja termiczna

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu przewoddw, urzadzen i armatury oraz przeprowa-
dzeniu préb szczelnosci. Powierzchnie izolowane powinny by¢ suche i czyste. Dla rurociggdw prowadzonych na ze-
wnatrz otulina z kauczuku syntetycznego z fabrycznym ptaszczem do zastosowan zewnetrznych K-Flex ST AL CLAD.
Dopuszcza sie izolacje kauczukiem do zastosowan wewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia z ptaszcza z blachy
aluminiowej. Rurociagi prowadzone wewnatrz budynku otulina kauczukowa bez ptaszcza.

8. Badania odbiorcze instalacji

Zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i wykonawca z tym, ze ba-
dania powinny objaé co najmniej:
- badania odbiorcze szczelnosci,
- badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg,
- badania odbiorcze izolacji termicznej pod wzgledem poprawnosci wykonania,
- badania odbiorcze zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cinienia.

Procedure badan odbiorczych nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6). Wszystkie przeprowadzone badania nalezy po-
twierdzi¢ stosownymi protokotami.

9. Rozruch instalacji

Przed rozruchem instalacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu instalacji z projektem technicznym, DTR — kami
poszczegdlnych urzadzen oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. Nastepnie nalezy wykonaé probny
rozruch instalacji, ktory powinien by¢ poprzedzony ptukaniem oraz prébg cisnieniowa. Kontrola dziatania powinna
postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych do catych instalacji. Procedure prac instalacyj-
nych oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
(Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 6), zaleceniami zawartymi w DTR —kach urzadzen. Wszystkie prze-
prowadzone préby i badania nalezy potwierdzi¢ stosownymi protokotami. Wszystkie prace instalacyjne przy montazu
urzadzen oraz podtgczen do urzadzen, nalezy wykonywac po zapoznaniu sie z dokumentacjami techniczo-ruchowymi
dostarczonymi przez producentéow. Wykonawca przed przekazaniem instalacji do uzytku, zobowigzany jest do prze-
szkolenia obstugi w zakresie podstawowych czynnosci niezbednych do prawidtowej eksploatacji.

10. Eksploatacja

Praca instalacji bedzie sie odbywac w petni automatycznie. Rola obstugi powinna sie sprowadza¢ do uruchomie-
nia poszczegdlnych uktadow, kontroli pracy, przeglagddw biezgcych oraz prac konserwacyjnych. Przeglady biezgce oraz
prace konserwacyjne zwigzane z obstugg urzagdzen powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez producenta urzadzen. Przewidziano, iz w warunkach letnich agregat chtodniczy bedzie pracowac bez przerwy,
ewentualne wytgczenia spowodowane bedg koniecznoscig czyszczenia filtrow lub awarig zespotéw. W warunkach
zimowych nie przewiduje sie pracy agregatu chtodniczego majgcej na celu wytwarzanie czynnika chtodniczego.

11. Automatyka klimakonwektorow
W kazdym pomieszczeniu zabudowacé zadajnik. Zadajnik musi umozliwiac:
- regulacje temperatury w pomieszczeniu,
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- wskazywadé aktualnie zmierzong temperature w pomieszczeniu,

- regulacja biegdéw klimakonwektory (minimum trzy biegi),

- klimakonwektory w ilosci wiekszej niz jeden w danym pomieszczeniu potaczyé w grupe do jednego wspdlnego
zadajnika.
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