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1. WSTEP

4.2 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot tynkarskich wewnetrznych zwigzanych z niniejsza inwestycja.

4.3 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

4.4  Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac:

= wykonania tynkow wewnetrznych Il kategorii cementowo-wapiennych
= wykonanie gtadzi z gipsu szpachlowego
= naprawe istniejacych tynkéw wewnetrznych (na istniejacych scianach wewnetrznych)

Tynki wykonane zostang na podtozu:
e elementow Zelbetowych
e Scianie murowanej z pustakow ceramicznych
e Scianie z bloczkéw Ytong

4.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji ,Ogélne wymagania techniczne”.

5 MATERIALY

2.1 Tynki

Tynk cementowy wapienny

- il kategoria w/g PN,

- grupa zawilgocenia W3,

- Marka zaprawy: M3 wszystkie warstwy
Ze wzgledu na niewielki zakres ilosciowy rob6t w obrebie jednego pomieszczenia zapraw zaleca
do wykonywania zapraw tynkarskich wykorzysta¢ suche mieszanki tynkarskie.

Tynk gipsowy

Do zastosowania na tynki cementowo-wapienne

- maszynowy,
- zgodny z wymaganiami PN-B-10109.
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2.2 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub
jeziora bez zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne oleje i mut.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003

2.3 Warunki dostawy

Poszczegélne rodzaje suchych mieszanek tynkarskich powinny pochodzi¢ od jednego zrodta.
Pochodzenie tynkéw i ich jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce i technologicznej wykonanej
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcym gwarancji jakosci catej zamowionej
ilosci suchych tynkow mineralnych
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z
harmonogramu robét
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz
specjalnych, wykonanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej ilosci
suchych mineratéw zawierajgcych nastepujace dane:
= nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania
oznaczenie wedtug normy
ilos¢ suchych mieszanek tynkarskich
pieczeé¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn

i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Suche mieszanki tynkarskie pakowane w worki z folii lub worki papierowe sg potréjne z tzw.
wentylem.
Kazdy worek zawiera dane:
= nazwe mieszanki
proponowang ilos¢ wody zarobowej i grupe wytrzymatosci
date produkgiji
dopuszczalny okres przechowywania
wskazdwki dotyczace sposobu zarabiania czasu i sposobu mieszania
zalecenia sposobu uktadania,
czas przydatnosci swiezo zarobionej mieszanki
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= nazwe i adres producenta
Suche mieszanki nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach lub
na drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10 sztuk.
Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Suche mieszanki transportuje sie dowolnymi srodkami transportu na paletach lub w wdzkach,
chronigc przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

2.2 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw uzytych do realizacji rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez
producenta
i ich zgodnosci z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
= rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
= rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
= atestu (zaswiadczenia o jakosci)
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
= dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Nadzér Inwestorski watpliwosci co do jakosci suchych
mieszanek tynkarskich

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
= zaswiadczeniach z kontroli,
= zapisach w dziennikach budowy,
= innych dokumentach.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna byé
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym

5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonywania tynkow nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podtoza,
zakonczenia rob6t stanu surowego, zakonczeniami robét instalacyjnych podtynkowych, osadzenia
oscieznic drzwiowych, okiennych,

Podtoze musi by¢ mocne, czyste, rowne i suche. Nierownosci powinny by¢ wyréwnane tynkiem
podktadowym lub naprawione zapraws.

5.2 Zasady ogolne

Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podioza, oraz sposobu i
warunkéw nakfadania.

Tynki powinny by¢ wykonane przy temperaturze otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac
i przez nastepne 2 dni wyzszej niz +5°C.

W trakcie wysychania materiatu zaleca sie lekkie wietrzenie pomieszczen.
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Swieze tynki chroni¢ przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami
atmosferycznymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji ,O0golne wymagania techniczne”.

6.1 Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych tynkow z ustaleniami technicznymi.

Ustala sie czy wykonane tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z ustaleniami technicznymi.

6.2 Sprawdzenie materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci suchych mieszanek tynkarskich dostarczonych przez
producenta
i ich zgodnosci z wymogami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:
= rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
= rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
= atestu (zaswiadczenia o jakosci)
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
= dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku
zgtoszenia przez Nadzér Inwestorski watpliwosci co do jakosci suchych
mieszanek tynkarskich

Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:
= zaswiadczeniach z kontroli,
= zapisach w dziennikach budowy,
= innych dokumentach.
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6.3 Sprawdzenie przyczepnosci tynkow

Przyczepnosé tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym mtotkiem.
W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgtosu przy opukiwaniu
tynk nalezy wykona¢ ponownie

6.4 Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenia dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilosé
niezbedng do wykonania 1 m® tynku. Grubosé¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami
projektowymi, lecz nie mniejsza niz 2 mm.

6.5 Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku

Sprawdzenie nalezy dokonaé metoda ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni
reka.

Powierzchnia powinna mie¢ jednolita fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow podtoza,
wykwitéw i zaciekéw. Powierzchnia tynkéw nie powinna pyli¢.

6.6 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Wymagania jak dla tynkéw kategorii 11l w/g PN-70/B-10100.
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6.7 Sprawdzenie prawidiowosci tynkdw na narozach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych

Sprawdzenia dokonuje sie metodg ogledzin wizualnych. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczonymi, przy oscieznicach, podokiennikach powinny by¢ zabezpieczone przez odciecie.

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony zgodnie

z ustaleniami projektowymi.

6.8 Usuwanie niezgodnosci

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac¢ naprawy usterek zgodnie
z procedurg usuwania niezgodnosci.

Procedura usuwania niezgodnosci Stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez Nadzor
Inwestycyjny.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8 ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje:
e odbior rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
e odbior ostateczny ( catego zakresu prac )
e odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Postawe odbioru robét tynkarskich stanowig nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna
e dziennik budowy
e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
e protokotu odbioru materiatu poszczegdlnych etapéw lub elementéw robét
e wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzo6r
Inwestycyjny
e ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10 RZEPISY ZWIAZANE

= PN-70/B-10100 Wymagania w zakresie wykonania powierzchni i krawedzi tynku.
Badanie podtozy.
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PN-90/B-14501
PN-B-10106:1997

PN-B-10107

PN-B-10109:1998
PN-EN 447:1998
PN-EN 1015:2000
PN-EN 180:2000
BN-80/6733-09
PN-90/B-14501
PN-B-04500:1998

PN-90/B-06243
PN-90/B-06241
PN-88/B-32250

Zaprawa budowlana zwykta.

Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy podcienione do ptytek
mineralnych.

Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Definicje i wymagania.
Metody badan zapraw do muréw.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Gips szpachlowy

Zaprawy budowlane zwykte.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

Domieszki uszlachetniajgce.
Domieszki przyspieszajace twardnienie.
Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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