SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST-01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.01 ROBOTY WYBURZENIOWE

KODY CPV: 45215-140-0



Specyfikacje techniczne. ST — 01.01 Roboty wyburzeniowe

SPIS TRESCI
I L 1 3
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC! TECHNICZNEY. ...eeeteeietiicututeteteeeeeeeeaeseesssassseeseesasaessasssasesaeseesesanansesnsnsnsesneseens 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .. eiiiiiiiiiiititeieeeee e e e e es e e et e be e e eeeeeeeesea et abebeeaeeeeeaeseaasbabebeeseesaeaeanseansnsasesresneeas 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..ttt iie oo e ettt ettt et e e e e s e et e e e e e e e es e e et bebaeseeeeeaeaeseaanarnaneseeeas 3
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .. ciiieeieeieeieetettenttanssaasaaaeesaesaaseaeseesesseesesssanssnnsansaneesansaaseaseesseesns 3
2. MATERIALY ... e cessre s s s ss s mnsnsmnammss s s ssssssse s re s r s ensmnnmmsmmmsssssssssssssssssssnssnnsnsnnsnnnmnnnnsnnsnnssnsssnnssnsnnn 3
2.1 ELEMENTY STALOW E .. .etttteetteueeuusunsunnssasseseesanseeeeessnsaeessnssnnssnssaseasaesaesaaseeesessnesessssnssnssnnsnnseseneeeseeseeesenens 3
2.2 ZAPRAWA CEMENTOWA. ... ceettetttuueuusans e sassesaesanseaseessesnesssnssnnsnssassasaesaasaassessesseesesssnnssnssnnssnsesenseeseeseeenensns 3
P2 AT ] NSRRI 4
B TS o 7.4 = PO 4
I Y 5 =0 1 P 4
5. WYKONANIE ROBOT .....coiuimiuiisismssasassssssssassssssssssassssassss sesssssssssssessassassss essssssssss sessssssssssssnssesssnssssns 4
5.1 ZALECENIA OGOLNE ....eetteeteeuesuueune s e saaeesaesaaseaeeesseeaesssassns s saseasaesaesaasaaesessessasssnnssnnsnnsassesaneaeseeseeennnnns 4
5.2 TECHNOLOGIA PROWADZENIA ROBOT WYBURZENIOWYCH ...vvuvtuutaeeaeeeseeeassaaseeesesseeseessnnssnssnneassesaseeaseessesseeen 5
5.2.1 Rozbidrka urzgQazen i iNSLAIACHI..............c.coocuuiiiiiieiee e 5
5.2.2 Wyburzenie $CianeK dZIGIOWYCH. .............ccocuueiii e 5
5.2.3 DEMONIAZ OKIEN | QIrZWi........eee oottt ettt e e e e et ee ettt e e ea e e e aaeaaeaassansensnnnns 5
5.2.4 Nadproza nad nowymi otworami okiennymi i drzZWiOWYMli................cccccociiiuueiieiaiiees e 5
5.3 USUNIECIE ELEMENTOW | MATERIALOW ROZBIORKOW YCH Z TERENU BUDOWY ...ccevvieveeivenrenn e eeseeeaeeaaseaseeasnnens 5

5.4 PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

6. KONTROLA JAKOSCl ....c.eoceureeeueseeeacassesesessssssssessssssssesesssssesssssssas st sesssssntsessssssssessenssssssnssssssssnssnsnsnses 6
0] =] 11 7Y 5 8 2T - o O 6
8. ODBIOR ROBOT......coccucecucururerasasesesssesesessseseassessssssasesesssesessassessss ssssassne sesssssesessseness snssasasssesesnesesssssenees 6
9. PODSTAWA PLATNOSCH....ccueeeeereecucusseeeseaesssssssescas s st sessssssesssssssss st sesssssnssessssssssessesssssssnsssssssssssesneneas 6
10 PRZEPISY ZWIAZANE .........covueueerereacasseeeseasassssssessas st sessssssesessensassnsstssssssssessssssssnsnesssssssssssnsssssssnsnes 6

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 2



Specyfikacje techniczne. ST — 01.01 Roboty wyburzeniowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wyburzeniowych, zwigzanych z modernizacjg i rozbudowg pawilonu diagnostyczno-
zabiegowego SPW Szpitala Chirurgii Urazowej im, J Daaba w Piekarach Slgskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
oraz nalezy jg stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w pukcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt
wyburzeniowych w czesci istniejgcej objetej opracowaniem zgodnie z zakresem okreslonym w
dokumentacji projektowej

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,WWymagania ogélne” .

2. MATERIALY
2.1 Elementy stalowe

Dwuteowniki szerokostopowe:

HEA 120 ( dla sciany do 25 cm i stacji trafo )
HEA 140 ( dla sciany 29-30 cm i szerszej )
oparcie na $cianie na gtebokos¢ 200 mm.

2.2 Zaprawa cementowa

Wymagania: zgodnie z, PN-EN 998-2:2003

- klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j,

- przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- konsystencja wedtug stozka pomiarowego 6-8 cm,

- sktad 1:3,

- Z 2% dodatkiem chlorku wapnia, albo innego srodka przyspieszajacego twardnienie i wigzanie,

Cement:
cement portlandzki wielosktadnikowy z dodatkiem zuzla wielkopiecowego lub popiotéw lothych
klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5

Piasek: powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej dot. kruszyw do
zapraw PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz mieé
frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614 3



Specyfikacje techniczne. ST — 01.01 Roboty wyburzeniowe

Alternatywnie mozna zastosowac suche zaprawy fabryczne.
Wymogi - wg Instrukcji Producenta.
Zaprawy winny posiada¢ Aprobate Techniczng ITB.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub
jeziora bez zanieczyszczen zgodnag z PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne oleje i mut.

3. SPRZET

Ogélne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w specyfikacji technicznej ST-00.00
pkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie odniesie
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zalozonym w harmonogramie
zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet uzyty do wykonania robét, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac
winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00
+~Wymagania ogélne" punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktére pozwolg unikng¢ zagrozen dla innych uzytkownikéw drég . Materiaty rozbiorkowe
z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.
Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty powinny byé
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Materiaty pylaste powinny by¢ zabezpieczone na srodkach transportu plandekami.

Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac $rodki transportu zapewniajace dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zalecenia ogdlne

Kolejnos¢ wykonywania prac powinna by¢ zgodna z opracowanym przez wykonawce
szczegbtowym projektem technologii robdt wyburzeniowych. Materialy i elementy z rozbidrek
powinny by¢ na biezgco usuwane poza stanowisko pracy i sktadowane w pryzmy do pdzniejszego
wywozu z terenu budowy.

Przed przystagpieniem do robét rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy  wykonaé prace
zabezpieczajgce oraz wykonac oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Ogrodzenie powinno byé szczelne i uniemozliwia¢é wchodzenie na teren rozbiorki oséb
postronnych. Nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ elementy zagospodarowania terenu nie podlegajace
rozbiérce, a mogace ulec uszkodzeniu na wskutek prowadzonych robét takie jak zielen, stupy
oswietleniowe, przewody itp. Teren prowadzenia prac przylega do drég utwardzonych, ktére mogag
by¢ wykorzystane do prowadzenia transportu.

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiorki lub w dzienniku
budowy.

Konieczne jest wzmocnienie nadproza nad planowanym otworem poprzez umieszczenie W nim
belek stalowych, zgodnie z rysunkami projektowymi.
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Usuwanie poszczeg6lnych elementow budowlanych obiektu nie moze naruszaé statecznosci
elementéw przylegtych oraz elementéw na nich opartych.

5.2 Technologia prowadzenia rob6t wyburzeniowych

5.2.1 Rozbidrka urzadzen i instalacji

Do rozbidrki urzgdzen i instalacji wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, iz
wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych
instytucji oraz ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji
powinni wykonywa¢ pracownicy odpowiednich specjalnosci. Rozbiérke nalezy rozpoczg¢ od
demontazu armatury, grzejnikbw, wanien, umywalek itp., a potem przejs¢ do demontazu
przewoddw. Rozbieranie instalacji elektrycznych rozpoczgé nalezy réwniez od demontazu opraw,
wytgcznikdw, itp. urzadzen instalacji elektrycznej a nastepnie zdemontowaé przewody.

5.2.2 Wyburzenie scianek dziatowych.

Przed przystgpieniem do robdt wyburzeniowych nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania stropu
znajdujacego sie powyzej. Nalezy upewni¢ sie, czy bezposrednio nad sciankg dziatowa znajduje
sie zbrojone zebro. W razie braku zbrojenia nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu
ustalenia wzmocnienia.

5.2.3 Demontaz okien i drzwi

Przed przystgpieniem do demontazu nalezy ustali¢, ktére z nich nadajg sie do powtérnego
wykorzystania. Okna i drzwi w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢

Nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza os$cieznice nie spetniajg
funkcji podpory sciany.

5.2.4 Nadproza nad nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi

Nad nowoprojektowanymi otworami nalezy wykona¢é nadproza z dwéoch dwuteownikow
szerokostopowych HEA120 ( dla sciany do 25 cm ) HEA 140 ( dla $ciany 29-30 cm i szerszej )
opartych na scianie na gtebokos¢ 200 mm.

Sugerowana kolejnos¢é robot dla nowych otworéw drzwiowych:

¢ Wyznaczyé¢, na podstawie projektu architektonicznego, potozenie otworu,

e Po wybranej stronie Sciany, na wysokosci wynikajacej z wysokosci nowo projektowanego
otworu, wyku¢ bruzde na gtebokos¢ potowy grubosci Sciany i wysokosci 140-160 mm ( dla
HEA 120 i 180 dla HEA 140 ) . W wypadku stwierdzenia ztej jakosci cegiet w miejscach
przewidywanego oparcia belek nadproza, strefe oparcia przemurowaé na wysokosci 4-5
rzedow cegtg peitng klasy 10 na zaprawie cementowej marki 3,

e W bruzdzie umiesci¢ element stalowy HEA, zwréci¢ uwage na jego wypoziomowanie,

e Przestrzenie miedzy gérna powierzchnig belki stalowej i sciang oraz miedzy dolng blachg i
miejscem przewidywanego oparcia, starannie wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3, z 2%
dodatkiem chlorku wapnia, albo innego $rodka przyspieszajgcego twardnienie i wigzanie,

e Po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci (minimum 7 dni, okres zalecany
- 14 dni), czynnosci 2-4 powtorzy¢ po drugiej stronie.

e Po osiaggnieciu przez nadproze petnej wytrzymatosci (okres zalecany 28 dni) fragment
sciany pod nadprozem wyburzy¢.

Nadproze owing¢ siatka i otynkowaé, wedtug ST —01.13i ST - 01.07

5.3 Usuniecie elementéw i materiatlow rozbiorkowych z terenu budowy

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych w wysokosci nalezy stosowac zsuwnice pochyte
lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Gruz
z wyburzen powinien by¢ usuwany ze stanowiska na biezgco
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5.4 Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajaca z technologii powierzchnie oraz odpowiednie
urzgdzenia pomocnicze przeznaczone na sktadowanie materiatow, wyrobdw, przyrzagddw, narzedzi
i odpadéw. Materiaty rozbiérkowe powinny by¢ sukcesywnie usuwane ze stanowiska.

Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢ zapewnione bezpieczne i wygodne dojscie.

W razie niebezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowisk pracy przez
pracownikow lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

Przy prowadzeniu prac rozbidérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowa¢ wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzagdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega¢ powinny:
e Kkolejnos¢ technologiczna wykonywanych robot
e przestrzeganie przepiséw bhp
e biezace usuwanie gruzu
e zakres rzeczowy robét

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
ujetych w ST-00.00 ,Wymagania ogélne” oraz wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogélne”.
Cena robot obejmuije:
e zabezpieczenie istniejgcego  wyposazenia  obiektu  przed  uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem,
wyznaczenie miejsca prowadzenia robot,
wykonanie rozbidrek lub wyburzeh
usuniecie z stanowiska zbednych elementow, materiatow itp.
doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego kazdorazowo po zakonczeniu dnia
roboczego,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e usuniecie z terenu budowy zbednych elementéw, materiatéw itp.
e wyczyszczenie montowanych elementéw i stanowiska roboczego

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkéw i trybu postgpowania przy

2. robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 ).

3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z p6zn. zmianami).

4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z p6zn. zmianami).
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o

7.
8.

9.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).
PN-88/B-32250 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementow powszechnego uzytku.

PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.
11. PN-EN 998-2:2003 Wymagania dotyczgce zapraw do murow-czes¢ 2: Zaprawa murarska
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