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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podidg i posadzek zwigzanych z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac :

wykonanie wyktadzin PCV

wykonanie posadzki z ptytek gresowych podtogowych
wykonanie cokolikbw z ptytek gresowych

wykonanie posadzki cementowe;j

Miejsce zastosowania zgodnie z projektem.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, Specyfikaciami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej
folii uszczelniajacej Superflex lub rbwnowazng 1 (2 x na podtoge, 1 x na $ciang), utozonej na
wczesniej zagruntowanym emulsjg asfaltowg podtozu, plus na parterze folia polietylenowa PE
grubosci 0,2 m oddzielajaca ptyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke sciekowg nalezy wykona¢ spadek w
warstwie wyréwnawczej w kierunku kratki sciekowej.

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $redniej grubosci 3-5 cm
(zréznicowanej w zaleznosci od rodzaju posadzki) wykonane na ptytach styropianowych, zbrojone
siatkg Q 377 oraz zagruntowane preparatem gruntujgcym. W sanitariatach oraz pomieszczeniu
gospodarczym, wyposazonych w kratki Sciekowe nalezy wykona¢ spadek w warstwie
wyréwnawczej w kierunku kratek sciekowych.

Wyktadzina PCV uktadane na wczesniej przygotowanej warstwie wygtadzajgcej grubosci 1+3 mm z
masy klejacej, zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny j.w. wylozone na $ciane na wysoko$¢ 10 cm z
potaczeniem zgrzewanym. Potgczenie Scian z podtogami wykonane w sposob bezszczelinowy
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia réznych posadzek nalezy zamocowac listwy progowe potaczeniowe
aluminiowe (zaokraglone), gtadkie mocowane do podtoza za pomocg kotkow.

Wszystkie materialy wykonczeniowe ( podtogi i Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu
materiatdw (posiadajgcych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy
pomieszczen dziatu administracyjnego.
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Wyktadziny PCV wywiniete na sciane na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu wywiniecia
nalezy wykonaé¢ podcigcie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico wywiniecia nie
wystawato przed ptaszczyzne Sciany powyzej lub umiesci¢é wywiniecie pod osadzong wyzej o 10
cm zewnetrzng ptyta gipsowg ( na ptycie wewnetrznej).

Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy wykonaé
z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysokos¢ cokolikow
10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub
rownowaznym.

Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub rownowazne.

Dylatacje do 2cm — wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (tasma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur §r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w cianach w tym

samym systemie lub réwnowazne.

2. MATERIALY

2.1 Wyktadziny, ptytki gresowe

A) Wyktadzina PCV
Np. Tarkett iQ Eminent lub rbwnowazna

Typ wyktadziny (EN 649)

Grubosé (EN 428)

Warstwa uzytkowa (EN 429)
Poliuretan

Ciezar catkowity (EN 430)
Scieralno$é (EN 660)

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433)
Dostarczana w postaci

Kolor

Klasa uzytkowa (EN 685)

Klasa ogniotrwatosci (PN-B-02854)
Absorpcja akustyczna ( 1SO 717/2)
Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815)
(EN 1081)

Trwatos¢ koloréw (EN 105 -B02)

Odpornosc¢ na Scieranie przez meble na kétkach (EN 985)

Przewodzenie ciepta (EN12667)

Np. Tarkett Acczent Excellence 80 Wood
Typ wyktadziny (EN 649)

Grubosé (EN 428)

Warstwa uzytkowa (EN 429)
Poliuretan

Ciezar catkowity (EN 430)
Scieralno$é (EN 660+2)
Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433)
Dostarczana w postaci

Kolor

Klasa uzytkowa (EN 685)

Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
2mm
2mm
PUR
3 000 g/m2
</=0,15 mm Grupa P
</=0,03 mm
Rolki 23mb x 2m
wg projektu
Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Trudnozapalna
DL (w) 4 dB
</=2Kv
Max 10" Ohm
6
Odporna R/>2,4
0,01 K/Wm2

Heterogeniczna z winylu wymocniona
TOPCLEAN XP

0,8 mm
2,0 mm
TOPCLEAN XP
3100 g/m2

Grupa T

</=0,03 mm

Rolki 23 x 2 cm

wg projektu
Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614



Specyfikacje techniczne. ST — 01.16 Roboty budowlane. Podtogi i posadzki

Klasa ogniotrwatosci (PN-B-02854)
Absorpcja akustyczna ( 1ISO 717/2)
Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815)
(EN 1081)

Trwatos¢ koloréw (EN 105 -B02)
Przewodzenie ciepta (EN12524)

B) Wyktadzina PCV - antyelektrostatyczne

Trudnozapalna
DL (w) 4 dB
</=2Kv
Max 10'® Ohm
6
0,03 K/Wm?

Wyktadzina np. Tarkett iQ Toro-SC lub réwnowazna

Typ wyktadziny (EN 649)

Grubos¢ (EN 428)

Ciezar catkowity (EN 430)
Antyposlizgowos¢ (BGR 181)
Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433)
Dostarczana w postaci

Kolor

Klasa uzytkowa (EN 685)

Klasa ogniotrwatosci (EN 13501-1)
Absorpcja dzwieku ( ISO 140/8)
Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815)
Opér (EN1081)

Przewodzenie ciepta (EN12524)

C) Podktady cementowe

Syntetyczna, homogeniczna (poliwinylowa)
2,0 mm

3 000 g/m2

R9

</=0,03 mm

Rolki 23mb x 2m

wg projektu

Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Cﬂ —si

dB 4 dB

</=2Kv

5x10* Ohm </= R </= 10°0Ohm
0,008 m2K/W

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z
wodg, zawierajgcy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry

techniczne i wtasciwosci robocze.

= wytrzymatosé na sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymatos¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnos¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnosé
nie wymaga zacierania,

D) Plytki gresowe

Ptytki gresowe ( lub réwnowazne ):

mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

Typ Miejsce Producent | Rodzaj Kolor Wymiar ptytki
tazienki, WC, Podtoga Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
Naturale
Sciany Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 60
Naturale ( uktadane
Warm/1,0 poziomo)
Naturale
Fartuchy przy Floorgres Chromtech | Warm/1,0 30 x 60
umywalkach i Naturale ( uktadane
zlewozmywakach poziomo)
Pomieszczenia Podtoga Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
porzadkowe, Gatunek Il | Naturale
S

Atelier 7 Sp. z 0.0., Klodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614




Specyfikacje techniczne. ST — 01.16 Roboty budowlane. Podtogi i posadzki

gospodarcze,
brudownik Fartuchy Floorgres Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
przy Gatunek Il | Naturale
urzadzeniach Warm/1,0
Naturale

Parametry techniczne
Chromtech
1 Parametry gresu
Parametry ptytek gresowych w g normy PN-En14411 wg zat. G

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Witasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymatos¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO 10545-4 min.35
Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 :77 ;55nTr;“r;'}'n” 1735000'\,'\1
Wspotcz. cielplnej rozszerzalnosci PN-EN ISO 10545-8 <9
liniowej 10-6/0C
Mrozoodporno$é PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odpornosc¢ na scieranie wgtebne
mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
Skutecznosé antyposlizgowa (grupa) DIN 51130 NPD,R9,R10,R11,R12
Odpornos¢ na czynniki chemiczne:

. o a)PN-EN ISO 10545-13 ULA , ULB
a)zasady i kwasy o stabym stezeniu i i ’
b)zasady i kwasy 0 mocnym stezeniu b)PN-EN1SO 10545-13 UHA , UHB
Odpornosc na dziatanie $rodkéw wg. met. badar min UB
domowego uzytku
Odpornos¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

Grubosc ptytki 10 mm, Stopien stonalizowania V 2. ( dla ptytek na $ciane i podtogi )

Kolory

Floorgres Chromtech/1,0

Floorgres Chromtech/2,0
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Plytki gresowe

e gatunek | lub grupy Il (E>10%) pod warunkiem legitymowania sie atestem
dopuszczajgcym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz stuzby zdrowia

e fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411 ,Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”.

Zaprawa klejowa

mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepnos¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

stabilna na podtozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

posiadana Aprobata Techniczna,

Zastosowac kleje np. Atlas lub réwnowazne.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne”.

Do klejenia ptytek ceramicznych na scianach tynkowanych / betonowych wewnatrz pomieszczeh
zaleca sig stosowac kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas lub rownowazna.

Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach scian gipsowo- kartonowych zaleca sie
stosowanie np. Kleju dyspersyjnego Atlas Bis (AT-15-3266/98, Atest PZH nr 3/B-2299/96) lub
rownowaznego.

Do klejenia ptytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca sie stosowanie zapraw o
zwigkszonej elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci np. Atlas Plus( AT-125-2621/97, Atest
PZH nr1039/b-690/92) lub rownowaznego.

Zaprawa do fugowania

Do fugowania ptytek zaleca sie stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od 2 do
6mm np. produkcji ATLAS lub réwnowaznych.

Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen opracowanego ha etapie projektu
FUGI szerokosci 2 mm w Kkolorze:

Dla ptytek sciennych — w kolorze ptytek sciennych
Dla ptytek podtogowych — w kolorze cementowym jasnym
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2.2 Kleje do ptytek

w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek

mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepnos¢ nie mniejsza niz 1Mpa,

stabilna na podtozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

Zastosowac kleje np. Atlas.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne”.

Do klejenia ptytek w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o zwiekszonej
elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci.

2.3 Zaprawa do fugowania

= dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,
Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie zapraw np. produkcji ATLAS.

2.4 Cokoliki

Cokoliki nalezy wykonaé z materiatow stosowanych do wykonania posadzek.
Wysokos$¢ cokolikow 10cm.
Wymagania zgodne z pkt. 2.1, 2.2 oraz 2.3.

2.5 Dylatacje

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg.
Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji, np Tricosal lub C/S Group.

Dylatacje do 2cm — np. wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (tasma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25)

2.6 Podkiady cementowe

Samopoziomujacy podktad podtogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu z
woda, zawierajgcy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajgce parametry
techniczne i wiasciwosci robocze.
= wytrzymatosé na sciskanie > 20 Mpa,
wytrzymatos¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnosc¢ do betonu > 1 Mpa
swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnosé
nie wymaga zacierania,
mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub recznie.

2.7 Materiaty dodatkowe

Siatka zbrojaca do podktadéw — Q377,

Listwy wykonczeniowe

Kleje do wyktadzin, zgodnie z zaleceniami producentéw wyktadzin

Sznury do zgrzewania wyktadzin, zgodnie z zaleceniami producentéow wyktadzin
Folie uziemiajace.
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2.10 warunki dostawy

Poszczegélne partie wyktadziny, ptytek podtogowych powinny pochodzi¢ z jednego zrodia.
Pochodzenie wyktadzin, ptytek i ich jako$¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej
wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny:
Wykonawca powinien:
-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamdéwionej ilosci
wyktadzin, ptytek
-dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot
-zapewnia¢ sobie dostaw do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych
przez producenta
-zapewni¢ sobie od producentéw atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wystanej
ilosci materiatu zawierajgcy:

e Nazwe i adres producenta
Nazwe wyrobu i jego przeznaczenie
Date produkgiji
Wymiary rolki, grubo$é i mase 1m?wyktadziny lub ilo$¢ ptytek w paczce, powierzchnie
Podstawowe =zasady i warunki prawidtowego i bezpiecznego pod wzgl.
Przeciwpozarowym, zdrowotnym i ochrony $rodowiska, przechowywania, transportu,
stosowania i uzytkowania wyrobu.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ oznakowane poprzez podanie:
= znaku handlowego producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny,
kraju pochodzenia,
gatunku,
odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
wymiaru nominalnego i roboczego,
rodzaju powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).

Kleje do zapraw powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;
= nazwy wyrobu,

znaku wytworcey i miejsca wytworzenia,

daty lub kodu produkgiji,

okresu trwatosci,

warunkéw przechowywania,

numeru normy,

typu,

instrukcji uzytkowania.

2.2 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci wykfadzin, ptytek dostarczanych przez producenta i ich
zgodnosci w wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
= rezultatéw badan biezacych i okresowych
= rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
= atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
= dodatkowych badahn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadz6r Inwestorski watpliwosci co do jakosci cegiet
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
= zaswiadczeniach z kontroli
= zapisach w dziennikach budowy
= innych dokumentach
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwoérce.
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami
lub pogorszeniem parametréow technicznych.

Przew6z zapraw winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu,
gwarantujgcymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem.

Wyktadziny powinny by¢ dostarczane w postaci arkuszy zwijanych w rolki w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wyktadziny powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych w pozycji stojacej, w
suchych pomieszczeniach o normalnej temperaturze.

Szczegbtowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechowywania wyktadzin podane sg w
Instrukcji Producenta.

Ptytki powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach. W trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na sktadowanie powinno by¢ wyréwnane, chronione przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogolne

Konstrukcje podtogi nalezy wykona¢ w zaleznosci od jej potozenia w budynku oraz wymaganych
witasciwosci techniczno-uzytkowych pomieszczen. Podioze nalezy wykona¢ zgodnie z rodzajem
konstrukcji podtogi i jej sktadowych elementéw (warstwy izolacyjne, ochronne, podktad) Nalezy
uwzgledni¢ szczeliny dylatacyjne izolacyjne, przeciwskurczowe.

W podktadzie nalezy umiesci¢ siatke zbrojgca Q 377.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra powinna byé
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone.

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego,
robét tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.

5.2 Instalacja wyktadzin elastycznych

Przygotowanie podioza pod wyktadziny

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczenh i przy-gotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.
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Uwaga: Nalezy pamieta¢é, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujgcych, atrament z
dtugopisow itp. moga po-wodowaé odbarwienia wyktadziny.

Do przygotowania podioza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Przy podktadach
cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujgcych) przeznaczonych
do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamieta¢, ze wykiadzina podtogowa nie
moze byé narazona na temperature przekraczajacg 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec
odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Uwaga: W przypadku stosowania dwuskiadnikowych srodkéw poliestrowych mogag wystapic¢
odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane niewtasciwie.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdéw fabrycznych. Etykiety
fabryczne wszystkich rolek nalezy zachowac¢ az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobraé
wyktadzing pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny
kolejno sgsiednimi numerami rolek.

Wyktadziny uktadac i konserwowaé zgodnie z zaleceniami producenta!

A) Wyktadzina PCV - Tarkett Primo plus

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).
Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozy¢ je na
ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie¢ naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to
szczegolnie istotne w przypadku diuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian.

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosujgc sie do wskazan
producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otbwka nalezy zaznaczy¢ linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na sciany do
poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze.

Podczas gdy klej nabiera ciggtej konsystencji, nalezy przycig¢é wykitadzine wedtug projektu.
Diugos¢ arkuszy powinna przewyzszaé dtugo$¢ pomieszczenia, oznaczy¢ $Srodek arkusza oraz
srodek podtoza prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny
zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokosé wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia podtoza
potrzeba wiecej niz jednego arkusza), nalezy zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegtg do $ciany
wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii nalezy
zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy nalezy zaznaczyé¢ ich
srodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢
na siebie.

Nastepnie zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca
zgbatg. Wokot otworéw Sciekowych i w miejscach trudno dostgpnych nalezy uzyé pedzla z
miekkiego wiosia. Wokot i wewnatrz otwordw sciekowych nalezy zastosowaé klej kontaktowy,
stosujac sie do zalecen producenta kleju.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisng¢ wyktadzing tak, aby przylegata $cisle do linii
zetkniecia Sciany z podtoga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla zakrycia catego podtoza, klej mozna
rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem arkusza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé fatde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5
mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), nalezy podgrzac takze przestrzen pomiedzy sciang a materiatem. Dzieki temu
wyktadzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem sciany.
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Docisnij starannie wyktadzine rolka naroznikowa.

Potaczenie naroznikowe powinno byé umieszczone na jednej ze scian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termicznej.
Koncowka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég
winylowych.

Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogowych otworow sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu scian nalezy wykona¢ naciecie w arkuszu i docisng¢
wOKOt rury tak, by powstat kotnierz. Ostony prefabrykowane - montowa¢ wg wskazan producenta.
Dla dodatkowego uszczelnienia wokét rur mozna uzyé odpowiedniego uszczelniacza do zgrzewéw,
badz masy uszczelniajgcej (np. silikon, Aquatat lub podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowac pomiedzy podfozem, a arkuszem winylowym.

Zgrzewanie

Zgrzewanie odbywa sie goracym powietrzem przy uzyciu koncowki do zgrzewania sznurowego
Tarkett. UWAGA: wszystkie zgrzewy muszg ostygna¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.
Odcinanie rozpoczyna sie w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowa
obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajaca. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obrébki wstepnej, a po
drugiej ostrze do wygtadzania

B) Wyktadzina linoleum — Armstrong Marmorette Pur
Naktadanie kleju

UWAGA: Nalezy doktadnie przestrzegac¢ instrukcji producenta kleju dotyczacych ilosci kleju oraz
czasu niezbednego do wyschniecia.

Uzywac¢ specjalnego kleju zalecanego dla linoleum. Przed natozeniem kleju nalezy doktadnie
oczysci¢ podtoge. Natozy¢ klej na podtoge w ilosci zalecanej przez producenta kleju.

Przykleja¢ arkusze dociete i rozwiniete 24 godziny wczesniej. Nalezy przy tym zwraca¢ uwage na
numery serii i numery rolek. Arkusze powinny by¢ uktadane w tym samym kierunku, a krawedzie
przyciete na zaktadke.

Po przyklejeniu wyktadziny nalezy dociska¢ jg watkiem dociskowym.

Wycisng¢ ewentualne pecherzyki powietrzne, zaczynajgc czynnos¢ od srodka do wewnatrz.
Obcigzyc¢ te powierzchnie, gdzie wyktadzina nie przylega do podtogi catkowicie.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na ztgcza. Rozlanie sie kleju na powierzchni powinno by¢
natychmiast usuwane w sposob zalecany przez producenta kleju.

Zaleca sie zachowac etykiety z opakowan do czasu zakonczenia montazu wyktadziny.

Wyktadziny z naturalnego linoleum nie da sie wygia¢ pod katem 90 stopni. Dlatego tez do
prawidtowego wykonania cokotéw zaleca sie¢ wykonanie gotowych profili na bazie zywic lub z
aluminium z uzyciem odpowiedniego koloru wyktadziny. Mozna rowniez stosowac specjalne listwy
wyobleniowe na wzmocnienie wyktadziny w miejscu styku Sciany i podtogi.

Uktadanie KORKMENT

Korkowy podktad ttumigcy KORKMENT powinien by¢ przygotowany i uktadany w taki sam sposob
jak wyktadzina Linoleum Armstrong. Wyktadzing Linoleum Armstrong nalezy przykleja¢ na podktad
Korkment, w taki sam sposéb, jak na podtoze betonowe. taczenia ptyt podktadu korkowego nie
moga pokrywaé sie z taczeniami wyktadziny linoleum. tgczenia obydwu warstw materiatow
podtogowych powinny by¢ oddalone od siebie 0 min 50 cm.

Laczenie arkuszy

Dla uzyskania wodoszczelnosci zaleca sie spawanie na gorgco. W kazdym przypadku powinny by¢
stosowane sznury spawalnicze Armstrong. Ta metoda jest identyczna z ta, ktéra stosuje sie w
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przypadku winylowych wyktadzin podtogowych. Wymagane s3g trzy etapy: frezowanie, spawanie na
goraco i wyréwnywanie spawu.

Frezowanie
Klej powinien catkowicie wyschng¢ przed rozpoczeciem tej operacji. Nalezy uzywac elektrycznej
frezarki dla typowych ztaczy i narzedzi recznych dla miejsc o trudnym dostepie.

Spawanie ha goraco
Zgrzewaé tacza na gorgco w temperaturze ok. 350 C (z predkoscia zalezng od uzywanego
narzedzia).

Uwaga: Sznur do spawania wyktadzin PCW nie nadaje si¢ do spawania wyktadziny Linoleum
Armstrong

Wyréwnywanie

Scig¢ nadmiar sznurka w dwoch etapach, pierwszym - zgrubny i drugim - doktadnym po
ostygnieciu sznura.

Uwaga: Nie uzywaé pomieszczenia przez co najmniej 24 godziny po zakohnczeniu montazu.

Czyszczenie i konserwacja

Jesdli w trakcie instalacji wyktadziny nie zostata zniszczona ochronna warstwa, natozona na
powierzchnie Linoleum Armstrong w koncowej fazie produkciji, to wéwczas jest to wystarczajace
zabezpieczenie w pierwszym okresie uzytkowania.

W przypadku silnego zabrudzenia lub uszkodzenia fabrycznej powtoki powierzchnia wyktadziny po
montazu musi zostaé¢ wyczyszczona i zabezpieczona.

UWAGA: Wyktadziny z naturalnego linoleum wymagajg regularnego czyszczenia oraz okresowego
zabezpieczania powierzchni. Nalezy unikaé nadmiernego $cierania w trakcie czyszczenia, chyba
ze usuwamy $lady po przypaleniu papierosem lub plamy, ktére wniknety gtebiej w strukture
wyktadziny.

C) Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna — np. Armstrong Pastell Conductive

Wykiadziny antyelektrostatyczne np Armstrong Pastell Conductive, montuje sie z uzyciem tasm
miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow przewodzgcych.

Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej jakosci klej
akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdéd wyktadziny, ktéry pokryty jest
wtoknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzgcego na catej powierzchni zostato
wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowacé tylko podczas klejenia ptytek podtogowych oraz do przyklejania
tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwréci¢ uwage, aby klej rozprowadzany
byt rbwniez na powierzchni tasm miedzianych.

Uziemianie wyktadziny

Przy ukfadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m mozna zastosowac pasek folii miedzianej
na jednym z krétszych bokéw pomieszczenia.

Przy uktadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m paski folii miedzianej powinny by¢ utozone
krzyzowo pod wyktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej krancow.

Réwnoczesnie w przypadku koniecznosci potgczenia dwoch pasow wyktadziny zawsze nalezy
stosowaé pasek folii miedzianej ok. | mb, uktadajgc go prostopadle do linii taczenia krancéw
wyktadzin (patrz rysunek).

Przy pasach wyktadziny dtuzszych niz 20 m paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m,
zachowujac prostopadte utozenie w stosunku do pasdéw wyktadziny, oraz zawsze nalezy
pozostawia¢ 20 cm odlegtosci pomiedzy pasami folii miedzianej, a krétszym bokiem
pomieszczenia.

W przypadku tgczenia krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowaé pasek folii miedzianej o
dtugosci | m (patrz wczesniegj).
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Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest potgczenie paséw folii miedzianej ze standardowym
elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelekirostatyczne wrazliwych miejscach, pasy folii miedzianej powinny byé potaczone
Z niezaleznym systemem uziemienia, ktéry musi by¢ zapewniony przez przysztego uzytkownika.

We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze wszystkimi wymaganiami
i warunkami jakie sa okreslone przez przepisy i normy budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzine nalezy wygtadzié upewniajgc sie, ze tworzy ona dobre, Sciste
potgczenie

z podiozem oraz, ze nie tworza sie pecherze powietrza.

Laczenie

Sasiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuréw
spawalniczych.

Przed wykonaniem taczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowaé przy
pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej nin na 3/4 grubosci
wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowaé szczegblng ostroznosé, majac na uwadze
miedziang siatke przewodzaca, ktoéra przy braku nalezytej ostroznosci instalatora moze ulec
uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajgc zgrzewarki elekirycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy
.Zzespawac" brzegi za pomoca sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie sektory instalowanej wyktadziny s uziemione
i upewnic sie, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy powietrza i
czy taczenia sg ciggte.

Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodnos¢ podtogi moze by¢é mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.

5.3 Plytki gresowe podiogowe

Posadzki mozna ukfada¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika
budowy.
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Posadzki gresowe nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi projektu dotyczacymi rodzaju materiatu,
uktadu ptytek, szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylataciji itp.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek gresowych ukfadanych na
zaprawach cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu , réwniez w posadzce, powinna byc¢
wykonana szczelina dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne z
dylatacjami podktadu, brzegowe (obwodowe i skrajne) oddzielajgce oktadzine i warstwy konstrukcji
poditoza od scian, stupéw i innych sztywno wbudowanych elementéw oraz dylatacje montazowe na
potaczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.

Powierzchnie posadzki nalezy wykona¢ tak, aby zachowaé poziom lub spadek zgodnie z
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
dwumetrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu nie powinno by¢ wigksze niz
5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki.

Spoiny pomiedzy ptytka mi przez catg diugos¢ i szerokosé pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m
i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz odpowiednio
3mm naim i 5mm na catej dtugosci w przypadku ptytek Il i [l gatunku.

Uziemianie ptytek

Potaczenie uziemienia powinno uwzglednia¢ dwa gtéwne zatozenia:

® Piytki sg uziemione przy pomocy kleju przewodzgcego oraz paskéw folii miedziane;j.
Uziemienie systemu jest zapewnione poprzez utozenie paskow folii miedzianej wzdtuz
obu krotszych bokéw pomieszczenia i potaczenie ich z uziemieniem budynku. Nalezy
zachowaé 20 cm odlegtos¢ pomiedzy paskami folii a scianag. Odlegto$¢ pomiedzy paskami
folii miedzianej nie moze by¢ wieksza niz 20 m

e W przypadku instalowania ptytek na podtodze podniesionej, prowadzenie oddzielnego
uziemienia w normalnych warunkach nie jest wymagane, poniewaz uziemienie uzyskiwane
jest poprzez przewodzacy klej i metalowa konstrukcje podtogi.

5.4 Podkiady cementowe

Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i rozstawem
szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktady cementowego powinna by¢ dostosowana do
rodzaju podiogi. Podioze na ktérym wykonuje sie podkiad powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W podkiadzie cementowym nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie
wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 36m?, przy diugosciach boku prostokata nie wigkszej niz 6m, a w korytarzach
rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 2-2,5 krotnej szerokosci korytarza. Powinny by¢ one
wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3 do 2 grubosci podktadu.

Temperatura przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu
nie powinna byé nizsza niz 5°C.Podktad powinien mieé powierzchnie réwna, stanowigca
ptaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu
sprawdzana dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna mieé przeswitow
wigkszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej)
nie powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mmna catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywaé w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwe o grubosci
podkiadu a po utozeniu zbrojenia uzupetnienie do petnej grubosci podktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacii ,Ogélne wymagania techniczne”.
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Przed przystgpieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzic:

e Temperature pomieszczenia. Badania temperatury powietrza nalezy wykonaé¢ za
pomoca termometru lub termografu umieszczonego w odlegtosci 10cm od zrédta
ciepta.

e Wilgotnos¢ wzgledng powietrza. Badania wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomocag
hydrometru lub hydrografu umieszczonego w odlegtosci 10cm od powierzchni
podktadu.

e Wilgotnos¢ podkiadu. Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocag
aparatu elektrycznego lub metoda suszarko-wagowa. Liczba miejsc pomiarow
wilgotnosci powinna wynosié¢ przy powierzchni podktadu do 450m® co najmniej 3
badania dla kazdych nastepnych 150m? dodatkowo jedno badanie.

e Wyniki badan temperatury wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosci podkiadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje :

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbiér ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogélne wymagania techniczne”.

Podstawe odbioru rob6t podiogowych stanowia nastepujgce dokumenty :

dokumentacja techniczna

dziennik budowy

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw

protokoty odbioru poszczeg6inych etapdw lub elementéw robot

wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzér
Inwestycyjny

ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

Odbiér podkladu posadzkowego powinien by¢é przeprowadzony bezposrednio przed
przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu za pomocg faty 2-metrowe;,

sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomoca taty 2-metrowej i poziomicy,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych,
cokotdw itp., wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci oraz prostoliniowosci szczelin i
wysokosci cokotéw.,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementédw dodatkowych : wpustéw, ptaskownikéw
lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek itp.

Odbidr posadzek gresowych polega na :
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sprawdzeniu prawidtowosci utozenia ptytek, takze ich barwy i odcienia pod katem
zgodnosci z wytycznymi projektowymi,

sprawdzeniu odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny tatg pozioma o diugosci 2m,
przynajmniej w 2 roznych kierunkach (przeswit miedzy tata a powierzchnig nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1mm),

sprawdzeniu prostoliniowosci spoin za pomocag cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej dtugosci i dokonaniu pomiaru z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzeniu zwigzania z podkiadem przez lekkie opukiwanie posadzki miotkiem
drewnianym (charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z
podktadem),

sprawdzeniu grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych, badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen do
1mm, a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.

Odbiér posadzek PCV polega na:

sprawdzeniu prawidtowosci utozenia, barwy i odcienia pod katem zgodnosci z wytycznymi
projektowymi,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych,
cokotdéw itp., wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci oraz prostoliniowosci szczelin i
wysokosci cokotéw, oraz wypetnienia szczelin dylatacyjnych,

sprawdzeniu odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny tatg pozioma o diugosci 2m,
przynajmniej w 2 roznych kierunkach (przeswit miedzy tata a powierzchnig nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1mm).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02854/1996 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach podtogowych.

PN-EN 122 Ptytki ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

PN-EN 14411 Piyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.

BN-8 6/6781-02 Masy podtogowe

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-86/P-06740 Dywany, chodniki i wyktadziny podtogowe- pakowanie, przechowywanie
transport.

PN-EN 548:2002 Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

PN-EN 649:2002 Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu). Wymagania.

PN-EN 99:1993 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j

PN-EN 100:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

PN-EN 101:1993 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie wartosci wg skali Mosha

PN-EN 102:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie
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Ptytki nieszkliwione

PN-EN 103:1991 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci cieplnej

PN-EN 104:1991 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 105:1993 Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na peknigcia
wtoskowate — Ptytki szkliwione

PN-EN 106:1993 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Ptytki
nieszliwione

PN-EN 122:1993 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej — Ptytki
szkliwione

PN-EN 154:1996 Piyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni — ptytki szkliwione

PN-EN 155 Piyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie rozszezalnos¢i wodnej przez
gotowanie. Plytki szkliwione i nieszkliwione

PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci 3 procent
<E<=6 procent

PEN 202:1991 Ptyty i ptytki ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci
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