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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania instalaciji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w zwigzku z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robét obejmujacych :
e wykonanie i montaz klimatyzacji pomieszczen objetych zakresem inwestycji
e wykonanie i montaz wentylacji i wentylacji mechanicznej pomieszczen objetych
zakresem inwestycji

Szczegbtowy zakres, w wedtug zestawien projektowych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”

2. MATERIALY

Zgodnie z dokumentacjg projektowg

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robo6t.

Przy transporcie i skitadowaniu nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych przez producenta
poszczegblnych elementéw. Przy braku szczegdlnych wymagan producenta materiaty
podstawowe, takie jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw, nie wymagajg opakowan
i mogq by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem:

-Srub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego

-kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagajacych opakowan kartonowych

W magazynach zamknietych nalezy sktadowac¢ wentylatory.
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Elementy instalacji nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu. Pojazd musi mie¢ mozliwos¢
zabezpieczenia tadunku przed przesuwaniem i mechanicznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Przed przystgpieniem do instalacji kanatéw, wykonawca powinien przede wszystkim: wyznaczyé
miejsca skltadowania materiatow, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsca korzystania z
pomieszczenh socjalnych.

Blachy i ksztattowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i ttuszczu, krawedzie zaokragli¢ a
zadziory usunag¢. Stopieh oczyszczenia przed natozeniem powtok antykorozyjnych 2. Stopien
zabezpieczenia antykorozyjnego jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia Il. Powtoki
antykorozyjne powinny by¢ natozone réwnomiernie.

Powierzchnie poszczegblnych elementéw urzgdzernn wentylacyjnych muszg by¢ gtadkie bez
zataman i wgniecen. Materiat powinny by¢ jednorodny bez wzeréw i wad walcowniczych.
Potaczenia roztgczne poszczegédlnych elementédw powinny byé szczelne, a powierzchnie stykowe
do siebie dopasowane. Na zgdanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ swiadectwo
dopuszczenia danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych
zgodnos¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujacych norm.

Przewody i ksztattki z ptyty z wetny szklanej wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2 Sposo6b podwieszania przewodow z ptyt Top-Air

Kanaty z ptyt TOP-AIR podwieszamy na sztywnych profilach “U” o szerokosci min. 60 mm z blachy
o grubosci 1 mm i pretach gwintowanych € 6 lub 8 mm, co 1,2 m.

Odlegtos¢ miedzy zawieszeniami jest Scisle uzalezniona od wielkosci kanatu i cisnienia.

Kanat z ptyt TOP-AIR winien by¢é podwieszany na kazdym tgczeniu (podwiesie w miejscu
potaczenia na piéro). Przy montowaniu kanatéw w bezposrednim kontakcie ze sciang lub sufitem
nie ma potrzeby stosowania podwieszen podwdéjnych (tzw. ,sandwich”), natomiast w wolnej
przestrzeni co drugie podwieszenie musi by¢é podwojne. Kazde kolano nalezy réwniez tapa¢ w
“sandwich”.

5.3 Laczenie przewodow okragtych spiro lub flex z kanatami TOP-AIR

Przewody okragte tagczymy z kanatami TOP-AIR przy pomocy mufo-wkretéw. Nalezy w tym celu
wycigé w przewodzie TOP-AIR zwyklym nozem okragty otwér, odpowiadajgcy srednicy mufy i
wkreci¢ mufe, a nastepnie doktadnie uszczelni¢ potgczenie i kotnierz taSmg aluminiowa. nastepnie
natozy¢ przewod okragty i zacisng¢ opaska slimakowa.

5.4 Laczenie przewodow

Kazde taczenie dwoch przewoddw nalezy zszy¢ i 2-krotnie oklei¢ taSmg aluminiowa.

Gotowe, wykonane przewody taczymy na pioro wltasne mesko/zenskie lub wzmocnieniami. Z
kanatem okrggtym przewody TOP-AIR taczymy przy pomocy ,mufo-wkretow”.

W miejscu gdzie trudno jest potaczy¢é kanaty TOP-AIR na piéro wtasne z uwagi na utrudniony
dostep, uniemozliwiajgcy doktadne oklejenie taczenia tasmg i wygtadzenie jej, kanaty mozna
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potaczy¢ na ramki (tak jak w kanatach blaszanych) nie zapominajgc o ich bardzo doktadnym
osadzeniu (ramke wysmarowaé klejem, natozy¢ na kanat i skreci¢ z plyta za pomoca
blachowkretéw).

Przy montazu przewoddéw pamieta¢ o kierunku przeptywu powietrza, tak azeby nie stwarzac
niepotrzebnych oporow.

5.5 Wykonanie montazu kratek wentylacyjnych

Elementy ruchome wywiewnikbw powinny byé osadzone bez luzdéw, ale z mozliwoscig
przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Mechanizmy
nastawcze kratek wentylacyjnych powinny by¢ tatwo dostepne i tak wykonane aby fopatki kierujgce
i regulujace mozna byto ustawia¢ w dowolnym punkcie w zakresie potozen granicznych.

5.6 Wykonanie montazu urzadzen wentylacyjnych

Centrala powinna by¢ tak zamontowana, aby dostep do niej w czasie konserwacji lub demontazu
nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla ludzi. Wentylatory powinny by¢ izolowane
przeciw drganiowo. Potgczenie centrali z kanatami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za
pomocg elastycznych kr6écdw amortyzujgcych o dtugosci 100-150mm.

5.7 Montaz elementow regulacji przeptywu powietrza

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek, w zakresie od petnego otwarcia do petnego
zamknigcia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci statego zablokowania dzwigni napedu w
wybranym potozeniu topatek oraz wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego
przepustnicy.

5.8 Montaz urzadzen automatycznej regulaciji

Do montazu urzadzeh automatycznej regulacji mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich robét
budowlanych i wykonczeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulaciji powinien by¢é wykonany wg instrukcji producenta.

Przy montazu urzagdzen regulacji automatycznej nalezy :

-szafy sterownicze lub przekaznikowe montowa¢é w miejscach suchych z dala od urzadzenh
energetycznych.

5.9 Inne wymagania

Zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemié. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg przez pomalowanie powtokami ochronnymi.

Przejscia p.poz przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé¢ za pomoca mas
peczniejacych badz tulei ochronnych p.poz o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
ognhiowej przegrody!

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00. ,Wymagania
0gélne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jako$¢ uzytych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robét (zgodnie z Planem
Zapewnienia Jakosci) na placu budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane
beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z dokumentacja.
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Przed uruchomieniem urzadzerh wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic, kratek i zaworéw wywiewnych.

Prébny rozruch powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny. W czasie prébnego rozruchu urzadzen
nalezy kontrolowac:

-prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych

-temperature tozysk wentylatoréow

-prawidtowos¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnicy

-prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji

W czasie prébnego rozruchu nalezy dokonac¢ regulacji oraz pomiaru urzadzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac :

-pomiary wstepne przed regulacjg

-regulacje sieci oraz elementéw zakanczajgcych

-sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora

-sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow

-sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych

-sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach

Po zakonhczeniu prébnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan
i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzenh.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.

Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg a jednostkach pokazanych w
Przedmiarze robo6t.

llos¢ wykonanych robdt okreslona jest na podstawie policzenia. Wyniki obmiaru wpisywane beda
do protokotu odbioru..

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

-odcinki kanatéw dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci a mianowicie odcinki kanatow
przewidzianych do obudowania, kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzgdzen wyciggowych,
-pozostate kanaty w zakresie uzgodnionym pomiedzy strong wykonujaca a odbierajgca

-otwory w $cianach,

-wyrzutnie powietrza,

-przepustnice montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalezy:

-dokonac ogledzin zewnetrznych,

-sprawdzi¢ recznie czy wirnik wentylatora nie opiera sie o korpus obudowy,
-sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

-sprawdzi¢ sztywnos¢é konstrukgji,

-sprawdzi¢ dziatanie mechanizméw nastawczych przepustnic,

-sprawdzi¢ wzrokowo szczelno$¢ potgczen.

Odbiér techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakohAczeniu montazu
i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzenia czy urzadzenie jest wykonane zgodnie
z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzanych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatow- w przypadku
niemoznosci ich uzyskania- przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci.

Jezeli ktérekolwiek z badan objetych odbiorem technicznym dato wynik negatywny, urzadzenie
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek nalezy je przedstawi¢
do ponownych badan w uzgodnionym zakresie.
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W przypadku negatywnego wyniku jednego lub wiecej badan objetych odbiorem gwarancyjnym
dalsze postepowanie powinno by¢ uzgodnione pomiedzy stronami uczestniczacymi w odbiorze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogéine”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12599:2002 - Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
PN-EN 13182:2002(U) - Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw

do pomiaru  predkosci  powietrza w  wentylowanych
pomieszczeniach.

PN-1SO 5221:1994 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

PN-B-03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania
i badania.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

-Rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 22.06.2005r., w sprawie wymagan,

jakim powinny odpowiada¢é pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz. U. Nr 116

Uwaga:
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny by¢ wykonywane zgodnie
z przepisami i normami obowiazujagcymi w dniu ich realizacji.
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