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Specyfikacje techniczne. ST — 01.10 Roboty budowlane. Okna i drzwi wewnetrzne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostarczenia i montazu
wykonania okien i drzwi wewnetrznych, zwigzanych z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac :

= montaz drzwi w tym oszklonych w $cianach wewnetrznych wraz z kompletem okué,
zamkow i pozostatym wyposazeniem,

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji , Ogdlne wymagania techniczne”.

2. MATERIALY
Drzwi w systemie aluminiowym

Drzwi podziatowe korytarzy, wejsciowe na oddziat — aluminiowe ( petne przeszklenie ) — kolor RAL
9006

Szkio bezpieczne

System Aluprof MB45 lub réwnowazny

Stsem drzwi przesuwnych Aluprof MB-DPA lub rownowazny

Automatyka Aluprof MB Slide lub rownowazny

e System Aluprof MB45 lub réwnowazny

Giebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikédw okna 45 mm (oscieznica), 54 mm (skrzydto), drzwi
odpowiednio: 45 mm i 45 mm. .

Ksztattowniki z wyprofilowanymi rowkami dostosowanymi do zastosowania oku¢ obwiedniowych i
tacznikow zgodnie ze standardem EURO.

Okucia ROTO, GEZE Iub réwnowazne

Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane poprzez ciecie pod katem 45° koncéw profili
oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie i klejenie ich (za pomoca kleju 2-sktadnikowego
CORALGLUE®) lub rwnowaznego do aluminiowych naroznikow wsunietych w wewnetrzne komory
ksztattownikow. Potaczenia poprzeczne typu ,T”, wykonywane za pomocg kotkowania przewigzek
z wsunietymi tgcznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE® lub réwnowaznego.
Zamocowanie progow drzwiowych wykonywane tak, aby mozliwy byt ich demontaz bez
koniecznosci odkrecania innych elementow drzwi.

Szyby lub inne wypetnienia montowane sg za pomoca listew i uszczelek przyszybowych.
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Szczelnos¢ zapewniona jest dzieki stosowaniu uszczelek z kauczuku syntetycznego EPDM.
Uszczelki przyszybowe i uszczelka centralna przycigta pod katem 45° klejona w narozach.

e System slusarki Aluprof MB-DPA lub rownowazny

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw skrzydet — 45 mm. Obrobki scianek witrynowych
analogicznie jak w systemach bazowych, z kt6rych profile sg wykonane.

Skrzydta przesuwne montowane w zabudowie zewnetrznej, ze wzgledu na zastosowane uszczelki
szczoteczkowe i brak progu, powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem wody
opadowe;.

W przypadku zastosowania automatyki

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé¢ za pomoca listwy uderzeniowej —
gumowy profil montowany na scianie lub oscieznicy drzwi dtugosci min. 1200 mm. Wewnatrz
profilu gumowego umieszczone szyny styku elektrycznego. Dotkniecie dowolnej czesci listwy
uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwéch stronach
drzwi. Miejsce montazu list na Scianie wedtug wskazéwek projektanta.

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:
a) regulowana szybkos$¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
) max. kat otwarcia 115°,
) mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
) redukcja predkosci przesuwu drzwi w kohcowej fazie zamykania drzwi,
) parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

D 00
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Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych:
a) regulowana szybkos$¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
¢) mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
d) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
e) parametry prgdu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

Drzwi wewnetrzne

A)

Typ skrzydta: Euroba RP / DAN-POL lub réwnowazne

Klasa klimatyczna : a

Grubo$¢ skrzydta: 40mm

Budowa skrzydta: Ramiak swierkowy, wzmocniony od dotu 7cm petng ptytg wiérowa, wypetniony
ptyta drazong o gestosci nie mniejszej niz 600kg/m3, obtozony obustronnie ptyta HDF o grubosci
nie mniejszej niz 4mm na strong i wykonczony z zewnatrz obustronnie laminatem HPL o grubosci
min. 1,0mm.

Wypetnienie skrzydta: Ptyta drgzona

Izolacyjnosé akustyczna: *35dB*

Powierzchnia skrzydta: Laminat HPL o grubosci min. 1,0mm

Przylga skrzydta zakryta, laminowana, z trzech stron *wzmocniona tworzywem ABS o grubosci
2mm* .

Okucie: dwa zawiasy trzy czesciowe Anuba 16mm, zamek GEGE 121, klamka rozetowa firmy
Dorma 8100 stal nierdzewna

Powierzchnia: ocynkowana, lakierowana proszkowo

Kolor skrzydta kolor 0730 Ashgrey ( alternatywnie RAL 7047 )
Oscieznice stalowe - kolor RAL 7047
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Klamka ze stali nierdzewnej z szyldem

Drzwi do tazienek wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i
zamek z wkiadka.

B)

Drzwi do pomieszczen pomochiczych ( niedostepnych z korytarza )

Oscieznice stalowe drzwi zabudowanych w $cianach dziatowych malowane farbami ftalowymi w
kolorze 0730 Ashgrey ( alternatywnie RAL 7047 )

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gtadkie, wykonczone fabrycznie — kolor 0730 Ashgrey (
alternatywnie RAL 7047 ) , wyposazone w kratke wentylacyjng, klamki, szyldy i blokade
tazienkowa.

Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sanitariatéw ( o ile niedostepne z korytarza ) gtadkie, malowane
fabrycznie w kolorze 0730 Ashgrey ( alternatywnie RAL 7047 ), wyposazone w nawiewy dolne lub
otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka.

W skrzydle do WC dla niepetnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o dtugosci 80
cm, malowany proszkowo w kolorze biatym.

C)
Drzwi do pomieszzcen badan radiologicznych zgodnie z projektem oston radiologicznych

Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 ( 90 x 200 ) - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe

e Peine, stalowe MCR ALPE ( Mercor ) lub rownowazne
e Klamki ze stali nierdzewnej KLS 001 ( Mercor )
e Samozamykacze szynowe DORMA lub réwnowazne

Drzwi EI 60s ( 110+30 x 200 )
MCR Profile ISO petne przeszklenie lub rbwnowazne
e Scianki boczne petne (Ytong — 120 min odp. pozarowej ) lub systemowe GK 120 min
odp.pozarowej
e 2 samozamykacze szynowe DORMA lub rownowazne
e Regulator kolejnosci zamykania

UWAGA !

Wszystkie drzwi otwierane na korytarz ( zawezajace jego szerokos¢ jako drogi ewakuacyjnej
) nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

Drzwi pozarowe przeszklone w systemie Aluprof MB 78 El

System sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

Stosowanie przeszklonych przegrod przeciwpozarowych w budownictwie powinno odbywac sie na
podstawie dokumentacji technicznej obiektu, opracowanej zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Konstrukcja systemu oparta o profile aluminiowe z przektadkg termiczng. Gtebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikow 78 mm.

System wyposazony w profilowane przektadki termiczne o szerokosci 34 mm i uszczelki.
Potaczenia naroznikowe typu ,L”, wykonywane s3g poprzez ciecie pod katem 45 koncow profili
oscieznic lub skrzydet oraz zagniatanie lub kotkowanie i klejenie ich (za pomoca kleju 2-
sktadnikowego CORALGLUE lub réwnowaznego do aluminiowych naroznikéw wsunigtych w
wewnetrzne komory profili. Potgczenia poprzeczne typu , T, wykonywane za pomoca kotkowania
przewigzek z wsunigtymi tgcznikami oraz przy uzyciu klejenia klejem CORALGLUE lub
rownowaznego
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Szyby lub inne wypetnienia ( zgodnie z projektem ) osadzone w uchwytach stalowych z
przyklejonymi uszczelkami ceramicznymi, maskowane listwami przyszybowymi oraz uszczelkami z
EPDM.

Klocki podszybowe wykonane sg z materiatu ognhioodpornego.

Konstrukcja wykonana z elementow systemu musi posiada¢ dopuszczenie do stosowania zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Dokument odniesienia (np. Aprobata Techniczna), ktory producent wykorzystuje do deklarowania
zgodnosci przy wprowadzaniu wyrobu ppoz. do sprzedazy Scisle okresla zakres dopuszczonych w
danym kraju konstrukcji, w tym rozwigzan szczegétowych. Tylko rozwigzania przedstawione w tym
dokumencie mogg by¢ zastosowane w produkcji wyrobu.

Obowigzuje Aprobata Techniczna ITB.

2.4 Warunki dostawy

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych, powinny
pochodzi¢ od jednego dostawcy i z zapewnieniem petnej zgodnosci faktury wykonczenia na
poszczegblnych elementach.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych roboét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw, ktéra
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie mogg by¢ uszkodzone.

5.1 Zasady ogolne

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéw i dylatacji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidiowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

5.2 Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych zabezpieczen ( np.
elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane
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w konhcowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub
obrobke wykonczeniowa), jak réwniez przywrécenia do pierwotnego stanu elementow
budowlanych lub ich czgsci, w wyniku powstatych uszkodzen.

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad
jego prac, jak rowniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac i usunie
wszelkie zabezpieczenia czasowe.

5.3 Kolejnos¢ prac

Wszystkie elementy zamykajgce oscieznic powinny by¢é montowane po ostatecznym wykonczeniu
powierzchni przylegajacych scian.

Przed wykonaniem stolarki i slusarki wykonawca powinien dokonaé pomiaréw otwordw .

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego materialu z zestawieniami
projektowymi, oraz jakos¢ dostarczonych elementéw.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia
powierzchni osciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu skrzydet doktadnie zamkna¢ i sprawdzié¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dla dokonania oceny jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac :

zgodnos¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi

jakos¢ materiatéw, z ktérych drzwi sg wykonane

prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych

sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
kompletnos¢ wyposazenia

w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami badan
odpowiednich parametréw technicznych

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementéw stolarskich wynoszg :
= 1 mm miedzy skrzydtami
= 1 mm miedzy skrzydtem a oscieznica

Nie dopuszcza sie wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach drzwi i ich
wyposazenia.

Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementéw drzwiowych jak réwniez
poszczegblne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementow z
dokumentacjg projektowa jak rowniez z danymi fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jak
rowniez oceny technicznej prawidtowosci wykonania. Szczeg6lnej kontroli podlega jakos¢ powtok
malarskich, ich jednorodnos¢ oraz staranno$é wykonania detali i obrobek.

Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych,
sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic oraz czesci
poszczegblnych ukiadéw otwierania i zamykania. Otwieranie i zamykanie skrzydta powinno
odbywac¢ sie bez zahamowan. Zamkniete skrzydto powinno przylega¢ réwnomiernie do oscieznicy,
zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi elementami. Kontroli podlega stan uszczelek miedzy
skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek widocznych jak réwniez ogélny wyglad
wykonczenia elementu.

Odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000mm nie powinno przekraczac
1,5mm/m. Roéznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wigksza od 2mm-
przy dtugosci elementu do 2m i 3mm — przy dtugosci powyzej 2m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w specyfikacji , Ogélne wymagania techniczne”.
Jednostkg obmiarowa jest komplet wykonanych prac dla poszczegélnych elementéw objetych
niniejsza Specyfikacjg Techniczna.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje :

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogélne wymagania techniczne’.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji , Ogélne wymagania techniczne.
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. RZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 129:1998 Metody badan drzwi

PN - EN 78/ Ak:1993 Metody badan okien

PN -88/B —10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN —79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
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