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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t murowych zwigzanych z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
prac ( m. innymi ):

= wykonanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakow MAX gr. 25i 29 cm
= wykonanie scian wewnetrznych z bloczkéw Ytong gr 11.5 cm
= wykonanie zamurowan w budynkach istniejgcych.

Szczegdbtowy zakres prac, wedtug projektu.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami  Technicznymi oraz  poleceniami  Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty do wykonania robdt murowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1 Pustaki i bloczki scienne

2.1.1 Pustaki ceramiczne
- wymiary 188x188x288mm (dla Scian szer. 29cm), 188x188x250mm (dla scian
szer.25¢cm),
- klasa wytrzymatosci 15,
- nasigkliwos¢ 6-22%,
- mrozoodpornos¢ M20

Zastosowac¢ pustaki typu Max i Max-UNI.
Pustaki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw
murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

2.1.2 Bloczki betonowe:

-z betonu komérkowego,

-wymiary 24x19,9 x 59,9cm (dla $cian poddasza technicznego), 11,5 x19,9 x 59,9 (dla
scian wewnetrznych),

-gestosé 500kg/m® - dla szerokosci $cian 24cm,

-gestosé 600kg/m° — dla szerokosci $cian 11,5cm
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Zastosowac bloczki systemowe Ytong. Wyroby powinny by¢ zgodne z PN-EN 771-4:2004/A1
~Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4 Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego”

2.1.3 Bloczki wapienno-piaskowe

-wymiary 33,5x19,8x15cm,
- gestosc ok. 1,49kg/m3,

- k1.20,

-drgzone.

Nalezy zastosowac bloczki systemowe Silka.
Wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 771-2 , Wymagania dotyczgce elementow
murowych czgsé 2: Elementy murowe silikatowe”.

2.2 Zaprawy

2.2.1 Zaprawa cementowo wapienna

Zaprawa M3 dla Scian o wysokosci < 5 m oraz dla $cian obudoéw szachtéw

Zaprawa M5 dla Scian o wysokosci >5 m

Wymagania zgodnie z PN-90/B-14501, PN-EN 998-2:2003

klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
konsystencja wedtug stozka pomiarowego 6-8 cm

Cement: cement portlandzki wielosktadnikowy z dodatkiem Zzuzla wielkopiecowego lub popiotéw
lotnych klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5

Wapno: hydratyzowane, zgodne z PN-EN 459-1:2003

Piasek: powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej dot. kruszyw do
zapraw PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢
frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Alternatywnie mozna zastosowac suche zaprawy fabryczne.
Wymogi - wg Instrukcji Producenta.

Woda: powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250

Do przygotowania zaprawy stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia oraz z rzeki lub jeziora
bez zanieczyszczen. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.2 Zaprawa klejowa

- sucha mieszanka cementu, wapna, kruszywa i srodkéw modyfikujgcych,

- mrozo- i wodoodporna,

- do stosowania na zewnatrz budynku.

- wytrzymatosé na sciskanie min. 5 Mpa,

- wytrzymato$é na zginanie min. 2 Mpa,

- gestosc objetosciowa nie mniej niz 1600kg/m3,

- przyczepnos¢ do podtoza (nie zagruntowanego podtoza z betonu komérkowego i
bloczkéw wapienno-piaskowych) nie mniej niz 0,5 Mpa,
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Zaprawe zastosowac dla muréw zewnetrznych z betonu komérkowego i bloczkow wapienno-
piaskowych.

2.3 Warunki dostawy

Poszczegélne rodzaje pustakéw i bloczkow powinny pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie
materiatdw murowych i ich jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzo6r Inwestycyjny.
Wykonawca powinien :
= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawiane;j ilosci
materiatu
= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu rob6t
= zagwarantowaé sobie dostgp do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci materiatu, zawierajacy nastepujace dane :
o hazwe i adres producenta
o date i numer kolejny badania
o oznaczenie wedtug normy
o ilosé
o pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badah
Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00.00
+~Wymagania ogélne" punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow
transportu, ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na
budowe powinny byé przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie. Przewozone materialy powinny byé
rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.
Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie
budowy nalezy stosowac¢ srodki transportu zapewniajgce dotrzymania wymogdéw rezimu
technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej substanciji majatku trwatego i ruchomego
uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem
przed rozpoczeciem robot.
Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od wod
powierzchniowych i $niegu. Elementy ceramiczne drgzone, bloczki z betonu komérkowego i silikaty
powinny by¢ przechowywane w paletach, pod dachem, zabezpieczone przed bocznym
nawiewaniem $niegu i deszczu, oraz odizolowane od wody gruntowej. Palety mogg by¢ ustawiane
nie wiecej niz w trzech warstwach na rownym i twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnosé.
Palety moga by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wézki widtowe lub zuraw
znajdujacy sie na budowie.

5
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Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywa¢ w workach w zamknietych
i zabezpieczonych przed wilgocig magazynach.

Kruszywa moga byé przechowywane na wolnym powietrzu ale tylko w na terenie suchym
i odwodnionym.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogolne

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonania
elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnosci usytuowania, wymiaréw i kgtow
skrzyzowan $cian, zgodnosci wiasciwosci elementdw murowych | zapraw z ustaleniami
projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia dotyczace przyjetej
kategorii wykonania robét murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuaciji,
w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie, konieczna
jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta
konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy jakos$¢ elementoéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw
certyfikatéw jakosci lub deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2

Przed przystapieniem do rob6t nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg
geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé
$ciane zewnetrzng, nastepnie $ciany grubosci 12 cm oraz gruboséci 6,5 cm. Sciany dziatowe nalezy
wykonywaé po zakonczeniu realizacji elementow konstrukcyjnych poszczegdlinych kondygnaciji.
Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. R6znica poziomoéw
wznoszenia W przypadku pustakéw i bloczkéw nie powinna przekracza¢ 3m

W miejscach potaczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia
koncowe. Przy wigkszych r6znicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac¢ strzepia schodowe
lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny byé w trakcie wznoszenia zabezpieczone przed oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych ( np. niskich temperatur, opadéw, kurzu) za pomocg folii, mat itp.
Warunki wykonywania konstrukcji murowych w okresie niskich temperatur powinny zapewnia¢
wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.
Szybkos¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
i jej wytrzymatosci.

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych nie
powinna przekracza¢ 12mm z odchyleniem +3, -2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jesli zaprawa sigga co najmniej 0,4 dtugosci spoiny.
Mury tynkowane nalezy wykonywaé na spoiny niepeine, pozostawiajac spoine niewypetniong
zaprawg na gtebokos¢ okoto 15 mm od lica Sciany.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$é nominalna spoin wsporczych nie powinna by¢
wigksza niz 3mm, z odchyleniem —1mm.

W murach zbrojonych poprzeczne grubo$¢ spoin powinna byé o 5mm wieksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej klase
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:
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Dopuszczalne odchylki dla muréw
mm
Lp. Rodzajc odchylek z cegly i pustakow ccrafnicznych | 2 drobnowymiaro-
wych clementéw |
| . I;:,“?;n | mury !z betonu komér- |
| poinowane ni¢spoinowanc | kowego ;
| | B E— :
1 Zwichrowania i skrzywicnia powierzchni muréw: | ‘ 1
na dlugodei 1 m 3 6 } 4 |
na calej powierzchni §ciany pomicszezenia 10 20 ’ - !
S - S P — ___!
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi: l i
na wysokoéei 1 m 3 6 I 3 I
na wysokodcei 1 kondygnacji 6 | 10 6 {
na calej wysokofci Sciany ! 20 ‘ 30 15 i
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni { ; |
kazdej warstwy muru: ‘ i
na dlugoéci 1 m 1 | 2 2

| ma calej diugosei budynku 15 ! 30 | 30 [

4 ! Qdchylenia od kierunku poziomego gérnej powicrzchni ! |
ostatnic warstwy muru pod stropem | | | I
na dhigoéci 1 m . 1 | 2 ! - !
na calej dlugodci budynku ‘ 10 i 20 | |
| — — - =i

5 Qdchylenia przecinajgeych sig powierzehni muru od ka- * | 1
ta przewidziancgo w projckcie (najezgfcicj prostego) | I | |
na dlugodci 1 m | 3 6 | 10 I
na calej dlugodei $ciany { - ! - i 30 i

6 Odchylenie wymiaréw otworbw w §wictle osciezy dla ot- | ! |
worbw o wymiarach: | | | ‘
do 100 cm | szerokosé +6, =3 | +6, —3 10 |
| wysokosé 15, —10 15, —10 | B |

S P S
powyzej 100 cm | szerokosé +10, —5 +10, =5 | |
| wysokodé +15, 10 +15, =10 | i

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z blokéw wapienno piaskowych
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchytki
Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej
[mm]
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci Tm 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m
na wysokosci 1 kondygnaciji
na catej wysokosci Sciany 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru:
na dtugosci Tm 1
na catej dtugosci budynku 10
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem:
na dtugosci Tm 1
na catej dtugosci budynku 10
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego
w projekcie (najczesciej prostego):
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na dtugosci Tm 3
na diugosci catej sciany

6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o

wymiarach:

do 100 cm szeroko$é +5, -3
wysokos$¢ +10, -5

powyzej 100 cm szerokos$é +10, -5
wysokos$¢ +10, -5

Doktadno$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ £ 1 mm.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podiuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacej sie z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia pionowe wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujgce.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian nie moga by¢ wieksze niz :

= wysokosc¢ i dtugos¢ kazdego pomieszczenia +20 mm

= usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £ 10 mm

= odlegtos¢ sgsiednich scian w Swietle £ 15 mm
Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ = 10 mm.

5.2 Sciany z pustakéw ceramicznych (MAX)

Z uwagi wysokos¢ kondygnacji zaktada si¢ wykonanie scian ze spoinami pionowymi wypetnionymi
zaprawa.

W celu zachowania nalezytego wigzania w murze poszczegélne pustaki powinny zachodzi¢ na
siebie 0 co najmniej 0,4 wysokosci pustaka czyli 100mm.

Warstwe wyréwnujgcg pod stropem nalezy wykona¢ z cegly petnej. Jako uzupetniajgce
niemodularne wymiary w kierunku poziomym nalezy stosowaé odpowiednio przyciete pustaki
POROTHERM lub ceramiczne, z wypetnieniem spoin pionowych zaprawg. Elementy uzupetniajgce
powinny by¢ przesuniete w sagsiednich warstwach muru o co najmniej 1 pustak. Przewigzanie
elementu uzupetniajgcego powinno wynosi¢ co najmniej 40 mm .

Wigzanie murarskie pustakdw w narozach $cian i przy taczeniu $cian usytuowanych prostopadle
nastepuje z przesunieciem spoin pionowych w warstwie wyzszej w stosunku do warstwy nizszej o
co najmniej 100 mm. Sciany usytuowane prostopadle mozna tgczy¢ takze w dotyk, na spoine
wypetniona, z przewigzaniem za pomocg kotew, przechodzacych z jednej sciany w drugg — po 2
kotwy w co 2 spoinie poziomej taczonych Scian.

5.3 Bloczki betonowe Ytong

Bloki pierwszej warstwy murowaé na zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do piasku
wynosi 1:3. Zwykla zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw.
Zaprawe nanosi¢ zwyktg kielnig. Murowanie $cian zewnetrznych nalezy zaczaé¢ od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Po ustawieniu bloku sprawdzis¢ poziomnica jego
poziome i pionowe ustawienie. Ewentualnie skorygowa¢ gumowym mtotkiem. Wypoziomowanie
naroznikbw mozna réwniez sprawdzi¢ za pomoca niwelatora. W miejscach, gdzie bloki nie tacza
sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy wykonaé¢ spoine pionows.
Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin poziomych dolnej warstwy
przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o minimum 6
cm. Zaprawe nalezy uktada¢ rownomiernie w warstwie grubosci 1cm. W przypadku zastosowania
zaprawy klejowej grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ 2-3mm.

Przed natozeniem zaprawy nalezy obficie zwilzy¢ powierzchnie bloczkow wodg dla uniknigcia
odciggania wody z zaprawy. Bloczki nalezy docina¢é na pozadany wymiar pitg reczna lub
mechaniczng. Wykonywana czesc¢ Sciany zabezpieczy¢ folig przed opadami.

W tym samym murze konstrukcyjnym nalezy stosowac bloczki z betony komdrkowego tej samej
odmiany i klasy.
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W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej spoinie.
Mozna stosowac firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali zebrowanej o srednicy
2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuza¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otwordéw; przy
filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciagte lub tgczone na zaktad. Zbrojenie firmowe
wykonane ze stali nierdzewnej o matej Srednicy, mozna umieszcza¢ bezposrednio w spoinie. W
przypadku stosowania pretéw ze stali zebrowanej nalezy wykona¢ rylcem odpowiednie rowki, w
ktérych po ich wypetnieniu zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

o przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy temperatura
otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

o na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu = w
temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2°C,

o podczas opaddéw atmosferycznych.

Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt
szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢ obcigzony parciem
gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym wystepowaniu temperatur
dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony przed dziataniem tych obcigzern poziomych.
Wykonanie muréw z bloczkéw betonowych wykonywaé zgodnie z instrukcjami producenta.

5.4 Bloczki wapienno-piaskowe

Prace murarskie z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace sig
z trzech oséb, z ktorych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i poziomuje
bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy jest brygada
piecioosobowa, w ktérej po dwdch murarzy pracuje na réznych Scianach, natomiast pigta osoba
zajmuje sie transportem, przycinaniem blokéw i przygotowywaniem zaprawy. Na duzych budowach
duzym utatwieniem jest zastosowanie stotowej pity do ciecia blokéw. W takim przypadku jeden
pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Bloki pierwszej warstwy murowaé na zaprawie cementowej, w ktérej stosunek cementu do piasku
wynosi 1:3. Zwykta zaprawa ma za zadanie zniwelowa¢ ewentualne odchylenia fundamentéw.
Zaprawe nanosi¢ zwyktg kielnig. Murowanie $cian zewnetrznych nalezy zaczaé od ustawienia
pojedynczych blokéw w naroznikach $cian. Po ustawieniu bloku sprawdzi¢ poziomnicg jego
poziome i pionowe ustawienie. Ewentualnie skorygowa¢ gumowym mtotkiem. Wypoziomowanie
naroznikdw mozemy réwniez sprawdzi¢ za pomocg niwelatora. W miejscach, gdzie bloki nie taczg
sie na piéro-wpust, np. tam gdzie wmurowujemy dociety blok, nalezy wykonaé spoine pionows.
Wigzanie pustakéw w murze powinno zapewniaé¢ przekrywanie spoin poziomych dolnej warstwy
przez pustaki warstwy gornej z przesunigciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o minimum 6
cm. Zaprawe nalezy uktadaé réwnomiernie w warstwie grubosci 1cm. Do uktadania kolejnych
warstw muru mozna przystgpi¢ po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godzinach od
utozenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy nalezy murowac¢ na zaprawe do cienkich spoin
(klejowa). Zaprawe nanosi¢ dozownikiem na diugos¢ nie wieksza niz okoto 4m, aby zapobiec jej
nadmiernemu wysychaniu. Murowanie kolejnych warstw muru nalezy rozpoczg¢ od naroznikow.
Mury wznoszone w systemie piéro-wpust SILKA E wykonuje sie bez wypetniania zaprawg spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajagce wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki,
w ktérych pidro i wpust nie tgcza sie z soba:

® naroza Scian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig boczng

bloku,

= spoiny blokéw przycietych z diugosci dla wypetnienia sciany.
Murujac kolejne warstwy nalezy pamigtaC o przesunigciu spoin pionowych w stosunku do
poprzedniej warstwy. W murach, w ktérych wykorzystywane sg wewnetrzne kanaty elektryczne,
spoiny pionowe muszg mijac¢ sie doktadnie w potowie blokéw, co 166mm. Taki sposéb murowania
utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych powierzchniach blokéw.
Sciany nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta.
Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C,
po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac moze podjaé
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kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sg w stanie oceni¢ mozliwosé prawidtowego ich
wykonania i ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych nie mogg by¢ pokryte szronem ani
przemarzniete.

Do murowania w tych warunkach stosuje sie zimowg wersje zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX
15Z. Pozwala ona na prowadzenie robét w warunkach ,lekkiej” zimy, przy temperaturach
spadajgcych okresowo ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktdécen nawet po
spadku temperatury otoczenia do -5°C. Doktadny zakres zastosowania zapraw zimowych
podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed przystgpieniem do
murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo.
Sprawdzenia tego dokonuje sie przez poziome, silne uderzenie gumowym mitotkiem w blok
wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje odspojenia bloku, murowanie mozna
kontynuowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji , Ogéine wymagania techniczne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci materiatbw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :
= rezultatéw badan petnych wykonywanych przez producenta
= rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe
= atestu ( zaswiadczenia o jakosci )
= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
= dodatkowych badahn wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez
Nadz6r Inwestorski watpliwosci co do jakosci materiatu
Potwierdzenie wtasciwosci materiatow i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :
= zaswiadczeniach z kontroli
= zapisach w dziennikach budowy
= innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

6.1 Program badan

Badania robdt murarskich nalezy wykonywac w trzech etapach :
6.1.1 Badania przed rozpoczeciem budowy

o sprawdzenie robdt pomiarowych
o sprawdzenie rob6t przygotowawczych

6.1.2 Badania w trakcie budowy

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg

sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw

sprawdzanie jakosci wykonania poszczegélnych scian wedtug opisu badan
ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie
odpowiednich ekspertyz

o O OO

6.1.3 Badania odbiorcze

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw

sprawdzanie jakosci wykonania poszczegélnych scian wedtug opisu badan
ewentualne sprawdzenie nosnosci wykonanych elementéw poprzez wykonanie
odpowiednich ekspertyz

O O O O
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6.3 Badania konstrukcji murowych

Wszystkie elementy murarskie powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej
specyfikacji technicznej.

= Sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatéw, w szczegd6lnosci wymiaréw,
klasy wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych

= Ocena prawidtowosci wigzania muru — w szczegblnosci na stykach i naroznikach, na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

= Sprawdzanie réwnomiernosci i szybkosci wykonywania poszczeg6lnych $Scian na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy

=  Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawg — na podstawie ogledzin i pomiaréw
taSmg z podziatkg milimetrowg, do oceny nalezy przyjmowac¢ $rednig grubos¢ spoiny
ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej
1,0m

= Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi
nalezy przeprowadzaé poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przes$witu miedzy fatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm

= Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa

= Sprawdzenie usytuowania poszczeg6inych scian nalezy przeprowadzac¢ poprzez pomiary
geodezyjne

= Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzaé za pomocag poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dluzszych $cianach za pomoca
niwelatora.

= Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za pomoca ogledzin,
dodatkowo nalezy sprawdzi¢ réwnolegtos¢ oparcia

= Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac w trakcie robot i na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje :
- odbidr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )
- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogélne wymagania techniczne.
Podstawe odbioru rob6t murowych stanowig nastepujace dokumenty :
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy z zapisem potwierdzajgcym odbiory czesciowe,
= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodno$ci,
= protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
= protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robét,
= wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzoér
Inwestycyjny,
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= ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbidr robét murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkéw i innych robdét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych muréw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji , Wymagania og6lne ST”.

Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050 : 1996
PN-B-12002 : 1997
PN-B-12030 : 1996

PN-EN 1059 : 2000
PN-87 / B-03002
PN-B-03002 : 1999
PN-B-03340 : 1999
PN —-85/B - 04500
PN-65/B-14503
PN-EN 13139:2003
PN-B-12069 : 1998
PN-70/B-12016
PN-B-12057 : 1996
PN-EN 771-4:2004/A1

PN-EN 771-1
PN-EN 771-2
PN-B-12030:1996

PN-B-12066:1998

Cegty budowlane

Cegly dziurawki

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport

Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymato$ci na Sciskanie
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Kruszywa do zapraw.

Wyroby budowlane. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.

Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

Pustaki do $cian dziatowych.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4 Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komérkowego.

Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe
Ceramiczne.

Wymagania dotyczace elementédw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. Dokumentacja
architektoniczna i branzowa.
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