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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
parapetéw zwigzanych z niniejsza inwestycja.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonaniu
nastepujacych prac:

= wykonanie parapetéw w wewnetrznych

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego.

Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji , Wymagania ogélne ST”.

2. MATERIALY

2.1 Parapety wewnetrzne

= Konglomerat marmurowy ( drobnoziarnisty ) gr. 3 cm
= Sktad — min. 95% tupka marmurowego.
= Parapety zlicowane ze Sciang

2.2 Pianka montazowa

= jednosktadnikowe, ciekte kompozycje izocyjanianéw, polioli, $rodkéw pomocniczych
i mieszaniny gazéw

= przechodzaca pod wptywem wilgoci w state tworzywo komérkowe,

= gestosé 25-65 kg/m®.

2.3 Warunki dostawy

Poszczegélne rodzaje parapetédw pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie parapetow i ich jakos¢
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Wykonawca powinien:
= dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawiane;j ilosci
parapetéw
= dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu rob6t
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= zagwarantowaé sobie dostgp do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta

= zapewni¢ sobie od producenta atest ( zaswiadczenie o jakosci ) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci parapetéw zawierajgcych nastepujgce dane :

o nhazwe i adres producenta
o date dostawy
o oznaczenie wedtug normy
o ilos¢ parapetéw

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z osadzeniem parapetéw nalezy przeprowadzi¢ kontrole
przygotowania podtoza, zakornczenia robét tynkarskich, osadzenia oscieznic okiennych.

Podtoze musi byé mocne, czyste, rdwne i suche. Nieréwnosci powinny by¢ wyréwnane zaprawa.
Przed osadzeniem ptyt parapetowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu okiennego, dopasowac
dtugos¢ ptyty do otworu. Ptyte parapetowg nalezy osadzi¢ na piance montazowej. Plyte
parapetowa nalezy rbwnomiernie obcig¢ zapobiegajac odksztatceniu przy wigzaniu pianki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,, Ogélne wymagania techniczne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do realizacji robét. Wykonawca
zobowigzany jest do oceny jakosci parapetdéw dostarczanych przez producenta i ich zgodnosci
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie :

= atestu ( zaswiadczenia o jakosci )

= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w :

= zaswiadczeniach z kontroli

= zapisach w dziennikach budowy

= innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogélne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej ST-00.00
~Wymagania ogolne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone beda w jednostkach
pokazanych w ,Przedmiarze robét”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje:

- odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacii ,, Ogélne wymagania techniczne”.

Podstawe odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem parapetow stanowig nastepujace
dokumenty:

= dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci
= protokoty odbioru materiatow i wyrobow
= protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementéw robét

Badanie wykonania prac przy odbiorze parapetéw:
= sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
= sprawdzeniu jakosci uzytych materiatéw
= sprawdzeniu jakosci wykonania poszczeg6lnych parapetéw

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji , Wymagania ogélne”.

Ptatnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowa¢ zgodnie z oceng
jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
Catkowity i uszczegétowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w pozostatych
tomach dokumentéw przetargowych oraz w dokumentacji technicznej dostepnej u Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne-podokienniki wewnetrzne.
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