Załącznik nr 6

Kolumna artroskopowa z wyposażeniem – 1 szt. 
Producent:……………………………………

Model:………………………………………...

Wymagania:
	I
	II
	III
	
	V

	L.p.
	PARAMETR WYMAGANY
	Spełnia Tak/Nie
	Ocena funkcjonalności - punkty
	Potwierdzenie spełnienia parametrów, opis

	I.
	HD- MEDYCZNA CYFROWA KAMERA ENDOSKOPOWA o wysokiej rozdzielczości HD

	
	
	

	1. 
	Medyczna kamera endoskopowa pracująca w standardzie pełnego HD 
	
	Bez oceny punktowej 
	

	
	Rozdzielczość przetwornika Full HD 1920x1080 pikseli 
	
	Bez oceny punktowej
	

	2. 
	Skanowanie z przeplotem 1080i 
	
	Bez oceny punktowej
	

	3. 
	Sterownik kamery wyposażony w wyjścia: Standard Video (FBAS), S-Video, DV (IEEE1394), YPrPB (analogue RGB), HD-DVI 
	
	Dwa wyjścia HD DVI – 50 pkt
Jedno wyjście HD DVI – 0 pkt
	

	4. 
	Sterownik kamery wyposażony równocześnie w wyjście HD-SDI (oprócz wymienionych w pkt 4) 
	
	Bez oceny punktowej
	

	5. 
	Sterownik posiada port komunikacyjny.
	
	Bez oceny punktowej
	

	6. 
	Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	7. 
	Głowica kamery wyposażona w 3 przyciski-możliwość programowania 6 funkcji jednocześnie z następujących: zoom, balans bieli, jasność, robienie zdjęć, nagrywanie filmów, podgląd ostatniego zdjęcia, menu, wyostrzenie krawędzi.
	
	Bez oceny punktowej
	

	8. 
	Głowica wyposażona w cyfrowy zoom lub zoom optyczny 1-2,5 
	
	Bez oceny punktowej
	

	9. 
	Możliwość ustawienia 6 programów osobistych, które widoczne są na wyświetlaczu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	10. 
	Cyfrowa głowica kamery o rozdzielczości 1920x1080 i formacie 16:9 
	
	Bez oceny punktowej
	

	11. 
	Możliwość wyboru couplera o różnym powiększeniu 19,5mm lub 26,5mm 
	
	Bez oceny punktowej
	

	II.
	MEDYCZNE KSENONOWE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 
	
	Bez oceny punktowej
	

	12. 
	Żarówka ksenonowa 300 W 
	
	Bez oceny punktowej
	

	13. 
	Natężenie światła regulowane płynnie przy pomocy pokrętła 
	
	Bez oceny punktowej
	

	14. 
	Żywotność żarówki 500 godzin 
	
	Bez oceny punktowej
	

	15. 
	Wyświetlacz informujący o zużyciu żarówki oraz aktualnym natężeniu światła. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	16. 
	Funkcja zabezpieczająca przed oślepieniem- przy wypadnięciu światłowodu, zamknięcie dopływu światła. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	17. 
	Funkcja czuwania 
	
	Bez oceny punktowej
	

	18. 
	W komplecie wbudowane adaptery umożliwiające podłączenie następujących światłowodów: Dyonics/Wolf, Olympus, Storz, ACMI 
	
	Bez oceny punktowej
	

	III.
	MEDYCZNY Panoramiczny MONITOR OPERACYJNY full HD - 1 sztuka 
	
	Bez oceny punktowej
	

	19. 
	Monitor medyczny LCD spełniający wymagania standardu full HD
	
	Bez oceny punktowej
	

	20. 
	Przekątna ekranu 24 cale 
	
	Przekątna ekranu większa lub równa  25 – 50 pkt

Przekątna ekranu 24 cale  – 0 pkt
	

	21. 
	Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 format 16:9 
	
	Bez oceny punktowej
	

	22. 
	Wejścia / wejścia cyfrowe HDDVI , HD-SDI 
	
	Bez oceny punktowej
	

	23. 
	Wejścia / wyjścia analogowe: Composite Video, RGB, S-Video 
	
	Bez oceny punktowej
	

	IV.
	WOZEK ENDOSKOPOWY 
	
	Bez oceny punktowej
	

	24. 
	Podstawa jezdna na kółkach z możliwością blokady ruchu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	25. 
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu endoskopowego 
	
	Bez oceny punktowej
	

	26. 
	Szuflada oraz możliwość zawieszenia worków z płynami 
	
	Bez oceny punktowej
	

	27. 
	Główny włącznik prądu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	28. 
	Możliwość podłączenia wszystkich urządzeń bezpośrednio do wózka 
	
	Bez oceny punktowej
	

	29. 
	Zamknięta tylna ściana 
	
	Bez oceny punktowej
	

	30. 
	Listwa zasilająca z uziemieniem oraz bolcami wyrównania potencjałów 
	
	Bez oceny punktowej
	

	V.
	SHAVER DO ZASTOSOWANIA W OPERACJACH ARTROSKOPOWYCH - 1 komplet (konsola + rękojeść shavera ze sterowaniem ręcznym, przełącznik nożny)
	
	Bez oceny punktowej
	

	31. 
	Konsola shavera wyposażona w podświetlany kolorowy ekran dotykowy 
	
	Bez oceny punktowej
	

	32. 
	Wyświetlanie na ekranie informacji o podłączonych uchwytach, trybie pracy, aktualnej prędkości obrotowej, maksymalnej prędkości dla danego ostrza. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	33. 
	Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo 
	
	Bez oceny punktowej
	

	34. 
	Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera 
	
	Bez oceny punktowej
	

	
	Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	35. 
	Automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza 
	
	Bez oceny punktowej
	 

	36. 
	Automatyczne wykrywanie rodzaju ostrza 
	
	Bez oceny punktowej
	

	37. 
	Uchwyt shavera wyposażony w dźwignię kontroli odsysania 
	
	Bez oceny punktowej
	

	38. 
	Uchwyt shavera o maksymalnej prędkości obrotowej 10 000 obr./min 
	
	Bez oceny punktowej
	

	39. 
	Funkcja trybu pamięci położenia okna ostrza wewnętrznego shavera polegająca na tym, iż można ustawić pozycję okna ostrza tnącego w ten sposób, że za każdym razem po zatrzymaniu napędu ostrze zatrzymuje się w tym samym miejscu. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	40. 
	Ostrze z koagulacją-jednoczesne cięcie tkanek oraz koagulacja 
	
	Bez oceny punktowej
	

	
	Ostrze umożliwiające usuwanie tkanek miękkich jak i kości 
	
	Bez oceny punktowej
	

	41. 
	Prędkość ostrza kontrolowana za pomocą przełącznika nożnego-przy zwiększaniu nacisku na pedał zwiększa się prędkość ostrza shavera. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	42. 
	Komunikacja z pompa artroskopową - za pomocą przycisku na pedale shavera można uruchomić orazzatrzymać funkcję przepłukania stawu(wzrost ciśnienia i przepływu płynu w stawie) 
	
	Bez oceny punktowej
	

	43. 
	 Dwa rodzaje funkcji oscylacji 
	
	Bez oceny punktowej
	

	44. 
	Dwie rękojeści mogą pracować jednocześnie (uchwyt shavera i wiertarka) 
	
	Bez oceny punktowej
	

	VI.
	MEDYCZNE URZĄDZENIE DO CYFROWEJ ARCHIWIZACJI OBRAZU 
	
	Bez oceny punktowej
	

	45. 
	Medyczne urządzenie do cyfrowej archiwizacji obrazu-zdjęć w formacie JPEG i BMP (full HD), filmów w formacie MPEG1, 2 i 4 pochodzącego z kamery endoskopowej. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	46. 
	Zapis na płytach DVD i CD-ROM, USB, dyskach sieciowych oraz na twardym dysku. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	47. 
	Wbudowany w urządzenie min. 8,7 calowy monitor dotykowy 
	
	Bez oceny punktowej
	

	48. 
	System operacyjny- Windows XP lub nowszy
	
	Bez oceny punktowej
	

	49. 
	200 GB pojemności twardego dysku 
	
	Bez oceny punktowej
	

	50. 
	Funkcja drukowania 
	
	Bez oceny punktowej
	

	51. 
	Funkcja szukania 
	
	Bez oceny punktowej
	

	52. 
	Funkcja edytowania obrazu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	53. 
	Wejścia Video z przodu urządzenia 
	
	Bez oceny punktowej
	

	54. 
	Wejścia USB z przodu urządzenia 
	
	Bez oceny punktowej
	

	55. 
	Funkcja zapisu zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji wideo. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	56. 
	Funkcja kasowania wybranych plików przed zakończeniem sesji archiwizacji zabiegu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	57. 
	Funkcja zmiany nazwy wybranych plików przed zakończeniem sesji archiwizacji zabiegu 
	
	Bez oceny punktowej
	

	58. 
	Możliwość wprowadzenia informacji o pacjencie takich jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta oraz nazwisko chirurga. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	59. 
	Wprowadzanie informacji alfanumerycznej przy pomocy rysika lub palca poprzez wybór odpowiednich liter/cyfr/znaków na ekranie sterującego monitora dotykowego 
	
	Bez oceny punktowej
	

	
	Wejścia video: S-Video, AUX, HD-SDI 
	
	Bez oceny punktowej
	

	60. 
	Dodatkowo wejście Fire Wire 
	
	Bez oceny punktowej
	

	61. 
	Wyjście do podłączenia drukarki 
	
	Bez oceny punktowej
	

	62. 
	Złącze USB 
	
	Bez oceny punktowej
	

	63. 
	Możliwość sterowania zapisem obrazu: 

- bezpośrednio z głowicy kamery endoskopowej, 
- przełącznika nożnego, 
- ekranu dotykowego 
	
	Bez oceny punktowej
	

	VII.
	Waporyzator do zabiegów artroskopowych 
( sterownik+przełącznik nożny) 
	
	Bez oceny punktowej
	

	64. 
	Automatyczne rozpoznawanie rodzaju końcówki 
	
	Bez oceny punktowej
	

	
	Automatyczny dobór parametrów optymalnych dla danej końcówki
	
	Bez oceny punktowej 
	

	65. 
	Końcówki mono i bipolame 
	
	Bez oceny punktowej
	

	66. 
	Końcówki z kontrolowaniem temperatury w stawie 
	
	Bez oceny punktowej
	

	
	Brzeszczot elektryczny (koagulacja i ostrze w jednym) 
	
	Bez oceny punktowej
	

	67. 
	Elastyczne końcówki do artroskopii stawu biodrowego z kontrolowanym wyginaniem w stawie - kąt zgięcia do 100 stopni. 
	
	Bez oceny punktowej
	

	68. 
	Sterowanie impedacyjne sondy do chrząstki stawowej z giętką główką dopasowującą się do powierzchni chrząstki 
	
	Bez oceny punktowej
	

	
	Końcówki ze zintegrowanym kablem 
	
	Bez oceny punktowej
	

	69. 
	Częstotliwość 460 kHz 
	
	Bez oceny punktowej
	

	70. 
	Moc maksymalna 200 Watt 
	
	Bez oceny punktowej
	

	VIII.
	ZESTAW NARZĘDZI ARTROSKOPOWYCH WIELORAZOWEGO UZYTKU 

(dwa komplety) 
	
	Bez oceny punktowej
	

	71. 
	Optyka typu direct-view 30 stopni, średnica 4 mm, dł. 16 cm, autoklawowalna 
	
	Bez oceny punktowej
	

	72. 
	Obturator półostry do płaszcza artroskopowego 
	
	Bez oceny punktowej
	

	73. 
	Swiatłowód fiberoskopowy, autoklawowalny 
	
	Bez oceny punktowej
	

	74. 
	Płaszcz artroskopu szybko przepływowy, średnica min. 6,0 mm z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 0, 30, 70 i 90 stopni 
	
	Bez oceny punktowej
	

	75. 
	Gwarancja min. 3 miesiące
	
	Bez oceny punktowej
	


…………………………………………………

Podpis

