Załącznik nr 4 do siwz
Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej wymiany dźwigów szpitalnych.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusa Daaba 

w Piekarach Śląskich 

Lokalizacja:
ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie

tel. +48 (32) 39 - 34 - 100 fax: +48 (32) 39 - 34 - 141

e-mail: sekretariat@urazowka.piekary.pl
www: www.urazowka.piekary.pl
Cel i zakres przedmiotu zamówienia:
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oddanie do bezpiecznego użytkowania dźwigów osobowych (szpitalnych) w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 1) "Wymiana dźwigu szpitalnego hydraulicznego  w budynku głównym"; 2) „Wymiana dźwigu szpitalnego elektrycznego w budynku  Oddziału Rehabilitacji”.  

Ponadto, dokumentacja projektowa posłuży do przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w rozumieniu ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych   zakresie ww. zadań., 
w szczególności uwzględniając poniższe: 

1) Gdy wymagane jest pozwolenie na budowę rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

- projektu budowlanego  uwzględniającego specyfikę robót budowlanych;

- projektów wykonawczych;

- przedmiaru robót;

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, (w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów);

2) Gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę:

- planów rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań 
i dokładnej lokalizacji ich wykonania; 

- przedmiaru robót; 

- projektów; 

- pozwoleń; 

- uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami. 

W zakresie ww. zadań należy dostarczyć odrębne opracowania: 

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, w którym należy wydzielić tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych; 

- kosztorysów inwestorskich. 

Uwaga! Ze względu na zabytkowy charakter obiektów, w których dokonywana będzie wymiana istniejących dźwigów szpitalnych na nowe konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
- zapoznanie się z istniejącym zagospodarowaniem terenu i aktualnym stanem faktycznym ( dokonanie wizji terenu, którego dotyczyć będzie opracowana dokumentacja) oraz zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania kompletnej oferty;

- w dniu podpisania umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie  mu stosownego pełnomocnictwa do występowania przed organami administracji publicznej oraz osobami fizycznymi i prawnymi w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień,
- w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych,
- uzyskanie swoim kosztem i staraniem wszelkich wymaganych, zgodnie z polskim prawem, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę,

- opracowania innych, uznanych za konieczne przez wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i uzgodnień;
- sporządzenie swoim kosztem i staraniem wniosku o uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę wraz z przygotowaniem i z załączeniem niezbędnych materiałów potrzebnych do uzyskania ww. decyzji,
- w terminie do 24 miesięcy od  odbioru dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiającego – dokonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,

- od dnia ogłoszenia do dnia udzielenia zamówienia w zakresie projektowanych zadań inwestycyjnych, wykonawca w czasie nie dłuższym, niż 12 godzin będzie zobligowany do udzielenie wyjaśnień, dotyczących rozwiązań projektowych na etapie wyboru wykonawcy robót budowlanych. Wszystkie wnioski o udzielenie wyjaśnień będą niezwłocznie kierowane do wykonawcy pocztą elektroniczną;
- pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie:
           - stwierdzania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową,
           - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych,

 - wyjaśniania wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
 Dokumentacja projektowa  winna spełniać następujące wymagania: 
- powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
- będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania zgodnie z przeznaczeniem;
- w swej treści powinna określać technologię robót, użyte materiały i zastosowane urządzenia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i urządzeń w formie zestawienia;

- powinna zawierać wszelkie inne niezbędne opracowania, które są konieczne do realizacji inwestycji w ramach celu zleconej kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy.
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności dochować postanowienia:

- art. 29 ust.1 -3 ustawy Prawo zamówień publicznych

- art.30 ust.,ust.2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych
UWAGA: Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów                         i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając dokumentacje projektową będzie powoływał się na pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów oraz normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest wpisać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalności równoważności.
Na podstawie protokołu Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej dla każdego z zadań, w postaci:

    1) projekty budowlane w ilości 4 egzemplarzy + CD/PDF/DWG– opracowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn, zm,.) i spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r.poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

     2) projekty wykonawcze po 3 egzemplarze + CD /PDF/DWG z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn, zm,.), oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

    3) przedmiary robót po 2 egzemplarze+ CD ( w formacie Excel, norma expert. PDF) – przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

    4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 2 egz.+CD ( MS WORD) - przez które należy rozumieć opracowania, zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje musza uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

    5) kosztorysy inwestorskie po 3 egzemplarze + CD ( w formacie Excel i norma expert i pdf) - opracowane zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia  18 maja 2004 roku w sprawie określenia  metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalna - użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

    6) informacje BIOZ po 3 egzemplarze + CD ( pdf).

     Wszelkie wymagane egzemplarze opracowania zostaną przekazane Zamawiającemu także w wersji elektronicznej dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Zaprojektowane dźwigi mają być dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów pożarowych i BHP oraz do Dyrektywy dźwigowej 95/16/WE, Dyrektywy 2006/42/WE wprowadzającej do niej zmiany wraz z przepisami polskimi wdrażającymi postanowienia dyrektywy. 
Klasyfikacja obiektu: 1130
Stan istniejący: 
 1) w pawilonie głównym winda jest  przelotowa,
 -jest dźwigiem hydraulicznym  
 -posiada 5 przystanków,
 -posiada 6 dojść 
 -wysokość podnoszenia ok. 16,9 m  
 -szyb o wymiarach: 3000 mm x 2600 mm;

· udźwig 1800 kg ,

· prędkość nominalna 0,63 m/s.
   dokumentacja dotycząca windy i Książka Rewizji Dźwigu jest do wglądu w Dziale Technicznym szpitala.

2) w oddziale rehabilitacji winda jest nieprzelotowa ,
·  posiada 2 przystanki

· posiada 2 dojścia

· wysokość podnoszenia ok 4,25 m

· szyb o wymiarach : 3100 mm x 2350 mm

· udźwig 1600 kg

· prędkość nominalna 0,63 m/s

dokumentacja dotycząca windy i Książka Rewizji Dźwigu jest do wglądu w Dziale Technicznym szpitala 
Wymagania w zakresie parametrów technicznych projektowanych dźwigów:
Dźwig z napędem hydraulicznym z maszynownią boczną

Udźwig: 1800kg

Nominalna prędkość jazdy: ok. 1 m/s. 

Wysokość podnoszenia: istniejąca ~ 16,9 m

Liczba przystanków – 5 

Liczba dojść – 6

Drzwi przystankowe – ilość 5 szt. 
Automatyczne teleskopowe wykonane ze stali  nierdzewnej „ satyna”

- szer. 1200 mm 

- wys. min. 2000 mm 

- ościeżnice obłożone blachą nierdzewną szlifowaną „satyna”

· progi drzwi wzmocnione wykonane z blachy nierdzewnej

· portale do wnęk drzwi szybowych wykonane z blachy nierdzewnej wzorkowanej
Drzwi kabinowe – ilość 2 szt. 
Automatyczne teleskopowe  wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”.

- szer.1200 mm 

- wys. 2000 mm 

- progi drzwi wzmocnione wykonane z blachy nierdzewnej 

Kabina przelotowa: 
· Wymiar kabiny: maksymalny możliwy, dostosowany do wymiaru szybu, szer. 1500mm x gł. 2600mm x wys. 2000mm (lub wyższa),

· Ściany z paneli z blachy nierdzewnej - „satyna”,

· Wykładzina podłogowa trudnościeralna, odporna na wgniatanie, antypoślizgowa, dopasowana fakturą i kolorystyką do wyposażenia kabin (atest trudnopalności i higieniczny),

· Boki ścian wewnątrz kabiny zabezpieczone ozdobnymi listwami odbojowymi o szerokości 10cm z blachy nierdzewnej (cokolik przy podłodze i dwa zabezpieczenia na ścianach np. przed wózkiem inwalidzkim i towarowym, na wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym).

· Sufit podwieszany ze stali nierdzewnej „satyna”,
· Oświetlenie sufitowe kabiny: LED, o natężeniu zgodnym z normą (5 żarówek typu LED szerokokątnych),

· Oświetlenie awaryjne typu LED z czasem podtrzymania t = 2godz. w panelu dyspozycji
lub w oświetleniu sufitowym,

· Wzmocnione progi, stalowe,

· Lustro – na ścianie tylnej nad poręczą, szerokość lustra – tak jak szerokość kabiny , ½ wysokości ściany,
· Poręcz – na ścianie tylnej, stal nierdzewna, okrągła . Wysokość montażu poręczy 90cm licząc od poziomu podłogi,

· Ościeżnice obłożone blachą nierdzewną „satyna”.

Wyposażenie kabiny: 

· Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejściu na ścianie bocznej (wykonany  ze stali nierdzewnej „satyna”) na pełną wysokość kabiny, wyposażony w elektroniczny cyfrowy  wyświetlacz pięter ( LCD niebieski) strzałki kierunku jazdy , podświetlane przyciski : piętrowe, otwierania i zamykania drzwi, załączania wentylatora, alarmu i podświetlane znaki informacyjne przeciążenia i zapełnienia kabiny – wersja antywandal.

· Panel winien także zawierać kluczykowy przełącznik do jazdy specjalnej, z blokadą drzwi

· Wentylator zapewniający wymianę powietrza, uruchamiany automatycznie i/lub za pomocą przycisku.

· Dźwiękowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanów awaryjnych (zanik napięcia, alarm pożarowy), w języku polskim (treść informacji do uzgodnienia z Zamawiającym)

· Instrukcja użytkowania dźwigu oraz tabliczka znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej, usytuowana na ścianie bocznej.

· Bezprzewodowy - telefoniczny system komunikacji głosowej osób uwiezionych w kabinie z wyznaczonym pomieszczeniem, zgodnie z PN-EN 81.28.System GSM , łącznośc kabina – maszynownia – podszybie – dyspozytornia (interkom)
 _     monitoring kabiny dostosowany do istniejącego systemu na terenie Szpitala
Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe: 

· po określeniu przydatności i pionowości ewentualna wymiana wraz z dołożeniem wsporników

Rama kabinowa: 

· nowa

Przeciwwaga 
· nowa
Zderzaki: 

· nowe w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą. 

Aparatura sterownicza: 

· mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia , z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych, polskie menu bez ograniczenia dostępu za pomocą przenośnych programatorów  ,sygnalizacja usterek na piętrowskazywaczu .Możliwość zablokowania dostępu na poszczególne przystanki na kod pin w panelu dyspozycji. Panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski Braile`a – antywandal z wyświetlaczem LCD w kolorze niebieskim.

· elektroniczna regulacja prędkości silnika (falownik)

· system komunikacji GSM 

· współpraca z systemem ppoż. budynku, zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku

Zespół napędowy: 
· hydrauliczny

· rozruch i zatrzymanie w sposób płynny 

· zespół napędowy należy umieścić w istniejącej maszynowni. 
 Zewnętrzne kasety wezwań: 
·  płyty czołowe z blachy nierdzewnej „satyna”, przyciski dyspozycji podświetlane po obwodzie antywandalowe, podświetlane strzałki z sygnalizacją kierunku jazdy, z wyświetlaczem LCD niebieskim. 

Zamawiający wymaga, aby nowy dźwig był wyposażony w funkcję pożarową, funkcję zaniku napięcia oraz funkcją jazdy specjalnej. 
W przypadku wystąpienia zaniku napięcia winda winna dojechać do najbliższego przystanku, winno nastąpić jej unieruchomienie i otwarcie drzwi.
Wymagana charakterystyka techniczna nowego dźwigu dla budynku oddziału rehabilitacji w istniejącym szybie
Dźwig z napędem linowym

Udźwig: 1600kg

Nominalna prędkość jazdy: ok. 1 m/s. 

Wysokość podnoszenia: istniejąca ~ 4,25 m

Liczba przystanków – 2

Liczba dojść – 2

Drzwi przystankowe – ilość 2 szt. 
Automatyczne teleskopowe wykonane ze stali  nierdzewnej „ satyna”

- szer. 1100 mm 

- wys. min. 2000 mm 

- ościeżnice obłożone blachą nierdzewną szlifowaną „satyna”

· progi drzwi wzmocnione wykonane z blachy nierdzewnej

· portale do wnęk drzwi szybowych wykonane z blachy nierdzewnej wzorkowanej
Drzwi kabinowe – ilość 2 szt. 
Automatyczne teleskopowe  wykonane ze stali nierdzewnej „satyna”.

- szer.1100 mm 

- wys. 2000 mm 
- progi drzwi wzmocnione wykonane z blachy nierdzewnej 
Kabina nieprzelotowa: 
· Wymiar kabiny: maksymalny możliwy, dostosowany do wymiaru szybu, szer. 1450mm x gł. 2500mm x wys. 2000mm (lub wyższa),

· Ściany z paneli z blachy nierdzewnej - „satyna”,

· Wykładzina podłogowa trudnościeralna, odporna na wgniatanie, antypoślizgowa, dopasowana fakturą i kolorystyką do wyposażenia kabin (atest trudnopalności i higieniczny),

· Boki ścian wewnątrz kabiny zabezpieczone ozdobnymi listwami odbojowymi o szerokości 10cm z blachy nierdzewnej (cokolik przy podłodze i dwa zabezpieczenia na ścianach np. przed wózkiem inwalidzkim i towarowym, na wysokości do uzgodnienia z Zamawiającym),

· Sufit podwieszany ze stali nierdzewnej „satyna”,
· Oświetlenie sufitowe kabiny: LED, o natężeniu zgodnym z normą (5 żarówek typu LED szerokokątnych),

· Oświetlenie awaryjne typu LED z czasem podtrzymania t = 2godz. w panelu dyspozycji
lub w oświetleniu sufitowym,

· Wzmocnione progi, stalowe,

· Lustro – na ścianie tylnej nad poręczą, szerokość lustra – tak jak szerokość kabiny , ½ wysokości ściany,
· Poręcz – na ścianie tylnej, stal nierdzewna, okrągła . Wysokość montażu poręczy 90cm licząc od poziomu podłogi,

· Ościeżnice obłożone blachą nierdzewną „satyna”.

Wyposażenie kabiny: 

· Panel sterowania (dyspozycyjny) usytuowany przy wejściu na ścianie bocznej (wykonany  ze stali nierdzewnej „satyna”) na pełną wysokość kabiny, wyposażony w elektroniczny cyfrowy  wyświetlacz pięter ( LCD niebieski) strzałki kierunku jazdy , podświetlane przyciski : piętrowe, otwierania i zamykania drzwi, załączania wentylatora, alarmu i podświetlane znaki informacyjne przeciążenia i zapełnienia kabiny – wersja antywandal.

· Panel winien także zawierać kluczykowy przełącznik do jazdy specjalnej, z blokadą drzwi

· Wentylator zapewniający wymianę powietrza, uruchamiany automatycznie i/lub za pomocą przycisku.

· Dźwiękowy system informacyjny dojazdu do przystanku oraz stanów awaryjnych (zanik napięcia, alarm pożarowy), w języku polskim (treść informacji do uzgodnienia z Zamawiającym)

· Instrukcja użytkowania dźwigu oraz tabliczka znamionowa wykonana ze stali nierdzewnej, usytuowana na ścianie bocznej.

· Bezprzewodowy - telefoniczny system komunikacji głosowej osób uwiezionych w kabinie z wyznaczonym pomieszczeniem, zgodnie z PN-EN 81.28.System GSM , łączność kabina – maszynownia – podszybie – dyspozytornia (interkom)
 _     monitoring kabiny dostosowany do istniejącego systemu na terenie Szpitala

Prowadnice kabinowe i przeciwwagowe: 

· po określeniu przydatności i pionowości ewentualna wymiana wraz z dołożeniem wsporników

Rama kabinowa: 

· nowa
Przeciwwaga 
· nowa
Aparatura sterownicza: 

· mikroprocesorowa w układzie sterowania zbiorczego z funkcją jazdy specjalnej, alarmu pożarowego, zaniku napięcia , z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych, polskie menu bez ograniczenia dostępu za pomocą przenośnych programatorów  ,sygnalizacja usterek na piętrowskazywaczu .Możliwość zablokowania dostępu na poszczególne przystanki na kod pin w panelu dyspozycji. Panel dyspozycji w kabinie wyposażony w przyciski Braile`a – antywandal z wyświetlaczem LCD w kolorze niebieskim.

· elektroniczna regulacja prędkości silnika (falownik)

· system komunikacji GSM 

· współpraca z systemem ppoż. budynku, zjazd awaryjny w przypadku zaniku napięcia do najbliższego przystanku

Zespół napędowy: 
· napęd reduktorowy – regulowany falownikiem

· rozruch i zatrzymanie w sposób płynny 

· zespół napędowy należy umieścić w istniejącej maszynowni.
  Zewnętrzne kasety wezwań: 
·  płyty czołowe z blachy nierdzewnej „satyna”, przyciski dyspozycji podświetlane po obwodzie antywandalowe, podświetlane strzałki z sygnalizacją kierunku jazdy, z wyświetlaczem LCD niebieskim. 

Zamawiający wymaga, aby nowy dźwig był wyposażony w funkcję pożarową oraz funkcję zaniku napięcia oraz funkcją jazdy specjalnej. 
W przypadku wystąpienia zaniku napięcia winda winna dojechać do najbliższego przystanku, winno nastąpić jej unieruchomienie i otwarcie drzwi.
Zakres robót budowlanych wewnątrz szybu windowego:
· oczyszczenie podszybia, naprawa posadzki podszybia, 

· wykonanie reperacji tynków, 

· naprawa pęknięć i ubytków betonu,

· wykonanie nowej instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień, 

· wykonanie nowej instalacji oświetlenia zgodnie z PN/EN81.1, 

· wykonanie instalacji SAP zgodnie z przepisami pożarowymi (okablowanie i podłączenie, od układu sterowania windy do centrali sygnalizacji pożarowej),

Zakres robót budowlanych na zewnątrz szybu windowego, tj. w korytarzu w obrębie drzwi przystankowych: 
· prace demontażowe osprzętu starego dźwigu, 

· powiększenie otworów drzwiowych dla umożliwienia zamontowania drzwi,(w przypadku zamontowania wyższych drzwi szybowych)
Zakres robót budowlanych wewnątrz maszynowni: 
· zdemontowanie i wyniesienie wszystkich urządzeń i instalacji związanych ze starymi dźwigami,
· skucie i naprawa uszkodzonych tynków, w tym w obrębie wejścia do maszynowni wraz z malowaniem

· wymiana istniejących metalowych drzwi wejściowych do maszynowni na nowe ogniochronne – EI30 z zamkiem ucieczkowym, kolor: szary

 Wytyczne w zakresie wentylacji maszynowni 
Dla zapewnienia w okresie lata wymaganej przez producenta systemu sterowania dźwigu dopuszczalnej temperatury pracy wymagane jest zaprojektowanie i wykonanie w obrębie maszynowni wentylacji mechanicznej.

Wytyczne w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych:
Zaprojektowany dźwig będzie energooszczędny i dotychczas wykorzystywana moc elektryczna na ten cel nie zostanie przekroczona. 

Wymagane jest wykonanie w pomieszczeniu maszynowni oraz szybie windowym instalacji połączeń wyrównawczych i uziemień.

W maszynowni należy przewidzieć oświetlenie podstawowe (świetlówki), awaryjne i ewakuacyjne (t=2h). 
Należy uwzględnić likwidację wyłącznika głównego dźwigu wraz z tablicą wnękową.
Oświetlenie w kabinie, maszynowni i szybie musi spełniać wymagania stawiane przez Normę
PN-EN 81.

Projektowaniem oraz kierowaniem robotami branży elektrycznej musi pełnić osoba mająca odpowiednie do tego kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami budowlanymi lub odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym.

 Niektóre wytyczne organizacyjne, które powinny być uwzględnione w dokumentacji projektowej:
· wykonawca jest zobowiązany ustawić na terenie Szpitala kontenery na złom oraz odrębnie na gruz i inne odpady z demontażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

· zabrania się składowania materiałów z demontażu w obrębie korytarzy i innych pomieszczeń na terenie budynku, 

· wykonawca jest zobowiązany do bieżącego usuwania materiałów z rozbiórki oraz gromadzenia w odrębnych pojemnikach i przekazanie Zamawiającemu wskazanych podzespołów zdemontowanego dźwigu. 

· pozostałe elementy z demontażu Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

· przy wykonywaniu prac wyburzeniowych (poszerzanie otworów drzwiowych) oraz kucia i innych prac remontowych Wykonawca szczelnie (przeciwpyłowo ) wygrodzi te miejsca na czas pracy. 

WYKAZ PRZEPISÓW PRAWNYCH I ROZPORZĄDZEŃ ZWIĄZANYCH 
Z PRACAMI PROJEKTOWYMI I WYKONAWCZYMI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ((Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.);

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126);
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2004.202.2072);

e) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003.121.1137);
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zmianami);

g) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U.2005.263.2198 z późn. zmianami);

h) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719, § 15);

i) Polskie normy wprowadzające normy europejskie zharmonizowane z dyrektywą 95/16/WE dla dźwigów elektrycznych.
j) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389);
k) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000.122.1321 z późniejszymi zmianami);

l) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2003.193.1890);

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz.U.2010.229.1502);
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