Załącznik nr 2
Pakiet nr 1   
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowa stawu biodrowego dwumobilna.

Trzpień prosty cementowany kobaltowo chromowy bezkołnierzowy stożek 12/14. Zwężający się dystalnie nie wymagający centralizera. Trzpień spłaszczony o zmatowionej powierzchni w rozmiarach 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5,
Cementowana panewka antyluksacyjna dwumobilna w rozmiarach 44-60 ze skokiem co 2mm,  polerowana i posiadająca ożebrowanie wgłębne  dla lepszego spojenia cementu
Wkładka panewkowa nie zatrzaskująca się w czaszy panewki w rozmiarach od 44-60 pozwalająca na zatrzaśnięcie głowy 22 lub 28mm
Głowa CoCr w rozmiarach 22,28 minn 3 długości szyjki
cement kostny z gentamycyną pakowany 1x40 o składzie: 1 saszetka proszku 44,9 zawiera:

0,9g siarczanu gentamycyny (odpowiednio dla 0,6g gentamycyny)

38,3g poli(metakrylan metylu), metakrylan metylu

5,3g dwutlenek cyrkonii

0,4g nadtlenek benzoilu

1 ampułka (20ml płynu) zawiera:

18,4g metakrylan metylu

0,4g N-dwumetyl-p-toluidyna
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa

1 cement


	
	
	200
	
	
	

	2
	Dzierżawa 2 kpl. kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Podpis
Pakiet  nr 2  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowa stawu biodrowego:
Trzpień prosty metalowy z pionowym żebrowaniem na płaszczyznach bocznych typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący – nie wymagający centralizatora m minimum 10 rozmiarach i dwóch wersjach: lateralizowanej i standardowej. 

Panewka polietylenowa typ Muller, do implantacji z użyciem cementu kostnego, wyposażona w dwa znaczniki RTG. Średnica wewnętrzna 28,32mm,  zewnętrzna 44 do62mm. 

Głowa metalowa o stożku 12/14 i średnicy 28i 32mm w conajmniej 7 długościach szyjki.


	1 trzpień
1 panewka

1 głowa
	
	
	150
	
	
	

	2
	Dzierżawa 2 kpl. kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
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	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 
Pakiet  nr 3 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty bezkołnierzowy, niewymagający centrali zera wykonany ze stopu CoCr . Powierzchnia pokryta anstyrotacyjnymi rowkami, Self locking. Przewężenie szyjki pod stożkiem w celu zwiększenia zakresu ruchu. Trzpień w wersji standard i Lateran tzn. ze zwiększonym offsetem. 10 rozmiarów w każdej wersji trzpienia. W instrumentarium poza standardowymi narzędziami, wycinki do korków kostnych w 2 rozmiarach.

Panewka niskoprofilowa, cementowa wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości, średnica wewnętrzna 28 lub 32mm, 12 rozmiarów (42-64mm) co 2 mm. Dwa tytanowe znaczniki rentgenowskie. Głowa ceramiczna o 3 długościach szyjki z możliwością zamiany na metalową o 5 długościach szyjki.
	1 trzpień

1 panewka

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. 
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podpis

Pakiet  nr 4    

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne  3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim  i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g.  


	
	
	
	10
	
	
	

	2
	Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – min. 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne  3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie).Proporcja gentamycyny  i wankomycyny 1:1 (od 1,1g do 3,2g)


	
	
	
	10
	
	
	

	3
	Spacery kolanowe  z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia-min.  3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 1,8g)


	
	
	
	10
	
	
	

	4
	Spacery kolanowe  z gentamycyną i wankomycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – min. 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny  i wankomycyny 1:1 (od 0,9g do 2,7g). 


	
	
	
	10
	
	
	

	5
	Spacery ramienne z gentamycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 2 rozmiary. Kąt 130 stopni pomiędzy osią głowy i trzonem. Długość trzpieni od 99mm do 125mm włącznie.


	
	
	
	10
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania  przez 24 miesiące. 
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podpis

Pakiet  nr  5  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Wkład do panewki Press-fit Trilogy  umożliwiający śródoperacyjną wymianę insertu.  Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki z możliwością zamiany na metalową w 5 długościach. 
	1 wkładka
1 głowa


	
	
	50
	
	
	

	2
	Wkładka panewkowa do panewki   Alloclassic Sulzer z polietylenu o podwyższonej gęstości odpornego na ścieranie. Rozmiary od 46 do 62 w artykulacji ceramika na ceramikę i metal na metal. Głowa ceramiczna o 3 długościach szyjki lub metalowa o 5 długościach.
	1 wkładka

1 głowa


	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące.
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 

Pakiet nr 6 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Wkładka panewkowa do panewki  DURALOC   z polietylenu o podwyższonej gęstości odpornego na ścieranie. Głowa pasująca do wkładu. 
	1 wkładka

1 głowa


	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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	RAZEM
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podpis 

Pakiet nr  7 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego:
Bezcementowy, bezkołnierzowy trzpień ze stopu  tytanu w części bliższej koryty porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu nasycona jonami wapnia   zapewniająca właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. Trzpień prosty uniwersalny, samocentrujący w kanale ( stożkowy w dwóch płaszczyznach) w co najmniej 8 rozmiarach i 2 offsetach lateralnych.  Stożek trzpienia 12/14. Wymiennie trzpień bezcementowy ze stopu tytanu  w połowie bliższej pokryty porowatym napyleniem tytanowym . Warstwa powierzchniowa napylona jonami wapnia zapewniająca osteoindukcję i właściwości bakteriostatyczne. Trzpień w co najmniej 8 rozmiarach , anatomiczny (prawy/lewy) z wypustkami zwiększającymi stabilność rotacyjną. Stożek 12/14. 

Panewka ze stopu tytanu pokryta porowatym napyleniem tytanowym. Warstwa powierzchniowa implantu na nasycona jonami wapnia w technologii zapewniającej właściwości osteoindukcyjne i bakteriostatyczne. 
Panewka typu „pressfit” sferyczna z zaślepionymi fabrycznie 7 otworami na śruby umożliwiającymi kątową blokadę śrub. Implant w co najmniej 13 rozmiarach. 

Głowa metalowa CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28,32 w co najmniej 7 długościach szyjki i głowa 36 w czterech długościach szyjki.

Wkładka panewkowa z usieciowanego polietylenu (cross-link) HXLPE, dostosowane do głów 28,32 i 36 mm.

Śruby panewkowe kątowo stabilne ze stopu tytanu o średnicach 5,4mm i 6,5mm oraz długościach od 10mm do 40mm. 
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa


	
	
	150
	
	
	

	
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 

Pakiet nr 8   
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego .

Komplet: trzpień, panewka, wkładka polietylenowa, głowa metalowa, zaślepka, śruba

Trzpień modularny prosty bezkołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem posiadający stożek 12/14, w  rozmiarach od 115mm do 190mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym od 9mm do 20mm. Trzpień dostępny w wersjach: standardowej kołnierzowej i bezkołnierzowej, high offset, Coxa vara kołnierzowej, cementowej oraz dysplastycznej w dwóch rodzajach. Możliwość rozwinięcia o opcję rewizyjną  kołnierzową, pokrytą w całej długości hydroksyapatytem i posiadającą w części dystalnej nacięcia w dwóch projekcjach. Głowa metalowa o śr. 22 do  36mm.

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press fit z możliwością użycia do trzech śrub,  posiadająca okładzinę  z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66mm ze skokiem co 2mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 do 66mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi oraz ceramicznymi. 

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” Wkładki z możliwością reorientacji środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizację środka obrotu głowy o 4 mm. Dostępne także wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacją 4mm.

Zaślepka, Śruba o grubości 6,5mm w różnych długościach

	1 trzpień 

1 panewka 

1 wkładka 

1 głowa 

1 zaślepka 

1 śruba
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis
Pakiet nr  9  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego artykulacja metal polietylen.

Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie, nieanatomiczny, wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umożliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długość kończyny ( lateralizacja o 6mm w rozmiarze 0-3, oraz 8mm w rozmiarze 4-12) Długość trzpienia od 95 do 119mm. Równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Kąt szyjkowy 130 stopni. Stożek 12/14, o zwężonej geometri A/P i polerowanej powierzchni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu z elementami panewki. Trzpień z zaokrąglonym końcem.

Głowa metalowa o śr. 22 do  36mm.

Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press fit z możliwością użycia do trzech śrub,  posiadająca okładzinę  z porowatego tytanu. Średnica zewnętrzna panewki: 38 mm do 66mm ze skokiem co 2mm. W zależności od rozmiaru dostępne panewki pełne, z trzema otworami oraz wieloma otworami. Panewki w rozmiarach 44 do 66mm kompatybilne z wkładami polietylenowymi oraz ceramicznymi. 

Wkład z polietylenu wysokiej gęstości typu „cross link polietylen” Wkładki z możliwością reorientacji środka obrotu głowy o 10 stopni oraz lateralizację środka obrotu głowy o 4 mm. Dostępne także wkładki neutralne, z okapem oraz lateralizacją 4mm.

Zaślepka do panewki

Śruba o grubości 6,5mm, różne długości
	1 trzpień 
1 panewka 
1 wkładka 
1 głowa 
1 zaślepka 
1 śruba 
	
	
	200
	
	
	

	2
	Dzierżawa 2 szt. kompatybilnego  instrumentarium, napędu elektrochirurgicznego, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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Podpis

Pakiet nr 10   

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu kolanowego cementowa połowicza.

Część udowa zbudowana z CoCr dostępna w 7 roamiarach, z dwoma płetwami derotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10 stopni. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający leszy tor rzepki.

Wkłądka polietylenowa w 3 rozmiarach o grubościach 8,9,10 i 11mm dla każdego z nich

Część piszczelowa – taca asymetryczna lewa i prawa, tytanowa lub w całości z polietylenu , dostępna w 6 rozmiarach. Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8,9,10,11mm sterylizowana w EtO
	1 część udowa

1 wkładka

1 część piszczelowa
	
	
	70
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr  11 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu kolanowego:
Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, dostępna w co najmniej 10 rozmiarach dla każdej ze stron z zachowaniem lub usunięciem więzadłą PCL, wykonana ze stopu CoCr oraz stopu ZrNb.

Wkładka polietylenowa anatomiczna – prawa/lewa: w wersji z zachowaniem PCL od 9 do 18mm, przystosowana do tylnej stabilizacji od 9 do 21mm

Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna – prawa/lewa dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej.

Rzepka polietylenowa w czterech rozmiarach.

Jednorazowy sensor mierzący Nasik kłykci udowych na wkładkę. 
	1 część udowa

1 wkładka

1 część piszczelowa
1 rzepka

1 sensor
	
	
	80
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr  12 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego:
	Ilość 
	Cena jednostkowa elementu netto
	nazwa
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Część udowa anatomiczna – prawa/lewa w wersji wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półwiązania; wykonana ze stopu CoCr, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron.
	10
	
	
	
	
	

	
	Część udowa anatomiczna – prawa/lewa, w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półwiązania; wykonana ze stopu ZrNb dla uczulonych na metal pacjentów, dostępna w min. 8 rozmiarach dla każdej ze stron.

Część piszczelowa anatomiczna – lewa/prawa zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, mocowanie podkładek śrubami, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. 
	10
	
	
	
	
	

	
	Wkładka polietylenowa – z tylną stabilizacją lub półwiązania dostępna w 8 grubościach odpowiednio 9,11,13,15,18,21,25 i 30mm. Sterylizowana.
	20
	
	
	
	
	

	
	Trzpień udowy lub piszczelowy – tytanowy o długości 120,160 oraz 220mm. 
	20
	
	
	
	
	

	
	Trzpień offsetowy – zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu ( 2mm,4mm,6mm) tytanowy.
	20
	
	
	
	
	

	
	Podkładki udowe- tytanowe, dystalne, tylne i łączone „L” mocowane do komponentu udowego za pomocą śruby.
	20
	
	
	
	
	

	
	Podkładki piszczelowe – tytanowe proste lub klinowe, mocowane do komponentu piszczelowego za pomocą śrub.
	20
	
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
	1
	
	
	
	
	

	
	razem
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podpis

Pakiet nr  13  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowana stawu kolanowego kłykciowa. Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna w 8 rozmiarach, część piszczelowa z tytanu lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie uniwersalna w 10 rozmiarach. Wkładki ślizgowe z polietylenu mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie  w wysokościach 9,10,12,14, 17,20,23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA - substancją wspomagającą wiązanie cementu. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Endoproteza umożliwia zgięcie kolana pod kątem 155 st. Możliwość wyboru pomiędzy wersją standard, high flex a wersją zaprojektowaną specjalnie dla kobiet tzw Gender Knee, przy użyciu jednego podstawowego instrumentarium. Możliwość wyboru implantu cementowego, bezcementowego lub hybrydy. 
	1 udo
1 piszczel

1 wkładka


	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr  14  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	System adapterów i głów na stożek(reduktorów stożka) 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16 umożliwiających korekcję długości  szyjki endoprotezy w granicach od 3mm do 21 mm i zmianie kąta trzonowo-szyjkowego oraz zmianie  antetorsji szyjki do 14 st. 
Głowa CoCr 28,32lub36mm dostosowana do reduktorów stożka,

Głowa ceramiczna Biolox Delta 28,32 lub 36 mm distisiwane do reduktorów stożka,

Reduktor standardowy i offsetowy,

Reduktor niestandardowy (V40, taper1,8/10,10/12,ABG).
	1 głowa metalowa

1 głowa ceramiczna

1 reduktor standarowy

1 areduktor niestandarowy
	
	
	40
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędu elektrochirurgicznego potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr   15  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	System do nukleoplastyk kręgosłupa. 
Jednorazowy sterylnie pakowany system do endoskopowej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. System pozwala usunąć przepukliny dyskowe oraz jądra miażdżyste dysków na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej ( nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsjusza w jądrze miażdżystym) System zawiera  elektrody bipolarne, kompatybilne z urządzeniem do elektrokoagulacji dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. System musi zawierać jednorazowego użytku kaniule i dylatatory kompatybilne w wyżej wymienionymi elektrodami bipolarnymi i endoskopem dającym możliwość podglądu usuwanego dysku oraz nagrywania i dokumentowania zabiegu. System kompatybilny z diatermią używaną w szpitalu. 
	1 system
	 
	
	80
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr  16  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do przez nasadowych pobrań wycinka i vertebroplastyki kręgosłupa
Wymagania:

Trokar do nakłucia trzonu

Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G,11G,13G .  2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte.

Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania 
Strzykawka z możliwością podania min. od  10 ml  max do 14 ml cementu.

W zestawie  przewód zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg o długości min 20cm. 

Cement o podwyższonej  lepkości i gęstości(konsystencja pasty do zębów), zawierający środek cieniujący.

Czas podawania cementu powyżej 10 min

Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym , igła biopsyjna.
	1szt. mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym 1 szt., igła biopsyjna. 1szt.
	
	
	30
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr  17  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do  vertebroplastyki kręgosłupa
Wymagania:

Trokar do nakłucia trzonu

Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 2 średnice  11G i  13G.  1 długość 125mm i kształt jednostronnie ścięty. System mieszania w formie  pistoletu z mechanizmem śrubowym.

Strzykawka z możliwością podania min. od  10 ml  max do 14 ml cementu.

W zestawie  przewód zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg o długości min 20cm. 

Cement o podwyższonej  lepkości i gęstości(konsystencja pasty do zębów), zawierający środek cieniujący.

Czas podawania cementu powyżej 10 min

Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym , 
	Komplet: 1szt. mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym 1szt.,
	
	
	70
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr  18  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja małoinwazyjna przezskórna cementowa - tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, możliwość zastosowania systemu przy użyciu jednego zestawu narzędzi. Trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii i kodem.    
- śruby perforowane wieloosiowe tulipanowe, sterylne, samogwintujące i samotnące, o cylindrycznym trzonie zwężającym się stożkowo w ok. 1/3 długości od końca, atraumatycznym zakończeniu i gwincie na całej długości, o  średnicach 5; 6; 7 i 8 mm oraz długościach w zakresie 35-60 mm ze skokiem co 5 mm; dziewięć otworów na cement ułożonych po trzy w pionie, powtarzalnie co 120 stopni; 
- sterylne kaniule z wypychaczem do wprowadzania cementu w śruby, obj. cementu w kaniuli max. 2 cm3;
- śruby wieloosiowe tulipanowe, samogwintujące i samotnące, o cylindrycznym trzonie zwężającym się stożkowo w ok. 1/3 długości od końca, atraumatycznym zakończeniu i gwincie na całej długości, o  średnicach 4; 5; 6; 7 i 8 mm oraz długościach w zakresie 25-90 mm ze skokiem co 5 mm; 
- uniwersalna nakrętka o niesymetrycznym gwincie z ujemnym kątem pióra gwintu;
- pręty o średnicy 5,4 mm o zaostrzonym końcu oraz sfazowaniu pod narzędzie wprowadzające; wygięte o długości w zakresie 30-90 mm ze skokiem co 5 mm; proste w zakresie 100-250 mm ze skokiem co 10 mm;
- pręty o średnicy 5,4 mm, wstępnie wygięte w zakresie 30-90 mm (10 rozmiarów), proste 100-240 mm (ze skokiem co 20 mm); dodatkowe pręt o długościach 350/500/550 mm do przycinania na żądaną długość;
- łączniki poprzeczne w rozmiarach 20-80 mm (ze skokiem co 20 mm), z dwoma uchwytami posiadającymi mechanizmy zatrzaskowe na prętach;
- narzędzia – w pojemniku do sterylizacji, w zestawie narzędzie w formie pistoletu zakładanego na głowę śruby umożliwiające redukcję kręgozmyku.
Komplet : 4 śruby cementowe, 4 śruby wieloosiowe, 4 kaniule, 8 nakrętek, 2 pręty , 1 poprzeczka
	4 śruby cementowe, 
4 śruby wieloosiowe, 

4 kaniule, 

8 nakrętek, 2

 pręty , 1 poprzeczka
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  i usuwania przez 24 miesiące
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	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr  19
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do vertebroplastyki cementowej 

Komplet 1 cement , 2 igły
Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa:

Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml; czas aplikacji cementu 8-10 min.; podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu ( bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny; cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru);zestaw sterylny(podajnik, cement), jednorazowy; zestaw do podawania cementu wyposażony  w  młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym obrocie pełnym obrocie cyklu dodatkowo igła do podawania ; Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa; lepkość cementu w ciągu całego okresu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000-1500 PaS. Cement przechowywany w temp pokojowej.
	1 cement
2 igły
	
	
	100
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr  20  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do stabilizacji tylnej transpedikularno-laminarnej odc. piersiowego w zmianach urazowych.

 (komplet: 8 śrub lub haków, 8 nakrętek, 2 pręty, 1 poprzeczka+1 klatka międzytrzonowa PLIF)

· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

· śruby z trzonem cylindrycznym lub stożkowym, gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywnym kielichem oraz wieloosiowe o rozmiarach: średnica (4,5-8,5mm ze skokiem co 5mm, długość 25-60mm ze skokiem co 5mm;

· do wyboru w zakresie rozmiarów śruby o trzonie litym lub kaniulowane (min. po 5 średnic);

· wybór śrub perforowanych z możliwością podania przez jej trzon cementu kręgosłupowego;   

· śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

· kielichy wszystkich śrub o średnicy do 10,5mm z długimi, odłamywanymi ramionami;

· uniwersalna nakrętka wewnętrzna z gwintem zaczepowym, zapobiegającym rozchodzeniu się ramion kielicha śruby w trakcie dokręcania;  

· pręty proste o średnicy (5,5mm w zakresie długości 35-500mm oraz pręty wygięte o średnicy (5,5mm w zakresie długości 30-100mm;

· wybór prętów standardowych lub z zaostrzonym końcem do operacji przezskórnych;

· poprzeczki mocowane od góry na prętach: sztywne o długościach 21-41mm (7 rozmiarów) lub z możliwością dogięcia w zakresie 43-75mm (3 rozmiary);

· nakrętka blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;

· możliwość remobilizacji zblokowanych wieloosiowych główek śrub bez utraty ich właściwości mechanicznych; 

· możliwość doginania prętów „in situ” – w ranie operacyjnej;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

Implanty międzytrzonowe do operacji PLIF
· materiał PEEK napylany hydrosyapatytem

· dł od 22 do 26mm, kąt 0 lub 5 st. ,  rozmiar od 7 do 13mm;

· każdy implant osobno, sterylnie pakowany;  

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	8 śrub/haków

8 nakrętek

2 pręty

1 poprzeczka

1 klatka PLIF

	
	
	200
	
	
	

	2
	Śruby augumentacyjne, cementowe do zmian osteoporotycznych. ( Zestaw 8 śrub augumentacyjnych, 8 kaniul do podania cementu)

Śruby augumentacyjne sztywne Ø5,5mm długość od 35 do 50mm ze kokiem co 5mm, średnica 6,5mm długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm , średnica 7,5mm długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm. Śruby ruchome średnica 5,5mm długość od 35mm do 50mm ze skokiem co 5mm średnica 6,5mm długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm. Śruby sterylne w opakowaniach oznaczonych datą sterylności oraz kodem kat. Do każdej śruby dostarczana kaniula jednorazowa do podania cementu do śruby, Kaniula jednorazowa do każdej śruby osobno. 

Zestaw 8 śrub i 8 kaniul   
	8 śrub
8 kaniul


	
	
	100
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędu elektrochirurgicznego potrzebnych do operacji wszczepiania i usuwania przez 24 miesiące
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podpis

Pakiet nr  21  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Ilość 
	Cena jednostkowa elementu netto
	nazwa
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Substytut kości cylinder 9
Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	30
	
	
	
	
	

	
	Substytut kości cylinder 10
Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	30
	
	
	
	
	

	
	Substytut kości cylinder 11
Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	30
	
	
	
	
	

	
	Substytut kości cylinder 12
Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	30
	
	
	
	
	

	
	Substytut kości bloczek 5

Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	20
	
	
	
	
	

	
	Substytut kości bloczek 12,5

Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	20
	
	
	
	
	

	
	Substytut kości bloczek 20

Naturalny ceramiczny materiał hydroksyapatytowy pochodzenia biologicznego,

Połączone makro i mikropory o wielkości od 100 do 1500µm

45-85% objętości i gęstość od 0,4 do 1,6 g/cm3

Proces technologiczny dwuetapowy:

1. piroliza w temperaturze 200 st.C

2. spiekanie w temperaturze ponad 1200 st C

Srednica 9,55 mm, długość 20mm
	10
	
	
	
	
	

	
	Sybstytut kości w postaci czystej, niewchłanianej, hydroksyapatytowej macierzy osteoindukcyjnej oraz wchłanianej, osteoindukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia. Struktura i skład chemiczny podobne do ludzkiej kości . Do łatwego łączenia z autogenicznymi lub allogenicznymi przeszczepami kostnymi.
- pory 280-770 µm 

Wchłanianie 6-18 miesięcy

-blok 10mmx10mmx10mm (dłxszer.xwys. )

Do mieszania z krwią i szpikiem 

Opakowania 1,0cc
	50
	
	
	
	
	

	
	Sybstytut kości w postaci czystej, niewchłanianej, hydroksyapatytowej macierzy osteoindukcyjnej oraz wchłanianej, osteoindukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia. Struktura i skład chemiczny podobne do ludzkiej kości . Do łatwego łączenia z autogenicznymi lub allogenicznymi przeszczepami kostnymi.

- pory 280-770 µm 

Wchłanianie 6-18 miesięcy

-blok 40mmx12mmx5mm (dłxszer.xwys. )

Do mieszania z krwią i szpikiem 

Opakowania 2,4cc
	50
	
	
	
	
	

	
	Sybstytut kości w postaci czystej, niewchłanianej, hydroksyapatytowej macierzy osteoindukcyjnej oraz wchłanianej, osteoindukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia. Struktura i skład chemiczny podobne do ludzkiej kości . Do łatwego łączenia z autogenicznymi lub allogenicznymi przeszczepami kostnymi.

- pory 280-770 µm 

Wchłanianie 6-18 miesięcy

-blok 40mmx10mmx10mm (dłxszer.xwys. )

Do mieszania z krwią i szpikiem 

Opakowania 4,0cc
	50
	
	
	
	
	

	
	Sybstytut kości w postaci czystej, niewchłanianej, hydroksyapatytowej macierzy osteoindukcyjnej oraz wchłanianej, osteoindukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia. Struktura i skład chemiczny podobne do ludzkiej kości . Do łatwego łączenia z autogenicznymi lub allogenicznymi przeszczepami kostnymi.

- pory 280-770 µm 

Wchłanianie 6-18 miesięcy

-blok 25mmx25mmx12mm (dłxszer.xwys. )

Do mieszania z krwią i szpikiem 

Opakowania 7,5cc
	50
	
	
	
	
	

	
	Sybstytut kości w postaci czystej, niewchłanianej, hydroksyapatytowej macierzy osteoindukcyjnej oraz wchłanianej, osteoindukcyjnej macierzy składającej się z cienkiej warstwy hydroksyapatytu o grubości 2-10 mikronów na rdzeniu z węglanu wapnia. Struktura i skład chemiczny podobne do ludzkiej kości . Do łatwego łączenia z autogenicznymi lub allogenicznymi przeszczepami kostnymi.

- pory 280-770 µm 

Wchłanianie 6-18 miesięcy

-blok 50mmx20mmx10mm (dłxszer.xwys. )

Do mieszania z krwią i szpikiem 

Opakowania 10,0cc
	
	
	
	
	
	

	
	razem
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr  22  

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja międzytrzonowa odcinka lędźwiowego - Implant międzytrzonowy typu TLIF/PLIF do odcinka lędźwiowego
Jedna klatka na operowany poziom.

Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK).

Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne.

Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji; specjalny kształt implantu ułatwiający jego implantację pomiędzy trzonami kręgowymi. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty w dwóch rozmiarach pola powierzchni podparcia trzonu: 10x28mm, 10x32mm. Implanty sterylne, posiadające trwałe oznaczenia.

Implant wymaga dodatkowej stabilizacji segmentu.
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu tylno-bocznego i transforaminalnego, obustronnie. Możliwość implantacji klatek drogą tradycyjną lub rotacyjną.
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	Żel przeciwzrostowy:

-zapewniający normalny proces gojenia ran,

-umożliwia odseparowanie struktur nerwowych kanału kręgowego

-zabezpiecza przed niepożądanymi pooperacyjnymi zrostami tkanek

-przejrzysty/ bezbarwny – nie zasłania pola operacyjnego

-wchłanialny, lekki , przylegający do tkanek

- skład: 100% polimer syntetyczny ( CMC + PEO)

- resorbowalny w czasie procesu gojenia rany.

-strzykawka jednorazowa o pojemności 3ml z elastycznym aplikatorem


	1 strzykawka z żelem
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	Kaniula robocza o pełnym gwincie do zabiegów barkowych w rozm. od 6-8,25mm i długości 7-9 cm.
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	Kotwica do rekonstrukcji obrąbka, samogwintująca ( wkręcana), o średnicy 2,8mm, z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 1 nitkę niewchałanialną, poietylenową, plecioną oraz w jednorazowy aplikator.
Sterylna.
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	Kaniula artroskopowa jednorazowa, przezroczysta z obturatorem w rozmiarach 8,0 mm x 90 mm lub 8,0mm x 72mm. Kaniula posiadająca system podtrzymujący nitki w trakcie operacji. 

Opakowanie 10 szt.
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