Załącznik nr 2
Pakiet nr 1

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa z dużą głową. Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa. Krótki trzpień o kącie CCD w przedziale 125 stopni a 145 stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu,w co najmniej 10 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka tytanowa Ti6Al4V, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba, zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie różnych artykulacji stawowych; crosslinkowany polietylen do głów CoCr i ZrNb dla głów 36mm, w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-62mm, dla głów 28mm w rozmiarach 46-60mm, dla głów ZrNb 40mm w rozmiarze 56-60, dla głów 44mm w rozmiarze 60-80mm w wersji ceramika-ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm. Komplet obejmuje trzpień, głowę ZrNb, wkładkę XLPE, śruby, centralną zaślepkę i panewkę. Głowa ZrNb o średnicy 28,32,36,40,44mm, każda w minimum 4 rozmiarach. 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bez cementowa:

Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy, o przekroju prostokątnym, w kształcie podwójnego stożka w projekcji AP, z zakończeniem w formie krótkiego cylindra, pokryty na całej powierzchni okładziną z ceramicznego HA-C, w 10 rozmiarach od 8-17mm przyrastający co 1mm wyłącznie bocznie i medialnie ( stała długość trzpienia) o kącie szyjkowo-trzonowym 126 stopni i 133 stopnie w wersjach standardowej oraz z offsetem. Trzpień ze stała długością szyjki. Wszystkie rozmiary trzpienia dostępne z kołnierzem lub bez kołnierza. 
Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych  28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Endoproteza bezcementowa :

Trzpień bezcementowy o przekroju prostokątnym, w kształcie podwójnego stożka w projekcji AP, z zakończeniem w formie krótkiego cylindra. Pokryty na całej powierzchni okładziną z ceramicznego HA-C. W 10 rozmiarach, od 8-17mm przyrastający co 1mm wyłącznie bocznie i medialnie( wymagana stała długość trzpienia), o kącie szyjkowo-trzonowym 126 0 i 133 0 w wersjach standardowej oraz z offsetem. Trzpień ze stałą długością szyjki. Wszystkie rozmiary trzpienia dostępne z kołnierzem lub bez kołnierza. Panewka bezcementowa sferyczna, pressfit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką ( max 20 µm), bioaktywną (osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapiową ( CaP) szybko resorbującą ( do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek : ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40 mm. Wkładki panewkowe wykonane z usieciowanego ( cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm, 40mm
Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych  28mm,32mm,36mm,40mm
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	 System rewizyjny posiadający dużą różnorodność komponentów bliższych oraz trzpieni środszpikowych umożliwiający implantację cementową jak i bezcementową. Komponenty bliższe dostępne w trzech: bezkołnierzowy, z kołnierzem, oraz z protezą ostrogi. Pokryty porowatym tytanem wykonanym w technologii Plasma Spray. Dostępne trzpienie krótkie, długie, proste i zakrzywione pokryte w różnym stopniu okładziną Plasma Spray lub zmatowione, oraz stożkowe trzpienie typu Wagner. Komponent krętarza z trzpieniem łączony za pomocą stożka Moorsea z dodatkowym zabezpieczeniem śrubą. 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Proteza cementowa biodra z panewką antyluksacyjną Trzpień kobaltowo-chromowy prosty bezkołnierzowy do implantacji z użyciem cementu kostnego, stożek 12/14. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera (samocentrujący się w kanale). Trzpień spłaszczony, o zmatowionej powierzchni, opcja trzpienia z tzw. offsetem (zmienna odległość pomiędzy osią trzpienia a środkiem głowy). Panewka cementowana dwumobilna antyluksacyjna posiadająca ruchomą wkładkę polietylenową pozwalającą na zatrzaśnięcie się głowy 22 i 28 w zależności od średnicy zewnętrznej panewki. Panewka w rozmiarach od 44 do 60 mm. Głowa metalowa 22 i 28 mm.
	1 trzpień
1 panewka+wkłdka
1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Trzpień prosty, bezkołnierzowy, w 1/3 bliższej pokryty okładziną tytanową wykonaną w technologii plasma spray, stożek 12/14; samocentrujący się w kanale szpikowym. Dostępny w dwóch wersjach standardowej i tzw.lateral offset.
Panewka bezcementowa  typu  press-fit pokryta porowatą tytanową okładziną napylaną próżniowo i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny, ze spłaszczeniem w dnie i nadbudową na obrąbku (wzmacniającą stabilizację implantu).  Panewka umożliwiająca  dodatkową stabilizację śrubami, z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. W zestawie zaślepka do otworu montażowego. Dodatkowo wymagana zamiennie panewka wkręcana typu Press-fit z gwintem na obrzeżu.Wkładka wykonana z polietylenu nowej generacji typu cross linking zapewniającego zwiększoną odporność na ścieranie i dodatkowo stabilizowanego witaminą E powodująca większą odporność polietylenu na ścieranie. Głowa metalowa o średnicy 28 mm lub 32mm w 5 długościach szyjki. 
	1 trzpień

1 panewka

1 wkładka

1 głowa
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Semielastyczne implanty do elastycznej stabilizacji kręgosłupa:
-tytanowe, transpedikularne śruby monoaksjalne z gniazdami dostosowanymi do prętów z kopolimeru węglowego 
-tytanowe nakrętki do śrub 
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	Semielastyczne implanty do elastycznej stabilizacji kręgosłupa:
-pręty z kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK): proste, wygięte (10 lub 20 stopni) o stałej krzywiźnie lub  zmiennej krzywiźnie, o zmiennej elastyczności 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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Pakiet nr  8
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	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego rewizyjna. Trzpień rewizyjny modularny prosty kołnierzowy pokryty na całej długości hydroksyapatytem w rozmiarach od 180mm do 240mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym , dystalnie nacięty stożek 12/14mm, Głowa metalowa o śr. 28mm. W czterech długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę typu porowatego. Średnica zewnętrzna panewki 48 do 66mm ze skokiem co 2 mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem w postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44 do 46mm. Dobór opcji śródoperacyjny. Wkład z polietylenu wysokiej gęstości sterylizowanego promieniami gamma w próżni typu” cross link polietylen” off-set 10 lub 0 stopni.
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


Pakiet  nr 9
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	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego szyjkowa. Trzpień krótki, proksymalny, bezcementowy, modularny, tytanowy, pokryty porowatym tytanem i napylany hydroksyapatytem, mocowany klinowo w szyjce kości udowej nie otwierając kanału. Dostępny w minimum 6 długościach szyjki od 45 do 70mm i 6 średnicach od 18 do 28mm. Głowa ceramiczna lub metalowa o średnicy 28 lub 36mm w trzech długościach szyjki. Panewka bezcementowa, tytanowa, sferyczna, typu Press-fit z możliwością użycia do trzech śrub, posiadająca okładzinę pokrytą porowatym tytanem. Średnica zewnętrzna panewki : 48mmdo 66mm ze skokiem co 2mm lub panewka typu wkręcanego w kształcie hemisfery wykonana ze stopu tytanowego ze specjalnie dobranym gwintem postaci cienkich blaszek w rozmiarach od 44 do 68mm. Dobór opcji śródoperacyjny. Wkład ceramiczny lub metalowy o średnicy wewnętrznej 28lub 36mm.
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Endoproteza przynasadowa stawu biodrowego artykulacja ceramika – ceramika. Trzpień bezcementowy, fiksowany w przynasadzie nieanatomiczny wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu umożliwiającymi  pierwotną stabilizację oraz osteointegrację. Dostępnyw 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset umozliwiając bezpośrednią lateralizację bez wpływu na długośc kończyny, długość trzpienia od 95 do 119 mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarze  0-3 oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierachni w celu zmniejszenia ryzyka kontaktu  z elementami panewki. Trzpień  z  zaokrąglonym koniec oraz instrumentarium pozwalające na implantację z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych. Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit, pełna w rozmiarach minimum 42-66mm z wmonotanym wkładem ceramicznym umożliwiającym artykulację ceramika-ceramika o średnicy glów 32,36,40,44, 48m. Rozmiar głowy rosnący proporcjonalnie wg rozmiaru panewki. Głowa ceramiczna o średnicy 32,36,40,44,48,48mm. Adapter regulujący długość szyjki w minimum 4 długościach, na stożek 12/14. 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego ceramika/ceramika. Trzpień przynasadowy prosty(nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylony hydroksyapatytem w 1/3 długości, dystalny odcinek polerowany, podłużnie nacięty zakończony materiałem biowchłanialnym zapewniającym pierwotna fiksację dostępny w  co najmniej 5 rozmiarach, konus 12/14. Panewka bezcementowa typu pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do68mm. Wkłąd ceramiczny Biolox Delta. Możliwość użycia do 3 śrub. (2 śruby w cenie panewki)Głowa o średnicy 28,32, 36mm ceramiczna w 3 długościach szyjki oraz 28 i 32mm wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w conajmniej5 długościach szyjki
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	Przynasadowa endoproteza stawu biodrowego. Trzpień przynasadowy prosty ( nie anatomiczny) wykonany ze stopu tytanowego pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo napylany hydrosyapatytem w 1/3 długości, dystalny odcinek polerowany, podłużnie nacięty zakończony materiałem biowchłanialnym zapewniającym pierwotną fiksacje dostępny w co najmniej 5 rozmiarach, konus 12/14.

Panewka bezcementowa typu Pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery z fabrycznie wmontowanymi zaślepkami oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od 46 do 68mm. Wkład polietylenowy z 10 lub 0 stopniowym offsetem Możliwość użycia  do 3 śrub( 2 śruby w cenie panewki) Głowa o średnicy 28mm, 32mm i 36mm  wykonana ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną   w co najmniej 4 długościach szyjki.
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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