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	1
	ŚRUBA DO STABILIZACJI ZĘBA OBROTNIKA I STAWÓW MIĘDZYKRĘGOWYCH C1-C2, 

komplet: 2 śruby kompresyjne
Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające.

Śruby o średnicy gwintu ( 3,5 mm, średnicy rdzenia ( 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm.

Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt,.

Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach.

W zestawie specjalna penceta do podawania śrub.

W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby.

Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby.

W zestawie druty Kirschner’a średnicy ( 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką) 

W zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm).

Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

Implanty z trwałym oznakowaniem

	2 śruby kompresyjne
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	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja przednia odcinka szyjnego płytą dynamiczną. 

 Komplet: 1 płytka, 4 śruby,  

Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych.W rozmiarach od 23 do 109mm, stopniowane co 2mm. Szeroki otwór/otwory centralne w płycie poprawiające widoczność przestrzeni poza płytą. Śruby dynamiczne, samo nawiercające, jedno i wieloosiowe. Śruby długości 12 i 18mm, średnicy 4,0 i 4,5mm (typy śrub kodowane kolorami). Możliwość jedno lub wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (jednocześnie śruby jedno i wieloosiowej) Płytki niskoprofilowe – wysokość wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających poza otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki ( w zestawie szpile fiksacyjne) i bezpieczne centralne umieszczenie śrub w otworach ( szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno – i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek a także śrubokręty o podwójnym powtórzeniu i narzędzia do ekstrakcji śrub. 

Wymagane dostarczenie zestawu retraktorów szyjnych.

Wszystkie implanty trwale oznakowane


	1 płytka,                 4 śruby
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	Przedmiot zamówienia
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	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do stabilizacji szyjnej tylnej i szczytowo potylicznej

Implanty do stabilizacji szyjnej tylnej i szczytowo-potylicznej (komplet: 1 płytka potyliczna, 2 wkręty do jej mocowania, 2 pręty potyliczne, 4 śruby wieloosiowe, 6 nakrętek, 1 poprzeczka)
· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej tylnej stabilizacji odcinka szyjnego oraz stabilizacji potyliczno-szyjnej kręgosłupa;

· płyty potyliczne cztero- i pięciootworowe o dwóch rozmiarach;

· wkręty do płyt potylicznych (ø4,5 oraz 5,5mm, dłg. 6-16mm, ze skokiem co 1mm);

· pręty proste (3,5mm, dłg. 30-150mm (ze skokiem co 30mm) lub wygięte 240mm;

· pręty łączące z systemem piersiowo-lędźwiowym o podwójnej średnicy ø3,5-5,5mm;

· śruby wieloosiowe ø3,5 oraz 4,0mm, dłg. 10-30mm, ze skokiem co 2mm;

· śruby wieloosiowe ø4,0mm: o zwiększonym kącie odgięcia (dłg. 10-56mm, ze skokiem co 2mm) oraz z gładkim trzonem (śruba 24-42mm z gwintem 16-26mm ze skokiem co 2mm); 

· atraumatyczne zakończenie śrub;

· jeden uniwersalny wewnętrzny element blokujący; 

· poprzeczki sztywne (w zakresie 22-26mm) oraz o zmiennym kształcie (w zakresie 28-58mm), zakładane od góry z punktu widzenia operatora; 

· łączniki boczne proste lub L-odgięte prawe i lewe o różnej wielkości;

· równoległe łączniki prętów – szyja-szyja i szyja-odcinek piersiowy;

· uchwyty do kabli szyjnych lewe, prawe oraz proste​​​​​​;

· wszystkie implanty kodowane kolorami;

· możliwość śródoperacyjnego doboru wszystkich implantów;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· elastyczne wzorniki kształtu pręta (3 rodzaje);

· klucze dynamometryczne do dokręcania wkrętów potylicznych i nakrętek;

· retraktor szyjny składający się z 3 rodzajów rozszerzaczy oraz 3 rodzajów tytanowych łopatek w zakresie długości 25-75mm

· plastikowe, zamykane pojemnik na wszystkie rodzaje implantów ;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium w zamykanych plastikowych kasetach.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	1 płytka potyl.
2 wkręty do mocowania
2 pręty potyl.

4 śruby wieloos.

6 nakrętek
1 poprzeczka
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	2
	Zestaw do stabilizacji tylnej transpedikularno-laminarnej odc. piersiowego w zmianach urazowych.

Implanty do stabilizacji tylnej transpedikularno-laminarnej odcinka piersiowego w zmianach urazowych (komplet: 8 śrub lub haków, 8 nakrętek, 2 pręty, 1 poprzeczka+1 TLIF+2 PLIF)

· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

· śruby z trzonem cylindrycznym lub stożkowym, gwintem na całej długości, tulipanowe z sztywnym kielichem oraz wieloosiowe o rozmiarach: średnica (4,5-8,5mm ze skokiem co 5mm, długość 25-60mm ze skokiem co 5mm;

· do wyboru w zakresie rozmiarów śruby o trzonie litym lub kaniulowane (min. po 5 średnic);

· wybór śrub perforowanych z możliwością podania przez jej trzon cementu kręgosłupowego;   

· śruby wieloosiowe o 420 ruchomości, nie wymagające składania w trakcie operacji;

· kielichy wszystkich śrub o średnicy do 10,5mm z długimi, odłamywanymi ramionami;

· uniwersalna nakrętka wewnętrzna z gwintem zaczepowym, zapobiegającym rozchodzeniu się ramion kielicha śruby w trakcie dokręcania;  

· pręty proste o średnicy (5,5mm w zakresie długości 35-500mm oraz pręty wygięte o średnicy (5,5mm w zakresie długości 30-100mm;

· wybór prętów standardowych lub z zaostrzonym końcem do operacji przezskórnych;

· poprzeczki mocowane od góry na prętach: sztywne o długościach 21-41mm (7 rozmiarów) lub z możliwością dogięcia w zakresie 43-75mm (3 rozmiary);

· nakrętka blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego;

· możliwość remobilizacji zblokowanych wieloosiowych główek śrub bez utraty ich właściwości mechanicznych; 

· możliwość doginania prętów „in situ” – w ranie operacyjnej;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do sterylizacji;

· możliwość połączenia z systemem do stabilizacji potyliczno-szyjnej;

· zestaw narzędzi do operacji w otwartym polu operacyjnym lub do operacji przezskórnych;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in.: klucz dynamometryczny, elastyczne wzorniki kształtu pręta, gwintowniki, doginarkę oraz gilotynę do prętów. 

Implanty międzytrzonowe do operacji TLIF :

· materiał PEEK;

· implant o kształcie wygiętego bloku o ząbkowanej powierzchni kontaktu z trzonem kręgowym;

· implanty o wymiarach: wysokość 7-17mm (ze skokiem co 2mm), długość 26 i 30mm, szerokość 11mm, pochylenie 50; 

· możliwość umieszczenia implantu z lewej lub prawej strony względem osi kręgosłupa przy użyciu tego samego narzędzia;

· otwór wewnętrzny umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost tkanką kostną;

· trzy tantalowe znaczniki rtg;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· każdy implant osobno, sterylnie pakowany;

· narzędzia umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do sterylizacji;

· zestaw operacyjny zawierający narzędzia do usuwania dysku oraz opracowania przestrzeni międzytrzonowej z lewej lub prawej strony kręgosłupa.

Implanty międzytrzonowe do operacji PLIF :

· implanty do międzykręgowej, tylnej stabilizacji odcinka lędźwiowego o kształcie sześciobocznych bloków, wykonane z materiału PEEK i tytanu( do wyboru);

· duża powierzchnia umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością oraz radykalne zmniejszenie obciążeń na powierzchni kręgów;

· stabilizacja pierwotna - mocowanie press-fit zwiększające stabilność założonego implantu;

· stabilizacja wtórna – wypełnienie materiałem kostnym lub biomateriałem syntetycznym;

· zaokrąglone brzegi implantu w celu jego bezpieczniejszego zakładania oraz możliwości obrotu w polu operacyjnym;

· pochylenie implantów pod kątem 00, 50 oraz 80;

· implanty w 20 rozmiarach (od 7x8x19mm do 13x10x25mm);

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· rozporowe, nie gwintowane mocowanie implantu w narzędziu do jego zakładania;

· każdy implant osobno, sterylnie pakowany;  

· plastikowy, zamykany pojemnik na narzędzia;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające m.in. łopatki do odsuwania nerwów, raszple do przygotowania loży pod implant oraz narzędzia do wyrównywania powierzchni loży, narzędzia do usuwania dysku, do zakładania implantu oraz pobijak do korygowania położenia, przymiary próbne do określenia rozmiaru wstawianego implantu, podkładka do wypełniania otworu wewnętrznego implantu.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	8 śrub/haków
8 nakrętek

2 pręty

1 poprzeczka

1 TLIF

2 PLIF
	
	
	180
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


Pakiet 4
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	1
	Zestaw do stabilizacji złamań odcinka lędźwiowego
Komplet: 4 śruby kaniulowane do osteoporozy i 4 łączniki śrub kaniulowanych do osteoporozy, 2 śruby monoaxialne, 2 śruby poliaxialne,2 klatki międzytrzonowe, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 1 opakowanie cementu 8ml/18ml, 1 opakowanie substytutu 1,25ml, 1 opakowanie substytutu płynnego 7ml / 15ml, 2 igły podawania cementu 

Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne, Śruby transpedikularne “tulipanowe”wyciągowe,Śruby transpedikularne poliaxialne tulipanowe kaniulowane i kaniulowane oseoporotyczne z „sitowym” rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby,W zestawie  łączniki typu luer do podłączenia zestawu do podawania cementu do śruby transpedikularnej tulipanowej poliaxialnej,Haki tulipanowe laminarne i pedicularne multiaxialne,Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe,

Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne, kaniulowane, kaniulowane osteoporotyczne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym,Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka,Śruby długości 20 do 55 mm Średnice śrub od 4 do 8 mm,Belki różnej długości od 40 do 500 mm,Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka,Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych poliaxialnych i laminarnych różnych typów.Możliwość zastosowania haków z długim gwintem („z długimi ramionami”)W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. W zestawie sonda elektroniczna do nawigowania w nasadach trzonów

Materiał: tytan.

Cement :Materiał radiowizyjny, nietoksyczny i bezzapachowy;                W pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość (60% zawartości  siarczanu wapnia);Posiadający właściwości osteokonduktywne (40% hydroksyapatytu);Rozwiązujący problem różnic we właściwościach biomechanicznych dotychczas stosowanych cementów: wymagana wytrzymałość na ściskanie dla żądanego materiału powinna być kompatybilna z parametrami kości gąbczastej (tj. około 5-8MPa);Wymagany czas tężenia 20-25minut;Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40°C;Zestaw złożony z łatwego w obsłudze zestawu mieszalników, służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych i wygodnych podajników;W zestawie dystrybutor cementu do 8-u 1ml strzykawek ułatwiający podawanie cementu etapowo i wielomiejscowo,W zestawie igły o różnej długości i średnicach (do wyboru);Dostępny w dwóch pojemnościach: 8ml i 18ml.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	4 śruby osteo

4 łączniki

2 śruby mono.

2 śruby Poli.

2 klatki miedz.

2 pręty

1 łącznik poprz.

1 cement8/18ml

1 substyt 1,25

1 sub płyn 7/15

2 igły
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	1
	Stabilizacja transpedikularna – zwyrodnienia, kręgozmyki zwyrodnieniowe

Stabilizacja:

Komplet:  4 śruby wieloosiowe z nakrętkami, 2 pręty , 2Elif (komplet), + substytut kostny w postaci pasty i granulatu 

Stabilizacja kręgosłupa przy użyciu śrub z dostępu tylnego (przez nasadowa) i przedniego 

           Śruby transpedikularne tulipanowe monoaksjalne i poliaksjalne o średnicach 5.5, 6.25, 7.0, 7.75, 8.50 mm i długości w zakresie 25-60mm. Wszystkie elementy blokowane jednakową nakrętką. Do zabiegów z dostępu przedniego dostępna specjalna atraumatyczna nakrętka, bezpieczna dla otaczających struktur. Pręty kompozytowe dostępne w wersji prostej i zakrzywionej o różnym stopniu krzywizny i różnej sztywności. Pręty kompozytowe wykonane z polimeru PEEKEKK (Poli-Ester-Ester-Keton-Ester-Keton-Keton) wzmocnionego długimi włóknami węglowymi. Znaczniki RTG wykonane z czystego chemicznie złota, pozwalające na bezproblemowe wykonywanie pooperacyjnego badania MRI. Ponadto dostępne pręty tytanowe i PEEKowe.

Implant Elif:

anatomiczne implanty odtwarzające przestrzeń międzykręgową stosowane z dostępu całkowicie pozakanałowego, tylnego, jednostronnego;

implanty wykonane z PEEKEKK wzmacniane długimi włóknami węglowymi;

posiadające znaczniki rtg pozwalające wykonać badanie MRI;

wykonane z materiału w pełni biokompatybilnego z możliwością wypełnienia kością własną pacjenta;

karbowane powierzchnie styczne;

implanty w różnych dostępnych wysokościach;

zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji umożliwiający oszczędzić struktury anatomiczne wypożyczony na czas trwania umowy

Wszystkie implanty trwale oznakowane

Syntetyczny substytut kości w dwóch postaciach. W postaci gotowego do użycia  granulatu i w postaci pasty przygotowywanej śródoperacyjnie. Produkt służy do wypełnień i rekonstrukcji ubytków w tkance kostnej. Preparat jest wykonany z biokompatybilnej i bioresorbowalnej substancji na bazie fosforanu wapnia. 

Preparat jest pakowany w różnych objętościach, dając możliwość jak najbardziej efektywnego wykorzystania podczas różnego rodzaju zabiegów rekonstrukcyjnych uszkodzonej tkanki kostnej: 

granulat - 10 ml, 20 ml i 50 ml,

pasta – 5g (4 ml), 10g (8 ml) i 20g (16 ml).

	4  śruby wieloosiowe z nakr.

2 pręty

2 ELIFy

1 Substytut 
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	1
	Odcinek lędźwiowy: przez skórna stabilizacja międzytrzonowa tylna mikrochirurgiczna
Komplet 4 śruby, 4 nakrętki, 2 pręty, 1 klatka

Wymagania:

materiał tytan (stop), możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta; śruby poliaksjalne kaniulowane; śruby transpedikularne tulipanowe samogwintujące o kronikalnym trzonie i gwincie na całej długości; na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie); średnice śrub :5mm,6mm,7mm; zakres długości od 30mm-55mm ze skokiem co 5mm; wysokość głowy śruby ≤ 14mm; wysokość głowy śruby powyżej pręta ≤ 3,99mm; szerokość głowy śruby ≤11mm; prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej; mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora;

w zestawie klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta; pręty tytanowe o średnicy 5,5mm proste (długość 35mm-400mm), lordotyczne (długość 30mm-200mm) i kyfotyczne (długośc 35mm-300mm); dostępne także pręty z PEEK o średnicy 5,5mm i zakresie długości od30mm-95mm posiadające znaczniki tantalowe w celu wizualizacji implantu w RTG; zestaw wyposażony w pistoletowe narzędzie wyciągowe, mocowane na prowadniku implantu, pozwalające sprawnie dostosować pozycję śruby do pręta, bez użycia śrub wyciągowych

Klatka międzytrzonowa lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego :

Materiał poliwęglan (PEEK+ włókna węglowe); kształt anatomiczny o ściętych, wygładzonych ściankach przedniej i tylnej, ułatwiających małoinwazyjną implantację; górne i dolne powierzchnie żebrowane; możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru dla operatora; dostępne w dwóch opcjach: równoległe 0 stopni oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla odtworzenia lordozy;

Szeroki wybór rozmiarów klatek: wys. Przedniej ścianki od7-13mm ( ze skokiem co 1mm); szerokości9-11mm; długości 23,27,31,35mm; implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne; instrumentarium pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami;

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	4 śruby

4 nakrętki

2 pręty

1 klatka
	
	
	50
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Pakiet 7

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do repozycji kręgozmyków

Komplet:  4 śruby + blokery, 4 łączniki  2 pręty  + 1cage

Śruby w rozmiarach od 5,5mm do 8,5mm, stopniowanie co 1mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50mm stopniowanie co 5mm;

Boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt;

Zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa;

Możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kifozy realizowana poprzez konstrukcje implantów;

Śruby podciągowe/re pozycyjne z możliwością repozycji trzonów kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji;

Łączniki poprzeczne mocowane wielokątowi do pręta;

Pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm

Wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementu blokującego za pomocą klucza dynamometrycznego lub urywanego elementu blokującego;

Instrumentarium umożliwiające nastawianie kręgozmyku w oparciu o jeden segment ruchowy kręgosłupa

Implant do stabilizacji kręgosłupa

Implant wykonany z włókien węglowych PEEK;

Obły, bananowy kształt poprzeczny oraz obły w płaszczyźnie strzałkowej;

Implant posiada markery (w tym specjalny marker poziomy) umożliwiające lokalizacje w płaszczyznach anatomicznych jak również określenie kąta wprowadzania implantu;

Wymiary implantów: szerokość 10mm, wysokość od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm, długość implantu 22,26,32,36mm;

Możliwość implantowania z małego dojścia operacyjnego w technikach TLIF i PLIF 

Użyczenie instrumentarium.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	4 śruby + blok.

4 łączniki

2 pręty

1 klatka
	
	
	35
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Pakiet 8

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do vertebroplastyki

Wymagania:
Trokar do nakłucia trzonu

Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego min. 3 różne średnice 10G,11G,13G, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte

Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane baterią, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania

Strzykawka z możliwością podania do 14 ml cementu

W zestawie 40 cm długości przewód giętki zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg

Cement o podwyższonej  lepkości i gęstości(konsystencja pasty do zębów), zawierający środek cieniujący – minimum 20g. 

Czas podawania cementu powyżej 10 min

Komplet: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g.
	2 igły

1 cement

1podajnik 
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Pakiet 9

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do kyfoplastyki cementowej

Implant do cementowania plastycznego piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa:

Cement PMMA dwuskładnikowy min. 10ml; czas aplikacji cementu 8-10 min.; podwyższona gęstość i lepkość cementu natychmiast po rozmieszaniu ( bez okresu oczekiwania i fazy ciekłej) o konsystencji plasteliny; cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru);zestaw sterylny(podajnik, cement), jednorazowy; zestaw do podawania cementu wyposażony  w  młotek, uchwyt do trzymania igły, podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3ml przy jednym obrocie pełnym obrocie cyklu dodatkowo igła do podawania ; Podawanie cementu za pomocą układu pompy hydraulicznej z ciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa; lepkość cementu w ciągu całego okresu podawania (iniekcji) musi zawierać się w zakresie 1000-1500 PaS. Cement przechowywany w temp pokojowej.

	1Cement 
1 Igła
	
	
	131
	
	
	

	2
	Zestaw do wprowadzania cementu do piersiowego i  lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Igła transpedikularna do przez skórnej vertebroplastyki z mandrynem skośnym lub ostrym do wyboru 11Gx100mm. Wiertło do trzonu. Igła podawcza do cementu zintegrowana z siatką polietylenową. Zestaw sterylny jednorazowy.


	1 igła z siatką wiertło
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Pakiet 10

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Stabilizacja międzytrzonowa przednia

Komplet: 1koszyk

Wymagania:

Anatomiczny kształt implantu

Co najmniej sześć różnych wysokości klatek od 4mm do 9mm ze skokiem co 1mm i dwie głębokości 12mm i 14mm

Tytanowe markery umożliwiające ocenę położenia wszczepów po implantacji

Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzytrzonowej (poza ząbkowaną lub porowatą powierzchnią) w postaci tytanowych szpilek 

Materiał wykonania implantów – PEEK

W instrumentarium powinien znajdować się dystraktor pionowy o ramionach równoległych rozsuwanych płynnie na gwintowanej ramie

Wszystkie implanty trwale oznakowane


	1 koszyk
	
	
	100
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Pakiet 11

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw transpedikularny do złamań i nowotworów odcinka lędźwiowego
Implanty do stabilizacji transpedikularnej do złamań i nowotworów odcinka lędźwiowego (komplet - 4 śruby, 2 pręty, 4 nakrętki, 1 poprzeczka z uchwytami)

· tytanowy system do jedno- i wielosegmentowej stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa;

· śruby o trzonie cylindrycznym, tulipanowe z sztywną, otwartą „głową”, samogwintujące, z gwintem cylindrycznym ((5-8mm, o dłg. 30-55mm ze skokiem co 5mm);

· śruby wieloosiowe ((6mm, dłg. 30-55mm, 500 ruchomości);

· atraumatyczne zakończenie śrub;

· pręty (5,2mm  osadzane w osi śruby, dłg. 40-500mm atraumatyczne, bez konieczności docinania (w 16 rozmiarach); 

· sześcioboczny kształt końcówek prętów umożliwia bezpieczną rotację;

· jeden element blokujący – nakrętka zewnętrzna;

· poprzeczki o dłg. 50-100mm ze skokiem co 5mm (w 11 rozmiarach) zakładane na śruby lub niezależne uchwyty;

· haki laminarne, pedikularne i piersiowe – lewe i prawe, z gniazdami pod szpilki łączące z kontrhakami;

· kontrhaki małe, średnie i kątowe (lewe i prawe) z szpilkami łączącymi (dłg. 25-60mm, ze skokiem co 5mm);

· w zestawie narzędzia i elementy montowane na implantach, umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów z poza pola operacyjnego (dystrakcja, kompresja, redukcja, lordotyzacja);

· możliwość dokręcenia nakrętki przy pomocy klucza dynamometrycznego;

· trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem;

· narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach plastikowych, zamykanych pojemników do sterylizacji;

· poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	4 śruby

2 pręty

4 nakrętki

1 poprzeczka z uchwytami
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Pakiet 12

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw transpedikularny piersiowy  do złamań i nowotworów

Komplet: 4 śruby transpedikularne lub haki, 1 stabilizator poprzeczny, 2 pręty 

· śruby transpedikularne z długimi ramionami (w tym repozycyjne) jedno i wieloosiowe cylindryczne z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem;

· średnice śrub w zakresie od 5-7mm; długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm; 

· średnica łba śruby wraz z blokerem poniżej 12mm; wysokość łba śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm;

· jednoelementowy bloker zintegrowany z obejmami zapobiegającymi rozchylaniu się ramion śruby;

· możliwość wprowadzenia pręta w gniazdo śruby bez konieczności dopychania dodatkowym narzędziem; pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora);

· konstrukcja śruby umożliwiająca wprowadzenie i blokowanie wygiętego w płaszczyźnie stabilizacji pręta (do 10o); 

· pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-600mm ze skokiem co 10mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną;

· łącznik poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 85 mm,

· instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację. 

Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub. Wszystkie implanty trwale oznakowane
	4 śruby lub haki

1 poprzeczka

2 pręty
	
	
	100
	
	
	

	2
	Protezy odcinka lędźwiowego rozprężalne

Proteza trzonu do odcinka piersiowo-lędźwiowego umożliwiająca wypełnienie zresekowanej przestrzeni międzykręgowej w zakresie długości 25-90mm (4 rozmiary protez), posiadająca zabezpieczenie przed osiadaniem (zapadaniem) w trzony (nakładane daszki o kątach 0˚ i 7˚ dające nachylenie od 0 do 14o). Proteza musi posiadać konstrukcje umożliwiającą wykonanie dystrakcji śródoperacyjnej, oraz umożliwiać wypełnienie oraz dopełnienie wiórami kostnymi po dystrakcji (dwa okienka). Aplikacja i dystrakcja przy pomocy jednego narzędzia umożliwiającego płynne dokonanie dystrakcji przy pomocy specjalnego narzędzia „rozpieracza” posiadającego skalę wielkości rozsunięcia. Wszystkie implanty trwale oznakowane
	 1 proteza
	
	
	30
	
	
	

	3
	Protezy piersiowo-lędźwiowe nierozprężalne (do docinania)

Proteza do odcinka piersiowego i lędźwiowego, posiadająca zabezpieczenie przed osiadaniem /zapadaniem/ w trzony. Możliwość wypełnienia gruzem kostnym lub syntetycznym substytutem kości. Typoszereg rozmiarowy w zakresie średnic: Ø16, Ø18, Ø20mm oraz w zakresie długości: od 20-90mm ze skokiem co 5mm, umożliwiający odpowiedni dobór protezy do zresekowanej powierzchni, bez koniczności jej przycinania. Wszystkie implanty trwale oznakowane


	1 proteza
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Pakiet 13

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw do operacji skoliozy  z dojścia tylnego.  
 

Zestaw: 3 haki pedikularne, 4 haki laminarne, 2 haki niskoprofilowe, 4 śruby transpedikularne, 2 pręty, 2 łaczniki poprzeczne, komplet nakrętek mocujących+ substytut 5cc,10cc,15cc,30cc +żel  przeciwzrostowy

Wymagania: Materiał tytan. Pełna kompatybilność zestawów przód-tył przy równoczesnym użyciu łącznie ze zgodnością materiałową. Możliwość łaczenia systemu w wieku późniejszym przy uprzednio operowanej skoliozie np. odcinek szczytowo-potyliczny, Plif, Alif, kręgozmyk, urazy. Możliwość użycia implantów zarówno z dostępu otwartego jak i w operacjach przy użyciu torakoskopii, laparoskopii etc. Możliwość zastosowania nawigacji komputerowej rozpoznawanie implantów przez oprogramowanie, wymagane zarówno dla narzędzi jak i implantów. Możliwość rewizyjnego usunięcia implantów.  Wszystkie implanty muszą posiadać otwarty od góry( patrząc z punktu widzenia operatora) system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej haka lub śruby( wymagana jedna nakrętka blokująca z gwintem prostokątnym). Dodatkowo wymagane śruby wieloosiowe „blokowane” – mocowane jedną nakrętką wewnętrzną, zbudowaną z dwóch elementów – dla umożliwienia blokowania oddzielnie poliaksjalności oraz dystrakcji/kompresji. Wysokość implantu wraz z kompletnym mechanizmem blokowania ( elementów mocujących, zabezpieczających etc.) nie może przekraczać 4 mm powyżej pręta. System musi zawierać zarówno śruby mono jak i poliaksjalne nie wymagające gwintowania o charakterze tulipanowym z możliwością osadzenia pręta w osi śruby. Wymagane są śruby samogwintujące o stożkowym rdzeniu i cylindrycznym obrysie zewnętrznym oraz gwincie na całej długości. Na trzonach śrub poliaksjalnych wymagany gwint  poprowadzony podwójnie (obustronnie). Śruby muszą mieć rozmiary od 30 do 50 mm długości ze skokiem co 5mm, średnice śrub od 4,35 do 8 mm. System musi zawierać pełny zestaw haków: pedikularne ( standardowe, niskoprofilowe), laminarne ( piersiowe, lędźwiowe, wąskie, osadzone, odgięte, wydłużone). Wymagane haki umożliwiające umocowanie pod wyrostkiem  kolczystym oraz pozwalające na boczne mocowanie do pręta. Wymagana możliwość założenia haków przeciwlegle na jednym łuku lub jednym segmencie (kontr haki). Pręty gładkie ob. 80 do 400 mm, wymagany jeden rodzaj pręta możliwy do połączenia z systemem przód-tył. ( wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej ciętarki do pręta). Poprzeczki z regulacją długości z możliwością mocowania do  pręta od góry. Wymagane łączniki do prętów typu „przedłużka” oraz bocznego łaczenia prętów – wymagane osobne mocowanie każdego pręta śrubami do łącznika. Instrumentarium maksymalnie uproszczone. Automat do docisku pręta z możliwością  wprowadzenia nakrętki do śruby lub haka.  Kleszcze(uchwyt) z możliwością docisku pręta do haka lub śruby. Pełny zestaw sond do śrub transpedikularnych ( kulkowe, proste, zakrzywione). Klucz dynamometryczny do zakręcania nakrętek Zestaw wyposażony w pistoletowe narzędzie wyciągowe, mocowane na zatrzask na tulipanie implantu, pozwalające sprawnie dostosować pozycję śruby;haka do pręta, be zużycia śrub wyciągowych. Kasety do implantów z trwałym oznakowaniem nie ulegającym zużyciu w czasie sterylizacji. Elastyczne mocowanie implantów w kasecie zapobiegające wypadaniu implantów w czasie operacji przenoszenia. Kasety z pełnym zestawem implantów do każdej operacji. 

Sztuczny substytut przeszczepu kości.

Biomateriał wykonany z czystego beta trójfosforanu wapnia (TCP). Dostępny w średnicach granulatu w przedziale 1,5-3mm. Sterylne opakowanie . 5cc,10cc,15cc,30cc

Żel przeciwzrostowy:

Zapewniający normalny proces gojenia ran; Nie zawierający produktów pochodzenia zwierzęcego; klarowny/bezbarwny, nie zasłaniający pola operacyjnego, lepki, wchłamoalny, przylegający do tkanek, reabsorbowalny w ciągu 30 dni,; umożliwiający odseparowanie struktur nerwowych kanału kręgowego

Wszystkie implanty trwale oznakowane

Strzykawka jednorazowa o pojemności 3ml z elastycznym aplikatorem
	3 haki pedikul.

4 haki laminar.

2 haki niskoprof.

4 śruby transp.

2 pręty

2 łączniki.

13 nakrętek

1 substytut5cc

1 substytut10cc

1 substytut15cc

1 substytut30cc

1 żel przeciwzrot.
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Pakiet 14

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw  implantów do operacji odcinka piersiowego   z dojścia przedniego. 


Stabilizacja przednio-boczna odcinka piersiowo- lędźwiowego wraz z protezą trzonu odcinka piersiowo- lędźwiowego.

Komplet- 1 proteza trzonu,  2 śruby blokujące, 2 klemy, 1 pręt
Stabilizacja przednio-boczna oparta na systemie połączenia klem i prętów. 

Zestaw zawierający klemy pojedyncze i podwójne- tytanowe.

Pręt tytanowy o śr. 6.0mm

Śruby blokujące, samogwintujące o średnicy 7.5mm

Instrumentarium umożliwiające proste mocowanie klem i śrub do trzonów.

Proteza tytanowa, niewymagająca wstępnego montażu.

Wysokości implantu 23-73mm, dwie średnice, różne kąty nachylenia płytek granicznych (min.3 kąty). Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych.

Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy). Samoczynna blokada implantu niewymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących.

Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi.

Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.

W instrumentarium dodatkowy dystraktor małoinwazyjny do implantu.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	1 proteza trzonu

2 śruby blokujące

2 klemy

1 pręt
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Pakiet 15

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Rozwórka Międzyżebrowa typu „non fusion”  Zestaw : uchwyt żebrowy 2 szt., pręty rosnące 2 szt, łącznik rosnący 1 szt, łącznik elastyczny 1 szt.

Materiał Tytan

Wymagane rosnąca rozwórka międzyżebrowa i/lub żebrowo kręgowa i /lub międzywyrostkowa do leczenia skolioz wczesnodziecięcych typu non fusion, umożliwiająca rozszerzanie za żebra, za żebra i kręgosłup piersiowy/lędźwiowy, międzyżebrowe, za żebra i wyrostki poprzeczne, do implantacji pod skórą na powierzchni żeber z mechanizmem rosnącym umożliwiającym płynne rozszerzanie z jednego 1cm nacięcia na skórze,  zaopatrzone w elastyczny łącznik oraz pręty doginane do profilu krzywizny z wymaganą możliwością połączenia się z kręgosłupem za pomocą tulipanowych śrub transpedicularnych lub haków laminarnych. Wymagany zestaw narzędzi do implantacji.

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	2 uchwyty żebrowy

2 pręty rosnące

1 łącznik rosnący

1 łącznik elastyczny
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Pakiet 16

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Skoliozy wczesnodziecięce (czasowe dystrakcje)  

Zestaw nominalny:  2 haki pedicularne, 2 haki laminarne, 2 śruby transpedicularne, 2 pręty, 1 łącznik prętów( równoległy- domino) , 1 substytut kostny wchłaniany1,25cc i 1 płynny substytut kostny z zestawem do przezskórnego podawania7/15ml 

 Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne, Śruby transpedikularne “tulipanowe”wyciągowe,Śruby transpedikularne poliaxialne tulipanowe kaniulowane i kaniulowane oseoporotyczne z „sitowym” rdzeniem umożliwiającym rozprowadzenie cementu wokół śruby,W zestawie  łączniki typu luer do podłączenia zestawu do podawania cementu do śruby transpedikularnej tulipanowej poliaxialnej,Haki tulipanowe laminarne i pedicularne multiaxialne,Haki tulipanowe multiaxialne wyciągowe,

Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne, kaniulowane, kaniulowane osteoporotyczne i wyciągowe) blokowane jednym identycznym elementem blokującym,Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka,Śruby długości 20 do 55 mm

Średnice śrub od 4 do 8 mm,Belki różnej długości od 40 do 500 mm,Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka,Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych poliaxialnych i laminarnych różnych typów.Możliwość zastosowania haków z długim gwintem („z długimi ramionami”)W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe – domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby. W zestawie sonda- zgłębnik z układem elektronicznym do nawigowania w nasadach trzonów kręgówMateriał: tytan.

Substytut w formie peletek wraz z podajnikiem strzykawkowym w objętościach 1,25ml,

Płynny biowchłanialny substytut kostny z zestawem do przez skórnego uzupełniania ubytków kostnych w objętosciach 7 i 15 ml, wraz z mieszalnikiem próżniowym i zestawem dwóch igieł w sterylnym opakowaniu zbiorczym. 


	2 haki pedikularne

2 haki laminarne

2 śruby transped.
2 pręty

1 łącznik prętów (domino)

1 substytut kostny 1,25 cc

1 subs płyn 7/15
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Pakiet 17

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zwichnięcia odcinka piersiowo lędźwiowego Komplet: 4 śruby i 2 pręty, poprzeczka .

 System zawierający: śruby transpedikularne (typu Schanz’a) standardowe i wyciągowe, pręty, poprzeczki. Śruby standardowe, dwukorowe, podwójne gwintowane, z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe dwukorowe, podwójnie gwintowane z zaokrąglonym końcem, z gwintem długości 35-55mm, samogwintujące. Śruby wyciągowe z gwintem wyciągowym o małym skoku, pozwalające na płynną redukcję kręgozmyku „In situ” – w ranie operacyjnej oraz jej zablokowanie na dowolnym etapie repozycji.

Wieloosiowe łączniki śrub do pręta +/- 150 : boczne i przednie (dodatkowa osłona przed przednią końcówką pręta). Średnica śrub 5-7mm. Pręty długości 50-200mm. Blokowanie pręta do śruby od góry(patrząc od strony operatora). Stabilizatory poprzeczne z możliwością płynnej regulacji szerokości i kątowego ustawienia w stosunku do osi pręta.

Użyczenie narzędzi : Narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (redukcja złamań, dystrakcja, kompresja, lordotyzacja). Narzędzia umożliwiające płynną redukcje kręgozmyku „In situ”. W instrumentarium narzędzia do gięcia i cięcia prętów. W zestawie giętarki pręta”In situ”. W zestawie specjalne, długie klucze do repozycji i blokady stabilizacji. W zestawie specjalny pręt próbny/wzorcowy do wykonania :In situ” szablonu pod pręt właściwy. Możliwość kompresji i dystrakcji za pomocą specjalnych narzędzi ”In situ” . W instrumentarium narzędzia do usuwania implantów. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
	4 śruby

2 pręty

1 poprzeczka
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 Pakiet 18

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Płytka do laminoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa

KOMPLET: 1 płytka i 4 śruby.

Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte jedno lub dwu- stronnie, mocowane za pomocą śrub. Profil płytek nie przekracza 2mm. Płytki dostępne w 5 rozmiarach. Śruby samogwintujące o średnicy 2mm. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm. Prosta płytka 20 otworowa. Komplet wierteł i śrubokrętów samoutrzymujących, uchwyt do płytek oraz implanty próbne do określenia właściwej długości płytki. Specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie łuku laminarnego. Łyżeczka odpowiednio zagięta jak i giętarko-obcinarka do płytek. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
	1 płytka

4 śruby
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Pakiet 19

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Proteza szyjna 

Protezy trzonu szyjnego z wypełnieniem 

Komplet: 1 proteza  trzonu +cement kostny 10G , 

Proteza trzonu szyjnego – wykonana z materiału polimer-węglowy lub PEEK o wysokości dla 1-2-3 trzonów, możliwość wypełniania tkanką kostną, proteza umożliwiająca zachowanie lordozy szyjnej. Wysokość protez od 16-tu do 60-ciu milimetrów z postępem nie większym niż 3mm. Podstawy dopasowane do kształtu blaszek granicznych trzonów (górna łukowata, dolna ścięta). Różna wysokość przednia i tylna protezy pozwalająca na odtworzenie lordozy. Materiał PEEK wzmacniany polimerem węglowym. Implanty trwale oznakowane. Oznakowanie umożliwiające jednoznaczną identyfikacje implantu i producenta. Wypełnienie – sterylny biomateriał całkowicie syntetyczny do wypełniania koszyka zamiast przeszczepu autogennego. Skład chemiczny: czysty fosforan wapnia. Przerastający kością ludzką. Materiał w postaci pasty lub gruzu (2-4mm) w opakowaniu 10g. 
	1 Proteza trzonu
1 cement kostny
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Pakiet 20

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Proteza dynamiczna krążka międzykręgowego odcinka lędźwiowego

Ruchoma proteza dysku lędźwiowego (komplet – 1 proteza składająca się z płytki górnej, dolnej oraz wkładki PE)

· trójelementowa dynamiczna proteza dysku lędźwiowego, zbudowana w dwóch metalowych płytek przylegających do powierzchni sąsiadujących trzonów oraz wkładki polietylenowej (ruchomość na połączeniu metal/PE);

· system umożliwiający śródoperacyjne podjęcie decyzji o sposobie założenie implantu: centralnie lub skośnie w stosunku do osi kręgosłupa; 

· płytki dotrzonowe z centralnym grzebieniem stabilizującym (6mm) lub z kolcami (2mm) umieszczonymi przy przedniej krawędzi implantu;

· elementy metalowe pokryte materiałem wspomagającym osteointegrację (napylenie tytanem oraz fosforanem wapnia); 

· możliwość śródoperacyjnego doboru kombinacji płytek dotrzonowych;

· wkładka PE z umieszczonym wewnątrz tantalowym znacznikiem RTG oraz możliwością ślizgowej (przód-tył) zmiany swego położenia;

· płytki dotrzonowe w czterech rozmiarach wielkości oraz trzech rozmiarach pochylenia (00​, 60 i 110);

· wkładka PE w czterech rozmiarach wysokości (8,5-14mm);

· brak elementów wystających na przednią ścianę trzonu;

· każdy element sterylnie oraz oddzielnie zapakowany;

· możliwość rewizyjnej wymiany wkładki PE;   

· instrumentarium zawierające w jednym komplecie narzędzia do zakładania implantu centralnie lub bocznie, do dysektomii (pancze, dłutka, rapatory itp.) oraz do operacji rewizyjnych; 

· retraktory do bezpiecznego dojścia do kręgosłupa mocowane na trzonach oraz rama mocowana do stołu operacyjnego;

· zamykane kontenery i kosze na narzędzia.  


	1 płytka górna
1 płytka dolna 

1 wkładka PE
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Pakiet 21

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Proteza dynamiczna krążka międzykręgowego

Komplet :2 części zewnętrzne (górna i dolna)

System dwuelementowy składający się z dolnej płytki granicznej połączonej trwale z częścią korową oraz płytki granicznej górnej; implant dający możliwość zmiany środka rotacji poprzez kombinację ruchów rotacyjnych i translacyjnych; część korowa wykonana z polietylenu, części zewnętrzne (górna i dolna) wykonane ze stopu tytanu i napylane od strony kontaktu z trzonem substancją bioaktywną (hydroxyapatytem), przyspieszającą przerastanie kością; proteza kompatybilna z MRI; płytki graniczne zewnętrzne o kącie nachylenia lordotycznego 7 stopni, wysokość protezy :5mm,6mm,7mm,8mm; 5 wielkości =20 rozmiarów; mocowanie protezy do obu blaszek trzonów kręgów za pomocą min. 6 zębów fiksujących na płytkę graniczną, wszczep implantu bez konieczności ingerencji w struktury trzonu tylko na zasadzie dystrakcji i kompresji kręgów szyjnych.
	1 część górna
1 cześć dolna
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Pakiet 22

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Zestaw  implantów do operacji skoliozy  z dojścia przedniego. 


Zestaw nominalny: 6 bloków kręgowych, 12 śrub, 2 pręty (1 gładki; 1 karbowany) , komplet elementów mocujących pręty w blokach kręgowych. Substytut przeszczepu kości ,5,10,15,30 cc.   

Wymagania: Materiał tytan. Pełna kompatybilność zestawów przód - tył przy równoczesnym użyciu łącznie ze zgodnością materiałową. Możliwość łączenia systemu w wieku późniejszym przy uprzednio operowanej skoliozie. Możliwość użycia implantów zarówno z dostępu otwartego jak i w operacjach przy użyciu torakoskopii, laparoskopii etc. Możliwość zastosowania nawigacji komputerowej rozpoznawanie implantów przez oprogramowanie, wymagane zarówno dla narzędzi jak i implantów. Możliwość rewizyjnego usunięcia implantów. Wszystkie implanty muszą posiadać otwarty od góry ( patrząc z punktu widzenia operatora ) system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby. (preferowana jedna nakrętka). Wysokość implantu wraz z kompletnym mechanizmem  blokowania (elementów mocujących , zabezpieczających etc.) nie może przekraczać 12 mm. Śruby muszą mieć rozmiary od 25 do 40 mm długości. Pręty gładkie o średnicy 4mm, od 200 do 400mm długości, pręty karbowane o średnicy 5mm, od 300 do 450mm długości,  wymagana  możliwość do połączenia z systemem przód-tył oraz konfiguracji jednoprętowej, dwuprętowej lub mieszanej. Instrumentarium maksymalnie uproszczone. Kasety z trwałym oznakowaniem (kodowane) wymagane tworzywo sztuczne. Automat do docisku pręta z możliwością wprowadzenia nakrętki do śruby. Kleszcze (uchwyt) z możliwością docisku pręta do śruby. Kasety do implantów z trwałym oznakowaniem nie ulegającym zużyciu w czasie sterylizacji. Elastyczne mocowanie implantów w kasecie zapobiegające wypadaniu implantów w czasie przenoszenia. Kasety z pełnym zestawem implantów do każdej operacji. Preferowane dodatkowe narzędzia do operacji kręgosłupowych kompatybilne z zestawem podstawowym.  System musi posiadać różne rozmiary bloków kręgowych (minimum 4) w celu dopasowania do kształtu trzonów kręgów. Blok kręgowy musi pozwalać na umocowanie jednego lub dwóch prętów. Wymagana możliwość mocowania bloku  minimum dwiema śrubami.

Sztuczny substytut przeszczepu kości.

Biomateriał wykonany z czystego betatrójfosforanu wapnia (TCP). Dostępny w  średnicach granulatu w przedziale 1,5-3mm. Sterylne opakowanie dostępne w rozmiarach: 5cc; 10cc; 15cc; 30cc   
	6 bloków kr.
12 śrub

2 pręty

6 nakrętek
1 substytut 5cc

1 substytut 10cc

1 substytut 15cc

1 substytut 30cc
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