Załącznik nr 2  

Sprzęt laboratoryjny
dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Pakiet nr 1- Sprzęt laboratoryjny
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa  netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Cieplarka 130-150 litrów
	1
	
	
	

	2
	Cieplarka 60-80 litrów
	1
	
	
	

	3
	Szafa chłodnicza 350-400 litrów
	1
	
	
	

	4
	Komora laminarna mała (1 stanowisko pracy jałowej) podstawa pod komorę
	1
1
	
	
	

	5
	Palnik laboratoryjny z adapterem na gaz w nabojach
	3
	
	
	

	6
	Naboje do palnika pozycja 5
	30
	
	
	

	7
	Krzesło laboratoryjne wysokość siedziska
500-800mm, z oparciem
	3
	
	
	

	8
	Pipeta o zmiennej pojemności 20-200µl  
z certyfikatem kalibracji
	1
	
	
	

	9
	Pipeta o zmiennej pojemności 5-50 µl
z certyfikatem kalibracji
	1
	
	
	

	10
	Pipeta o zmiennej pojemności 100-1000 µl
z certyfikatem kalibracji
	1
	
	
	

	11
	Pipeta o zmiennej pojemności 500 – 5000 µl
z certyfikatem kalibracji
	1
	
	
	

	12
	Lampa bakteriobójcza naścienna przepływowa
	2
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	
	


Wymagania dla pakietu nr 1:
1. Urządzenia fabrycznie nowe
2. Gwarancja urządzeń obejmująca cały okres trwania umowy
3. Dokument wymagany- deklaracja zgodności CE z wymogami UE
4. Pozycja 1- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza, drzwiami pełnymi, wewnętrznymi drzwiami szklanymi i portem RS-232; z zakresem temperatur od+5 powyżej temperatury otoczenia do +50 st.C, wyświetlaczem, alarmem, termostatem zabezpieczającym, półkami perforowanymi.
5. Pozycja 2- cieplarka z wymuszonym obiegiem powietrza, drzwiami pełnymi, wewnętrznymi drzwiami szklanymi i portem RS-232; z zakresem temperatur od+5 powyżej temperatury otoczenia do +50 st.C, wyświetlaczem, alarmem, termostatem zabezpieczającym, półkami perforowanymi..
6. Pozycja 3 – szafa chłodnicza o pojemności 350-400 litrów, zakres temperatur 0 - +10 st.C; jednodrzwiowa, drzwi szklane, 5 pólek z możliwością regulacji wysokości; szerokość urządzenia nie może przekraczać 60 cm a wysokość 185cm.
7. Pozycja 4- komora laminarna (pracy czystej), pionowy przepływ powietrza; gniazdo elektryczne na obudowie komory; 2 filtry wstępny i główny; skuteczność filtracji 99,9%; bez podłączenia do zewnętrznej instalacji wyciągowej; blat roboczy ze stali nierdzewnej; oświetlenie wewnętrzne komory oraz lampa UV z licznikiem czasu pracy; komora musi posiadać stabilną podstawę – stojak; małe wymiary zewnętrzne szerokość nie może przekraczać 700mm, głębokość nie może przekraczać 500mm.
8. Pozycja 5 – palnik laboratoryjny z adapterem na gaz w nabojach; sterowaniem pedałem bezprzewodowym lub czujnikiem ruchu
9. Pozycja 6 – naboje gazowe kompatybilne z adapterami do palników pozycja 5
10. Instrukcje obsługi w języku polskim dostarczone wraz z instalacją.
11. Dostarczenie i instalacja urządzeń do 14 dni od podpisania umowy
12. Przeszkolenie personelu ( udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzeń w dniu instalacji
13. Zapewnienie przez sprzedającego autoryzowanego serwisu
14. Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
15. Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia .W przypadku naprawy trwającej ponad 5 dni Dostawca na własny koszt dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 5 dni.
16. Pozycja 4 – Dostawcy zapewnią serwis gwarancyjny wraz z bezpłatną wymiana filtrów w okresie 24 miesięcy i pogwarancyjny.
17. W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny komory laminarnej  raz  w roku na koszt Dostawcy.
18. Pozycja 7- krzesła laboratoryjne o powierzchni odpornej na zmywanie i dezynfekcję; z oparciem; z regulacją wysokości siedziska w zakresie: 550-800 mm ; z podnóżkiem; z kólkami
19. Dostawcy dostarczą wraz z ofertą instrukcje do urządzeń i specyfikacje techniczne oraz zdjęcia urządzeń.
20. Dostawcy dostarczą wraz z ofertą wymagania dla pomieszczeń, w których będą pracować urządzenia.
21. Pozycje 8-11 – pipety – należy dostarczyć wraz z certyfikatem kalibracji o ważności nie krótszej niż rok od daty dostawy.
22. Dostawa na koszt Dostawcy 14 dni od podpisania umowy
Użytkownik zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całkowitej ilości oferowanych w przetargu nabojów gazowych .
Pakiet nr 2 – Komora biologicznego bezpieczeństwa 
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Ilość sztuk
	Cena jednostkowa  netto
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1
	Komora biologicznego bezpieczeństwa
Biohazard klasy II
	1
	
	
	


Wymagania do pakietu nr 2:
1. Urządzenia fabrycznie nowe
2. Gwarancja urządzeń obejmująca cały okres trwania umowy
3. Dokument wymagany- deklaracja zgodności CE z wymogami UE
4. komora biologicznego bezpieczeństwa klasy biohazard II, spełniająca standardy PN EN 12469:2002; laminarny przepływ powietrza; szyba przednia z możliwością zamknięcia komory do sterylizacji; wewnątrz na ściance bocznej gniazdo elektryczne; 2 filtry głowny i wylotowy; skuteczność filtracji 99,9%; bez podłączenia do zewnętrznej instalacji wyciągowej; blat roboczy ze stali nierdzewnej ze zbiornikiem pod blatem; podpórki na przedramiona 2sztuki; oświetlenie wewnętrzne komory oraz lampa UV z licznikiem czasu pracy; poziom hałasu <57 dB; komora musi posiadać stabilną podstawę - stojak; małe wymiary zewnętrzne: szerokość nie może przekraczać 1015mm, głębokość nie może przekraczać 800mm.
5. Przeszkolenie personelu ( udokumentowane certyfikatami) w zakresie obsługi urządzeń w dniu instalacji
6. Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.
7. Przystąpienie do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii niezależnie od dnia tygodnia .W przypadku naprawy trwającej ponad 5 dni Dostawca na własny koszt dostarczy urządzenie zastępcze o porównywalnych parametrach w ciągu maksymalnie 5 dni.
8. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny wraz z bezpłatną wymiana filtrów w okresie 24 miesięcy i pogwarancyjny.
9. W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny komory laminarnej  raz  w roku na koszt Dostawcy.
10. Dostawcy dostarczą wraz z ofertą instrukcje do urządzeń i specyfikacje techniczne oraz zdjęcia urządzeń.
11. Dostawcy dostarczą wraz z ofertą wymagania dla pomieszczeń, w których będą pracować urządzenia.
12. Dostawa na koszt Dostawcy
13. Dostawa do 14 dni od podpisania umowy.

