Załącznik nr 2
Pakiet nr 1   
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty bezkołnierzowy, niewymagający centrali zera wykonany ze stopu CoCr . Powierzchnia pokryta anstyrotacyjnymi rowkami, Self locking. Przewężenie szyjki pod stożkiem w celu zwiększenia zakresu ruchu. Trzpień w wersji standard i Lateran tzn. ze zwiększonym offsetem. 10 rozmiarów w każdej wersji trzpienia. W instrumentarium poza standardowymi narzędziami, wycinki do korków kostnych w 2 rozmiarach.

Panewka niskoprofilowa, cementowa wykonana z polietylenu o zwiększonej gęstości, średnica wewnętrzna 28 lub 32mm, 12 rozmiarów (42-64mm) co 2 mm. Dwa tytanowe znaczniki rentgenowskie. Głowa ceramiczna o 3 długościach szyjki z możliwością zamiany na metalową o 5 długościach szyjki.
	1 trzpień
1 panewka

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet  nr 2  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego cementowana. Trzpień prosty ( nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25 do min. 20,00mm mierzonych w najszerszym miejscu oraz wykonanego ze stopu CoCr w min. 6 rozmiarach, konus 12/14; dostępny  trzpień anatomiczny w 9-ciu rozmiarach. Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm lub 32mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną lub CoCr w min. 5-ciu długościach szyjki. Panewka polietylenowa  w wersji standardowej oraz z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem rentgenowskim. Rozmiary zew. Panewek w wersji standardowej od 44mm do 60mm ze skokiem co 2mm, na głowę 28mm i 32mm, w wersji z nadbudową od 44 mm do 58mm na głowę 28 i 32mm i w wersji z rantem 15 0. 

	1 trzpień
1 panewka

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	



………………………………………………

podpis 

Pakiet  nr 3 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja metal/polietylen.
Trzpień tzw. krótki (short stem), tytanowy, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza w minimum 10 rozmiarach standardowych oraz dodatkowych 10 z offsetem lateralnym, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo. Stożek 12/14
Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem  w  dnie i nadbudową na obrąbku, rozmiar panewki od 44mm do 64mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Dodatkowo wymagana panewka press fit z płetwami derotacyjnymi na obrzeżu w rozmiarach 46mm do 64mm  oraz  wkręcana z gwintem na obrzeżu. Opcjonalnie panewki w rozmiarze 40,42,44 mm .Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi. głowa metalowa 22-32 śruby panewkowe  lub 

	1 trzpień

1panewka

1 wkładka

1 głowa

2 śruby
	
	
	150
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 

Pakiet nr 4
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa, anatomiczna stawu biodrowego, artykulacja metal/polietylen.

Trzpień samocentrujący, anatomiczny (lewy/prawy), posiadający różne krzywizny powierzchni bocznych powodujące dopasowanie do anatomii nasady bliższej i zwiększenie kontaktu tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Trzpień w części dystalnej wygięty. Szyjka trzpienia z przewężeniem, ograniczającym możliwość konfliktu pomiędzy szyjką a implantem panewki, jednocześnie zwiększając zakres ruchu. Implant trzpienia w dwóch wersjach: pokryty hydroksyapatytem w 1/3 bliższej zaś w części pozostałej polerowany i pokryty hydroksyapatytem na całej długości.

Dwie opcje panewki do wyboru śródoperacyjnego:

Panewka antyluksacyjna. Czasza panewki typu pressfit, pokryta hydroksyapatytem. Wkładka panewkowa  nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm.

Panewka typu pressfit z zaślepionymi fabrycznie otworami na śruby, pokryta porowatą okładziną tytanową (wykonaną w technologii napylania próżniowego) i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Wkładka panewkowa polietylenowa w wersji „low profile” i „high wall”.

Elementy polietylenowe wykonane z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (crosslink – sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego).

Głowy metalowe 28 mm i 22 mm. 

Lub Endoproteza bezcementowa, anatomiczna stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika. Trzpień samocentrujący, anatomiczny (lewy/prawy), posiadający różne krzywizny powierzchni bocznych powodujące dopasowanie do anatomii nasady bliższej i zwiększenie kontaktu tkanki kostnej z powierzchnią implantu. Trzpień w części dystalnej wygięty. Szyjka trzpienia z przewężeniem, ograniczającym możliwość konfliktu pomiędzy szyjką a implantem panewki, jednocześnie zwiększając zakres ruchu. Trzpień na całej swojej długości pokryty hydroksyapatytem w minimum 9 rozmiarach standardowych i 9 waryzowanych. Panewka bezcementowa typu pressfit pokryta porowatą tytanową okładziną napyloną próżniowo i dodatkowo warstwa hydroksyapatytu. Kształt panewki hemisferyczny ze spłaszczeniem  w  dnie i nadbudową na obrąbku, rozmiar panewki od 44 mm do 64 mm wyposażona w otwory na śruby zaślepione fabrycznie. Dodatkowo wymagana panewka press fit z płetwami derotacyjnymi na obrzeżu w rozmiarach 46mm do 64mm. Wkładka panewkowa ceramiczna. Głowa ceramiczna 28. 
	1 trzpień
1panewka

1 wkładka

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 

Pakiet nr 5 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty tytanowy,pokryty w części bliższej okładziną tytanową w części środkowej korundowany. Część dystalna polerowana. Trzpień w 10 rozmiarach od 110 do 155mm. Stożek 12/14mm. Panewka tytanowa Press fit w rozmiarach Ø 36-80mm z możliwością zastosowania wkładki z inklinacją 10 0 i 20 0. Panewka z mechanizmem blokującym i antyrotacyjnym dla insertu jednocześnie umożliwiający śródoperacyjną wymianę insertu. Panewka jest wewnątrz polerowana. Otwory dla śrub umożliwiają dodatkową pierwotną stabilizacje.

Głowa ceramiczna w 3 długościach szyjki z możliwością zamiany na metalową w 5 długościach. 

W komplecie 2 śruby tytanowe 
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa

2 śruby tytanowe
	
	
	40
	
	
	

	
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 

Pakiet nr 6  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego Trzpień bezkołnierzowy, w kształcie klina o przekroju prostokątnym w 14 rozmiarach o długościach od 130-197mm, wykonany ze stopu tytanowego z domieszką niobu wzmagającego biozgodność. Powierzchnia trzpienia ze strukturą gąbczastą. Część dystalna zwężona. Stożek 12/14. Panewka tytanowa stożkowa wykonana z wysoko biozgodnego stopu z domieszką niobu, wkręcana, z samo narzynającym gwintem na całej wysokości, w 11 rozmiarach (od 46 do 76mm) z insertem z polietylenu o podwyższonej gęstości dostępna w wersji neutralnej i kapą antyluksacyjną 10 0. Wkładka panewkowa z polietylenu o podwyższonej gęstości odpornego na ścieranie. Rozmiary od 46 do 62 w artykulacji ceramika na ceramikę i metal na metal.Głowa ceramiczna o 3 długościach szyjki lub metalowa o 5 długościach.
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis
Pakiet nr  7 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza antyluksacyjna bezcementowa stawu biodrowego typu Dual Mobility. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego zakładana techniką małoinwazyjną lub standardową. Trzpień bezcementowy, stożkowaty w dwóch płaszczyznach, powierzchnia o strukturze poprzecznych, w części proxymalnej i podłużnych w części dystalnej rowków zapobiegających zapadaniu się trzpienia i zwiększających stabilność antyrotacyjną, pokryty porowatym tytanem i hydroksyapataytem, z poszerzoną częścią proxymalną zwiększającą stabilność zntyrotacyjną, w co najmniej 9 rozmiarach z kątem CCD o wartości 135 stopni i 8 rozmiarach lateralizowanych z kątem CCD o wartości 126 stopni. Szyjka zwężona gładko polerowana zwiększająca zakres ruchu. Konus 12/14 skrócony.  Głowa metalowa CoCr o średnicach 22mm, 28 mm, w co najmniej 4 rozmiarach długości szyjki. Panewka bezcementowa - z stopu stali nierdzewnej typu dual mobility - umożliwiająca ruch głowy we wkładce i dodatkowo wkładki w panewce. W  rozmiarach 43-67 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka powinna posiadać co najmniej dwa uchwyty na górnym brzegu do zamocowania srub stabilizujących jak również co najmniej dwa otwory na dodatkowe kołki mocujące. Zewnętrzna powłoka panewki pokryta tytanem lub hydroksyapatytem z specjalnym ożebrowaniem poprawiającym pressfit oraz działającym antyrotacyjnie. Brzeg gładko polerowany. Opcje panewek: a) panewka pokryta tytanem z otworami na kołki i uchwytami na śruby, b) panewka pokryta tytanem bez uchwytów i otworów, c) panewka pokryta hydroksyapatytem z otworami na kołki i uchwytami na śruby. Kołki o długościach 13 mm. śruby mocujące o przekroju 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-67 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-67
	1 trzpień

1 panewka

1 wkładka

1 głowa
2 kołki

2 śruby
	
	
	80
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 8 
	1
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego  typu Austin Moore. Rozmiary 43mm – do 55mm stopniowane 1 mm. 
	1 trzpień  z głową


	
	
	20
	
	
	

	2
	Endoproteza połowicza stawu biodrowego  typu Austin Moore z długim trzpieniem. Rozmiary 43mm – do 55mm stopniowane min. co 1 mm – długość min. 205mm .
	1 trzpień  z głową


	
	
	20
	
	
	

	3
	Dzierżawa instrumentarium przez 24 miesiące
	
	
	
	
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis
Pakiet nr 9 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego w typie połowiczej resekcji głowy kości udowej (kapoplastyka bezcementowa)

Wykonana ze stopu CoCr.

Głowa protezy osadzana bezcementowo pozwalająca na połowiczą resekcję głowy kości udowej, w minimum 11 rozmiarach głowy i 5 rozmiarach trzpieni głowy,  każdy trzpień kompatybilny z trzema rozmiarami głowy.
Panewka pressfit, w minimum 12 rozmiarach (44 - 66 mm) o powierzchni pokrytej "grzybkami" będącymi częścią odlewu integralne z korpusem oraz HA. 

Dostępna opcja panewki stosowanej w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami o długości od 24 do 88 mm.

Dostępna opcja panewki pomostowej w min. 5 rozmiarach (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę).

W skład kompletu wchodzą trzpień, głowa i panewka.
	
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędów elektrochirurgicznych  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis

Pakiet nr 10 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego . Trzpień tytanowy prosty, dostępny w 12 rozmiarach o dł. od 135mm do 190mm i skoku co 5mm. W wersjach standard , offset i high offset. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostny natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem  12/14 o circutrapezoidalnym przekroju zwiększający zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bezrotacyjnego osadzania i podłużne wyżłobienia ograniczające rotację. 
  Panewka pressfit, w min 12 rozmiarach (44 - 66 mm) o powierzchni pokrytej "grzybkami" będącymi częścią odlewu (integralne z korpusem) oraz HA.  Wkładka 
Opcja panewki stosowanej w przypadku dysplazji, w min. 6 rozmiarach, ze śrubami 
o długości od 24 do 88 mm. Opcja panewki pomostowej w min. 5 rozmiarach (stosowana w razie konieczności rewizji panewki, pozwala pozostawić istniejącą głowę).
Głowa metalowa ze stopu CoCr  w rozmiarach 38-58mm co 2 mm. Każdy rozmiar głowy kompatybilny z co najmniej dwoma rozmiarami panewki . 
	
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis 

Pakiet nr 11 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego przynasadowa . Krótki trzpień o kącie CCD w przedziale 125 stopni a 145stopni, wykonany w całości ze stopu tytanu, w co najmniej 10 rozmiarach o przekroju stożkowym w 3 płaszczyznach, pokryty czystym tytanem i bonitem. Panewka tytanowa Ti6Al4V, napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66mm ze skokiem co 2mm w wersji pressfit gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba oraz zaślepka do otworu. System wymiennych wkładek umożliwiający zastosowanie róznych artykulacji stawowych; wkładka ceramiczna w wersji ceramika-ceramika dla głów 36mm w rozmiarach 52-68mm, dla głów 32mm w rozmiarach 48-50mm dla głów np.CoCr. Komplet obejmuje trzpień głowę, wkładkę ceramiczną , śruby, centralną zaślepkę i panewkę. Głowa metalowa ZrNb z powłoką ceramiczną o średnicy 28,32 i 36mm, każda w minimum 4 rozmiarach przeznaczona dla pacjentów uczulonych na nikiel.
	
	
	
	100
	
	
	

	
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis 

Pakiet nr 12 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Bezcementowa endoproteza stawu biodrowego hipoalergiczna. Trzpień prosty ( nie anatomiczny) bezkołnierzowy, samocentrujący, wykonany ze stopu tytanowego  pokryty w 1/3 proksymalnej porowatą okłądziną tytanową, na całej długości pokryty cienką warstwą HA, dostępny w 10 rozmiarach od min. 6,25mm do min. 20,00 mm mierzonych w najszerszym miejscu, konus 12/14, dodatkowo wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego (offset). Wymiennie możliwość zastosowania trzpienia anatomicznego wykonanego ze stopu tytanowego. Głowa na konus 12/14 o średnicy 28mm, 32mm i 36mm ze stopu tytanowego pokryta okładziną ceramiczną w min. 4 długościach szyjki. Panewka be cementowa typu Press-fit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz wkręcana w opcji sferycznej w rozmiarach od min. 46mm do min. 66mm – skok co 2mm z zaślepką otworu. Możliwość użycia do 2 śrub tytanowych. Wkład panewkowy polietylenowy z 0 lub 10 stopniowym offsetem dla głów 28mm, 32mm i 36mm.
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa

2 śruby
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych oraz napędów elektrochirurgicznych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
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podpis 

Pakiet nr 13 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego.

Bezcementowy modularny trzpień rewizyjny dostępny w dwóch wersjach części bliższej standardowej kąt CCD 138 stopni i lateralizowanej kąt CCD 128 stopni wysokość od 50 do 90mm. Z dwoma rodzajami trzpieni ryglowanymi proxymalnie i dystalnie. Trzpień pokryty hydroksyapatytem posiada możliwość zastosowania przedłużki pomiędzy częścią proxymalną a dystalną w rozmiarze 25mm i 30mm. W części krętarzowej 3 otowry do mocowania kabli oraz możliwość dodatkowego mocowania śrubami. Łaczna długość trzpienia od około 160mm do około 440mm.
Panewka antyluksacyjna. Czasza panewki  typu pressfit, pokryta hydroksyapatytem w trzech wersjach: bez otworów, z otworami na bolce, z płytami do przeprowadzenie śrub 4.5 mm. Wkładka panewkowa  nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm.

Głowy metalowe o średnicy 22mm, 28 mm i 32 mm.   

lub  Bezcementowy modularny trzpień rewizyjny dostępny w dwóch wersjach części bliższej standardowej kąt CCD 138 stopni i lateralizowanej kąt CCD 128 stopni wysokość od 50 do 90mm. W części krętarzowej 3 otwory do mocowania kabli oraz możliwość dodatkowego mocowania śrubami. Z dwoma rodzajami trzpieni ryglowanymi proksymalnie i dystalnie o średnicach od 10 do 22mm i przynajmniej 4 długosciach. Łaczna długość trzpienia od około 210mm do około 410mm, oraz opcjonalnie system rewizyjny posiadający dużą różnorodność komponentów bliższych oraz trzpieni śródszpikowych umożliwiajacy implantację cementową jak i bezcementową. Komponenty bliższe dostępne w trzech wersjach: bezkołnierzowy, z kołnierzem, oraz z protezą ostrogi. Pokryty porowatym tytanem wykonanym w technologii Plasma Spray. Dostępne trzpienie krótkie, długie, proste i zakrzywione pokryte w różnym stopniu okładziną Plasma Spray lub zmatowione, oraz stożkowe trzpienie typu Wagner. Komponent krętarza z trzpieniem łączony za pomocą stożka Moorsea z dodatkowym zabezpieczeniem śrubą.Panewka antyluksacyjna cementowana polerowana z wgłębieniami (wyżłobieniami) na obwodzie  w rozmiarach od 44 do 60 mm ze skokiem co 2 mm. Wkładka panewkowa  nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka poruszająca się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcie głowy 28 mm lub 22 mm. Głowa metalowa w rozmiarach 22 i 28, 32
	1 trzpień
1krętarz, 

1 bolec,

1 śruba

1 panewka

1 wkładka

1 głowa


	
	
	40
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis 

Pakiet nr 14 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu kolanowego kłykciowa. Endoproteza cementowa, kłykciowa. Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 8 rozmiarach. Część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna w 10 rozmiarach. Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach 9,10,12,14,17,20,23mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylno stabilizowanego. Endoproteza umożliwia zgięcie kolana pod kątem 155 0C. Możliwość wyboru pomiędzy wersją standard, wersją high-flex a wersją zaprojektowaną specjalnie dla kobiet tzw. Gender knee, przy użyciu jednego podstawowego instrumentarium.. Możliwość wyboru implantu: cementowego, bezcementowego lub hybrydy przy użyciu tego samego instrumentarium. Instrumentarium uniwersalne dla wszystkich wersji endoprotezy o konstrukcji umożliwiającej wykonanie operacji techniką małoinwazyjną. 
	
	
	
	100
	
	
	

	2
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego. Element udowy anatomiczny z chromokobaltu w 7 rozmiarach, element piszczelowy anatomiczny, tytanowy  w 6 rozmiarach .Płytka stawowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie o wysokościach; 8, 9, 10, 11, 12,  14, mm mocowana zatrzaskowo. 

Endoproteza high-flex ztn zapewniająca zgięcie 155 0.

Instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej,  z zastosowaniem przymiarów zarówno śródszpikowych jak i zewnątrzszpikowych a także techniki spacer block.

Wewnętrzne elementy metalowe stykające się z kością pokryte PMMA w celu zwiększenia siły działania cementu kostnego. 


	
	
	
	50
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 15 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza cementowana stawu kolanowego. Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego)

Komponent udowy CR/PS anatomiczny ( prawy i lewy) w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm.

Taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm.

3 rodzaje wkładek polietylenowych z wiązaniami krzyżowymi ( różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką. 

Cement kostny z gentamycyną 40g
	1 endoproteza kolana

1 cement
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 16 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z trzech części:- część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa,opcjonalnie część rzepkowa. System bez  zachowania więzadeł krzyżowych  ( tylno stabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych.  System musi dawać opcjonalną możliwość zastosowania podkładek oraz cementowych przedłużek do części piszczelowej. Dodatkowo możliwość użycia elementu udowego wykonanego ceramiki biolox delta dla pacjentów alergicznych. Część piszczelowa  ze stopu tytanu w 6 rozmiarach  z możliwością  dokręcenia trzpienia; cementowana; w wersji fixed ,, część udowa ( prawa/lewa) po 6 rozmiarów dla każdej strony wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji CR i PS; cementowana lub ceramiczna ( 5 rozmiarów); wkładka polietylenowa o różnych grubościach od 10mm do 20mm; w wersji fiksowanej – CR, PS

	1 element piszczelowy cementowany
1 wkładka  PE

1 element udowy cementowany
	
	
	50
	
	
	

	2
	Część udowa ceramiczna w 5 rozmiarach
	1 element udowy ceramiczny
	
	
	4
	
	
	

	3
	Element piszczelowy All poly
	1 element piszczelowy All poly
	
	
	4
	
	
	

	4
	element rzepkowy
	1 element rzepkowy
	
	
	40
	
	
	

	5
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące Instrumentarium z możliwością mierzenia osi w części udowej i piszczelowej.  Instrumentarium z balanserem dynamicznym. 
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 17 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego  cementowa

Element udowy anatomiczny, jednopromieniowy w 6 rozmiarach lewy/prawy wykonany ze stopu chromo kobaltowego. Element piszczelowy anatomiczny ze stopu ze stopu chromo kobaltowego lewy/prawy w 6 rozmiarach z dodatkowymi dwoma pinami i kilem w celu lepszej pierwotnej stabilizacji. Płytka stawowa z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w 6 rozmiarach, każdy w wysokościach 8,9,10,11,12,14 mm mocowana zatrzaskowo po obsadzeniu komponentu udowego i piszczelowego
	1 endoproteza 


	
	
	50
	
	
	

	2
	Zestaw do MPFL składający się z: przymiaru udowego przeziernego ze znacznikami rentgenowskimi – w celu znalezienia osi obrotu. 2 implanty biokompozytowe wkręcane średnicy 4,75 PEEKowym początkiem kształcie oczka do przeprowadzenia przeszczepu. Jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwiający śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia przeszczepu. Śruba interferencyjna biocompozytowa o średnicy 6mm. Zestaw wyposażony w niezbędne wiertła i elementy jednorazowe do przeprowadzenia zabiegu – drut z oczkiem średnica 2,4mm

- drut prowadzący do wiertła zaostrzony fi 2,4mm z 310mm 2 sztuki

-wiertło kaniulowane niskoprofilowe 6mm

-wiertło kaniulowane 4,5mm

-drut nitrylowy do śruby 1,1mm
	1 zestaw
	
	
	20
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium umożliwiającego zastosowanie małoinwazyjnej techniki operacyjnej z zastosowaniem przymiarów zewnątrzszpikowych jak i techniki spacer Block , pozwalające na niezależne względem siebie przycięcie kości udowej w zgięciu i wyporczyście(uzyskaniu balansu), kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 18 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa  stawu kolanowego kłykciowa. Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 5 ciu rozmiarach, część piszczelowa uniwersalna, wykonana z gąbki tantalowej, monoblok, w 6 rozmiarach. Wkładki ślizgowe zespolone z częścią piszczelową z polietylenu o wysokiej gęstości, odpornego na ścieranie w wysokościach 10,12,14,17mm. Możliwość wyboru implantu z zachowaniem lub wycięciem  więzadła krzyżowego. Endoproteza High Flex umożliwiająca zgięcie w operowanym kolanie do 155 0 . Możliwość wyboru między wersją standard, wersją high-flex a wersją zaprojektowaną specjalnie dla kobiet tzw gender knee przy użyciu jednego instrumentarium z możliwością zastosowania techniki małoinwazyjnej.
	
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 19 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego . Endoproteza cementowa, kłykciowa. Część udowa z chromo kobaltu, anatomiczna, w 5 rozmiarach, część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna, w 10 rozmiarach. Wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie i dodatkowo za pomocą śruby w wysokościach 10,12,14,17,20,23 mm. Powierzchnia protezy pokryta PMMA – substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego. Rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami, w 10 rozmiarach. Zarówno w części udowej jak i piszczelowej istnieje możliwość użycia przedłużek klinów i podkładek umocowanych śrubami. Kliny i podkładki pokryte  PMMA wspomagającym adhezję cementu. Przedłużki rewizyjne w wersji prostej i offset.  Komplet: część udowa, część piszczelowa, wkładka, 2 przedłużki, 2 podkładki
	
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 20 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	System adapterów i głów na stożek 12/14 i 14/16 kompatybilnych ze wszystkimi stożkami 12/14 i 14/16 umożliwiających wydłużenie szyjki endoprotezy w granicach od 3mm do 21 mm i zmianie kąta trzonowo-szyjkowego oraz zmianie  antetorsji szyjki

Głowa metalowa 28,32lub36mm,

Głowa ceramiczna 28,32 lub 36 mm,

Adapter standardowy i ofsetowy,

Adapter niestandardowy (V40, taper1,8/10,10/12,ABG).
	30 głów metalowych

5 głów ceramicznych

30 adapterów standarowych

5 adapterów niestandarowych
	
	
	1
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 21 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza dysplastyczna, bezcementowa stawu biodrowego.

Trzpień endoprotezy cienki w części bliższej, w kształcie zbliżonym do pręta, o średnicy od 8mm, pokryty w 1/3 bliższej okładziną tytanową (nakładaną metodą napylania próżniowego). Panewka z artykulacją metal/polietylen E1. Panewka tytanowa typu pressfit z zaślepionymi otworami na śruby pokryta porowata okładzina tytanową (nakładaną metodą napylania próżniowego) i dodatkowo cienką warstwą hydroksyapatytu. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu z wiązaniami krzyżowymi i dodatkowo stabilizowana witaminą E. Możliwość użycia małych  panewek w rozmiarach 40,42,44.
	
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 22 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Kosz rewizyjny panewki stawu biodrowego wykonanego z gąbki tytanowej przeznaczony do implantowania typu Press fit w 12 rozmiarach od 54 do 76 ze skokiem co 2mm. 
Wkład polietylenowy wykonany z polietylenu nowej generacji z dystanserami zapewniającymi równomierne rozmieszczenie cementu kostnego, przeznaczony do głów 28,32 lub 36mm w zależności od rozmiaru kosza rewizyjnego.  W opcji kosz rewizyjny z wkładem polietylenowym bezcementowy, zatrzaskowy, nasycony antyutleniaczem.

Wszczep nadbudowy stropu panewki wykonany z gąbki tytanowej w kształcie półksiężyca w 4 rozmiarach i 3 grubościach

Głowa metalowa w rozmiarach 28,32 i 36mm w różnych długościach szyjki.

Śruby panewkowe


	1 wkład
1 wszczep nadbudowy

1 głowa metalowa

2 śruby
1 kosz
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 23  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza śródstopno-paliczkowa jednoczęsciowa, wykonana z elastomeru silikonowego z pierścieniami tytanowymi po stronie dystalnej i proksymalnej.  Min. 6 rozmiarów. 
	1 szt.
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium w kasecie, potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 24  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza poresekcyjna kości ramiennej wykonana z CoCrMo w trzech długościach 120mm, 150mm i 180mm; trzpień endoprotezy w trzech grubościach 8mm, 9mm i 10mm.
	
	
	
	25
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 25  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza bezcementowa szyjkowa stawu biodrowego

Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany/wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką ( max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną) wartwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko resorbującą ( do 6 miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowowe. Stożek trzpienia 12/14.

Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką ( max 20µm), bioaktywną ( osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową ( CaP) szybko –resorbującą ( do 6 miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej, PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów  głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. 

Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki Biolox Delta dostosowane do rosnących głów 28mm,32mm,36mm i 40mm

Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm.32mm.36 mm i 40mm
	1 trzpień
1 panewka

1 wkładka

1 głowa
	
	
	25
	
	
	

	2
	Endoproteza bezcementowa szyjkowa stawu biodrowego

Trzpień bezcementowy, krótki, prosty w formie grubej śruby, implantowany/wkręcany do szyjki kości udowej, pokryty cienką ( max 20µm), bioaktywną (osteoindukcyjną) wartwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko resorbującą ( do 6 miesięcy). Cięcie szyjki wysokie, podgłowowe. Stożek trzpienia 12/14.

Panewka bezcementowa sferyczna, Press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką ( max 20µm), bioaktywną ( osteoindukcyjną) warstwą fosforanowo-wapniową ( CaP) szybko –resorbującą ( do 6 miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej, PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów  głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm. 
Wkładki panewkowe wykonane  z usieciowanego ( cross-link) polietylenu  HXLPE, dostosowane do rosnących głów metalowych  28mm, 32mm, 36mm i 40mm

Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm,32mm,36mm i 40mm
	1 trzpień

1 panewka

1 wkładka

1 głowa
	
	
	25
	
	
	

	3
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 26        
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu łokciowego. Endoproteza związana składająca się z części ramiennej, części łokciowej i pinu łączącego. Część ramienna wykonana z tytanu, w 6 rozmiarach, uniwersalna, o przekroju trójkątnym zapewniającym stabilność antyrotacyjną z flanszą umożliwiającą zastosowanie podkładki kostnej.  Część łokciowa tytanowa, w 4 rozmiarach, anatomiczna, o przekroju prostokątnym. Elementy metalowe endoprotezy pokryte wartwą PMMA ułatwiającą wiązanie cementu kostnego. Zarówno część łokciowa jak i ramienna występuje również w wersji z przedłużoną flanszą do zastosowania w przypadkach deficytu kostnego.
	
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 27  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza całkowita stawu barkowego Endoproteza barku z długim trzpieniem składająca sie z trzech elementów:
- trzpień prosty bezcementowy w części bliiższej o przekroju prostokątnym w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 11 rozmiarach srednica od 5-15mm i dł od 105-151mm. Trzpień umozliwiający śrudoperacyjną zmianę ułożenia stożka głowy  w trzech płaszczyznach(inklinacji, rotacji i offsetu) po obsadzeniu trzpienia.
-panewka polietylenowa cementowa w dwóch wersjach kilowej i trzypunktowej na kołkach każda wersja  w trzech rozmiarach
- głowa osadzana na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40-52mm z offsetem od 17-23mm dostępna w 14 rozmiarach
	
	
	
	40
	
	
	

	
	Endoproteza odwrócona stawu barkowego trzpień prosty bezcementowy dostępny w 7 rozmiarach, średnica od 6-12mm. Napylany fosforanem wapnia w celu lepszej fiksacji protezy w kości. Kielich napylany fosforanem wapnia w 3 rozmiarach od 36-42mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, +2mm prawa, +2mm lewa Wkładka do kielicha dostępna w 3 rozmiarach od 36-42mm, każda dostępna w opcji +3mm i +6mm, centralnej lub nie centralnej Wkładka dystansująca - spacer- w 3 rozmiarach od 36-42mm, każda dostępna w opcji od +6 do +15mm Głowa metalowa CoCr o średnicy od 36-42mm, każda w opcji: neutralnej, +2,5 niższej i +4 bocznej Płyta mocująca głowę w 3 rozmiarach S,M,L Śruba centralna do mocowania płyty o średnicy 6,5mm i dł od 15-25mm Śruby fiksujące płytę o średnicy 4,5mm i dł 24-48mm
	
	
	
	40
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 28 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	System kabli i płyt do zespoleń złamań.

Płyty stalowe do zespoleń złamań około protezowych z wbudowanym zaciskiem i otworami na śruby. Płyty długie 6,8,10 i 12 zacisków.

Kabel stalowy, plecionka dł 2,0x750mm

Kabel stalowy 2,0 x 750mm z zaciskiem

Płyty AO stalowe z otworami na śruby ( 4-7 otworów), bez zacisków, z otworami bocznymi na przeprowadzenie kabla 2,0mm

Kabel stalowy z zaciskiem , plecionka 2,0x500mm lub system przeznaczony  do stosowania w przypadkach złamań kości w pobliżu trzpienia endoprotezy oraz jako alternatywne rozwiązanie do wszelkich zespoleń wykonywanych przy pomocy drutów stalowych, płyty posiadają wbudowane zaciski, pozwalające na umocowanie linki, pomiędzy którymi znajdują się otwory umożliwiające przeprowadzenie śrub 4,5mm
	1 płyta


	
	
	10
	
	
	

	
	
	1 kabel stalowy lub 1 kabel

	
	
	40
	
	
	

	
	
	1 kabel z zaciskiem


	
	
	20
	
	
	

	
	
	1 Płyta AO lub 1 Hak krętarzowy

	
	
	10
	
	
	

	
	
	1 kabel z zaciskiem plecionka lub 1 zacisk
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 29
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Implant do wypełniania ubytków chrząstki 
Przygotowywany   in-situ implant w formie żelu poli-N-acetylo-D-glukozaminy służący do wypełniania i naprawy ubytków chrząstki. Podawany poprzez strzykawkę, w procedurze artroskopowej, bezpośrednio  w uszkodzony obszar wypełniający go i  przywierający do podłoża dzięki właściwościom bio-adhezyjnym i następnie błyskawicznie twardniejący. Stosowany jako samodzielna procedura lub w połączeniu z mikrozłamaniami.
	
	
	
	40
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 30  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Implant do stabilizacji kręgosłupa

Implant wykonany z włókien węglowych PEEK;

Obły, bananowy kształt poprzeczny oraz obły w płaszczyźnie strzałkowej;

Implant posiada markery (w tym specjalny marker poziomy) umożliwiające lokalizacje w płaszczyznach anatomicznych jak również określenie kąta wprowadzania implantu;

Wymiary implantów: szerokość 10mm, wysokość od 8mm do 16mm stopniowane co 2mm, długość implantu 22,26,32,36mm;

Możliwość implantowania z małego dojścia operacyjnego w technikach TLIF i PLIF 

Wszystkie implanty trwale oznakowane
	
	
	
	150
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 31 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Panewka rewizyjna typu press-fit tzw „- trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu .
	
	
	
	5
	
	
	

	2
	Panewka rewizyjna typu press-fit tzw  -„ trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności.
	
	
	
	5
	
	
	

	3
	Wkładka ceramiczna. Śruby kostne 20-60mm.
	
	
	
	5
	
	
	

	4
	Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm. 
	
	
	
	5
	
	
	

	5
	Głowa ceramiczna pasująca do panewek z poz. 1,2
	
	
	
	10
	
	
	

	6
	Moduł powiększający rewizyjny typu trójprzestrzennego  monolityczny(nieklejony) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50-62 oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub – bez użycia cementu
	
	
	
	5
	
	
	

	7
	Trzpień rewizyjny wykonany ze stopu tytanu o nachyleniu 40 w kształcie stożkowym mocowany pressfitowo  w części diaphysialnej kanału kości udowej w  długościach 14 i 20cm., w przekrojach 14-24mm
	
	
	
	10
	
	
	

	8
	Element proksymalny
	
	
	
	10
	
	
	

	9
	Śruby kostne
	
	
	
	40
	
	
	

	10
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis
Pakiet nr 32  
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Semielastyczne implanty do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa

Zestaw do stabilizacji transpedikularnej: 4 śruby wielokierunkowe z nakrętkami, 2 pręty z kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK), 1 poprzeczka. Dostępne pręty: proste, wygięte o stałej krzywiźnie (10 lub 20 stopni), wygięte o zmiennej krzywiźnie (10 i 20 stopni), o zmiennej elastyczności.
	4 śruby wielokierunkowe z nakrętkami
2 pręty

1 poprzeczka


	
	
	150
	
	
	

	2
	Zestaw do stabilizacji transpedikularnej: 4 śruby monokierunkowe z nakrętkami, 2 pręty ze stopu tytanu, 1 poprzeczka.
	4 śruby mono z nakrętkami

2 pręty

1 poprzeczka


	
	
	100
	
	
	

	3
	Kosze międzytrzonowe do  korpektomii odcinka szyjnego. Kosze wykonane z elastycznego kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK), w wysokościach od około 18mm do około 78mm.
	1 kosz
	
	
	100
	
	
	

	4
	Kosze międzytrzonowe typu ACIF. Kosze wykonane z elastycznego kopolimeru z długimi włóknami węglowymi (PEKEKK). 
	1 kosz
	
	
	100
	
	
	

	5
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

podpis

Pakiet nr 33
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Śruby augumentacyjne, cementowe do zmian osteoporotycznych. ( Zestaw 8 śrub augumentacyjnych, 8 kaniul do podania cementu)

Śruby augumentacyjne sztywne Ø5,5mm długość od 35 do 50mm ze kokiem co 5mm, średnica 6,5mm długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm , średnica 7,5mm długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm. Śruby ruchome średnica 5,5mm długość od 35mm do 50mm ze skokiem co 5mm średnica 6,5mm długość od 35mm do 80mm ze skokiem co 5mm. Śruby sterylne w opakowaniach oznaczonych datą sterylności oraz kodem kat. Do każdej śruby dostarczana kaniula jednorazowa do podania cementu do śruby, Kaniula jednorazowa do każdej śruby osobno.    
	
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr  34
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Bezcementowa endoproteza stawu skokowego. Element piszczelowy – stożkowy bolec  typu Press-fit prawy/lewy w 4 rozmiarach każdy. Podstawa elementu piszczelowego wydłużona w kierunku tylnym oraz zaokrąglony kształt w celu lepszego podparcia kości korowej. Powłoka z tytanu napylona hydroksyapatytem. Ruchoma wkładka  automatycznie osiująca ustawienie powierzchni stawowych 4 rozmiary o grubości 4 do 8mm. Element skokowy(lewy prawy)  w 4 rozmiarach.2 różne promienie krzywizny dla odtworzenia anatomicznych właściwości kości skokowej.  
	
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 35 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego. Trzpień nie modularny prosty wykonany z CoCr w wersji standardowej i lateralnej w trzech grubościach 10,12 i 14mm w długościach od 155mm do 250mm głowa wykonana z CoCrMo lub tytanowa w pokryciu ceramicznym
	
	
	
	10
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr  36
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	System do nukleoplastyk kręgosłupa. 
Jednorazowy sterylnie pakowany system do endoskopowej mikrodyscektomii oraz nukleoplastyki. System pozwala usunąć przepukliny dyskowe oraz jądra miażdżyste dysków na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej ( nie przekraczającej 33 st. Celsjusza na pierścieniu włóknistym i 40 st. Celsjusza w jądrze miażdżystym) System zawiera  elektrody bipolarne, kompatybilne z urządzeniem do elektrokoagulacji dającym możliwość wygenerowania częstotliwości od 1,7 do 4,0 MHz, co zapobiega wytworzeniu wysokiej temperatury otaczających tkanek oraz ich nekrozy. System musi zawierać jednorazowego użytku kaniule i dylatatory kompatybilne w wyżej wymienionymi elektrodami bipolarnymi i endoskopem dającym możliwość podglądu usuwanego dysku oraz nagrywania i dokumentowania zabiegu. System kompatybilny z diatermią używaną w szpitalu. 
	
	 
	
	100
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis
Pakiet nr 37
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Implant blokujący zatokę stępu wykonanego z stopu tytanowego, w rozmiarach co najmniej od 8 do 12mm, stopniowane min co 1mm o stożkowym kształcie umożliwiającym dokładne wymiarowanie, implanty kaniulowane
	
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 38 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza połowicza stawu ramiennego. Trzpień cementowy wykonany z CoCrMo w rozmiarach od 6-12mm ze skokiem co 2mm. Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w rozmiarach 40-52mm ze skokiem co 4mm i dodatkowo w trzech wysokościach
	
	
	
	20
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


Pakiet nr 39 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Kosz  panewkowy z haczykiem do zabiegów rewizyjnych panewek stawu biodrowego rozmiary od 46mm do 64mm stopniowane co 2mm typu Ganza lub równoważny . Do kosza  4  śruby blokujące.
	1 kosz 
4 śruby 
	
	
	25
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 40 
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza rewizyjna, bezcementowa stawu biodrowego – Trzpień tytanowy, porowaty, zwężający się dystalnie, prosty i wygięty anatomicznie ( typu Wagner) dostępny w min. 3 długościach i 13 średnicach od 10mm do 22mm co 1 mm
Tytanowa część proksymalna o powierzchni porowatej, dostępna w min. 6. Rozmiarach, dobierana niezależnie od wielkości trzpienia. Modularna szyjka mocowana  w części proksymalnej trzpienia umożliwiająca niezależną  regulację offsetu dł kończyny i antetorsji. Każda szyjka dostępna w 2 długościach. Stożek 12/14. Głowa metalowa  CoCr o śr. 28,32 i 36mm dostępna w min.4 długościach szyjki. 
	
	
	
	50
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr 41
	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza stawu biodrowego z krótkim trzpieniem

Modularny trzpień przynasadowy, krótki, zakrzywiony wykonany ze stopu tytanowego o porowatej powierzchni. W 2/3 części bliższej dodatkowo pokryty plasma spray. Kształt trzpienia minimalizujący resekcją kości i oszczędzający tkanki miękkie w czasie implantacji. Trzpień w 10 rozmiarach. 

Modularna szyjka umożliwiająca niezależną regulację offsetu dł. kończyny i antetorsji. Każda szyjka dostępna w 2 długościach. Stożek 12/14.

Głowa ceramiczna biolog delta o średnicy wewnętrznej 28,32,36mm dostępna w 3 długościach szyjki

Wkładka ceramiczna biolog delta o średnicy wewnętrznej 28,32 i 36mm

Panewka tytanowa typu Press fit o powierzchni porowatej, lita albo z możliwością dodatkowego mocowania śrubami przy wykorzystaniu trzech fabrycznie zaślepionych otworów, w rozmiarach od 44 do 68mm 
	
	
	
	30
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
	
	
	
	1
	
	
	

	
	RAZEM
	
	
	


………………………………………………

Podpis

Pakiet nr  nr 42   

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	ilość
	Wartość elementów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	 Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego. – trzpienie cementowane ( 10-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm – trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13do 16mm.; - trzpienie do dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i 10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. – element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami – element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA,krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm.  – Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT – wkładki do body odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź  ceramiczne, - glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe 36mm w czterech opcjach ( standard, mały – neutralne i centryczne) – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, - panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach

- płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach.  
	Trzpień cementowany
	
	50
	
	
	
	

	
	
	Element proksymalny
	
	25
	
	
	
	

	
	
	Głowa
	
	25
	
	
	
	

	
	
	Adapter
	
	25
	
	
	
	

	
	
	Panewka PE cementowana
	
	50
	
	
	
	

	
	
	Element proksymalny odwrócony
	
	25
	
	
	
	

	
	
	Wkładka PE
	
	25
	
	
	
	

	
	
	Glenosfery 36mm
	
	25
	
	
	
	

	
	
	Trzpień bezcementowy
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Trzpień rewizyjny, cementowany, bezcementowy poresekcyjny
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Augument poresekcyjny z adapterem
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Głowa CTA
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Adapter do głów CTA
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Panewka metal Black
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Wkładka panewkowa PE
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Śruba
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Przedłużenie body odwróconego +9
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Wkładka do body odwróconego metalowa lateralizowana
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Glenosfery PE 40,44 mm.
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Łącznik
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Głowa – resurfacing standard i CTA
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Trzpień do cupy
	
	4
	
	
	
	

	
	
	Płytka panewkowa
	
	4
	
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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Podpis
Pakiet nr 43

	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	 Endoproteza szyjkowo-przynasadowa z artykulacją ceramika / ceramika

Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy umożliwiający wysoką osteotomię szyjki i zachowanie jej  dużego fragmentu lub całości.  Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, osteoindukcyjną, szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP). Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 12  rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20k), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.
	
	
	
	100
	
	
	

	2
	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	LP.
	Przedmiot zamówienia
	Liczba elementów w zestawie
	Cena jednostkowa elementu netto
	Cena kompletu netto /nazwa
	Ilość kompletów
	Wartość pakietu netto
	VAT
	Wartość pakietu brutto

	1
	Endoproteza szyjkowo-przynasadowa  z artykulacją metal/polietylen .Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy umożliwiający wysoką osteotomię szyjki i zachowanie jej  dużego fragmentu lub całości.  Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20k), osteoindukcyjną, szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (CaP). Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek 12/14.

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 12 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.

Wkładki panewkowe wykonane z wysoce usieciowanego polietylenu HXLP i z polietylenu HXLP stabilizowanego witaminą E (do wyboru operatora), dostosowane do rosnących głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm
Głowy metalowe CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych  28mm, 32mm, 36mm, i 40mm 
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, kontenerów sterylizacyjnych potrzebnych do operacji wszczepiania  przez 24 miesiące
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	1
	 Dynamiczna śrubopłytka kompresyjna DHS  z kątem135 0 
Od min. 2 do 14 otw.     Długość części szyjkowej 38 lub 25mm. Blokowana śrubami korowymi 4,5mm Śruba dynamiczna d=12,5mm i długości 55-120mm z gwintem18 lub 27mm. Śruba kompresyjna L=31mm lub L=32 mm. Sterylne, w opakowaniu umożliwiającym natychmiastową implantację bez konieczności sterylizacji.  Materiał stal. 
	Płytka
Śruba dynamiczna, 

Śruba kompresyjna,


	
	
	100
	
	
	

	2
	Dynamiczna śrubo płytka DCS z kątem 95 0  .  Od min. 2 do 12 otw lub 6-14otw. .  Długość części szyjkowej 38 lub 25mm. Blokowana śrubami korowymi 4,5mm Śruba dynamiczna d=12,5mm i długości 55-120mm z gwintem. Śruba kompresyjna L=31mm. Sterylne, w opakowaniu umożliwiającym natychmiastową implantację bez konieczności sterylizacji. Materiał stal. 
	Płytka

Śruba dynamiczna, 

Śruba kompresyjna,
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	Dzierżawa kompatybilnego  instrumentarium, wymaganego do implantacji przez 24 miesiące
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